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1 OPIS TECHNICZNY PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

* zlecenie Inwestora

e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

* obowigzujace przepisy i zasady wiedzy technicznej,
* mapa zasadnicza w skali 1:500

2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa boiska wielofunkcyjnego do pitki recznej, siatkdwki i
koszykéwki, wraz z osprzetem i oswietleniem oraz pitkochwytami. Na boisku przewidziano nawierzchnie
poliuretanowg ograniczong strefg wolng zakonczong obrzezem betonowym. Dojscie od granicy dziatki do
krawedzi boiska przewiduje sie wykonac z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.

3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa dziatka 18 jest w zarzadzaniu ZS nr 1 z Ol w Zamosciu. Teren jest ograniczony dziatkami z
zabudowg wielorodzinng od strony pétnocnej, zachodniej i wschodniej oraz terenem plantéow od strony
potudniowej.

Obecnie na dziatce przeznaczonej pod boisko , znajduje sie teren zielony naturalnie pokryty trawa. oraz plac
utwardzony o nawierzchni bitumicznej. Teren jest ogrodzony.

4 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU :

Na dziatce znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego :
- przytacza i sieci wodne,

- przytacze i sieci energetyczne eNN

- instalacje teletechniczne

- przytacza i sieci gazu

5 ISTNIEJACA ZIELEN

Na dziatce znajdujg sie drzewa. Powierzchnia dziatki obsiana jest cze$ciowo trawa.

6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowane jest boisko wielofunkcyjne do pitki recznej, koszykéwki i siatkdwki, o nawierzchni poliuretano-
wej o powierzchni 38,16x20,16m tj 769,31mkw.

Dodatkowo wykonane bedzie utwardzenie terenu z kostki brukowej na pozostatej powierzchni istniejgcego
placu o nawierzchni bitumicznej.

7 WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Obiekty sportowe utrzymujg i rozwijajag dotychczasowg funkcje o charakterze sportowym i edukacyjnym.
Tym samym wpisujg sie w otaczajgcy teren, nie naruszajgc wartosci kulturowych srodowiska oraz zachowu-
jac wyznaczone linie rozgraniczajgce.

8 INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU

Specyfikacja i charakter obiektu utrzymujg istniejgca ustuge sportowo-rekreacyjng terenu.
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9 OCHRONA ZIELENI ISTNIEJACEJ

Na dziatce nr 18 nie prowadazi sie wycinki drzew.

10 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Dziatka nr 18 stanowigca teren zamierzenia budowlanego, nie znajduje sie w granicach terenu gor-
niczego.

11  WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA OBSZARY NATURA 2000

Teren, budynki — dziatka nr 18 potozony jest poza obszarami chronionymi NATURA 2000.

12 ZAKRES ODDZIALtYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA TERENY SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie i nie oddziatywuje na istniejagcg zabudowe dziatek
sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.

Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktécen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie
narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

13 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych, nie ma zagrozenia i negatywnego wptywu na otaczaja-
ce srodowisko naturalne.

14 OCHRONA 0SOB TRZECICH

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa witasnosci i
uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania swiatfa
stfonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow facznosci.

15 INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA

Wszystkie planowane obiekty zlokalizowane bedg w catosci na dziatce nr geodez. 18, bedacych
wtasnoscig inwestora.

Planowany obiekt zlokalizowany jest na dziatce nalezgcej do inwestora, a ich obszar oddziatywania nie be-
dzie wykraczaé poza granice nieruchomosci.
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Il OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT INWESTYCIJI.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Przedmiotowy teren to osiedlowy teren rekreacyjno -sportowy. Przeznaczenie terenu nie ulega zmianie.
Projekt przewiduje wzbogacenie terenu o boisko do siatkowki.

2 PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW.

2.1 Boisko wielofunkcyjne do siatkdwki

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne do gry w pitke reczna, koszykdwke i siatkéwke o sztucznej nawierzchni
poliuretanowej gr.16mm.
Parametry boiska:

e wymiary boiska -38,16m x 20,16m

* powierzchnia boiska =769,31m?

e nawierzchnia — poliuretan gr.16mm na podbudowie ET —769,31m?
e wyposazenie zgodnie z opracowaniem projektowym

Na boisku wyznaczono pole do gry i linie:

* do niepetnowymiarowej gry w pitke reczng o wymiarach: 36x18m — 1 szt.
¢ do petnowymiarowej gry w siatkdwke o wymiarach: 9x18m — 2 szt.

Pozostata przestrzen stanowi tzw. strefe wolna stuzgca bezpieczenstwu uzytkownikéw boiska.

3 WYPOSAZENIE BOISKA.

3.1 Pitka reczna

Bramka do pitki recznej — o wymiarach 3,0x2,0m. Bramki muszg by¢ ustawione po srodku linii bramkowej,
aby krawedzie linii bramkowej i stupkdw pokrywaty sie. Bramka wykonana jest z dwéch stupkéow metalo-
wych, umieszczonych w fundamentach oraz poprzeczki zamocowanej do géornych koncéw stupkow na wy-
sokosci 2,0 m od ziemi. Stupi i poprzeczka powinny by¢ zrobione z rury stalowej owalnej. Cato$¢ pomalowa-
na farbg do metalu na biaty kolor. —szt.2.

3.2 Siatkéwka

stupki do siatkowki - uniwersalne z mechanizmem naciggu siatki, wolnostojgce stalowe @120mm,
montowane w tulejach z mozliwoscig demontazu, tuleje ocynkowane, siatka biata 9,5x1m.- 2kpl.,
tuleje szt.4.

Stupki powinny by¢ demontowane a tuleje do stupkdw powinny by¢ zastoniete w sposob trwaty
deklami.

3.3 Koszykdwka

Kosze do koszykowki — typu “gesia szyja” z tablicg stalowg 180X105cm, malowang proszkowo, ob-
recz wzmacniana z siatka fanncuchowa, stojak stalowy i pozostate elementy konstrukcji - ocynko-
wane ogniowo, mocowane w fundamentach betonowych, tgcznie szt.4.

3.4 Ogrodzenie

Na krétszych brzegach boiska zaprojektowano pitkochwyty z siatki stalowej o wysokosci 4,0m.
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Konstrukcja bazuje na stupach posrednich z rury fi 80 mm, montowanych w rozstawie co 2,5 m,
potgczonych ze sobg gérg na catym obwodzie ryglem wykonanym z rury fi 42 mm. Stupy skrajne z
rury kwadratowej Rk 100x100x5.

Ponadto - przy skrajnych stupach pitkochwytéw - stupy wyposazone sg wypory (odkosy) z rury fi 48
mm. Stezenie w postaci stalowego rygla gérnego spinajacego poszczegdlne stupy oraz wypory zlo-
kalizowac nalezy w newralgicznych miejscach nadajac ogrodzeniu niezbednej statecznosci i wy-
trzymatosci, skutecznie przeciwdziatajgc obcigzeniom i naprezeniom wywotanym naciggnieta na
stupach siatkg oraz mocujacymi jg wieloma rzedami drutdéw napinajacych. Siatki plecione przezna-
czone do ogrodzenia sg wytwarzane z drutu ocynkowano-powlekanego tworzywem o przekroju fi
2,2/3,5 mm lub fi 2,5/4,0 mm i posiadajg standardowe wielkosci oczek: 35x35 / 45x45 / 50x50
mm.

System mocowania siatki przewiduje rozciggniecie w ogrodzeniu 9 rzedéw (co 0,5 m) drutédw napi-
najacych, ktdre sg przeplecione przez oczka siatki i naciggniete za pomoca napinaczy. Do kazdego
stupa posredniego druty napinajace zostajg na state przykrecone przy uzyciu przelotek. Z kolei na
stupach naroznych, stabilizacyjnych oraz bramowych siatke mocuje sie wykorzystujac do tego
wpuszczone na catej wysokosci ptaskowniki, ktére skreca sie ze stupami poprzez specjalne obejmy.
Opisany sposdb montazu nie tylko gwarantuje trwate i solidne zainstalowanie siatki, ale takze
usztywnia jg, wzmacnia i czyni bardziej odporng na uszkodzenia mechaniczne.

Ogrodzenie wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego; ocynkowanie + powlekanie tworzywem
(ciemna zielen).

Fundamenty - betonowe, wylewane z betonu C 16/20, zagtebione w miejscu osadzenia stupkdw
1,20 m ponizej poziomu terenu. Srednica stép fundamentowych 50x50 cm

Stupki montowane w fundamencie betonowym na gtebokos$¢ min. 90 cm.

Kazdy stupek stalowy zwienczony kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.

Elementy spawane ze sobg spoing pachwinowg grubosci 2,5 mm, obwodowo elektrodami typu ER
1,46 WB EA 1,46.

Istniejgce pitkochwyty do demontazu.

4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BOISK

4.1 Odwodnienie boiska.

Do odwodnienia projektowanego boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano system przewodéw drenazo-
wych odbierajgcych wody opadowe i gruntowe, i odprowadzajace je do 2 studni chtonnych z kregéw beto-
nowych o gtebokosci 2 m.

Przyjeto uktad przewodow rozgateznych.

Roboty instalacyjne montazu drenazu wykonywane beda w gotowym wykopie pod ptyte boiska, z wykona-
nymi fundamentami pod przyrzady mocowane trwale. Jako przewody rozgatezne drenazu przyjeto rury
drenarskie karbowane typu PVC-U s$rednicy 92mm. Z uwagi na to, .ze rury drenazu utozone bedg w war-
stwie odsgczajgcej boiska, ktdrg stanowié bedg ubite piaski, z mozliwoscig frakcji kruszywa ponizej 20 —
22mm, stosowac nalezy rury w wersji z oplotem filtracyjnym z wiékna syntetycznego.

Przed rozpoczeciem uktadania przewoddw nalezy skontrolowad stan podtoza, i usungé wystajgce kamienie.
Przewody rozgatezne drenazu uktadac na podsypce grubosci ca. 2 -3 cm z materiatu warstwy odsaczajacej,
w rozstawie 1,80m. Rury uktadad ze spadkiem 3%o. do drenu zbiorczego. Przewéd gtéwny zbiorczy wykonac
nalezy z odcinkéw rury PVC-U srednicy 126mm w oplocie filtracyjnym z wiékna syntetycznego. Przewdd ten
utozy¢ wzdtuz. catego wykopu, po srodku ( wg wymiaréw podanych na rysunku). Polaczenia przewodéw
rozgateznych z drenem gtéwnym wykonaé z zastosowaniem systemowych tréjnikéw potgczeniowych 90°
Srednicy 126x92mm.

Swobodne korice rur drenarskich zabezpieczy¢ nalezy zaslepkami systemowymi, Srednicy 92.

Po utozeniu z odpowiednimi spadkami i polaczeniu sieci przewoddéw odwadniajgcych, nalezy je obsypac
kruszywem warstwy odsgczajacej, aby przy zasypywaniu przestrzeni pomiedzy przewodami, nie doszto do
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uszkodzenia rur. Utozenie warstwy odsgczajacej i jej zageszczenie prowadzi¢ nalezy stopniowo, zwracajgc
uwage na uprzednio utozony drenaz.

Wszystkie uzyte materiaty musza posiadac certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz aprobaty techniczne jezeli takowe sg wymagane .

Catos$¢ prac wykonaé zgodnie z Polskimi Normami , wymaganiami BHP , wytycznymi producentéw
przewododw i stosowanych wyrobdéw.

4.2 Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy wyprofilowanej poziomo.

Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu , btota , piasku itp. Nie moze by¢ zaole-
jone ( plamy nalezy usungc¢).

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposdb aby nie wystepowato wykrusza-
nia sie warstwy gérnej.

Konstrukcja nawierzchni:

* nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm

e podktad gr. 35 mm - mieszanina kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego lepisz-
czem poliuretanowym

e warstwa wyréwnawcza kamienna 0-4 mm gr. 5 cm

e warstwa wyréwnawcza kamienna 4-31,5 mm gr. 5 cm

e kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech.31,5-63mm, gr.15 cm
* piasek zageszczony do id > 0,5 gr. ok.10 cm

e grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnie wraz z podbudowg nalezy wykona¢ po zdjeciu warstwy urodzajnej gleby wraz z warstwami
nasypowymi nienosnymi, do poziomu warstwy nosnej podtoza. Piasek zageszcza¢ mechanicznie, warstwo-
wo — warstwy ok.15cm.

Obramowania nawierzchni urzadzen sportowych obrzezem wibroprasowanym o wymiarach 8x30cm, na
tawie betonowej B-15 z oporem.

Na obrzezach boiska i zeskoczni skoku w dal wykona¢ naktadke z maty gumowej z natryskiem poliuretano-
wym.

4.3 Parametry techniczne nawierzchni.

Charakterystyka nawierzchni syntetycznej poliuretanowej 16mm — boiska wielofunkcyjne:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm — wersja podstawowa,
wymagajgca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego lepisz-
czem poliuretanowym gr. 35 mm.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodéw la., boisk wielofunkcyjnych,
szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;j.

Posiada Certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH , Rekomendacje ITB , spetnia wymagania normy PN-EN
14877.

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej . Warstwa nosna to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonang warstwe nalezy pokryé warstwg uzytko-
wa, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.

Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG).
Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poli-
uretanowymi metoda natrysku.

4.4 Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni :

1) Aktualna Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB (petna)
2) Aktualne badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877
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3) Sprawozdanie z wynikdow badan potwierdzajgcych bezpieczenstwo ekologiczne na zgodnosé DIN V
18035-6 oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej, w tym zawartos¢ substancji szkodliwych (miedzy
innymi metali ciezkich), wydane przez akredytowane laboratorium,

4) atest PZH

5) karte techniczng oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej potwierdzong przez jej producenta,
ktora zawiera parametry oferowanej nawierzchni.

6) autoryzacje producenta syntetycznej nawierzchni sportowej, wystawiong dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

7) prébke oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej o wymiarach minimum 10 x 10 cm z oznacze-
niem producenta i typu oferowanego produktu;

4.5 Ogdlna instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretano-
wych :

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia na-
wierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe czysz-
czenie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami che-
micznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach, rowerach, moto-
rach. Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢
kontrolowany réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

5 UWAGI KONCOWE

¢ Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higie-
nicznych, wymogoéw p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

e W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce Swia-
dectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panistwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

e Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi nor-
mami.

Wykonanie robdt nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajac odpowiedni nadzér
techniczny. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robét oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy wprowadzié¢ do dziennika bu-
dowy z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placdwkach (Dz. U. Nr 6 z dnia 22stycznia
2003r. poz.69) § 9 ust. 2, sprzety z ktérych korzystajg osoby pozostajgce pod opiekg szkoty dostosowuje sie
do wymagan ergonomii, a w mysl ust. 3 szkoty i placdwki nabywajg wyposazenie posiadajgce odpowiednie
atesty i certyfikaty (urzadzen rekreacyjno-sportowych certyfikaty).

Oznacza to obowigzek wyposazania szkét w sprzet bezpieczny, odpowiadajgcy wymaganiom norm oraz
obowigzek 7adania od producenta lub dostawcy wiasciwego, udokumentowanego certyfikatem - wyrobu
bezpiecznego, dobrej jakosci. /wymagane certyfikaty na sprzet sportowy-bramki, kosze, stupki do siatkowki
itp./

opracowat:
Grzegorz Laskowski
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