INFORMACJA BIOZ
Rodzaj opracowania :
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa boiska wielofunkcyjnego na na terenie Zespotu Szkot nr 1 z

Oddziatami Integracyjnymi w Zamosciu przy ul. Peowiakéw 30A.

Adres obiektu budowlanego :
Zamos¢, dz. nr 18

Inwestor :

Miasto Zamos$¢
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢

Opracowat :

inz. M. Siedlecki



ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje wykonanie linii kablowej o$wietleniowej oraz montaz shupow
drogowych wraz z oprawami o§wietleniowymi.

1. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

- wytyczenie trasy projektowanych linii

- roboty ziemne

- roboty montazowe

- wprowadzenie i1 podiaczenie kabli w stupach oswietleniowych
- montaz stupdw oswietleniowych

- pomiary powykonawcze

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

3.  SRODKI ' TECHNICZNE 1  ORGANIZACYIJNE  ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

WYTYCZENIE TRASY PROJEKTOWANYCH LINII

Trasa projektowanej linii oswietleniowej musi by¢ wytyczona przez uprawniong jednostke
geodezyjng.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu i aktualnej mapy
zasadniczej okreslajacych potozenie urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu
prowadzonych robdt. Wykonywanie wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacych
sieci powinno by¢ prowadzone pod nadzorem z okre$leniem sposobu ich wykonywania.
W czasie realizacji robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
W sposob widoczny rOwniez w nocy.

POMIARY POWYKONAWCZE
Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ niezbgdne pomiary a protokdty przekazad
inwestorowi.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogélne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy 1 regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy
(,,instruktaz  stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikOw z  zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami



oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
praca na danym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego,
szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okres§lonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej
niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegolne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi 1-fazowymi oraz 3-faz. o mocy do 1 kW. Na
placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnos$ci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do
ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umieje¢tnosci, a
takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia 1 zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a/ niewlasciwa ogolna organizacja pracy,

b/ niewtasciwa organizacja stanowiska pracy,

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a/ niewlasciwy stan czynnika materialnego,

b/ niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego,

¢/ wady materiatowe czynnika materialnego,

d/ niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:



- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,

-organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

-dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i1 wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ S$rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

- kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabela
norm przydzialu $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i1 obuwia roboczego
opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong
przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.



