SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1 CZESC OGOLNA

1.1  Nazwa zamOwienia

ZADANIE: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OSIEDLE PLANTY

INWESTOR: MIASTO ZAMOSC
UL. RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOSC

ADRES BUDOWY: ZAMOSC 22-400, UL. PEOWIAKOW DZIALKA NR:
1.19-22, 1.19-23/6, 1.19-67, 1.19-65, 1.19-23/1, 1.19-23/9, 1.19-13/72,
1.19-13/92, 1.19-64, 1.19-13/70, 1.19-23/7, 1.19-13/68, 1.19-21/7, 1.19-21/5,
1.19-21/6, 1.19-18, 1.19-13/35, 1.19-13/87, 1.19-21/4, 1.19-17, 1.19-13/92,
1.19-15/1, 1.19-15/2, 1.19-13/42, 1.41-109/4, 1.41-110/2, 1.41-110/1,
1.41-111/6, 1.41-108, 1.42-1, 1.19-21/8, 1.19-21/1

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru:

a. demontaz / rozbiérka / istniejgcego kanatéw deszczowych wraz ze studzienkami i wpustami,

b. demontaz istniejgcych utwardzenh na trasie projektowanego kanatu,

C. segregacji i wywozu materiatéw z rozbiorki.

Ze wzgledu na konieczno$é utrzymania pracy pozostatej czesci obiektu roboty wykona¢ po doktadnym

zabezpieczeniu dostepu na teren budowy oséb trzecich.

1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWIORB.

1.3 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWIORB.

1.4 Nazwy i kody;
45111100-0 Roboty w zakresie burzenia,

1.5 Okreslenia podstawowe, zawieraj ace definicj @ poje¢ i okre slen nigdzie wcze $nigj
niezdefiniowanych;
Informacje przedstawiono w STWIORB.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKt ADOWANIEM | KONTROL A JAKOSCI.

Dla robdt objetych specyfikacjg materiaty nie wystepuja

3  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtO ZONA JAKO SCIA

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkow

ogolnych okreslonych w STWiORB.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— recznego odspajania i wydobywania gruntéw,

— mechanicznego odspajania i wydobywania gruntu,

— mechanicznego przemieszczania gruntu,

narzedzi lub sprzetu zageszczajgcego .

4  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogolnych
okreslonych w STWIORB.



Materialy nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Prace przygotowawcze

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47

poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowaé¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ lub zabezpieczy¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje
teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2 Demontaz / rozbidrka / istniej gcego kanatu burzowego dn800, dn600 wraz z komorami
deszczowymi:

e W trakcie robo6t rozbidrkowych istniejgcych elementéw kanalizacji deszczowej /komory i studnie
rewizyjne, wpusty, nasypy, utwardzenia/ nalezy dokonac:
— odkopania studni,
- rozbicia elementow, ktérych nie przewiduje sie odzyskac, w sposéb reczny lub mechaniczny
z ew. przecieciem pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,
- demontazu prefabrykowanych elementow studni (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i usunieciu faw, wzglednie ostroznego
rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich
wykorzystania
— oczyszczenia rozebranych elementdéw, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy,
kawatkéw betonu, izolaciji itp.) i ich posortowania.

5.3 Demonta z istniej gcych utwardze n na trasie projektowanego kanatu:

. Rozebranie nawierzchni utwardzen ( kostki brukowej gr. 6 cm, obrzezy),

. Rozebranie nawierzchni utwardzen (nawierzchnia asfaltowa)

. Rozebranie podfoza

. Utozenie i posegregowanie gruzu/materialu odzyskanego z nawierzchni (stary materiat-asfalt,
wypetniacz, kruszywo) w pryzmach na zewnatrz celem odzyskania do powtérnego wykorzystania

5.4  Wywdz materiatdw z rozbidrki:

» Materiat z rozbiorek posegregowaé na typy powstatych odpadéw z uwzglednieniem materiatow
przewidzianych do wtérnego wykorzystania.

e Materiaty przewidziane do wtdrnego uzytku sktadowac¢ oddzielnie.

e Zabrania sie sktadowania gruzu w miejscu prowadzonych prac budowlanych.

* Miejsce rozbiorek oczyscic z resztek materiatow.

» Posegregowany materiat z rozbiorki i wykopow zatadowa¢ na s$rodek transportu i wywiez¢ w
miejsce jego utylizacji lub wtérnego wykorzystania.

e Teren uprzatng¢ do stanu z przed rozpoczecia robét.

* Transport gruzu i gruntu prowadzi¢ $rodkami transportowymi ze szczelnymi pojemnikami
uniemozliwiajgcymi zanieczyszczenie drog.

» Recykling nawierzchni mineralno-asfaltowej — powtérne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej
odzyskanej z nawierzchni

6 KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWIORB.
Ocena poszczegoélnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2.Kontrola jako $ci materiatow
Ze wzgledu na brak materiatéw kontrola ich jakosci nie dotyczy.

6.3. Kontrola jako $ci wykonania rob6t

1. Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.
2. Kontrola wykonanych rozbiérek

- doktadnos¢ wykonania rozbiorek,

- prawidlowos¢ segregacji powstatych odpadow,



- uprzatniecie miejsca po dokonanych rozbiérkach,
3. Kontrola wywozu gruzu, gruntu i innych materiatéw
- prawidlowos¢ segregacji materiatéw z rozbiorek,

- prawidtowos¢ zatadunku i wywozu ,

- miejsca wywozu,

- stopnia uprzatniecia terenu.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawca.

7  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWIORB.

Jednostkg obmiarowg rob6t objetych niniejszg Specyfikacija jest:

- m?3 -dla elementéw kubaturowych, wywéz

- m - dla elementéw liniowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory rob6t prowadzi¢ zgodnie z warunkami og6inymi okreslonymi w STWiORB i umowie.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu uporzadkowania terenu.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRA C TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ zgodnie z STWIORB.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumenty odniesienia okreslone w STWIORB.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003 z pdzniejszymi
zmianami)



