SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-01 BRANZA SANITARNA

CPV: 45231000 -5

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamowienia

ZADANIE: SIEX KANALIZACJI DESZCZOWEJ- OSIEDLE PLANTY

INWESTOR: MIASTO ZAMGC

UL. RYNEK WIELKI3, 22-400 ZAMGC

ADRES BUDOWY: ZAMGOSC 22-400, UL. PEOWIAKOW DZIAtKA NR:
1.19-22, 1.19-23/6, 1.19-67, 1.19-65, 1.19-23/1943/9, 1.19-13/72, 1.19-13/92, 1.19-64,
1.19-13/70, 1.19-23/7, 1.19-13/68, 1.19-21/7, 218, 1.19-21/6, 1.19-18, 1.19-13/35,
1.19-13/87, 1.19-21/4, 1.19-17, 1.19-13/92, 1.184-19.19-15/2, 1.19-13/42, 1.41-109/4,
1.41-110/2, 1.41-110/1, 1.41-111/6, 1.41-108, 1.42-19-21/8, 1.19-21/1

1.1.Zakres robot podstawowych obgtych specyfikacp

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokunpenétargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj
wymienionych robot w pkt. 1.1 tj. budowa kanalizatgszczowej z przykanalikami.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotycce wykonania i odbioru sieci
kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych deiannych PEp 700, 600, 500, 400, 350, 300 mm wraz z
przykanalikami w rejonie ulic Peowiakéw i Pitsudstio m. Zamgx.

1.2.Zakres robot towarzyszcych i tymczasowych
Robotami towarzysgymi podczas realizacji inwestycijéd:

- geodezyjne wytyczenie trasy kanatu i ulicznych wpwsdeszczowych;

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
Robotami tymczasowymiglla:

— umocnienie pionowyckcian wykopow;

— zabezpieczenie istnggego uzbrojenia w miejscach skipyania z projektowanymi kanatem

deszczowym;

— przebudowa kolizji z projektowanym kanatlem deszcpayw

— wyznaczenie , oznakowanie i utrzymanie oznakowsin&f niebezpiecznych w czasie trwania robaét;
1.3.Informacje o terenie budowy
Projektowan tras; kanatu deszczowego wraz z lokalizaajicznych wpustéwéciekowych przedstawiono w
czesci rysunkowej opracowania, na planie zagospodar@vanskali 1:500. Projektowansiet kanalizacji
deszczowej oznaczono na planie zagospodarowargautding ciagta koloru bgzowego. Spadki zostatly
ustalone tak, aby zachowarawidtowe wartéci zagebienia sieci oraz aby uzyskgrawitacyjny przeptyw.
Zagkbienie i spadki okrdono w nawgzaniu do rzeczywistych ¢ggnych nawierzchni ulicy. Zachowano &k
wymagane odlegkai projektowanej sieci kanalizacji deszczowej othiggacych przewoddw uzbrojenia
podziemnego.
Kanaty deszczowe prowadzong w pasach zieleni, jedynie w miejscach, gdzie ne inmej maliwosci
poprowadzone zostaly pod nawierzchjeizdni.

1.3.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowghidt wykaczeniowych i porgdkowych Wykonawca
bedzie:

— utrzymyw& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej;

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mae na celu stosowanieg¢sido przepisOw i norm
dotyczzcych ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradze unik@ uszkodzé lub
ucigzliwosci dla 0oséb lub whasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

1.3.2. Warunki bezpieczaistwa pracy



Podczas realizacji robét Wykonawceadhie przestrzegaprzepiséw dotyceych bezpieczsstwa i higieny
pracy. W szczegolrioi do obowjzkow kierownika budowy drizie naleato posiadanie aktualnego ,Planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia”, opracowanego na podstaWvitbrmacji dotyczcej bezpieczgstwa i
ochrony zdrowia” — wchodze] w sklad kompletu dokumentacji projektowej. Farm tres¢ ,planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia” musi speldiawymagania zawarte w Rozpgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003nr.sprawie informacji dotyezrej bezpieczsstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiec#stwa i ochrony zdrowigDz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

1.3.3. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzega przepisow ochrony przeciwparowej. Materialy tatwopalne ebg
sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisarabezpieczone przed degém o0so6b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpnearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.4. Warunki dotyczce organizacji ruchu

Wykonawca opracuje projekt , Tymczasowej organizagjhu” i uzyska jego zatwierdzenie w instytucjach
tego powotanych. Ponadto zorganizuje roboty z ugdrgeniem zawartych tam wytycznych w taki sposob,
aby umaliwi ¢ bezpieczne dégie i dojazd do okolicznych budynkow i posesiji.

1.4.0kreslenia podstawowe — nigdzie wérgej niezdefiniowane

1.4.1. Definicje pog¢ i okreslen takich jak:

— kanal deszczowy, studzienka kanalizacyjna, wpustny, infiltracja — znajdwj sie w normie oraz w
zalczniku krajowym NB (informacyjnym) do PN-EN 752-Q0D Zewretrzne systemy kanalizacyjne.
Pojecia ogolne i definicj@raz wWarunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieoigiaacyjnych
zeszyt Nr: 9, wydany przez COBRTI Instal.

2. MATERIALY
Wykonawca zobovdzany jest:

— dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Ramerej i SST;

- powiadomé inzyniera kontraktu o proponowanygiodtach pozyskania materiatow przed rozpogm
dostawy i uzyskajego akceptagj
Do budowy kanatéw deszczowych mdgy¢ uzyte wylgcznie materiaty i wyroby budowlane, ktére:

— zostaty oznakowane znaczkiem CE, co oznacgea,dokonano oceny ich zgodwd z normy
zharmonizowas, europejsk aprobag techniczm, krajowg specyfikacy techniczg paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub EuropejskieQbszaru Gospodarczego, uzgagmzez Komis
Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, lub:

— s3 umieszczone w okénym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow majcych nieszkodliwe
oddziatywanie dla zdrowia i bezpied®stwa, dla ktorych producent wydat deklaraegodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, lub;

— zostaly oznakowane znakiem budowlanym, (ktéregorwadreslaja odpowiednie przepisy) — w
przypadku, gdy nie podlegapbowizkowi oznakowania CE.

2.1.Rury kanalizacyjne
Catkowita dtugéc¢ kolektora wynosi L = 900,47 m
Catkowita diugeéc¢ zbieraczy wynosi L = 301,69 m

Projektowany kanat deszczowy w zakresexinic DN300 + DN700 projektuje¢siv uktadzie grawitacyjnym
zrur:
a) PE HD, dwdciennych, o spiralnej budowie, obustronnie gladkiclh sztywndci obwodowej
wynoszcej co najmniej SN8 wg ISO 9969s@dnicach:
Rury strukturalne, dwicienne z PE; SN-8 z kielichem i uszczglasrednicach nominalnych — wewtnznych:

— DN700 mm, de/id

DN600 mm, de/id
DN500 mm, de/id
DN400 mm, de/id
DN350 mm, de/id
DN300 mm, de/id

793/700 mm, SN 8
679/600 mm, SN 8
569/500 mm, SN 8
455/400 mm, SN 8
406/350 mm, SN 8
341/300 mm, SN 8

Rury na powierzchni zewetrznej musz by¢ trwale oznakowane w zakresie nazwy producentayyadasnej
rury, materiatusrednicy, klasy sztywriei obwodowej, se¢ produkcyjra oraz dokument odniesienia (numer
Aprobaty Technicznej lub normy). Na powierzchni wetwznej, rury musz posiada trwate napisy
umazliwiajace identyfikacje rury z uwagi na: nagwvtasry rury, materiat,srednie, klag sztywngci
obwodowej
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Rury musz by¢ wykonane z polietylenu PEHD z zegirenym ptaszczem w kolorze czarnym gwaragayin
petra odporn@é na promienie UVScianka wewatrzna rury w kolorze jasnym utatwigym inspekaj.

Dla srednic DN=ID<1000mm rury i ksztaltkh&€zone g przy pomocy zczki kielichowe]

(lub dwukielicha), z uszczejkrojwargows z EPDM (lub SBR) osadzarw gniazdach ziczki.

Elementy systemu mugdezwzgédnie posiada Aprobat Techniczig ITB oraz IBDIM— rury, ksztattki,
studnie oraz dopuszczenie do stosowania na teresekdid gorniczych wydane przez GIG Katowice, jako
potwierdzenie madiwosci stosowania w trudnych warunkach gruntowo-wodnych

Producent musi posiadlanazliwosé dostarczenigwiadectwa Odbioru zgodne z nagr@N-EN 10204-3.1,
potwierdzagcego zgodn& z zamowieniem, z podaniem wynikéw badantroli odbiorczej. Producent musi
takze zapewni& mozliwos¢ samodzielnego wykonania losowych testow Zg@danie oséb zainteresowanych,
tzn. inwestora, projektanta czy inspektora nadzbagania sztywnei obwodowej dostarczanych rur celem
potwierdzenia deklarowanych wasti.

b) rury strukturalne (karbowane) dseienne z HD PE, klasy SN8 wg ISO 9969,
Z kielichem i uszczelkSBR osrednicach:

- DN 250 mm de/id 250/220 mm, SN 8

- DN 200 mm de/id 200/176 mm, SN 8

c) rury strukturalne (karbowane) dseienne z PP, klasy SN8 wg PN-EN 13476-3:2007,
z kielichem i uszczelkSBR osrednicach:

- DN 200 mm de/id 226/200 mm, SN 8

- DN 150 mm de/id 168/150 mm, SN 8

2.2.Studzienki kanalizacyjne

Nalezy zastosowasystemowe studnie wtazowe z rur strukturalnyclwusdiennych

z PEHD osrednicy de/id 1328/1200 mm oraz 1551/1400 o sztyaindN 4,0 kN/m2.

Studnia prefabrykowana dostarczana jest na plaovyd nie wymaga specjalnego przygotowania przed
wbudowaniem. Podstawa studni wykonana jest z rtagikiej dwuciennej PEHD z przyspawanym dnem z
ptyty PEKD oraz kinety w postaci koryta uformowanegyur i ptyt PEHD. Przestragoomigdzy dnem a rynn
przelewows, stanowaca kinets wypetniona jest betonem (lub nie wg specyfikaitjdsi)). Pohczenia krécow
studni z kanatami realizowang goprzez mufy—nasuwki.

Studnie prefabrykowane z PEHB fabrycznie wyposgone w tzw. potk serwisovd oraz stopnie ztazowe. Na
trasie projektowanej kanalizacji przewidziano marga kpl.

studzienek zintegrowanych systemowych. W gérne§aistudzienki zastosowano monolitycziagibetowy
pierscien odcihzajacy posadowiony na podsypce

Z zagszczonego piasku. Prefabrykowany pigen odcigzajacy zaprojektowano

z ,dystansem” od trzonu studni w celu wyeliminowarbezpéredniego obazania rury trzonowej. Na
piercieniu odcizajagcym montowana jest pityta stropowa wraz z wiazetiwnym typ: D 400 z zatrzaskiem,
zgodnie z cgsciag rysunkowg opracowania. Jako obsypktudni zastosowapiasek zagszczony do warkei
0,9 wg wskanika Proctora.

W przypadku, gdy wlot odcinka kolektora gtéwnegalbprzykanalika znajduje sha wysokéci > 0,5 m nad
kinets studni naley wykona kaska@/przelew z rur PEHD érednicy takiej samej, jastednica wlotu.

Stop studni posadowina typowym przykryciu studrelbetowe] cgsrednicy Dn 1200 i Dn 1400 (dla studni o
$r. wewn. dns 1400, lub wykoé@odbudow z chudego betonu.

Studné Kd22 na wlocie kolektora DN250 ze zbieracza aalst Kd45 naley wyposay¢ w klage zwrotm
zapobiegajca wptywaniu wod opadowych podczas deszczow nawaldgchbieracza Kd45-Kd22.

Studnia rewizyjna z drabinkg, kinetowa z PE-HD; z kominem; SN4; DN-1200 mm
(Dw/Dz=1200/1328 mm); bez wtazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory
docigzajacej; z kinetg 204° dla kolektora; sN-8; 0 500/569 mm; z dodatkowymi kréécami: do rur 1x
0 200/176 mm i do rur 1x 0 150/168 mm; wys. studni H=2,70 m

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm);
Kd1l |bez wtazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajgcej; z kinetg 127° dla szt. 1,00
kolektora; SN-8; 0 500/569 mm; wys. studni H=2,69 m

Studnia rewizyjna z drabinkg, kinetowa; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm);
bez whazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 232° dla
kolektora; sN-8; 0 500/569 mm; z dodatkowymi kré¢cami: do rur 1x 0 200/176 mm i do rur ID 1x 0
150/168 mm; wys. studni H=2,68 m

Kd10 szt. 1,00

Kdi2 szt. 1,00




Kd13

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa ; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm);
bez witazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajgcej; z kinetg 179° dla
kolektora; sN-8; 0 500/569 mm; z dodatkowymi kré¢cami do rur 2x 0 200/176 mm; wys. studni
H=2,71 m;

Szt.

1,00

Kdi4

Studnia rewizyjna z drabinkg, kinetowa ; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm);
bez whazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 184° dla
kolektora; SN-8; 0 500/569 mm; wys. studni H=2,72 m;

Szt.

1,00

Kdi5

Studnia rewizyjna z drabinkg, kinetowa ; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm);
bez whazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajgcej; z kinetg 178° dla
kolektora; sN-8; 0 500/569 mm; z dodatkowymi kré¢cami: do rur; SN-8; 0 350/406 mm i do rur 1x 0
150/168 mm: wys. studni H=2.61 m

Szt

1,00

Kd16

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa ; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm);
bez whazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajgcej; z kinetg 206° dla
kolektora ; SN-8; 0 500/569 mm; z dodatkowymi kré¢cami: do rur 1x 0 200/176 mm i do rur 1x 0
150/168 mm; wys. studni H=2,52 m

Szt.

1,00

Kd17

Studnia rewizyjna z drabinkg, kinetowa ; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm);
bez witazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajgcej; z kinetg 143° dla
kolektora; sN-8; 0 500/569 mm; z dodatkowymi kré¢cami do rur 1x 0 200/176 mm; wys. studni
H=1,87 m;

Szt.

1,00

Kd18

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm);
bez whazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 198° dla
kolektora; SN-8; 0 500/569 mm; wys. studni H=2,54 m;

Szt.

1,00

Kd19

Studnia rewizyjna z drabinkg, kinetowa ; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm);
bez whazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 246° dla
kolektora; sN-8; 0 500/569 mm; z dodatkowymi kré¢cami do rur 2x 0 200/176 mm; wys. studni
H=2,73 m;

Szt.

1,00

Kd20

Studnia rewizyjna z drabinkg, kinetowa ; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm);
bez wlazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 113° dla
kolektora; sN-8; 0 500/569 mm; z dodatkowymi kré¢cami do rur ; SN-8; 0 300/341 mm; wys. studni
H=2.50 m;

Szt.

1,00

Kd21

Studnia rewizyjna z drabinkg, kinetowa; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
wtazu i elementdw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 177° dla kolektora;
SN-8; 0 500/569 mm; z dodatkowymi kréécami do rur ; SN-8; 0 300/341 mm i 0 200/176 mm; wys. studni
H=2.50 m;

szt.

1,00

Kd22

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa ; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
witazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 179° dla kolektora;
SN-8; 0 500/569 mm; z dodatkowymi kréécami do rur 2x 0 200/176 mm i 1x 0 250/220; wys. studni
H=3,69 m;

szt.

1,00

Kd23

Studnia rewizyjna z drabinkg, kinetowa z; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
wiazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 184° dla kolektora;
SN-8:;: wylot 0 600/679 mm i wiot 0 500/569 mm; z dodatkowymi kré¢cami do rur 0 300/341 mm; wys.
studni H=3,58 m;

szt.

1,00

Kd24

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
witazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 181 ° dla kolektora;
SN-8; 0 600/679 mm; z dodatkowymi kréécami do rur 1x 0 200/176 mm; wys. studni H=3,10 m;

szt.

1,00

Kd25

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa ; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
witazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 263° dla kolektora;
SN-8; 0 600/679 mm; z dodatkowymi kréécami do rur 1x 0 250/220 mm; wys. studni H=2,26 m;

szt.

1,00

Kd26

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa ; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
wiazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 116° dla kolektora;
SN-8; 0 600/679 mm; z dodatkowymi kréécami do rur 2x 0 200/176 mm; wys. studni H=2,02 m;

szt.

1,00

Kd27

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
witazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 196° dla kolektora;
SN-8; 0 600/679 mm; z dodatkowymi kréécami do rur 1x 0 200/176 mm; wys. studni H=2,47 m;

szt.

1,00

Kd28

Studnia rewizyjna z drabinkg, kinetowa; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
wiazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 176° dla kolektora ;
SN-8; 0 600/679 mm; z dodatkowymi kréécami do rur 0 300/341 mm; wys. studni H=2,42 m;

szt.

1,00

Kd29

Studnia rewizyjna z drabinkg, kinetowa ; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
wiazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 195° dla kolektora ;
SN-8; 0 600/679 mm; z dodatkowymi kréécami do rur 1x 0 200/176 mm; wys. studni H=2,23 m;

szt.

1,00

Kd30

Studnia rewizyjna z drabinkg, kinetowa ; z kominem ; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
wiazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 175° dla kolektora;
SN-8; 0 600/679 mm; z dodatkowymi kr6écami do rur 1x 0 250/220 mm i 1x 0 200/176 mm; wys. studni
H=2,25 m;

szt.

1,00

Kd31

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa ; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
witazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 96° dla kolektora; SN-
8; 0 600/679 mm; wys. studni H=3,63 m;

szt.

1,00

Kd32

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa ; z kominem ; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
wiazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 270° dla kolektora ;
SN-8; 0 600/679 mm; wys. studni H=4,13 m;

szt.

1,00

Kd33

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa ; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
witazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 172° dla kolektora;
SN-8; 0 600/679 mm; wys. studni H=4,02 m;

szt.

1,00

Kd34

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa ; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
wiazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 134° dla kolektora;

SN-8; 0 600/679 mm; z dodatkowymi kréécami do rur 1x 0 200/176 mm; wys. studni H=3,48 m;

szt.

1,00
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Kd35

Studnia rewizyjna z drabinkg, kinetowa; z kominem; SN4; DN-1400 mm (Dw/Dz=1400/1551 mm); bez
wiazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 227° dla kolektora ;
SN-8: wylot 0 700/793 mm i wlot 0 600/679 mm; z dodatkowymi kré¢cami do rur 1x 0 200/176 mm; wys.
studni H=3,08 m;

szt.

1,00

Kd36

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa ; z kominem; SN4; DN-1400 mm (Dw/Dz=1400/1551 mm); bez
witazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 180° dla kolektora;
SN-8; 0 700/793 mm; z dodatkowymi kréécami do rur 1x 0 400/455 mm; wys. studni H=3,16 m;

szt.

1,00

Kd37

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa ; z kominem; SN4; DN-1400 mm (Dw/Dz=1400/1551 mm); bez
witazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 183° dla kolektora;
SN-8; 0 700/793 mm; z dodatkowymi kréécami do rur 2x 0 200/176 mm; wys. studni H=2,55 m;

szt.

1,00

Kd38

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa ; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
wtazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 180° dla kolektora;
SN-8; 0 350/406 mm; z dodatkowymi kréécami do rur 1x 0 200/176 mm; wys. studni H=2,00 m;

szt.

1,00

Kd39

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
witazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 180° dla kolektora;
SN-8; 0 350/406 mm; z dodatkowymi kréécami do rur 2x 0 200/176 mm; wys. studni H=2,25 m;

szt.

1,00

Kd40

Studnia rewizyjna z drabinkg, kinetowa ; z kominem ; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
wiazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajgcej; z kinetg 193¢ dla kolektora
200/176 mm (wylot); z wiotemi do rur 1x 0 150/168 mm; wys. studni H=1,10 m;

szt.

1,00

Kd41

Studnia rewizyjna z drabinkg, kinetowa ; z kominem ; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
wiazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 70° dla kolektora PE
\WehoLite; SN-8: wylot; 0 350/406 mm i wiot 0 300/341 mm; z dodatkowymi kré¢cami do rur 1x 0 200/176
mm; wys. studni

szt.

1,00

Kd42

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa ; z kominem ; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
witazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 180° dla kolektora;
SN-8; 0 300/341 mm; z dodatkowymi kréécami do rur 2x 0 200/176 mm; wys. studni H=1,72 m;

szt.

1,00

Kd43

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
wtazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 60° dla kolektora; SN-
8: wylot; 0 350/406 mm i wiot 0 300/341 mm; wys. studni H=2,19 m;

szt.

1,00

Kd44

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa ; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
wiazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 180° dla kolektora ;
SN-8; 0 300/341 mm; z dodatkowymi kr6écami do rur: 1x 0 200/176 mm i do rur 1x 0 150/168 mm; wys.
studni H=2,70 m;

szt.

1,00

Kd45

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa ; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
wiazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 176° dla kolektora ;
SN-8: wylot 0 250/220 mm i wlot 0 200/176 mm; z dodatkowymi kré¢cami do rur 1x 0 200/176 mm; wys.
studni H=1,16 m;

szt.

1,00

Kd46

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa ; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
wiazu i elementdw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 180° dla kolektora;
SN-8; 0 300/341 mm; z dodatkowymi kréécami do rur: 2x 0 200/176 mm; wys. studni H=2,00 m;

szt.

1,00

Kd47

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa ; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
witazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 168° dla kolektora;
SN-8; 0 300/341 mm; z dodatkowymi kréécami do rur: 2x 0 200/176 mm; wys. studni H=3,14 m;

szt.

1,00

Kd48

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa; z kominem ; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
witazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 175° dla kolektora;
SN-8: wylot 0 250/220 mm i wlot 0 200/176 mm; z dodatkowymi kré¢cami do rur 1x 0 200/176 mm; wys.
|studni H=2,79 m;

szt.

1,00

Kd49

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa ; z kominem ; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
witazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 180° dla kolektora;
SN-8; 0 300/341 mm; z dodatkowymi kréécami do rur:2x 0 200/176 mm; wys. studni H=2,10 m;

szt.

1,00

Kd50

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa ; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
witazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 178° dla kolektora;
SN-8; 0 300/341 mm; z dodatkowymi kré¢cami do rur: 1x 0 200/176 mm i do rur 1x 0 150/168 mm; wys.
studni H=3,57 m;

szt.

1,00

Kd51

Studnia rewizyjna z drabinka, kinetowa ; z kominem; SN4; DN-1200 mm (Dw/Dz=1200/1328 mm); bez
wiazu i elementéw betonowych i zelbetonowych; bez komory docigzajacej; z kinetg 180° dla kolektora;
SN-8; 0 400/455 mm; wys. studni H=2,80 m;

szt.

1,00

w42.1
|
W42.2

\Whpust - studnia osadnikowa; SN-4; DN-600 mm; bez kraty i elementéw betonowych i zelbetonowych; z
kréécem do rur 0 200/176 mm; z osadnikiem h3=0,80 m; wys. wpustu H=0,99 m; wys. calk. wpustu
Hc=0,80+0,99=1,79 m;

szt.

2,00

w2.2

\Whpust - studnia osadnikowa ; SN-4; DN-600 mm; bez kraty i elementéw betonowych i zelbetonowych; z
kréécem do rur 0 200/176 mm; z osadnikiem h3=0,25 m; wys. wpustu H=1,20 m; wys. catk. wpustu
Hc=0,25+1,20=1,45 m;

szt.

1,00

W30.2

\Whpust - studnia osadnikowa; SN-4; DN-600 mm; bez kraty i elementéw betonowych i zelbetonowych; z
kréécem do rur 0 200/176 mm; z osadnikiem h3=0,80 m; wys. wpustu H=1,27 m; wys. calk. wpustu
Hc=0,80+1,27=2,07 m;

szt.

1,00

W1.1-
W30.3,

W34 1-

\Whpust - studnia osadnikowa ; SN-4; DN-600 mm; bez kraty i elementéw betonowych i zelbetonowych; z
kréécem do rur 0 200/176 mm; z osadnikiem h3=0,80 m; wys. wpustu H=1,40 m; wys. calk. wpustu
Hc=0,80+1,40=2,20 m;

szt.

31,00

W46.2

\Whpust - studnia osadnikowa; SN-4; DN-600 mm; bez kraty i elementéw betonowych i zelbetonowych; z
kréécem do rur 0 200/176 mm; z osadnikiem h3=0,80 m; wys. wpustu H=1,43 m; wys. catk. wpustu
Hc=0,80+1,43=2,23 m;

szt.

1,00

W30.4

\Whpust - studnia osadnikowa; SN-4; DN-600 mm; bez kraty i elementéw betonowych i zelbetonowych; z
kréécem do rur 0 250/220 mm; z osadnikiem h3=0,80 m; wys. wpustu H=2,14 m; wys. catk. wpustu
Hc=0,80+2,14=2,94 m; z dodatkowym kré¢cem do rur 0 200/176 mm;

szt.

1,00




2.3.Wpusty deszczowe

Wpusty PE z osadnikiem

Wszystkie wpusty ¢&da wykonane jako jednakowe elementy prefabrykowane dwusciennych PEHD SN 4
0[] 679/600 mm, z dnem z plyty PE géeig osadnikowy

0 wysokdci h = 0,8 m (jedna z osadnikiem h=0,25 m) pojefon@k. V = 157 dm3 oraz ké@éem
przylgczeniowym z rury dwiciennej PE 01200/176 mm zamontowanym tak, aby odptyw zdegyo wpustu
byt na gkbokaici (standardowo) h = 1,4 m, zgodnie z zestawierdémani i wpustéw. Kréciec z rury PE
powinien by fabrycznie dostosowany do potenia kielichowego z rardwuscienry.

Zwienczeniem kadego wpustu ¢dzie zeliwny uliczny wpusgciekowy kotnierzowy, klasy D 400 typu WU1
— C402-1000, ustawiony na ptycie pokrywowegibetowym piefcieniu odcizajacym

Wopusty PP bezosadnikowe

Wszystkie wpusty dda wykonane jako jednakowe elementy prefabrykowaR® zvpust drogowy z nowego
w 100% materiatu, bez recyklinggrodkdéw spieniajcych, odporny na agresywseieki, sél drogow,
kréciec wylotu DN/OD160 mm, pochylenie 10%, paogenie do rur PCV zgodnie z EN 1401 i rur PP
zgodnie z EN 1852, ze zintegrowanym zabezpieememprzeciw przesuwaniu, pascy do naktadanego
pierscienia 10b zgodnie z DIN 4052-3, przystosowany @mantowania kosza, osadnik typ forma D1 w/g
DIN 4052-4, z poziomym a@browaniem do zabienia ze struktyr drogi, kolor: niebieski, wysoké
zabudowy: ok. 45 cm (wysokézabudowy ze zwigczeniem: ok. 65 cm). Catkowitagtpokas¢ zabudowy nie
moze przekraczah = 90 cm. Wpusty wykonane jako bezosadnikowe.

Zwienczeniem kadego wpustu ddziezeliwny uliczny wpustciekowy kotnierzowy, klasy D 400 o wymiarach
500 x300 mm zgodnie z DIN EN 124/DIN 1229.

Whpust naley wyposay¢ w kosz osadczy D1.

Odwodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe nawierzchni ul. Peowiakdéw worge zjazdow wykonywaneghzie za pomagkorytek
wykonanych z polimerobetonu przeznaczonych doystethu cézkiego D 400 o szerokei w swietle 200
mm. Korytka musgz posiadé deklaract zgodndci CE zgodn z obowgzujagca normg PN EN 1433, aprobat
technicza IBDIM oraz instytutu PZH. Mocowanie rusztu ryglgenzesuwnym wzdinym, z maliwoscia
doszczelnienia masuszczelniajca (SF), ze zintegrowankrawedzig z zeliwa szarego, z rusztemzeliwa
sferoidalnego GGG, pokrytym specjaimowioka KTL
Skrzynki odptywowe wykonane z polimerbetonu, dwi tezyczsciowa, ze zintegrowanym uszczelnieniem
wargowo-labiryntowym kréca odptywowego, ze zintegrowgnkrawedzia z zeliwa, z maliwoscia
doszczelnienia masuszczelniajca (SF), z koszem osadczym ze stali ocynkowanej, sztem zzeliwa
sferoidalnego, pokrytym specjalpowioka KTL.
Przy montau elementéw systemu odwodnienie liniowego przegazerytycznych montzowych producenta,
a w szczegOlriwi za :
- krawedz korytek winna znajdowasie 3-5mm pontej otaczajcej nawierzchni
- pomkdzy korytkami stosow@poprzeczne szczeliny dylatacyjne wypetnione malem do wypetniania fug.
Korytka montowa na podtau mrozoodpornym gr. 20 cm wykonanym zgiru o uziarnieniu 2-16 mm z
zag:szczeniem. Bezgoednio przy korytkach wykortapodbudow z betonu C20/25 ( B25) o szerdékpl0
cm z obuscianek korytka i gibokasci catkowitej 37cm. Po wylaniu betonu, zélgk w nim korytka wraz z
rusztem. Cata wykonywa wg zakczonego rysunku szczegbtowego.
2.4 Beton
Stosunek w/c powinien Bynie wikszy niz 0,60. Minimalna zawarté cementu 280kg/fn Beton w
prefabrykatach powinien spetdizvymagania standardowo dotyce jakdci betonu, jak i gotowego wyrobu
zapewniajce peln szczelnéé i wysolkg trwatosé:

— Minimalna wytrzymaté¢ betonu naciskanie> B 30;

— Dopuszczalna szerok®rozwarcia rys dla prefabrykat@elbetowych nie mee by wieksza od 0,1mm;

- Wytrzymata¢ przy zginaniu dla betorei 6MPa;
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— Stosunek w/& 0,45 (konieczn& zachowania szczeléo z uwagi na wymaganodporngé korozyjm
materiatu — zabezpieczenie ,strukturalne™);
— Cement Wyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powmigvykazywa& odporndé na
siarczany: np. klasy CEM | o zawadtd siarczanow do 3% — oznaczony jako HSR (lub romarnoy
2.5.Geotekstylia do posadowienia kanatow
Geotkanina separacyjno—wzmachéa z materialu geotekstylnego tkanego, barwy czamgkonanego z
tasiemek polipropylenowych, w ktérym dra wyodebni¢ watek i osnow. Tasiemki zawieraj dodatek
stabilizatora zwjkszapcego odporn& na dziatanie promieniowania ultrafioletowego. Masavierzchniowa
205 g/nt. Jako element wzmacnigy tawe zwirowa (georuszt) naly zastosowa geosiatk o sztywnych
weztach powstatw wyniku rozchgania pasm materiatu polipropyleonowego o oczkadukatowych 30 mm
Geotekstylia #yte jako wzmocnienie i warstwa separacyjna powirng produkowana zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w normie jakéciowej ISO 9002 (EN 29002)
2.6.Lawa piaskowa pod rury
Projektowany kanatdulzie posadowiony na tawie piaskowej — piaseddni o granulacji 0,25 do 0,5 mm lub
gruby 0,5 do 1,0 mm, gr. 0,20 m oraz szeéokawy wg rys szczegbtowych — przekroje posadowienia
2.7.Piasek na obsypk rur i zasypke wykopow
Projektowany kanatduizie posadowiony w obsypce z gruntu grupy G1 ceclegjo st w calej rozpatrywanej
bryle (po zagszczeniu) ktem tarcia wewetrznegog > 35° oraz zawartécia frakcji pylastej i ilastej < 5%.
Nalezy stosowd piaseksredni lub gruby dobrze uziarniony.
2.8.Materiaty izolacyjne
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zmowinny odpowiadaPN — B — 24620: 1998.
2.9.Sktadowanie materiatow
Wszystkie wyroby nabey uktada wedtug poszczegoélnych grup, wiellodi gatunkow w sposob zapewniey
stateczné¢ oraz umdaliwiajacy dostp do poszczegolnych stosow lub pojedynczych ruwi@achnia
skladowania powinna lyutwardzona i zabezpieczona przed gromadzenigmdl sanitarnych i opadowych.
2.9.1. Rury kanatowe
Rury z tworzyw sztucznych néaile sktadow& pod zadaszeniem, ukiadajje w pozycji léacej jedno — lub
wielowarstwowo. Pierwsgzwarstwe rur nalery utozy¢ na podktadach drewnianych o szeraionin. 10 cm i
grubaci min. 2,5 cm, maksymalna #6 warstw — 7, rury ukladakielichami naprzemianlegle, stos ngle
zabezpiecz§y przed przypadkowym Zkzgnigciem s¢ rur poprzez pionowe, drewniane wsporniki
zabezpieczafe.
2.9.2. Studzienki kanalizacyjne
Wiazy kanatowe i stopnie powinny bykiadowane z dala od substancji dziggdggh koroduyco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanwinma by utwardzona i odwodniona.
Studzienki rewizyjne prefabrykowane z rur PE — Hitvimny by¢ skladowane pionowo, oparte na dnie, a w
przypadku dizej wysokaci mozna skladowé je na boku, zwracagg szczegodla uwag na wystajce kré&ce
potaczeniowe. Nalgy zwrécic uwag aby kr@&ce nie odksztalcaty pod ggiarem studzienki lub w wyniku
nierbwngaci terenu nie opieraty sbezpdrednio na podtzu.
2.9.3. Plyty pokrywowe i piefcienie odcizajace
Ptyty pokrywowe i piescienie odcizajace mog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach
0 wysokdgci maksimum 1,0 m.
2.9.4. Kruszywo
Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.
2.10.0dbior materiatow na budowie
Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami techgioz deklaracjami zgodioi. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy naky sprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta. Nake
przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdaemad lub powstaniaatpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem naig podd& badaniom okrdonym przez layniera kontraktu.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiego spuz ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Do wykonania rob6t powiniert ogywany nasgpujacy podstawowy
sprz:t:
— zuraw budowlany samochodowy,
- koparka podsgbierna o pojemnii tyzki 0,25 + 0,60
— samochody samowytadowcze 5 + 10 t,
— samochdd eizarowy do przewozu rur,
— spycharka kotowa lubagienicowa,



— zagszczarka mechaniczna,

— sprzt do zagszczania gruntu,

- spawarka do spawania ekstruzyjnego,

— spawarka wirowa lub transformatorowa,

- beczkowoz,

— pompa do wody brudnej,

— narzdzia warsztatowe i elektronagdzia.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowitany do stosowania jedynie takicitodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdt i wikxiwosci przewaonych materiatow. Liczbarodkow
transportu bdzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gdkreymi w dokumentacji projektowe;j,
Szczegolowej Specyfikaciji Technicznej i wskazanibdyniera. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetni@ wymagania dotyece przepisow ruchu drogowego, w odniesieniu do gpgzalnych obaizen
na osie i innych parametréw technicznyStodki transportu nie odpowiad@e wymogom przepiséw prawa
o ruchu drogowym na poleceniezymiera lgdg usunéte z terenu budowy. Wykonawcgdzie usuwa na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Reppodano podstawovéeodki transportowe. Wykonawca w zatesci
od organizacji robot zyje podstawowych i pomocniczychrodkow transportowych nieztnych do
kompletnego wykonania robot spetaizg wymagania przepiséw transportowych.
Podstawowdrodki transportowe do wykonania robét:

— samochdd samowytadowczy tadowniob — 10 t do wywozu ziemi,

— samochéd skrzyniowy

— samochdéd dostawczy

- beczkowoz.
4.1.Transport rur
Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej stugd/ytadunek rur w
wigzkach wymaga aycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lubzavigu z belk (trawersem). Nie
wolno stosowé zawiesi z lin stalowych lub t@uchdéw. Gdy rury groztadowywane pojedynczo, o je
zdejmowa recznie (dosrednicy 250 mm) lub zayciem podnénika widtowego. Przy transportowaniu rur
luzem winny one spoczywana catej dtugéci na podiodze pojazdu. Pojazd musi postasiaporniki boczne
w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdosi¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie
mog by¢ nara&one na dodatkowe olygienia. Jeeli diugas¢ rur jest weksza nk diugas¢ pojazdu, wielkéé
nawisu nie mee przekroczg 1 m.
4.2 Transport studni
Transport studni powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzenizewazonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, roxpaorklinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie studdiednicy od 1,0 m naky wykonywa za pomog minimum trzech zawiesi
— pasOw rozmieszczonych réGwnomiernie na obwodaéaprykatu.
4.3.Transport piasku, zwiru i ziemi
Piasek, zwir i ziemia z wykopow mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb
zabezpieczapy przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgasani
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Roboty przygotowawcze
5.1.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokciowych .
Podstaw wytyczenia trasy kanalu deszczowego stanowi dokimega projektowa i obowrujace przepisy
prawne. Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaere usytuowania studzienek za pomabitych w grunt
kotkdw osiowych z gwedziem. Po wbiciu kotkdéw osiowych nale wbi¢ kotki — swiadki jednostronne lub
dwustronne w celu unibwienia odtworzenia osi kanatu po rozpecizi rob6t ziemnych.
Wytyczenie trasy kanatu w terenie zostanie wykonanzez stuby geodezyjne Wykonawcy. Nale ustalt
state repery, a w przypadku niedostatecznej igkiilwbudowa repery tymczasowe zganymi sprawdzanymi
przez stiby geodezyjne. W miejscach gdzie racachod#i niebezpieczestwo wypadkow, budogvnalery
zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogtodd strony ruchu, a na noc dodatkowo oznéczy
Swiattami.
5.1.2. Lokalizacja istniejcego uzbrojenia.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona kontrolnych popeiw kecznie jako odkrywki istniejcego
uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistyckdnych uzbrojenia podziemnego w stosunku dgmgch
zamieszczonych w projekcie.
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5.1.3. Ocena stanu technicznego budynkdow.
Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona oceny stanu iezhego budynkéw pofmnych w
odlegtaici mniejszej nt 20 m od projektowanego kolektora.
5.2.Roboty ziemne
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykesposobem mechanicznymscanach pionowych
umocnionych ptytami wykopowymi posiadaymi atesty.
Roboty naley rozpoca¢ od najniszego punktu projektowanego kanatu i prowédzicinkami m¢dzy
sasiednimi studzienkami. Roboty ziemne riglevykonywa przestrzegar wymaga zawartych w normie PN
— B — 10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopy otwari@ gizewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych. W
trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie nalenarusza struktury gruntu rodzimego pomj poziomu
posadowienia kanatu. Zalecg,ddy przy mechanicznym wykonywaniu wykopow pozoséawa dnie wykopu
warstwe gruntu o grubéci ok. 0,20 m, a nagbnie rcznie pogtbi¢c wykop do widciwej glebokasci, z
jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem po@tmaturalnego. W przypadku naruszenia strukturgitgru
rodzimego poriej poziomu posadowienia, najewykona podiaze wzmocnione w postaci zgggczonej tawy
zwirowej o grubdci ok. 0,15 m. Wykop powinien byoznakowany i zabezpieczony przed dpstm os6b
postronnych. Rozebramawierzchnj asfaltows drogi oraz ziemi z wykopdw naley wywiezé w miejsce
uzgodnione z Inwestorem, zachowaijvymagania zawarte w Ustawie — o odpadach.
5.3.Roboty budowlano — montaowe
Na 7 dni przed planowanym rozpeciem robot naley:

- powiadomé zainteresowane instytucje nadzaog eksploatacje istnggego uzbrojenia
podziemnego kolidgcego z projektowanymi ruragjami

- uzyska pisemne zezwolenie od Zadcy ulic i z Urzdu Miasta na zagie terenu pod przedmiotowe
roboty oraz zezwolenie na wieje w teren.
Przed przysipieniem do wykonywania robo6t ziemnych wytyézgsie trasy sieci kanalizacyjnej majna
uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie. Teregtyobpzpdrednio robotami ogrodéii oznakowa, a w
porze nocnej @wietli¢. Wykopy prowadzi w miar mazliwosci od najnzszych punktow sieci, wykonag ja
odcinkami
0 zadanej diugi do 25 m, majc na uwadze zachowaniagiosci ruchu pojazdéw
i dojazdow do nieruchondoi. Na chggach pieszych wykorektadki o szerokéci 0,7 m.
W miejscach dojazdu do poses;ji i drég gruntowyctkama® mostki dla przejazdérodkow transportowych z
uwzgkdnieniem przewidywanych okygen. Sposob wykonywania wykopow mechanicznyecznie na
odcinkach po 1,5 m przy skraywaniu z kablami telefonicznymi i energetycznymiecs wodochgowa,
sasiedztwie stupow. Roboty
w zakresie ukladania ruragow poprzedza wykonanie wykopow obiektowych poddsi® rewizyjne.
Wykopy pod kanaty wykortaw szalowaniu typu Podlasie 1 oraz Podlasie 3. dRogienie projektowanych
kanatéw deszczowych, studni wyk@negodnie z rysunkami zawartymi w niniejszej dokutaeii.
Dodatkowe wytyczne przy robotach ziemnych:
a) przed przysgpieniem do robét ziemnych nalegeodezyjnie wytyczytrasy projektowanych ruragow i
ustawt taty niwelacyjne ludwiadkéw na poboczach wykopow. Céddras naley wytyczy zgodnie z planem
realizacyjnym i domiarami podanymi na planie restignym (sytuacyjno-montawym).
C) po zakaczeniu robdét montewych rozbidrle szalowania nalg prowadzt w sposéb zapewnigy
stabilnag¢ poboczy wykopow — przed ewentualnym obrywaniegiskarp wykopu. W czasie rozszalowywania
scian wykopow czynnixi te naley bezwarunkowo wykonywa od dotu wykopu z rownoczesnym
zasypywaniem piaskiem i zeggczaniem po obydwu stronach na jednakomysokacé.
d) przy kolizjach z innym uzbrojeniem podziemnyrbaty bezwarunkowo wykonywaecznie w szalowaniu
Podlasie 3: przed rozpagiem robdt naley spowodowd wytaczenie pgdu dla ostatecznego ustalenia
przebiegu kabla, na odcinkach tych roboty realizop@d kontrod stuzb eksploatacyjnych.
e) przy kolizjach z istnigtym uzbrojeniem, uzbrojenie to dodatkowo zabezpieqrzez odeskowanie,
stemplowanie, podwieszanie itp.
f) Wzdhuz wykopdw na obrzeach po stronie bez odktadu (w miejscach wykopow
na odkiad) oraz tam gdzie grunt jest odwmy po obydwu stronach wykopu, na fajrantdego dnia naley
ustawt bariery ochronne oraz wykofiaabezpieczenie korony wykopu przed zalaniem wiezbeszczu przez
obwatowanie gruntem na wys. ok. 30 cm.
W miejscach komory montawej wykopy oznakowa i zabezpieczy od o0s6b postronnych. Na
skrzyzowaniach ulic oraz w miejscach gdzie wymagany fash pieszych, usta&inad wykopami mostki
przechodnie z pochwytami. Przy wykonaniu oraz nasdzwania robot, wykopy dodatkowo oznakéwa
zabezpieczy tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi, wlotyliay Peowiakdéw oznakowadla ruchu
kotowego ( wykoné projekt organizacji ruchu).



g) Przy wykonywaniu wykopéw kopagkzabrania si drazenia wykopu poriej projektowanej niwelety dna
podbudowanego — wyréwnanie oraz profil dna wykoplety wyplantowa recznie topatami. Projektowana
niweleta stanowi dno gruntu rodzimego wykopu w gldnieniu r@nicy wysokadci wzmocnienia podiza
lub podsypki.

h) Podczas zasypywania wykopéw obsypk grunt z bokéw i nad rurogjiem naley zagszcza
mechanicznymi ubijakami w warstwach po ok. 30 cenabbsybki piaskowej. Stopiezag:szczenia min. 90%
wg. Proctora poza pasem drogowym a w pasie drogoWgffo wg Proctora

i) Niedob6r gruntu na wymagany nasyp nad kanalear @asypk istniegcych rowow nalgy ustalt z
Inwestorem z miejsca z jakiego peoby¢ realizowany.

Roboty drogowe:

W zakresie robét drogowych abych niniejszym opracowaniem przewidziano:

—Zrywke z p&niejsz napravg i utozeniem istnigjcych kraveznikéw i pasa asfaltu w ul. Peowiakow
I ul. Sadowej dla wykonania wykopu i odeskowania go

—Rozbiorlke i naprave nawierzchni asfaltowej i kragiznikdw w miejscach przé kanatu burzowego
w ul. Peowiakdéw i Sadowej

—Projektowane odwodnienie liniowe

—Nowe ut@enie odcinka chodnika z kostki betonowej /mateziaidzysku/ w obrzeach krawgznikow
drogowych,
5.4.Proba szczelnéci
Przed zasypaniem wykopow nafewykona prokg szczelnéci kanalizacji na eksfiltragj przy okrglonym
cisnieniu wody wewstrz przewodu, odcinkami do 50 m pauiy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki
umazliwiajace zejcie na poziom kanatdow i zamkuaie ich tymczasowymi zamkggiami (korki), lub
pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodwdyvbdokonania proby szczelfm. Ztacza kielichowe
zarOwno na rurach jak i pgdzeniach ze studzienkami i pragkami winny by zasypane.

Wszystkie otwory badanego odcinkactnie z przykanalikami) i inne ksztattki z otworamiisz by¢
na okres préby zakorkowane i zabezpieczone podparcStudzienki podleggjprobie hcznie z catym
badanym rurogigiem. Uradzenia do zamykania (na okres proby) badanych &anatusz by¢ wyposaone
w krééce z zaworami dla:

— odprowadzenia wody;

— opr&nienia rurocigu z wody po proébie;
— odpowietrzenia;

— przylczenia urgdzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlega&go probie naly doprowadzi grawitacyjne,

odpowietrzenie dokonujegsprzez jego najwaszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie powinygérkbitszy
od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpawégtia przewodu.
5.5.Zasypanie wykopoOw i ich zagszczenie
Zasypanie rur w wykopie nioa rozpocz¢ po pozytywnym wyniku proby szczel§w i nalery je prowadat
warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy — piasek powiniel b§wnomiernie uktadany i zgagzczany
po obu stronach przewodu. Wghik zag:szczenia powinien kiyzgodny z okrdonym w projekcie.
5.6.Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem podziemnym
5.6.1. Skrzyzowania z istnigjcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.
W miejscach kolizji roboty prowadzipo uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po aegeniu pgdu. Na
istniegcych kablach energetycznych nalezalazy¢ rury ochronne typu AROT. W miejscach ziliia do
energetycznych linii napowietrznych, roboty rigleprowadzé z odlegidci 2 m od stupéw. W pobiu
napowietrznych linii energetycznych, roboty budawda— montaowe mana prowadz wytacznie przy
wytaczonym napiciu.

5.6.2. Skrzyzowania z istnigjcymi kablami teletechnicznymi.

Istniejgce kable teletechniczne nie wymagagabezpieczenia ryiochronm dwudzielny wg czsci rysunkowej
dokumentacji projektowe.

5.6.3. Skrzyzowania z istnigjcymi sieciami i przydczami wodocigowymi i kanalizacyjnymi.
Skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej wymagedbezpieczenia rgrochronm wg CzScCi
rysunkowej dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby osigna¢ zatazong jakasé
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robét i jakéé materiatdbw. Wykonawca jest
zobowhzany dostarczyInzynierowi aprobaty techniczne materiatow i wyrobaytych do realizacji robot.
Materialy nie spetniace wymaga i nie posiadajce certyfikatow lub deklaracji zgodéw beda przez
Inzyniera odrzucone. Kontrola jaka robot kedzie przeprowadzana na zasadach dé&ngych w normie PN —
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EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodow kanalimgch. W szczegdlniei kontrola powinna
obejmowd:
- sprawdzenie kzinych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z doktadngcia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
— badanie i pomiary szerokci, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy tawywirowej wraz z
wykonaniem na materaca wykonanego z kruszywa ogagigtki 0 sztywnych gzlach powstalej w
wyniku rozchgania pasm materialu polipropylenowego o oczkachdtatowych 30 mm. Gruké
materaca: co najmniej 30 cnStret rury wraz z materacem oraz obsyphkalery zastabilizowé
geotkanin wytworzorny technily tkacky z czarnych téam polipropylenowych o masie 205 ginwg
czesci rysunkowej opracowania.
— badanie odchylenia osi kanatu,
- sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektows utozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kanatu,
- sprawdzenie prawidtowoi spadkow przewoddéw za pompkamery,
- sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewodow,
— sprawdzenie szczelfa na eksfiltract,
- badanie wskanika zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
— sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych rpok
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zasady, jakie § stosowane przy spadzaniu przedmiaru robét, zawartg w odpowiednich rozdziatach
Katalogdbw Naktadow Rzeczowych (KNR, KNNR), ktérezpwotane § w poszczegoélnych pozycjach
przedmiaru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0g0dIne zasady odbioru robét
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST oraz wytycznymi kyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywiRadczas budowy projektowanych kanatéw deszczowych
powinien by przeprowadzony odbi6r techniczny zgodnie z PN — HXO0: 2002.Budowa i badania
przewoddéw kanalizacyjnyotraz wWarunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Siegidkiaacyjnych
zeszyt Nr 9, wydanych przez COBRTI Instal
8.2.0dbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Po zakaczeniu prac montawych odcinka ruroggu, naley dokona& odbioru czsciowego dotyczcego:
podiaza z montaem georusztu z geosiatki wraz z owtiém — otuli z geotkaniny, zmontowanego odcinka
rurociggu, studni kanalizacyjnych oraz warstwy ochronnepciagu (obsypki) gr. 30 cm. Posadowienie i
pofaczenia kanalizacji z separatorem substancji rogopdiych. Szczegbdtowe wymagania dotyezodbioru
technicznego podane w w/w normie. Odbiorowi robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- fawazwirowa z uzbrojeniem w georuszt j. w. pod ruramawve obsypk piaskove rur w geotkaninie,
— roboty montaowe rur kanatowych,
— monta zintegrowanych studzienek kanalizacyjnych,
— zasypany piaskiem i zagzczony wykop.

Odbiér rob6t zanikacych powinien by dokonany w czasie umldwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot. Diugéé odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna by mniejsza od 50 m.
8.3.0dbior techniczny koncowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu gamiczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploataciji.
Nie stawia s ograniczé dotyczcych dtugdci badanego odcinka przewodu. Przedite dokumenty :

— wszystkie dokumenty oddoie odbioréw czsciowych (pkt. 8.2.),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,

- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodéobiektdw na planach sytuacyjnych

wykonanej przez uprawnionych geodetéw,

— sprawozdanie graficzne z inspekcji telewizyjnejdarCCTV
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Wykonawca powinien uwzetinic w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych hb kwotach
ryczattowych wszystkie czyndoi, wymagania i badania sktade¢ sé na ich wykonanie, okéone dla tych
robot w dokumentacji projektowej, specyfikacji taaznej wykonania i odbioru robét oraz opisie prpéstu
zamowienia.

Ptatng¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw

i bada laboratoryjnych.
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Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robot,

zakup materiatéw i ugglzen,

transport materiatéw i ugdzer na miejsce wbudowania,

wykonanie robot przygotowawczych,

przygotowanie podia — tawy, podsypki z piasku z zsgczeniem,

monta ptyt dennych pod studnie kanalizacyjne,

utozenie przewoddow kanalizacyjnych, pragty,

wykonanie pajczen rur i ksztattek,

monta studni zintegrowanych kanalizacyjnych i wpustiekowych,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany,

Projekt wykonawczy,

Przedmiar robot,

informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

10.2.Przepisy i dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlasles{ jednolity Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedzia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999
r. Nr 43 poz. 430),

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownicidnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu aragpotdw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 455),

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karediyjnych — zeszyt 9 — wydane przez COBRTI
Instal, 2003 r.,

Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warumki@kie naley spetné
przy wprowadzanigciekdédw do waéd lub ziemi, oraz w sprawie substaszjizegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984).

10.3.Normy

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlezewoddéw wodoagowych i
kanalizacyjnych,

PN—-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kaayjinych,

PN-EN 124: 2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdghni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania tgnakowanie, sterowanie jaka,

PN-EN 752 — 1: 2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Pajp ogdélne i definicje,

PN—EN 752 — 2: 2000 Zewtizne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

PN—EN 752 — 3: 2000 Zewtizne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

PN—EN 752 — 4: 2000 Zewtrizne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraukczoddziatywanie na
srodowisko,

PN—-EN 752 — 5: 2000 Zewtizne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,

PN—-EN 752 — 6: 2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. ¢ 6: Uktady pompowe,

PN—-EN 752 — 7: 2000 Zewtizne systemy kanalizacyjne. ¢ 7: Eksploatacja izytkowanie,
PN—EN 206 — 1: 2003 Beton. &# 1: Wymagania, wikciwosci, produkcja i zgodni,

PN-S—- 96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfalto

PN-S — 06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z krustgmanego stabilizowanego mechanicznie
0 wskaniku nasnosci powyzej 80%.
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