SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-02 ROBOTY BRUKARSKIE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia

ZADANIE: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ- OSIEDLE PLANTY

INWESTOR: MIASTO ZAMOSC
UL. RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOSC

ADRES BUDOWY: ZAMOSC 22-400, UL. PEOWIAKOW DZIALKA NR:
1.19-22, 1.19-23/6, 1.19-67, 1.19-65, 1.19-23/1, 1.19-23/9, 1.19-13/72,
1.19-13/92, 1.19-64, 1.19-13/70, 1.19-23/7, 1.19-13/68, 1.19-21/7, 1.19-21/5,
1.19-21/6, 1.19-18, 1.19-13/35, 1.19-13/87, 1.19-21/4, 1.19-17, 1.19-13/92,
1.19-15/1, 1.19-15/2, 1.19-13/42, 1.41-109/4, 1.41-110/2, 1.41-110/1,
1.41-111/6, 1.41-108, 1.42-1, 1.19-21/8, 1.19-21/1

1.2  Przedmiot i zakres rob4t budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru nowych i odtworzonych nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej oraz betonu asfaltowego

a takze elementéw zwigzanych tj. utwardzen wokot wpustow.

Zakres robot obejmuje:

a. ustawienie obrzezy betonowych, kraweznikéw betonowych

b. wykonanie i odtworzenie chodnikéw z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
na gruncie stabilizowanym cementem

c. wykonanie utwardzen wokét wpustow

d. odtworzenie nawierzchni asfaltowej

1.3  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz gcych i rob6t tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWIORB.

1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWIORB.

15 Nazwy i kody;
Grupa
45233260-9 Drogi piesze

1.6 Okreslenia podstawowe, zawieraj gce definicj @ pojeé i okreslen nigdzie wcze snigj
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okre$lenia przedstawiono w STWiORB.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA  ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONT ROLA
JAKO SCI.

2.1 Wymagania dotycz gce materiatéw i wyrobéw budowlanych

a. Piasek do wykonania podsypek — PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2005,

b. Grunti materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
S-02205:1998

c. Cement CEM 32,5 - PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-2:2002

d. Woda do betonéw - PN-EN 10008:2004.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.



Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

e. Kostka betonowa brukowa gr. 6 cm, 8 cm kolorowa réznych typéw m.in. Polbruk Nostalit, Holland —
aprobata techniczna, PN-EN 1338:2005
Struktura wyrobu powinna by¢ bez rys, peknie¢ plam i ubytkéw
Powierzchni gorna powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia
nie powinny przekracza¢ 2mm.
Tolerancje wymiarowe: na diugosci +-3mm, na szerokosci +- 3mm, na grubosci +-5mm.
Wytrzymatos¢ kostki na $ciskanie po 28 dniach nie powinna by¢ mniejsza niz 60MPa.
Nasigkliwosé powinna odpowiada¢ PN-EN 206-1:2003 i wynosi¢ nie wiecej ni¢ 5%.
Scieralnos¢ kostek okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosié nie wigcej niz 4 mm.

f. Obrzeza chodnikowe betonowe 30x8cm — aprobata techniczna
Dopuszczalne odchytki wymiarowe: na dtugosci +-8mm, na szerokosci i grubosci +- 3 mm.
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi — 2mm, Szczerby i uszkodzenia krawedzi:
powierzchni gérnych — niedopuszczalne, na pozostatych powierzchniach max. 2 szczerby, max
20mm dtugosci, max 6mm gtebokosci

g. Beton B-10 —wg SST B-02

h. Beton asfaltowy — aprobata techniczna. PN-EN 13108-1:2006

2.2  Skiadowanie materiatéw i transport
Materiaty sypkie nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem.
Materialy i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtO 2ONA JAKO SCIA

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkow

ogolnych okreslonych w STWiORB.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowac¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogdlnych
okreslonych w STWIORB.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym.

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Roboty przygotowawcze

a. Przed rozpoczeciem rob6t brukarskich nalezy wykonac¢ roboty pomiarowe i ziemne.

b. Wyznaczenie osi, punktow gtéwnych i przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi
nasypéw i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i
w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

c. Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopéw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz
geometrii trasy drogowe;j.

d. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektows.

e. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z SST B-01

5.2  Ustawienie obrze zy chodnikowych, kraw eznikow

a. Podloze moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

b. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem wodg.

c. Betonowe obrzeza chodnikowe i palisady nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscia goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

d. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.

e. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeti¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.



Spoiny muszg by¢ wypeltnione catkowicie na petng gtebokosé.

Przy ustawieniu elementéw betonowych nalezy sprawdzic:

- dopuszczalne odchylenie linii w planie, ktére moze wynosi¢ £ 0,5 cm na kazde 10 m dlugosci
obrzeza,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +0,5 cm na
kazde 10 m dtugosci obrzeza,

- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac¢ catkowite wypetnienie
badanej spoiny na peing glebokosc.

Jesli dokumentacja projektowa lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z

kostek mozna stosowac:

- krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego

posiadajgcego aprobate techniczng,

- przy kraweznikach mogg wystepowaé $cieki wg OST D-08.05.00 ,Scieki”.

- Krawezniki i $cieki mogg by¢ ustawiane na:

a) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetniajgcych wymagania normowe

Wykonanie podbudowy z betonu
Podbudowa z betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej
50C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac
produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek
temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.
Podbudowe z betonu nalezy uktadac na wilgotnym podiozu.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczeéniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robo6t przez Wykonawce.
Jezeli warstwa betonu ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy
ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one $cisle linie krawedzi podbudowy
wedlug dokumentacji projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy
mieszanki betonowej w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w
spos6b wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod wplywem oddzialywania maszyn uzytych do
wykonania warstwy podbudowy.
Mieszanke betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢c w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposoOb zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.
Podbudowy z betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po zageszczeniu.
Gdy wymagana jest wieksza grubo$¢, to do ukladania drugiej warstwy mozna przystgpi¢
najwczesniej po uptywie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez Inspektora
nadzoru.
Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie.
Zageszczanie podbuddéw o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i przesuwac
sie pasami podtuznymi, czesciowo nakfadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczanie podbudoéw
0 jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od nizej potozonej krawedzi i
przesuwaé sie pasami podiuznymi, czedciowo nakitadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej
krawedzi podbudowy. Pojawiajgce sie w czasie walowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady, powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach
wadliwie wykonanych na peing gleboko$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez Sciecie
nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢
prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00
okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481, cylinder typu duzego, Il-ga metoda
o0znaczania). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Wilgotnos$¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.
Wykonawca powinien tak organizowac¢ roboty, aby w miare mozliwosci unika¢ podiuznych spoin
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na calg szerokos¢ réwnoczesnie.
W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa podbudowy, nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzyé wodg. Przy podbudowie
wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy wczesniej obcig¢ pionowa
krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowaé¢ kolejny pas podbudowy. W podobny sposéb



nalezy wykona¢ poprzeczng spoine roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia
pionowej krawedzi we wczesniej wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy
zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa
podbudowy, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w goérnej warstwie
podbudowy powinny byé wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuzneji 1 m
dla spoiny poprzecznej.

Szerokos$é nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy
wycig¢ tak, aby cala powierzchnia podbudowy byla podzielona na kwadratowe lub prostokatne
ptyty.

Stosunek diugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnaciji. Pielegnacja
powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobdw:

skropienie warstwy emulsjg asfaltowg, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m?,
skropienie preparatami powlokowymi posiadajgcymi aprobate techniczng, po uprzednim
zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora nadzoru,

utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg, co najmniej 7 dni,

przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zakfad co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

przykrycie warstwg piasku lub grubej wtdkniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej
7 dni.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wylacznie za zgodg
Inspektora nadzoru.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystgpi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z betonu musi by¢ przed zima przykryta nawierzchnig.

Wykonanie chodnikow
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢é mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.
Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712.
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna byé zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
Kostke ukfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub piaskiem z cementem 1:3, a nastepnie
zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaitek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupei¢ szczeliny piaskiem lub piaskiem z cementem 1:3 i zamies¢
nawierzchnie.

. Odtworzenia nawierzchni asfaltowej

Do produkcji przetworzonych  mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowac asfalt
drogowy o wiasciwosciach zgodnych z wymaganiami okreslonymi w PN-C-96170. Zalecane



jest dodawanie $rodkéw adhezyjnych. Srodek adhezyjny powinien posiadaé aprobate techniczna.
Przechowywanie asfaltu powinno sie odbywa¢ zgodnie 2z ustaleniami PN-C-96170.

b. Srodek odnawiajgcy uzyty do produkcji przetworzonej mieszanki mineralno-asfaltowej powinien
posiada¢ aprobate techniczng. Kazda dostawa srodka odnawiajgcego musi by¢ zaopatrzona w
atest producenta.

c. Do wykonania recyklingu na gorgco w otaczarce nalezy stosowaé¢ kruszywa w proporcjach i
o parametrach jako$ciowych zaleznych od przeznaczenia przetworzonej mieszanki mineralno-
bitumicznej oraz od wiasciwosci kruszywa zawartego w materiale odzyskanym z nawierzchni
asfaltowej. Kruszywa powinny spetniaé wymagania zawarte w PN-B-11112, PN-B-11111, PN-B-
11113.

d. Wypelniacz uzyty w procesie recyklingu w otaczarce na gorgco powinien spetniaé wymagania
okreslone w PN-S-96504.

e. Recykling na gorgco moze odbywac¢ sie zarébwno w otaczarce o mieszaniu cyklicznym, z
zastosowaniem metody ,przeptywu ciepta”, jak réwniez w otaczarce bebnowej o odpowiednigj
konstrukcji, umozliwiajgcej podanie do wnetrza materiatlu odzyskanego z nawierzchni. Metoda
.przeptywu ciepfa”, stosowana w otaczarkach o mieszaniu cyklicznym polega na tym, ze
materiat odzyskany ze starej nawierzchni ulega ogrzaniu w mieszalniku, gdzie pobiera on ciepto od
rozgrzanego nowego kruszywa. Material odzyskany ze starej nawierzchni powinien by¢
jednorodny. Przetwarzanie materiatu odzyskanego z nawierzchni powinno odbywaé sie w taki
sposob, aby nie miat on bezposredniego kontaktu z plomieniem palnika oraz nie ulegat
przegrzaniu.

6 KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jako $ci
Program zapewnienia jakosci wykonac¢ zgodnie z warunkami og6lnymi okreslonymi w STWiORB.

6.2 Kontrola jako $ci materiatow

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$é
nie moga by¢ dopuszczone do.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub
aprobaty technicznej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm Ilub aprobatom technicznym Ilub materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki kontroli materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3  Kontrola jako $ci wykonania rob6t

a. Sprawdzenie robot ziemnych

- grubosci warstwy betonowej

- wstepne zachowania spadkow

b. Sprawdzenie nawierzchni z kostki betonowej
- przygotowanie podioza

- materiat uzyty na podsypke

- sposoéb i jakos¢ zageszczenia

- prawidtowos¢ utozenia.

- prawidlowosci wypetnienia spoin

- zachowanie spadkéw

c. Sprawdzenie nawierzchni z betonu asfaltowego
- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podsypke

- sposob i jakos¢ zageszczenia

- prawidiowos$c¢ utozenia.

- grubosé warstw z betonu asfaltowego

- zachowanie spadkéw

- akceptacja srodka odnawiajgcego



6.4 Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawca.

7  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWIORB.

Jednostkg obmiarowg rob6t objetych niniejszg Specyfikacija jest:

- mZ2 - dla rob6t nawierzchniowych

- m -dla wykonania obrzezy

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami og6lnymi okreslonymi w STWIORB i umowie.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRA C
TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Czes¢ 1:Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

9. PN-EN 12620:2004Kruszywa do betonu

10. PN-EN 12620:2004/AC:2005 Kruszywa do betonu

11. pn_EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czes¢ 1. Beton asfaltowy.

ahrLONE
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10.2 Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia okresla STWIORB.



