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Dotyczy:  Opracowania dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Akacjowej i Lazurowej na oé. Powiatowa w Zamosciu

W odpowiedzi na pismo znak IM-ZP.7013.1.2.2024.ZN z dnia 07.02.2024 r. (data wplywu 14.02.2024 r.) w sprawie jak
wyze] Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0. w Zamosciu, podaje warunki techniczne na budowe kanaiizac)
deszczowej w nizej wymienionych ulicach:

1. Akacjowej na odcinku od ul. Szwedzkiej do Lazurowej

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych przewidzie¢ do istniejgcego kanatu deszczowego Kd315
zlokalizowanego w ul. Akacjowej przy skrzyzowaniu z ul. Szwedzka. Wigczenie do istniejacej studni o rzgdnych
212,03/209,39. W razie potrzeby projektowac do ul. Lazurowe] do projektowanego kanatu.

2. Lazurowe]j od ul. Sowiriskiego do ul. Powiatowej
Odprowadzenie wod opadowych | roztopowych przewidzie¢ do istniejacych kanatow ka nalizacji deszczowej w:
— ul. Sowinskiego Kd600, wtaczenie do istniejacej studni o rzednych 214,40/211,30,
—  ul. Kalinowej Kd400, wigczenie do istniejgcej studni o rzednych 213,04/209,21,
— Ul Wiosenne] Kd300, wigczenie do istniejgcej studni o rzednych 210,89/208,36,

— ul. Lezurowej KD600, wigczenie do istniejacej studni, w rejonie skrzyzowania z ul. Powiatowa, o rzednych
210,20/208,67.

Kanalizacje deszczowa projektowaé z rur PVC o litej, jednorodnej strukturze $cianki, sztywnosci obwodowej minimum SN
8, PE-HD, PP iub innych o réwnowaznych pararmetrach. Studnie rewizyjne projektowad z kregéw zelbetowych lub z tworzywa
minimum @ 1200 mm, zwiericzone odpowiednimi do rodzaju terenu ptytami nadstudziennymi. Wtazy kanatowe klasy D400,
wykonane z zeliwa szarego, glebokos¢ osadzenia pokrywy 50 mm, z poprzecznym zabezpieczeniem przed obrotem. Wpusty
deszczowe z osadnikiem, ruszty wyjmowane wykonane z zeliwa szarego.

Wszystkie wpusty deszczowe wigczone do kanalizacji sanitarnej oraz ogélnosptawnej nalezy na state zlikwidowac i
odpigé od sieci.

Przed przystgpieniem do opracowania projektu sugerujemy opracowanie koncepcji odwodnienia przedmiotowych ulic

oraz jej uzgodnienie w Przedsiebiorstwie Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0. w Zamosciu.

Na przebudowywanych odcinkach ulicy nalezy wyregulowac i dostosowac do projektowanych rzednych i klasy drogi
istniejace uzbrojenie sieci:

- Wodociagowej przez podniesienie lub obnizenie obudéw, skrzynek zasuwowych i hydrantowych z zachowaniem
ich funkcjonalnosci. Skrzynki ustawia¢ na plycie zapewniajace) zachowanie stabilnosci.

dane kontaktowe: Przedsicbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spolka z 0. 0. w Zamoseiu
Zaklad Wodociggow i Kanalizacji
Dzial Techniczny
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~  Kanalizacji sanitarnej | ogélnosplawnej przez regulacje wysokoséci posadowienia wiazéw studni rewizyjnych, za
pomocg prefabrykowanych pierécieni zelbetowych, na masie szybkowigzacej, kominy z cegly budowlane;
wymieni¢. W przypadku gdy wysokos¢ komina wtazowego przekroczy 0,5 m studnie nalezy podwyiszyé za pomoca
kregéw zelbetowych.

~  Wszystkie wymieniane wlazy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wpusty zeliwne zdemontowane w czasie
przebudowy ulicy nalezy protokolarnie przekazaé wiascicielowi uzbrojenia.

Na budowe kanalizacji deszczowej nalezy opracowa¢ dokumentacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego. Dokumentacja wraz z opisem regulacji i sposobu zabezpieczenia wystepujgcego uzbrojenia wod-kan podiega
uzgodnieniu w PGK Sp. z 0.0. w Zamoéciu. Do uzgodnienia nalezy ztozy¢ 2 egz. dokumentacji w formie papierowej oraz wersje
elektroniczng na adres uzg @ pe . Jeden egzemplar7 dokumentacji technicznej pozostaje w Archiwum
Technicznym PGK. Przed zasypaniem i po wykonanlu przytacza nalezy zgtosic je do odbioru technicznego do PGK Sp. z 0.0. w
7amosciu
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acj techniczncj przebudowy ul. Akacjowej na osiedlu
Powiatowa (od ul. Szwedzkiej do ul. Lazurowej) w Zamo$ciu.

Odpowiadajac na pismo znak IM-ZP.7013.1.2.2024 z dnia 07.02.2024 roku (data wptywu
do tut. Zarzadu 09.02.2024 r.) Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu podaje warunki techniczne
na opracowanie projektu budowlanego na przebudowe ulicy Akacjowej od ul. Szwedzkiej do
ul. Lazurowej w Zamosciu (dz. 63 ark. 33).

1. Drogg nalezy zaprojektowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwea 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U. 2022.1518).

2. Warunki techniczne:

— droga klasy D;
— nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej,

— krawezniki obustronne na fawie betonowej,
— droga dla pieszych po obu stronach ulicy,
— zjazdy z kostki brukowe;j

— odwodnienie z odprowadzeniem wody opadowej wg otrzymanych warunkéw od PGK
Spétka z 0. 0. w Zamosciu,

— projekt budowlany uzgodni¢ branzowo w ZDG;

— opracowa¢ projekt statej organizacji ruchu i uzgodni¢ w tut. Zarzadzie, Komendzie
Miejskiej Policji w Zamosciu oraz uzyskaé zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta
Zamos¢. Projekt czasowe] organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t zwigzanych
z przebudowg drogi mozna scedowaé na Wykonawce robot.

YREKTOR
Zarz{du Difig irodzkic?/\z’%mos'ciu
O

e’ Pavwel Lagowiec

Otrzymuja:
1. adresat
2. ala

Zarzqd Drdg Grodzkich w Zamosciu
ul. Jang Kiliriskiego 86
22-400 Zamosé
e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl tel./fax 84 639 61 85
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Dotyczy: Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Lazurowej na osiediu
Powiatowa (od ul. Sowinskiego do ul. Powiatowej) w Zamosciu.

Odpowiadajac na pismo znak IM-ZP.7013.1.2.2024 z dnia 07.02.2024 roku (data wptywu
do tut. Zarzadu 09.02.2024 r.) Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu podaje warunki techniczne
na opracowanie projektu budowlanego na przebudowe ulicy Lazurowej od ul. Sowinskiego do
ul. Powiatowej w Zamosciu (dz. 108, 136 ark. 33; dz. 48, 260 ark. 34; dz.176, 190/17, 190/24
ark. 35).

1. Droge nalezy zaprojektowaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. 2022.1518).

2. Warunki techniczne:

— drogaklasy D;
— nawierzchnia z masy mineralno-bitumiczne;j,

— krawezniki obustronne na tawie betonowej,
— droga dla pieszych min. po jednej stronie ulicy,
— zjazdy z kostki brukowe;,

— odwodnienie z odprowadzeniem wody opadowej wg otrzymanych warunkéw od PGK
Spétka z 0. 0. w Zamosciu,

— projekt budowlany uzgodni¢ branzowo w ZDG;

— opracowa¢ projekt statej organizacji ruchu i uzgodni¢ w tut. Zarzadzie, Komendzie
Miejskiej Policji w Zamosciu oraz uzyska¢ zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta
Zamo$é. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t zwigzanych
z przebudowg drogi mozna scedowaé na Wykonawce robot.
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Zarzgd Drog Grodzkich w Zamosciu
ul. Jana Kilinskiego 86
22-400 Zamosé
e-mail: sekretariat@zdg.zamosc.pl tel. /fax 84 639 61 89
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