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1. Przedmiot i zakres opinii

Przedmiotem opinii jest ,Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn.:

Rozbudowa Cieptowni w Zamosciu w oparciu 0 gospodarke obiegu zamknigtego”
opracowany przez firme SAVONA PROJECT Sp. z 0.0. w marcu 2019 roku.

Zakres opinii obejmuje zaopiniowanie catego raportu, w szczegélnosci:

weryfikacie w zakresie zgodnosci wykonywanych obliczen z technologia
przedstawiong przez Inwestora,

analize danych w zakresie emisji i rozprzestrzeniania sie spalin w powietrzu,
analize wytycznych odnoszgcych sie do emitowania odoru,

analize wytycznych odnoszacych sie do emitowania hatasu.

Raport w zakresie oddziatywania planowanej inwestycji na klimat akustyczny i jako$é

powietrza atmosferycznego zaopiniowano w oddzielnych rozdziatach.

Wymagany zakres raportu okresla Art. 66 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o

udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko. Artykut ten obliguje wykonawce

raportu do uwzglednienia w tresci raportu informacji umozliwiajgcych analize kryteriow

wymienionych w Art. 62 ust.1.

Zawarto§¢ Raportu okreslona spisem tresci pokazuje, ze ustawowy zakres Raportu

zostat wyczerpany.

Przeanalizowano tres¢ Raportu odnoszac sie do jego merytorycznej zawartoscl,

biorgc pod uwage w szczegoélnosci:

charakterystyke planowanego przedsiewzigcia,

ocene oddzialywania planowanej inwestycji na poszczegolne elementy
srodowiska, w szczegodlnosci na jakos¢ powietrza i klimat akustyczny,
charakterystyke gospodarki odpadami,

ocene proponowanego w Raporcie monitoringu parametrow procesowych i
Srodowiskowych,

przekaz do mieszkancéw zawarty rowniez w streszczeniu w jezyku
niespecjalistycznym,

Planowane przedsigwziecie polega na rozbudowie Cieptowni C2 jw. pracujacej na

dwoch kottach weglowych o nowy trzeci kociot opalany paliwem alternatywnym wyselekcjo-

nowanym z odpadéw komunalnych — odpadéw o kodach 19 12 101 19 12 12.

W opinii znalazly sie rébwniez uwagi wiasne opiniujgcych, wykraczajace poza oczeki-

wany zakres opinii jak rowniez poza wymagany ustawg zakres raportu. Uznano bowiem,
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ze w Swietle kontrowersyjnych pogladéw spotecznych na temat spalania odpaddw nalezy
uwypukli¢ niektére zagadnienia szczegoélnie zastugujgce na podkreslenie. Ponadto zafo-
zono, ze Raport kierowany jest nie tylko do oséb zajmujacych sig profesjonalnie projekto-
waniem i budowg instalacji do energetycznego Spalania odpadéw badz oddziatywaniem
tych instalacji na Srodowisko, ale réwniez do ogétu mieszkancéw zainteresowanych swoim
Srodowiskiem.

Autorzy opinii uwzglednili uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Lublinie jak rowniez uzupemienia i wyjasnienia autoréw Raportu.

Raport o oddziatywaniu planowanej inwestycji na srodowisko opracowuje sie przed
wystgpieniem o pozwolenie na budowe, bowiem do tego wystgpienia zatgcza sie decyzja
$rodowiskowg. Zatem nie ma podstaw do zamieszczenia w Raporcie informaciji, ktére beda
wynikaty z dalszych etapdw procesu inwestycyjnego, zwitaszcza z postepowan przetargo-
wych. Raport powinien charakteryzowac logiczny ciag prowadzacy od charakterystyki zré-
det emisji i stanu istniejgcego do stopnia oddziatywania planowanej inwestycji na poszcze-
golne elementy $rodowiska. Raport powinien zawiera¢ propozycje warunkéw podijecia
inwestycji lub/i informacje umozliwiajgce sformutowanie takich uwarunkowan.

Raport zostat opracowany w szerokim zakresie, bowiem przedmiot raportu - realizacja
i eksploatacja instalacji do spalania paliw alternatywnych jest zwiazana z wielowatkowym i
ztozonym jej oddziatywaniem na srodowisko.

W opinii ponizej odniesiono si¢ do poszczegoinych zagadnienn Raportu istotnych dla
oceny nie zawsze wymiemnych korzysci i strat zwiazanych z realizacjg inwestycii.

2. Informacje ogoine
Lokalizacja
Opis usytuowania planowanej inwestycji w Zamosciu przy ul. Hrubieszowskiej 173
uwzglednia wszystkie istotne odniesienia lokalizacyjne:

. Zgodnos¢ lokalizacji z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dopuszczajacego rozszerzenie funkgji Cieptowni o wytwarzanie
energii elektrycznej, utylizacie odpadéw komunalnych oraz doprowadzenie
energii cieplnej do terendw techniczno-produkcyjnych;

. Otoczenie dziatki inwestycyjnej;

. Elementy przyrodnicze w przewidywanym zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na srodowisko z uwzglednieniem:

— elementow objetych ochrong przyrody na podstawie obowigzujacej ustawy o
ochronie przyrody z wyszczegolnieniem form ochrony przyrody, w tym obsza-



row Natura 2000 w promieniu ok. 30 km od planowanej inwestycji,
— szczegbtowo omoéwionych obszaréw Natura 2000 potozonych w promieniu
ok. 5 km od planowanej inwestyciji.
Klasyfikacja przedsigewziecia
Planowana inwestycja zostata prawidiowo zakwalifikowana do przedsiewzieé¢
moggcych potencjalnie (nie zawsze) znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.

3. Charakterystyka przedsiewziecia

3.1. Porownanie szacowanych wielkosci emisji zanieczyszczen z planowanej
instalacji termicznego przeksztaicania odpadéw oraz jednego z istniejacych
kottow WR-25 na terenie Cieptowni C2

Planowane przedsiewziecie ma na celu czesciowe zastgpienie paliwa weglowego na
frakcje kaloryczng (pre-/RDF lub RDF (str. 86). Zaktada sie, ze jeden z funkcjonujgcych
obecnie kottdbw weglowych zostanie czesciowo odcigzony po uruchomieniu nowej instalacii
termicznego przeksztatcania odpadow.

Niezreczne i chyba niepotrzebne jest zdanie, ze ,Energia cieplna wyprodukowana w
planowanej instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw zastgpi ciepto, ktdre obecnie
produkowane jest w istniejacych kottach weglowych Cieptowni C2” (str.86), sugerujace, ze
nowa instalacja catkowicie wyeliminuje trzy istniejace kotty weglowe.

Poréwnanie emisji z planowanej instalacji i z jednego istniejacego kotta WR-25
pokazano w analogicznych tabelach: 1 na str. 26 — 28 i 12, na str. 87 — 88 Raportu.

Celem poréwnania byto wykazanie, ze w stosunku do stanu obecnego ,wytworzenie
rownowaznej ilosci ciepta w planowanym kotle frakcji kalorycznej pre-RDF lub RDF (...)
spowoduje zmniejszenie emisji NOx w przeliczeniu na NO,, SO, oraz pylu ogétem do
powietrza, co przyczyni sie do poprawy stanu srodowiska na obszarze miasta Zamos¢” (str.
88). Skale zmniejszenia emisji majg pokaza¢ liczby w tabeli jw.

W tabeli podano poréwnawczo catkowitg ilos¢ spalin za kottami opalanymi weglem i
pre-RDF/RDF w odniesieniu do godzinowych ilosci spalin:

— wegiel 35714 m°> u/h 6% O,

— pre-RDF/RDF 9 188 m® u/h 6% O,
co pokazuje ok. 4-krotnie wyzszg emisje spalin dla wegla w poréwnaniu z pre-
RDF/RDF.

Tak jest w istocie, ale poréwnanie emisji godzinowych nie odnosi sie do rownowaz-

nych ilosci ciepta. Poréwnywalne i rownowazne wielkosci nalezatoby odnies¢ réwniez do



wielkosSci emisji ze spalania wegla i pre-RDF/RDF w odniesieniu do jednostki uzyskiwanej

energii.
Pefniejszy obraz pokazatyby tabele 12 i 1 po uzupefnieniu o wiersze 10%i 10™.
i A N - Planowany kociot —fr;khéj/i.
L;? 7 YVyszczegélnlenle Kociot weglowy WR-25 kalorycznej pre-RDF/RDF
Wyprodukowana energia
6 ciepina 173 448 GJ/rok 173 448 GJ/rok
i 9 i pzas pracy kotta 2 339 h/rok 7 v 8 760 h/rok
llo$¢ spalin za kotlem 3 3
10 godzinowa 35714 m”u/h 6% O, 9188 m uh 6% O,
10 e e e 83 535046 m® ulrok 6% O, | 80 486 880 m® w/rok 6% O,
- llos¢ épalfn jé&n;):st}{o&-ah; z I 3 3 PR
10 uzyskania energii 1 GJ 481,6 m'/GJ 464,0 m'/GJ

Wytworzenie rownowaznej ilosci ciepta w planowanym kotle frakcji kalorycznej pre-
RDF/RDF spowoduje zmniejszenie emisji spalin za kottem o 3,6%.

Wyzej podane ilosci spalin nie charakteryzuja skali ich oddziatywania badz zagrozenia
dla srodowiska, bowiem ocena oddziatywania wynika z ilosciowo-jako$ciowego skiadu spa-
lin. Dla skrajnego przyktadu niewielkie ilosci spalin mogg zawiera¢ powazne stezenia toksy-
cznych gazow, a w skfad znacznych ilosci spalin mogg wchodzi€ tylko para wodna, dwutle-
nek wegla i inne naturalne skiadniki powietrza.

Dalsza czes$¢ tabeli w wierszach od 11.1 do 11.6 pokazuje maksymalne dopuszczal-
ne emisje do powietrza tlenkow azotu, dwutlenku siarki i pytu ogétem jako standardy emi-
syjne okreslone Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie
standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajoéw instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzg-
dzen spalania lub wspoétspalania odpadow.

Wymagania dla emisji gazéw jw. w gazach odlotowych dla instalacji spalania wegla,
okreslone tez w pozwoleniu zintegrowanym dla funkcjonujgcej instalacji spalania wegla sg
znacznie nizsze — fagodniejsze od standardow emisyjnych dla gazéw ze spalania pre-
RDF/RDF.

Emisje gazoéw i pytdbw do powietrza, podane w tabeli wynikaja z warunkow, jakie
musza by¢ dotrzymane dla gazéw odlotowych ze spalania wegla réznych od warunkow dla
spalania odpadéw, do ktorych dotrzymania zobowigzuje sie wnioskodawca.

Porownanie godzinowych emisji zanieczyszczen gazowych nie odnosi sie do
warunkow rownowaznych w odniesieniu do jednostkowej produkcji energii.

Poréwnanie emisji rocznych w tabelach 12 i 1 — standardéw emisyjnych pokazuje

-
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czytelnie, ze emisje do powietrza tlenkéw azotu, dwutlenku siarki i pytu ogétem ze spalania
odpadow w nowej instalacji bedg znacznie nizsze niz w istniejgcej instalacji ze spalania
rownowaznej ilosci wegla.

Istniejacy system oczyszczania spalin z kottdéw weglowych WR-25 zapewnia
uzyskiwanie emisji do powietrza i ich utrzymywanie na poziomie wymaganym pozwoleniem
zintegrowanym i rozporzadzeniem jw. dla instalacji spalania wegla, a nie dla spalania paliw
alternatywnych pre-RDF/RDF.

Z Raportu wynika, ze projektowany znacznie gtebszy system oczyszczania spalin z
nowej instalacji energetycznego spalania pre-RDF/RDF zapewni uzyskanie i state
utrzymywanie wyzszych (od tych dla wegla) standardéow emisyjnych wymaganych dia
spalania pre-RDF/RDF.

W ten sposéb skonstruowane tabele 1 i 12 nieco zakidcajg czytelnos¢ tej czesci
Raportu. Wprowadzajg watpliwosci, ktére nie powinny sie pojawi€. Emisje zanieczyszczen i
ich oddziatywanie na jako$¢ powietrza zostaly szczegdtowo oméwione w dalszej czesci
Raportu, zawierajgcej rowniez jasne podsumowanie.

Whioski, wyplywajace z poréwnania odpowiadajacych wartosci prowadza do
stwierdzenia, ze po realizacji planowanej inwestycji:

— nieco obnizy sie ilos¢ spalin za kotlem, towarzyszgca wyprodukowaniu tej samej
ilosci energii cieplnej, przy czym ilo§¢ normowanych zanieczyszczen w gazach
odlotowych ze spalania pre-RDF/RDF bedzie znacznie nizsza od ich ilosci w
gazach odlotowych z funkcjonujacego spalania wegla,

— w wyniku bardzo gtebokiego oczyszczania gazéw odlotowych, wprowadzanych do
powietrza atmosferycznego znacznie obnizy si¢ emisja gazéw (tlenkéw azotu,
dwutlenku siarki, pytu ogdtem) towarzyszaca produkcji tej samej ilosci energii.

W obliczeniach przyjeto bezpiecznie wyjsciowe wartosci opatowe pre-RDF/RDF na

poziomie 12 000 kJ/kg i wegla 22 500 kJ/kg.

3.2. Charakterystyka wsadu

Charakterystyka wsadu zostata oméwiona w réznych czesciach Raportu.

Na str. 88 -89 autorzy, analizujgc mozliwosci pozyskania materiatu zasilajagcego nowa
instalacje uznajg, ze korzystniejsze bedzie zaprojektowanie instalacji spalania dla wsadu
pre-RDF (frakcja nadsitowa), ale z uwzglednieniem udziatu wysokojakosciowego RDF,
wytwarzanego w rejonie w instalacjach RIPOK MBP, dostepnego prawdopodobnie w
mniejszych ilosciach niz dla samego RDF.



Charakterystyka wsadu podana na str. 100 w rozdziale 3.2.1. pn. ,Charakterystyka
wsadu” odnosi si¢ do przedmiotu rozdziatu do$¢ lakonicznie, podajac w zasgdzie wytacznie
kody odpaddéw, stanowigcych wsad do planowanej instalacji.

Zakres informacji zastat rozszerzony w odpowiedzi na uwagi RDOS w Lublinie, gdzie
zakwalifikowano prognozowanag jako$¢ odpaddéw poddawanych spalaniu w nowej instalacji
do parametrow zblizonych do klasy 4 paliw alternatywnych zgodnie z normg EN-15359:
2010 okreslajagcg wymagania jakosciowe dla paliw alternatywnych:

| Parametr [ Wartos¢ Jednostka 3L niasanann. b
klasyfikacyjny | statystyki 1 2 3 4 5
Wartosé Srednia MJ/kg =25 (=220 | =15 =10 | =3

| Oopatowa | arytmetyczna | = il Ll By
Parametr Wartos¢ Jednostka | Klasa e
klasyfikacyjny | statystyki 1 2 3 4 5
Zawarto$é Srednia % (stan =02 =06 |=1, <15 |[=3
chioru | arytmetyczna |suchy) | | 5
Parametr Wartos¢ Jednostka | Klasa a1
klasyfikacyjny | statystyki 1 2 '3 4 5
Zawartosé Mediana mg/MJ =002 <003 |=<006 | <008 |=<0,16
rteci (stan

roboczy)
80-ty mg/MJ <004 | <015 |=<030 | <050 | <1,00
percentyl (stan

roboczy) | e |

Zawarto$¢ chloru w przyjmowanych odpadach zawezono do zawartosci dla klasy 3.

Wyszczegolniono odpady, ktére nie bedg odbierane przez Inwestora.

Podano tez dopuszczalng rozpietos¢ w skiadzie dla Odpadéw Umownych, w tym
wilgotnos$ci, wegla, siarki, chloru i metali ciezkich.

Paliwo alternatywne jest to paliwo o unormowanych wiasciwosciach jakosciowych
wytworzone z odpadéw innych niz niebezpieczne, wykorzystywane jako Zrodio energii w
procesach spalania lub wspdispalania odpadéw. Jest to state paliwo wytworzone z
odpadéw innych niz niebezpieczne, wykorzystywane dla odzysku energii w instalacjach.

W Raporcie nie znaleziono informacji o sposobach kontroli sktadu przyjmowanych
odpadéw w odniesieniu do skiadu wymaganego, chociaz zmiennos¢ ich skfadu jest
znaczna, np.:

. Zbadana zawarto$¢ chloru w statych paliwach wtérnych dla ich kalorycznosci od

ok. 7 000 do ok. 37 000 kJ/kg zmieniata sie w granicach od ok. 0,1 do ok.4,8%:;



. zbadana zawartos¢ rteci w statych paliwach wtornych dla ich kalorycznosci od
ok. 11 000 do ok. 27 000 kJ/kg zmieniata sie w granicach od ponizej 0,1 do
ponad 4,0%.

Badania fizykochemiczne paliw alternatywnych o bardzo duzej zmiennosci sa z pew-
noscig trudne. Wydajg sie jednak niezbedne dla celéw handlowych i dla oceny ich przydat-
nosci dla energetyki, zwtaszcza pod katem niezawodnos$ci proceséw spalania i emisji do
powietrza.

Zaprezentowany sposéb oczyszczania gazéw odlotowych w nowej instalacji jest na
tyle elastyczny, ze poradzi sobie ze zmiennymi stezeniami zanieczyszczen w gazach odlo-
towych, jednak w pewnych kontrolowanych granicach. Wydaje si¢ zasadne zapewnienie
unormowanego skfadu wsadu w przedziale zawartosci podanym w uzupetniajgcej tabeli.

Definicja paliwa z odpadéw nie konkretyzuje wymagan dla poszczegdlnych para-
metrow takiego paliwa, ale jego parametry powinny spetiaé¢ wymagania odbiorcy.

W wyjasnieniach i uzupemieniach do uwag RDOS podano informacje, ze ,Odpady te
dostarczane bedg wraz z kartg odpadu a kontroli podlegat bedzie sktad odpadéw” bez
wyjasnienia przez kogo skiad odpadéw bedzie badany. Karta przekazania odpadéw
zawiera wytgcznie ilos¢, rodzaj i kod odpadow.

Zatem dostawca odpadow powinien by¢ zobligowany do zapewnienia bezpiecznego
sktadu odpadow okreslonego umowa. Taka propozycja jest pokazana w wyjasnieniach do
uwag jw.:, Inwestor podpisze porozumienia/umowy z dostawcami wsadu w taki sposob, aby
przedstawione w Raporcie warunki emisyjne byly spemione.”

Zatozono stusznie w obliczeniach niska $rednig warto$¢ opatowa wsadu 12,0 GJ/Mg
(norma dla kl. 4: =10 GJ/Mg) przy tolerowanym przez instalacje zakresie wartosci opatowe;j
10,0+16,0 GJ/Mg (norma dla kl. 3: =15 GJ/Mg) dla wilgotnosci wsadu 15+40%.

3.3. Charakterystyka produkciji
Wyczerpujacy opis ciggu technologicznego nie budzi zastrzezen.

4. Przewidywane emisje wynikajace z funkcjonowania przedsiewziecia
Pokazano gtéwne Zrodfa i strumienie emisji zanieczyszczen w wystarczajgcym
zakresie.

5. Charakterystyka srodowiska w otoczeniu planowanej inwestycji
Przedstawiono obecny stan otoczenia dziatki inwestycyjnej, jako odniesienie do oceny

oddziatywania planowanej inwestycji na poszczegolne elementy srodowiska.



S5.1.

Krajobraz

Omowiono lokalizacje inwestycji w odniesieniu do warunkéw krajobrazowych, nawia-

zujac do zgodnosci z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

5.2.

5.3.

Przyroda
Podano informacje w wystarczajgcym zakresie.
Srodowisko wodne

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie zlokalizowane na terenie nowym. Instalacja

spalania pre-RDF/RDF ma powstac na terenie funkcjonujgcej od wielu lat Cieptowni pracu-

jacej

w oparciu o instalacje spalania wegla.

Srodowisko wodne, wody powierzchniowe i podziemne, zostato szczegétowo

omowione z uwzglednieniem:

53:

obszarow przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkéw, dla ktérych utrzymanie
lub poprawa stanu wéd jest waznym czynnikiem w ich ochronie na terenie JCWP —
dorzecza Wisty,

obszaréw przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkéw, dla ktdrych utrzymanie
lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie na obszarze
dorzecza Wisty, na terenie JCWP,

obszaréw chronionych w granicach JCWPd,

celow Srodowiskowych wodd powierzchniowych i podziemnych,

ujec wod podziemnych w promieniu ok. 1 km od planowanej inwestycji,

obszarow zalewowych.

Pozostate elementy przyrodnicze i zabytki chronione

Wyczerpujaco scharakteryzowano:

— budowe geologiczng i zréznicowanie pokrywy glebowej,

— zagospodarowanie miasta zielenig z uwzglednieniem pomnikdéw przyrody,

— stan zanieczyszczenia powietrza ze wskazaniem zrédet emisji pytowo-gazowych:
przemyst, komunikacja, emisja powierzchniowa (paleniska domowe, kottownie
weglowe z przestarzatymi piecami) i oceng jakosci powietrza,

— kliimat akustyczny ze wskazaniem: hatasu drogowego i kolejowego, hatasu
przemystowego,

— promieniowanie elektromagnetyczne,

— wyszczegolniono zabytki wpisane do gminnej ewidencji zabytkow w promieniu ok. 3
km od planowanej inwestyciji.



6. Mozliwosé kumulowania sie oddzialywan

W ramach powigzan z innymi przedsiewzieciami, ktdorych oddziatywania moga
prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem zidentyfikowano
istniejgcg instalacje spalania wegla w Cieptowni C2, na ktérej terenie ma powstaé
omawiana inwestycja.

W Raporcie stusznie wyszczegodliniono nastepujace komponenty srodowiska, ktorych

oddziatywania moga sie kumulowac:

— powietrze, poprzez emisje analogicznych substancji zanieczyszczajacych (tu
pominigto ruch samochodowy, ale w ocenie oddziatywania na jako$¢ powietrza w
dalszej czesci Raportu zostat on uwzgledniony),

— klimat akustyczny poprzez emisje hatasu z istniejagcych urzadzen i urzadzen
projektowanych (tu pominieto ruch samochodowy, ale w ocenie oddziatywania na
klimat akustyczny w dalszej czesci Raportu zostat on uwzgledniony),

— gospodarka wodno-§ciekowa poprzez emisja wod i $ciekdw o analogicznym
sktadzie,

— gospodarka odpadami poprzez emisje analogicznego rodzaju odpadow.

7. Przewidywane skutki niepodejmowania przedsiewziecia

Odniesiono sie do skutkéw rezygnacji z przedsiewziecia z punktu widzenia gospodarki
odpadami i gospodarki energetycznej w regionie.

Podkreslono konieczno$¢ zastosowania regulacji prawnych w gospodarce odpadami
ale tez trafnie oceniono sytuacje, w ktérej brak lokalnego i globalnego podej$cia do tej
gospodarki skutkowatby rosngcymi gérami odpadow i obserwowanymi niekontrolowanymi
pozarami sktadowisk odpadoéw, rowniez dzikich.

A rownoczes$nie odpady te moga i powinny by¢ wykorzystane jako wsad zamienny do
wegla do produkcji energii.

Wyszczegdlniono przekonujace skutki zaniechania realizacji przedsiewziecia. Mozna
dodatkowo nadmieni¢, ze zastgpienie 1000 Mg wegla paliwem alternatywnym pre-
RDF/RDF w ilosci ok. 500 Mg pozwoli na uzyskanie tej samej ilosci energii.

8. Przewidywane oddzialywanie na srodowisko w fazie realizacji -~ wariant
proponowany
Wariantem proponowanym jest instalacja termicznego przeksztatcania odpadéw z
odzyskiem energii cieplnej w technologii rusztowej (mozliwy ruszt oscylacyjny) lub fluidalnej
Oddziatywanie fazy realizacji przedsiewziecia na poszczegoine elementy srodowiska
zaprezentowane w Raporcie i uzupetnione wyjasnieniami do uwag RDOS oméwione w
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wyczerpujgcym zakresie pokazuje brak zagrozen dla tego etapu pod warunkiem zastoso-
wania wszelkich zaproponowanych w Raporcie Srodkéw i zalecen. W specyfikacji przetar-
gowej mozna dodatkowo sformutowaé wymog stosowania sprzetu w dobrym stanie techni-
cznym (powietrze i hatas) oraz wyposazenia wykonawcow w suche materiaty chfonne na
wypadek pojawienia sie wyciekdw substancji ropopochodnych.

Podkreslono stusznie, ze pewne uciazliwosci, zwtaszcza w zakresie zanieczyszczenia
powietrza i pogorszenia klimatu akustycznego, ,bedg miaty charakter okresowy i ustgpia z
chwila zamkniecia placu budowy.”

Szczegotowo wyszczegoélniono odpady, powstajace podczas budowy inwestycji i ich
sposob zagospodarowania.

9. Przewidywane oddziafywanie na srodowisko w fazie eksploatacji

W Raporcie przeanalizowano oddziatywania dla dwdch wariantdw stusznie zaktadajac
uwspolnienie tych oddziatywan na wszystkie elementy srodowiska poza problematycznymi
oddziatywaniami na tym etapie opracowania Raportu na:

. klimat akustyczny,
»  wody powierzchniowe i podziemne,
. jakos$¢ powietrza,
. powierzchnie ziemi.
9.1. Oddzialywanie na ludzi

Oddziatywanie na ludzi, pokazane w Raporcie, zwiezle podsumowuje wczesniejsze
tresci w odniesieniu do zagrozen dla zdrowia i zycia cztowieka.

Z uwagi na wiele kontrowersji w temacie spalania odpadoéw bytoby zasadne rozsze-
rzenie zawartosci tego rozdziatu dla pokazania faktycznych zagrozen gazami odlotowymi w
Swietle koniecznych i uzasadnionych dziatan zmierzajacych do zapobiegania degradacji
poszczegolnych elementow Srodowiska i Srodowiska jako catosci poprzez, m. in.:

. natychmiastowe dziatania w kierunku poprawy jakosci powietrza,

. konieczne ograniczanie zmierzajagce do wyeliminowania produkcji energii w

procesach spalania wegla,

. walke z degradacjg powierzchni ziemi na skutek gromadzenia olbrzymich ilosci

odpadow.

Mozna tu tatwo uzasadni¢ brak podstaw do obaw mieszkancow przywotujac m. in.
nastepujgce fakty:

. skiad odpadéw stanowigcych paliwo alternatywne bedzie monitorowany w celu
zapewnienia nie zakioconych przebiegu procesu spalania i oczyszczania gazéw
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odlotowych w wymaganym stopniu;

. produkcja okreslonej iloSci energii poprzez spalanie pre-RDF/RDF wyeliminuje
50% ilosci obecnie spalanego wegla;

. dioksyny wystepuja praktycznie we wszystkich elementach $rodowiska:

— powietrze 0,0001+ 0,0003 ng TEO/m?,
— woda ok. 3 ng TEO/m’,

- gleba — pola i taki 2+ 5 ng TEO/m®,

— gleba le$na 26 ng TEO/m’,

— gleba nawozona osadami sciekowymi 1,4 = 56 ng TEO/m>;

. spalanie paliw w elektrocieptowniach i cieptowniach miejskich, lokalnych i indy-
widualnych systemach grzewczych odpowiada za ok. 50% emisji dioksyn i
furandw;

. skuteczny system oczyszczania spalin ze spalania odpadéw pozwala na
bezproblemowe osiaganie dopuszczalnego stezenia dioksyn na poziomie
ponizej 0,1 ng TEO/m* (najczesciej 0,001 do 0,01 ng TEO/m?)

. emisja dioksyn i furanéw ze spalania drewna wynosi najczesciej 0,1 do 2,0 ng
TEO/m®;

. stezenie dioksyn w dymie papierosowym osiaga poziom 2 ng TEO/m>, a wiec
co najmniej 20-krotnie wyzszy od dopuszczalnego poziomu stezen dioksyn i
furanéw w spalinach ze spalarni odpadow;

. ponad 90% masy dioksyn dostaje sie do organizmu cziowieka z pozywieniem.

Jedng z metod zapobiegania wzrostowi emisji dioksyn do $rodowiska jest zapobie-
ganie i ograniczanie zroédet emisji.

Istotnym zabezpieczeniem utrzymania dopuszczalnych emisji zanieczyszczen gazo-
wych i pytowych do powietrza jest zaprojektowany system monitoringu gazéw odlotowych
skojarzony z automatycznym sterowaniem pracy instalacji. Pojawienie sie przekroczen
wartosci dopuszczalnych spowoduje zatrzymanie pracy instalacji juz po czterech godzinach
od sygnatu z monitoringu.

9.2. Oddzialywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Nie ma uwag do tresci dotyczacej zaopatrzenia nowej inwestycji w wode.

W czesci dotyczacej gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi wnosi sie¢ naste-
pujace uwagi:

1. W tresci na str. 213 (i na str. 333) — Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych —
pomylkowo podano wielko$¢ normalnego opadu rocznego dla miasta Zamosé
wynoszgcego 700 mm. Natomiast w tabeli podano prawidtowg wartosé: ,normalny opad
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roczny 563 mm” i dla tej wartosci wykonano obliczenia opadu $redniorocznego.

2. Istnieje pewna rozbiezno$¢ w informacjach o gospodarce wodami opadowymi i
roztopowymi.

— Na str. 212 ,Pobér czystych wod opadowych i roztopowych” przewiduje sie, ze ,,
Czyste wody opadowe i roztopowe (z dachéw nowo planowanych obiektow) w
przypadku ich wystepowania wprowadzane beda poprzez zbiornik buforowy do
procesu oczyszczania spalin.”

— Na str. 213 ,Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych” podano:

-.0bliczenia dla stanu planowanego ... dla wod opadowych kierowanych do
systemu kanalizacyjnego na terenie Cieptowni C2 — deszcz nawalny”,

-, W ponizszej tabeli przedstawiono ilos¢ wéd wprowadzanych do kanalizacji z
deszczu nawalnego:” — w tabeli pokazano wszystkie wody opadowe i roztopowe;

— Na str. 214 tytut tabeli 53 brzmi: ,Obliczenie s$ciekéw wprowadzanych do
kanalizacji deszczowej z deszczu nawalnego — stan planowany” — tabela pokazuje
wszystkie wody opadowe i roztopowe;

— Na str. 215 w rozdziale 10.2.5.4.2. podano, ze ,Zanieczyszczone wody opadowe z
terendw utwardzonych planowanej instalacji odprowadzane beda po
podczyszczeniu z zawiesin i substancji ropopochodnych systemem kanalizacji
deszczowej do kolektora miejskiej sieci kanalizacyjnej (jak obecnie)”.

Uwagi:

Nalezatoby pokazaé¢ jednoznaczny kierunek odprowadzania wszystkich wod opado-
wych, biorac pod uwage, ze czyste wody opadowe i roztopowe z dachéw projektowa-
nych obiektdow bedg stanowity ok. 50% wszystkich wod opadowych z nowej inwestycii,
ok. 47% czystych wod opadowych z istniejgcej i nowej zabudowy i ok. 8,5% zbior-
czych wod opadowych z terenu catej Cieptowni po rozbudowie o nowg instalacje.
Jezeli jest przewidywane wykorzystanie czystych wod opadowych do gaszenia zuzla,
to jednak beda one z pewnoscig kierowane do procesu poprzez wydzielong kanaliza-
cje deszczowg i zbiornik retencyjny, a nie ,bezposrednio na poczatek ciggu technolo-
gicznego”.

3. Budowa nowej instalacji bedzie sie wigzata ze wzrostem zapotrzebowania na wode
kottowg. Powinny zatem wzrosng¢ ilo$¢ wody technologicznej i ilos¢ Sciekow ze stacji
przygotowania wody do celéw kottowych. Ze wzgledu na prawdopodobny znikomy udziat
stacji uzdatniania wody w zbiorczym bilansie wody i $ciekéw uwzglednienie tej pozycji
ma raczej charakter porzadkowy niz merytoryczny.

4. Tytut rozdziatu 10.2.5.4.2. powinien odnosic sie tylko do $ciekdéw technologicznych.



5. Na str. 213 ,Odprowadzenie $ciekow przemystowych — obieg parowo-wodny” podano, ze
VW przypadku kotta rusztowego ... Scieki z procesu uzupeiniania wody kottowej bedg
kierowane do procesu gaszenia zuzli. Pozostate Scieki z procesu uzupeiania wody
kottowej beda ulegaly odparowaniu.” Na wielu dalszych stronach znajdujg sie
analogiczne sformutowania, w tym réwniez w Tabeli — Rysunek 40 na str. 216 Lp. 2.5.1.
(rowniez 43 na str. 337) w czesci dotyczacej bilansu zapotrzebowania wody podano:
,Scieki z uzupetiania wody kottowej (po uwzglednieniu 10% straty wody w obiegu)”.
Powinno by¢: ,woda do uzupetniania obiegu wody kottowej”.

Uwagi:

— Odmulanie/odsalanie lub od$wiezanie obiegu wody kottowej jest Zrodiem Sciekow,
natomiast zapotrzebowaniem wody bedzie zapotrzebowanie wody do uzupetnia-
nia obiegu wody kottowej.

— Gdzie beda odparowywane pozostate Scieki z od$wiezania obiegu wody kottowej?
Mozliwe, ze bedg one wprowadzane do zaktadowego systemu kanalizacji przemy-
stowej jak w przypadku kotta fluidalnego, a ww. sformutowanie znalazio sie omyi-
kowo.

9.3. Oddzialywanie na powierzchnie ziemi i gospodarka odpadami

Tre$¢ dotyczaca gospodarki odpadami zostata bardzo szczegdtowo przeanalizowana

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, dodatkowo uzupetniona i

wyjasniona przez autoréw Raportu. Ewentualne uwagi opiniujacych w duzej czesci pokry-

waja sie z uwagami RDOS.

9.4. Oddzialywanie w przypadku wystapienia powaznej awarii przemysiowej i

katastrofy naturalnej i budowlanej
Oddziatywanie ,awaryjne” zostato bardzo szczegétowo oméwione z odniesieniem do
wszystkich obowigzujacych regulacji prawnych. — brak uwag

10. Okreslenie przewidywanego oddzialywania na srodowisko — racjonalny wariant
alternatywny

Jako wariant alternatywny zaproponowano instalacje termicznego przeksztatcania
odpadéw z odzyskiem energii w technologii rusztowej (mozliwy ruszt oscylacyjny) lub
fluidalnej z zastosowaniem kotta odzysknicowego olejowego wyposazonego w modut ORC
konwertujgcy energie cieplna zawartg w oleju termalnym na skojarzone ciepto sieciowe i
energie elekiryczna.
10.1. Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne
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Opis posiada zblizona tres¢ i forme do rozdziatu dla wariantu proponowanego przez
wnioskodawce. Uwagi w odniesieniu do poréwnanie obydwu wariantéw zostang zamiesz-
czone w dalszej czesci opinii w p. 11.

10.2. Oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gospodarka odpadami

Tre$¢ dotyczaca gospodarki odpadami zostata bardzo szczegdtowo przeanalizowana
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie i wyjasniona przez autorow
Raportu. Ewentualne uwagi opiniujgcych w duzej czesci pokrywaja sie z uwagami RDOS.

11.  Wybor wariantu

Celem wyboru wariantu najkorzystniejszego dla $rodowiska przeprowadzono analize
wielokryterialng, w ktére] baze stanowily oddziatywania dwoch wariantdow na grupe
kryteriow Srodowiskowych.

W uzasadnieniu (Rozdziat 13) autorzy podajg, Ze ,wariant proponowany przez
wnioskodawce ... uzyskat zdecydowanie wyzsza ocene w nastepujgcych kryteriach
Srodowiskowych:

. Oddziatywanie na klimat akustyczny,

. Oddziatywanie na wode,

. Oddziatywanie na powietrze,

. Oddziatywanie na powierzchni¢ ziemi, ...”

Ocena kryteriow dla obu analizowanych wariantéw nie wykazuje zdecydowanej
przewagi wariantu |, poza kryterium czastkowym — odpady, bowiem:

. W analizie oddziatywania na klimat akustyczny nie stwierdzono wyraznych

roznic,

. Analiza oddziatywania na wode nie pokazuje wyraznych réznic dla nowej

instalacji, zwtaszcza dla kotta rusztowego/oscylacyjnego:

s . Wariént | brdpc;r;)\.z;/ér;; | wariant 11 altematy\;ng 7
Rrzedinjofbadsig bez blo‘lgy_O:R_Q_“ k- blokiem ORC )
Wody opadowe i 3168 m*/rok 3168 m*/rok
roztopowe | (S s —

Zapotrzebowanie na

wode technologiczna:

- Kociot rusztowy, 2121 m*/rok 2269 m*/rok

- Kociotfluidalny | 1958 m*/rok 1100 m¥rok
Scieki technologiczne i
porzadkowe;

- Kociot rusztowy, 1100 m*/rok 1100 m*/rok

- Kociot fluidainy | 1873m%rok [ 1100m%rok
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Ww. wartosci pochodza z tabel w tresci Raportu, pokazujacych bilans wody i

sciekow dla obydwu wariantéw nie catkiem czytelne.

. W analizie oddziatywania na jako$¢ powietrza nie stwierdzono wyraznych réznic,

Wyrazna roznica wystepuje w ilosciach odpaddw, w tym niebezpiecznych, rzutujgcych

na ewentualne zanieczyszczenie powierzchni ziemi:

—

Przedmiot badania

 Wariant | proponowany

llos¢ odpadow ogotem
- Kociot rusztowy,
- Kociot fluidalny

llo$¢ odpaddw
niebezpiecznych

~ Kociot rusztowy,
- Kociot fluidalny

| Wariant 11 alternatywny |

~ bez bloku ORC z blokiem ORC
5112 Mg/rok 6387 Mg/rok
5260 Mg/rok 6572 Mg/rok
850 Mg/rok 1063 Mg/rok
3853 Mg/rok 4816 Mg/rok

Z oceny wariantow jw. wynikataby réwniez przewaga wariantu proponowanego przez

wnioskodawce nad wariantem alternatywnym lecz w nieco mniejszym stopniu od pokaza-

nego w Raporcie.

Powyzsza uwaga nie zmienia ostatecznego wniosku z analizy wielokryterialnej

elementow Srodowiskowych, chociaz nieco obniza jego site. Poza waga oddziatywan

srodowiskowych wybér wariantu zaleze¢ bedzie od analizy techniczno-ekonomiczne;j.

12. Ochrona jakosci powietrza

12.1. Zgodnos¢ raportu z obowigzujgcymi aktami prawnymi

Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie

Cieptowni C2 w Zamosciu przy ul. Hrubieszowskiej 173 w oparciu o gospodarke obiegu

zamknietego dotyczy planowanej instalacji skfadajacej sie z jednej linii technologicznej

termicznego przeksztatcania odpadéw komunalnych — frakcja resztkowa pre-RDF.

Raport w zakresie ochrony powietrza wykonany zostat na podstawie obowigzujacych

w okresie publikacji — marzec 2019 r., aktéw prawnych.

Nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowy raport i jego uzupetnienie do uwag Regionalnego

Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie z dnia 14 sierpnia 2019 r. sa zgodne w

aspektach dotyczacych ochrony i zanieczyszczenia powietrza z w/w aktami prawnymi.

W raporcie i uzupetnieniu przeanalizowano rowniez wytyczne i zalecenia BAT dla

spalarni odpaddéw komunalnych zawartych w dokumencie ,Zintegrowane Zapobieganie i

Ograniczanie Zanieczyszczen (IPPC) — Dokument Referencyjny dla najlepszych dostep-
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nych technik (BAT) dla spalania odpadéw, sierpieri 2006” i stwierdzono, ze rozwigzania

przewidywane do zrealizowania i eksploatacji w przedmiotowej instalacji bedg odpowiadaty

warunkom najlepszych dostepnych technik.

12.2. Zgodnos¢ wykonywanych obliczen z technologia przedstawiong przez

Inwestora

Zgodnie z raportem i uzupetieniem do uwag RDOS w Lublinie w ramach przedsiewziecia

przewidziano zastosowanie instalacji skiadajacej sie z jednej linii technologicznej

termicznego przeksztatcania odpadow frakcji pre-RDF (wysokokaloryczna frakcja odpadow
komunalnych powstata w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadow

komunalnych) o $redniej wartosci opalowe] na poziomie okoto 12,0 MJkg z

przepustowoscia 1,94 Mg/godz. i mocy przerobowej nie wiecej niz 17 005 Mg/rok.

e wariant proponowany przez Whnioskodawce: instalacja termicznego przeksztatcania
odpaddéw z odzyskiem energii cieplnej w technologii rusztowej (mozliwy ruszt
oscylacyjny) lub fluidalnej o nastepujacych parametrach technologicznych;

e maksymalna moc w paliwie — 6,5 MW,

e nominalna warto$¢ opatowa odpadéw — 12 000 kJ/kg,

e nominalna wydajnos¢ godzinowa spalanych odpadéw — 1,94 Mg/1h,

e racjonalny wariant alternatywny: instalacja termicznego przeksztatcania odpadéw z
odzyskiem energii w technologii rusztowej (mozliwy ruszt oscylacyjny) lub fluidainej z
zastosowaniem kotta odzysknicowego olejowego wyposazonego w modut ORC
konwertujgcy energie cieplng zawarta w oleju termalnym na skojarzone ciepto sieciowe i
energie elektryczna o nastepujgcych parametrach technologicznych:

o maksymalna moc w paliwie — 8,1 MW,

e nominalna warto$¢ opatowa odpadow — 12 000 kJ/kg,

e nominalna wydajnos¢ godzinowa spalanych odpadow — 2,43 Mg/1h.

Dla kazdego z wariantdw obliczono wielko$ci emisji i warunki wprowadzania
substancji do powietrza z planowanej instalacji.

Zgodnie z ogolnie przyjeta praktyka stosowana w analizie obliczeniowej dla instalacji
termicznego przeksztatcania odpadow podstawg do wyznaczenia tadunku zanieczyszczen
jest zatozenie, ze dana instalacja musi spetnia¢ standardy emisyjne przedstawione w
zataczniku Nr 7 Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektorych rodzajéw instalacji, Zrodet spalania paliw, oraz urzadzen spalania
lub wspoditspalania odpaddéw (Dz. U. 2018 r.,, poz. 680), co uwzgledniono w raporcie
przyjmujac dla poszczegoinych substancji (pyt ogétem, TOC, chlorowodoér, fluorowodor,
dwutlenek siarki, tlenek wegla, tlenki azotu) maksymaine warto$ci standardéw emisyjnych
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$rednich 30-minutowych (A) w mg na 1 metr szescienny spalin suchych w warunkach
umownych.

W przypadku metali ciezkich obliczen dokonano dla sumy metali: antymon + arsen +
ofdbw + chrom + kobalt + miedZz + mangan + nikiel + wanad oraz kadm + tal, okres$lonych
zgodnie ze standardami emisyjnymi jako $rednie z proby o czasie trwania od 30 minut do 8
godzin. Dodatkowo w odniesieniu do metali ciezkich przeprowadzono obliczenia
uwzgledniajgce fakt, ze dany metal moze samodzielnie wypetni¢ standard emisyjny
okreslony dla sumy metali. W ramach obliczen uwzgledniono dodatkowa, normowana,
okreslong przez projekt BREF WI FINAL DRAFT z grudnia 2018 roku substancje
zanieczyszczajgca: amoniak na poziomie maksymalnego dopuszczalnego standardu emis;ji
rownego 10 mg/Nm?>.

Jako, ze warto$¢ emisji substancji do powietrza wynika z iloczynu w/w standardéw
emisyjnych i ilosci spalin w warunkach umownych drugim czynnikiem warunkujacym
wielkos¢ emisji jest iloS€ spalin suchych powstajaca w instalacji w procesie termicznego
przeksztatcania odpadéw wyrazona w warunkach umownych.

W raporcie i uzupetnieniu do raportu przedstawiono peten tok obliczen strumienia
spalin mokrych w warunkach umownych - przy zawarto$ci objetosciowej tlenu 11% i
rzeczywistych - przy zawartosci objetosciowej tlenu 7,88% w oparciu o powszechnie
stosowane wzory Rosina i Fehlinga okreslajace przyblizone wartosci ilosci powietrza oraz
spalin dla paliw statych uwzgledniajac zaktadane parametry fizykochemiczne wsadu.

W celu okreslenia ilosci spalin suchych w warunkach umownych warunkujgcych
wielkos¢ emisji danej substancji z planowanej instalacji w raporcie i uzupehieniu
uwzgledniono dodatkowe parametry fizykochemiczne wsadu — $rednia wilgotno$¢ na
poziomie ok. 30% oraz zawarto§¢ wodoru na poziomie ok. 4%, i na tej podstawie podano
ilo$¢ pary wodnej w spalinach nie przedstawiajgc jednak sposobu i toku obliczenia podane;j
wartosci.

Ogdlnie mozna stwierdzi¢, ze przeprowadzone obliczenia emisji substancji do
powietrza z instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw wykonane sg zgodnie z ogoéinie
przyjeta metodyka i zatozonymi parametrami technologiczno-eksploatacyjnymi urzadzenia.
12.3. Analiza danych w zakresie emisji i rozprzestrzeniania sie spalin w powietrzu

Jak przedstawiono powyzej obliczenia emisji substancji do powietrza dla wariantu
proponowanego przez Whnioskodawce i racjonalnego wariantu alternatywnego z instalacji
termicznego przeksztatcania odpadow frakcji kalorycznej (pre-RDF) lub RDF wykonano
biorgc za podstawe obowigzujgce standardy emisyjne dia instalacji spalania lub
wspotspalania odpadow i zatozone parametry technologiczno-eksploatacyjne instalacji.
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Do obliczer wykonanych przy uzyciu ogélnie stosowanych wzoréw i przeksztatcen nie
Wnosi sie zastrzezen.

Wykonano réwniez obliczenia emisji z instalacji pomocniczych, powigzanych
technologicznie z instalacjg termicznego przeksztatcania odpadéw, tj.;

» silos wodorotlenku wapnia,

» silos wegla aktywnego,

* silos pytéw z kottow zawierajacych substancje niebezpieczne,
» silos pozostatos$ci z systemu oczyszczania spalin,

* silos popiotéw lotnych innych odpadéw poreakcyjnych.

Obliczenia emisji pytéw do powietrza z siloséw wodorotlenku wegla i wegla aktywnego
wykonano biorgc za podstawe zuzycie surowcdéw, zapotrzebowanie powietrza do
pneumatycznego przefadunku materiatu sypkiego z autocystemy oraz gwarantowana
sprawnos¢ zastosowanych filtrow tkaninowych.

Dla pozostatych siloséw emisje pytéw obliczono na podstawie szybkosci ich napel-
niania materiatami resztkowymi z instalacji przeksztatcania odpadéw oraz gwarantowana
sprawnos$cig zastosowanych filtréw tkaninowych.

Przy przyjetych parametrach technologicznych i sprawno$ciach instalacji odpylajacych
obliczenia emisji zostaty wykonane prawidtowo.

W analizie obliczeniowej okreslono réwniez emisje z ruchu pojazdéw samochodowych
dostarczajgcych surowce do instalacji oraz odbierajace odpady opierajac sie na wskazni-
kach emisji zanieczyszczer za spalania paliw w silnikach pojazdéw ciezarowych wg prof. Z.
Chiopka (Szacowanie emisji ze Srodkow transportu w r. 2002, dla predkosci $redniej réwnej
30 km/h), przewidywane;j ilosci zuzytych surowcéw i powstajacych odpadow, fadownosci i
wynikajacej z niej ilosci samochodéw oraz dtugosci trasy przejazdow.

Przy powyzszych zatozeniach wielko$ci emisji zostaty okreslone prawidtowo, tym
niemniej nalezy stwierdzi¢, ze bardziej wiasciwe byto by oparcie si¢ na normach emisji
spalin Euro dla samochoddw ciezarowych z silnikami diesel.

Emisja powstajgca w wyniku pracy maszyn roboczych — fadowarka w hali
wytadunkowej i na placu zuzla zastata okreslona na podstawie mocy silnikéw
przewidywanych pojazdow roboczych oraz wskaznikéw emisji w silnikach diesla dla
pojazdow roboczych dla aktualnej normy Stage IV — nie wnosi sie zastrzezen.

Biorgc pod uwage oddziatywanie skumulowane w analizie obliczeniowej uwzgledniono
rowniez istniejace i dziatajgce na terenie Cieptowni C2 zorganizowane energetyczne #rédta
emisji substancji do powietrza:

o 2 kotty WR-25/14 o mocy w paliwie na poziomie 49,60 MW,,
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e 1 kociot wr-25/14 o mocy w paliwie na poziomie 35,10 MW,
» 1 kociot na biomase RM 03-3 o mocy w paliwie na poziomie 0,75 MW..

Emisje substancji do powietrza z w/w Zrédet przyjeto na podstawie aktualnie obowia-
zujgcej Decyzji Prezydenta Miasta Zamoscia udzielajacej pozwolenia zintegrowanego dla
instalacji spalania paliw na terenie Veolia Wschéd Sp. z o.0. Cieptownia C2 w Zamosciu
przy ul. Hrubieszowskiej 173.

Uwzgledniajgc rodzaje i wielkosci emisji substancji wprowadzanych do powietrza w
raporcie wykonano obliczenia pozioméw substancji w powietrzu zgodnie z metodyka
referencyjng zawartg w zataczniku nr 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26
stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.
U. Nr 16/2010, poz. 87).

Oczyszczone spaliny z linii termicznego przeksztatcania odprowadzane bedg do
powietrza wiasnym kominem, przyjetym zgodnie z metodyka jako emitor punktowy o
nastepujgcych parametrach:

e wysoko$¢ wylotu z komina: h = 35,0 m,
e $rednica wylotu z komina jednoprzewodowego: d = 0,75 m,
e rodzaj wylotu: pionowy, niezadaszony.

Uwzgledniajac obliczona ilos¢ emitowanych spalin w warunkach rzeczywistych okres-
lono maksymainy przeptyw spalin w warunkach rzeczywistych na poziomie 11,35 m/s przy
temperaturze spalin an wylocie z komina 408 K (1350C).

Parametry emitoréw i warunki wprowadzanie substancji do powietrza z istniejgcych
emitoréw na terenie Cieptowni C2 przyjeto na podstawie aktualnie obowigzujacej Decyzji
Prezydenta Miasta Zamoscia udzielajacej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji
spalania paliw na terenie Veolia Wschod Sp. z o0.0. Cieptownia C2 w Zamosciu przy ul.
Hrubieszowskiej 173.

Silosy magazynowe materiatéw sypkich oraz fadowarki potraktowane zostaty rowniez
jako emitory punktowe, dla ktérych okreslono parametry i warunki wprowadzania substangji
do powietrza.

Trasy przejazdéw samochodow ciezarowych przyjeto zgodnie z metodyka jako emi-
tory liniowe.

Obliczenia prognozujgce stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie lokalizacii
Cieptowni C2 wykonano przy uzyciu ogdlnie stosowanego pakietu oprogramowania do
modelowania rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym dla
zrodet istniejgcych i projektowanych ,OPERAT FB” v. 7.0.5/2016 r. fiirmy PROEKO -
Ryszard Samo¢.



Powyzsze oprogramowanie jest zgodne z metodyka referencyjng obliczen zawarta w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16/2010, poz. 87). Pakiet
posiada atest Instytutu Ochrony Srodowiska - pismo znak BAi147/96.

Pakiet uwzglednia elementy klimatyczne, ktore bezposrednio wplywaja na rozkiad
przestrzenny zanieczyszczen, tj. temperature powietrza, rozktad kierunkéw i predkosci
wiatru oraz stany rownowagi atmosfery — w raporcie przyjeto dane z najblizej potozonej
stacji meteorologicznej dysponujace] wymaganymi informacjami, tj. stacji meteo Zamosé.

W uzupetnieniu do raportu okreslono dokfadnie wspoiczynnik aerodynamicznej
szorstkosci terenu, ktéry rowniez uwzglednia ,OPERAT FB”, zgodnie z metodykg zawartg
w pkt. 2.3. zatgcznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010
r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu, w zasiegu o
promieniu r = 50 x hmax (50x120 m = 6 000 m), gdzie hmax = 120 m (geometryczna
wysokos$¢ najwyzszego z emitorow w zespole — emitor istniejacy Cieptowni C2).

Obliczenia pozioméw substancji w powietrzu — rozkiad stezen 1-godzinnych i $red-
niorocznych oraz czgstosci przekraczania wartosci odniesienia lub dopuszczalnego poziomu
substancji w powietrzu wykonano zgodnie z metodyka referencyjng dla poziomu terenu oraz
wiasciwych wysoko$ci zabudowy wyzszej niz parterowej (budynki mieszkalne lub biurowe,
budynki Ztobkéw, przedszkoli, szkdt, szpitali i sanatoriow) usytuowanej w odlegtosci mniejszej
niz 10 wysokosci najwyzszego emitora, tj. 1200 m.

Na podstawie miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego wyrézniono 4
obszary zabudowy o zréznicowanej wysokosci, dla ktérych wykonano stosowne obliczenia.

Okreslono réwniez kryteria obliczania opadu pytu ogétem oraz opadu ofowiu i kadmu.

W analizie obliczeniowej uwzgledniono informacje o aktualnym stanie zanieczysz-
czenia powietrza (tta zanieczyszczen powietrza) dla rejonu ul. Hrubieszowskiej 173 w
Zamosciu podang w piSmie z dnia 17 sierpnia 2018 r. przez Wojewodzki Inspektorat
Ochrony $rodowiska w Lublinie — Delegatura w Zamosciu.

Dla substancji wyszczegélnionych w w/w pismie Delegatury WIOS w Zamosciu
aktualny poziom ich stezen Sredniorocznych w powietrzu przyjeto zgodnie z podanymi
wartosciami, natomiast dla pozostatych emitowanych substancji tto uwzgledniono w
wysokosci 10% wartosci odniesienia usrednionej dla roku zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 26.01.2010 1.

Wyniki obliczen stezen krotko i diugookresowych poszczegdlnych substancji poréwna-

no z obowigzujacymi wartosciami odniesienia i pozioméw tych substancji w powietrzu usre-



dnionymi do 1 godziny i roku z uwzglednieniem tta zanieczyszczen - w zadnym punkcie

siatki obliczeniowej nie stwierdzono przekroczen obowigzujgcych prawnie wartosci.

Obliczenia rozktadu stezen substancji w powietrzu dla kazdego z wariantow, tj.
wariantu proponowanego przez Wnioskodawce oraz racjonalnego wariantu alternatywnego
wykonano dla dwéch konfiguracji technologicznych:

» instalacja termicznego przeksztatcania z zastosowaniem technologii ztoza fluidalnego,

o instalacja termicznego przeksztafcania z zastosowaniem technologii rusztowej
(dopuszcza sie réwniez rodzaj rusztu oscylacyjnego).

Poniewaz praktycznie przyjete dane wejsciowe do obliczen rozktadu stezen substancji
w powietrzu dla poszczegdinych konfiguracji technologicznych kazdego z wariantow sg na
podobnym poziomie réwniez wyniki analizy obliczeniowej sg identyczne nie precyzujac, kto-
ra technologia przeksztatcania termicznego jest bardziej bezpieczna dla higieny powietrza.

W analizie obliczeniowej zgodnie z metodyka referencyjna odniesiono si¢ rowniez do
obszarow ochrony uzdrowiskowej, dla ktérych ustalone sg odrebne warto$ci odniesienia
niektorych substancji w powietrzu stwierdzajgc, ze w odlegtosci mniejszej niz 30xmm od
najwyzszego emitora brak jest obszaréw ochrony uzdrowiskowej.

Wyniki obliczen pozioméw substancji w powietrzu przedstawiono w formie
tabelarycznej i graficznej — wykresy izolinii stezen maksymalnych i $rednich poszcze-
goélnych substancji na tle mapy topograficznej okolicy.

Reasumujac:

e przedstawione w raporcie obliczenia wielkosci emisji i warunkéw wprowadzania
substancji do powietrza z poszczegdinych emitoréw zostaty wykonane zgodnie ze
stosowang praktyka,

« analiza obliczeniowa rozktadu stezen substancji w powietrzu przedstawiona w raporcie
jest zgodna z referencyjna metodykg modelowania - rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16/2010, poz. 87).

12.4. Analiza wytycznych odnoszacych sie do emitowania odoru

Zgodnie z zatozeniami technologicznymi przedstawionymi dokfadnie w raporcie i
wyjasnieniu do raportu na pytania RDOS w Lublinie w projektowanej instalacji beda
przeksztatcane termicznie odpady przetworzone o kodach 19 12 10 (odpady palne — paliwo
alternatywne) oraz 19 12 12 (inne odpady — w tym zmieszane substancje i przedmioty) z

mechanicznej obrobki odpadow.
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Jednoczesénie podkreslono, ze do przeksztatcania termicznego w instalacji nie bedg
kierowane niesegregowane, zmieszane odpady komunalne zawierajgce w swoim skfadzie
frakcje organiczne, bedace w wyniku procesow fermentacyjnych potencjalnym zrédtem
substancji odorogennych.

Dodatkowym zabezpieczeniem przewidzianym przez projektantdw pozwalajacym
unikng¢ nieprzewidzianej emisji substancji uciazliwych zapachowo z potencjalnego miejsca
ich powstawania — hali wytadunkowo-magazynowej bedzie utrzymywanie w jej przestrzeni
permanentnego podcisnienia, a pobierane powietrze kierowane bedzie do instalacji
termicznego przeksztatcania i wykorzystywane z procesie spalania.

Autorzy raportu zaznaczyli rowniez, ze odpady dostarczane bedg na teren obiektu
samochodami przystosowanymi do ich bezpiecznego transportu — ciagniki siodtowe z na-
czepa o zamknietej obudowie oprézniane za pomocg mechanizmu samowytadowczego lub
systemem ruchomej podiogi i utrzymywane w nalezytej czystosci, co pozwoli wyeliminowac
ewentualnos¢ ucigzliwosci zapachowej zwigzanej z transportem odpadow do instalaci.

Przy Scistym przestrzeganiu powyzszych zatozen technologicznych i logistycznych
instalacja termicznego przeksztatcania nie powinna by¢ uciazliwa dla srodowiska w aspek-
cie emisji substancji ziowonnych.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze na stan aktualny nie zostaty uchwalone podstawy
prawne w zakresie ochrony przed oddziatywaniem substancji ztowonnych.

12.5. Podsumowanie

Nie wnosi si¢ istotnych zastrzezen do metodyki i analizy obliczeniowej emisji i rozp-
rzestrzeniania sie substancji w powietrzu przedstawionych w raporcie oddziatywania na
srodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie Cieptowni w Zamosciu w
oparciu o gospodarke obiegu zamknietego i uzupetnionego zgodnie z uwagami RDOS w
Lublinie.

Jak podkreslajg autorzy raport oddziatywania na srodowisko projektowanej Inwestycji
opiera si¢ w gtéwnej mierze na zatozeniach koncepcyjnych a szczegdtowe rozwigzania
projektowe zwigzane np. z wyborem technologii spalania frakcji kalorycznej (pre-RDF) lub
RDF i systemu oczyszczania spalin, konstrukcja, kubaturg i rozmieszczeniem obiektow
technologicznych, pojemnosci i ilosci silosow magazynowych oraz przyjetymi rozwiazaniami
organizacyjnymi i logistycznymi w tym zakresie zostang ostatecznie okreSlone na etapie
projektu budowlanego.

Tym nie mniej przy kazdej technologii spalania i oczyszczania spalin instalacja termi-
cznego przeksztatcania odpadéw musi spetniaé standardy emisyjne a substancje musza

by¢ odprowadzane do powietrza kominem o bezpiecznych parametrach, {j. nie powoduja-



cych przekroczen warto$ci odniesienia i pozioméw emitowanych substancji w powietrzu, co
zostato przedstawione w raporcie.

13. Ochrona klimatu akustycznego
13.1. Zgodnos$¢ raportu z obowigzujacymi aktami prawnymi
Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie
Cieptowni C2 w Zamosciu przy ul. Hrubieszowskiej 173 w oparciu o gospodarke obiegu
zamknigtego i jego uzupeinienie do uwag Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Lublinie z dnia 14 sierpnia 2019 r. w zakresie ochrony przed hatasem wykonany zostat na
podstawie obowigzujacych w okresie publikacji - marzec 2019 r. aktéw prawnych.
13.2. Analiza danych w zakresie emisji hatasu
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie istniejacej cieptowni C2, po
wschodnigj stronie miasta Zamo$¢ na dziatce o nr ewid. 132/1 przy ul. Hrubieszowskiej 173
w potudniowo - zachodniej czesci dziatki nr ewid. 132/1. W ramach inwestycji planowana
jest rozbudowa cieptowni polegajgca na budowie instalacji technicznego przeksztatcania z
odzyskiem energii na terenie cieptowni C2. Dojazd do terenu inwestycji jest droga krajowa
DK74 ul. Hrubieszowska.
Zgodnie z uchwata nr XLV/499/06 Rady Miejskiej w Zamosciu z dnia 26 czerwca
2006 r. dziatka nr ewid. 132/1 potozona jest w terenie oznaczonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jako tereny infrastruktury technicznej C dla terendw
obiektow i urzadzen cieptownictwa, plan dopuszcza rozszerzenie funkcji cieptowni "Szo-
pinek" o0 wytwarzanie energii elektrycznej, utylizacje odpaddéw komunalnych oraz doprowa-
dzenie energii cieplnej do terendw techniczno - produkcyjnych potozonych w obrebie jed-
nostek strukturalnych nr 30 i 31.
W najblizszym sasiedztwie zaktadu znajduja sie:
- od strony péinocnej tereny zagospodarowane rolniczo, w odlegtosci okoto 1200 m. tereny
jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej
- od strony zachodniej pola uprawne i nieuzytki, w odlegtosci okoto 1200 m. tereny wieloro-
dzinnej zabudowy mieszkaniowej
- od strony potudniowej teren sgsiadujacego zakfadu przemystowego (wytwoérnia mas bitu-
micznych Przedsigbiorstwa Robét Drogowych Sp. z 0.0. w Zamosciu), w odlegtosci okoto
600 m. tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej
- od strony wschodniej tereny rolnicze z zabudowa zagrodowa, w odlegtoéci okoto 300 m.
tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej
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W raporcie przeanalizowano istniejgce zagospodarowanie terenu i wskazano tereny
obecnie niezabudowane, wynikajace z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzen-
nego klasyfikujac je zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska.

W raporcie omowiono etap budowy i eksploatacii,. Etap budowy oméwiono opisowo, dla
etapu eksploatacji wykonano obliczenia hatasu w srodowisku programem firmy Eko - Soft
SON 2 wersja 3.0 opartym na modelu obliczeniowym propagacji hatasu przemystowego
zgodnego z normg PN ISO 961302 dla poziomu z = 1,5 m. w siatce punktow obserwaciji.
a. etap budowy

Uwzgledniono hatas pracy maszyn budowlanych i transport samochodowy, przyjeto, ze
prace budowlano - instalacyjno - montazowe beda prowadzone przede wszystkim w porze
dziennej. Poziom ekwiwalentny hatasu poza terenem prowadzonych prac nie przekroczy
wartos$ci dopuszczalnych.
Uwaga: Nalezy okresli¢, czy podane wartosci liczbowe pracy maszyn budowlanych i trans-

portu okreslane jako "poziom hatasu” to poziom mocy akustycznej L , (dB) czy
poziom dzwieku A L , (dB) mierzony w okreslonej odlegtosci

b. etap eksploatacji

Gtownymi zrédtami hatasu bedg transport wewnatrz zaktadowy, wentylatory i urza-
dzenia mechaniczne zwiazane z funkcjonowaniem zaktadu zlokalizowane w halach. Gtéw-
ne Zrodfa emisji hatasu podano w dokumencie BREF (tabela 18 raportu).
Uwaga: Nalezy okresli¢, czy podane wartosci liczbowe pracy maszyn budowlanych i trans-

portu okreslane jako "poziom hatasu” to poziom mocy akustycznej L, (dB) czy

poziom dzwigku A L , (dB) mierzony w okreslonej odlegtosci
Oddziatywanie planowanej inwestycji wykonano w czterech wariantach:
- wariant docelowy oparty na technologii rusztowej (w tym rusztu oscylacyjnego)
- wariant docelowy oparty na technologii fluidalnej
- wariant alternatywny oparty na technologii rusztowej (w tym rusztu oscylacyjnego) z
wykorzystaniem modutu ORC

- wariant docelowy oparty na technologii fluidalnej z wykorzystaniem modutu ORC

W obliczeniach uwzgledniono pomiary hatasu emitowanego do srodowiska z terenu
elektrocieptowni odzwierciedlajgce istniejgce tto akustyczne przed realizacjg przedsiewzie-
cia. W obliczeniach uwzgledniono warunki najmniej korzystne akustycznie oddziatywanie
obiektow produkcyjnych przy pracy wszystkich urzadzen oraz oddziatywanie srodkéw tran-
sportu poruszajgcych sie po terenie inwestycji i dojezdzajacych na teren inwestycji
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W raporcie podano charakterystyke zrodet hatasu. Dla zrodet typu budynek okreslo-
no poziom dzwieku A L , (dB) wewnatrz hali wyladunkowo - magazynowej, hali technologi-
cznego spalania i odzysku ciepta i hali technologicznego oczyszczania spalin oraz okreslo-
no parametry izolacyjno$ci akustycznej $cian i dachu kazdej hali, w tabelach obliczenio-
wych biednie podano natezenie dzwieku a powinno by¢ izolacyjnosé akustyczna $cian i
dachu. Dla zewnetrznych Zrodet hatasu komina i srodkéw transportu podano poziomy mocy
akustycznej A. W obliczeniach uwzgledniono ttumienie gruntu. Uzyskano wyniki zgodne z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska. Przy wykonywaniu obliczen kompute-
rowych nieuwzgledniono ekranowania przez projektowang oraz istniejaca zabudowe na
terenie planowanej inwestycji, co eliminuje odbicia fal dzwiekowych i moze zaniza¢ wyniki

obliczeniowe. Nie ma to znaczenia dla pory dziennej, gdyz izofony L , ., = 50 i 55 dB sa
potozone w znacznej odlegtosci od chronionej zabudowy, dla pory nocnej izofony L, . =

40 145 dB potozone sg bardzo blisko chronionej zabudowy. Wskazane jest wykonanie
obliczen dla pory nocnej z uwzglednieniem budynkéw hal na terenie elektrocieptowni i
budynkow w najblizszej okolicy.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia monitoringu hatasu, tylko pomiary okresowe.

13.3. Whioski

W raporcie przedstawiono wtasciwg klasyfikacje najblizszych terenéw jedno i wielorodzinnej
oraz zagrodowej zabudowy mieszkaniowej.

W raporcie nalezy jednoznacznie okresli¢ poziom mocy akustycznej L, (dB) lub poziom

dzwieku A L, (dB) mierzony w okreslonej odlegtosci urzadzen, maszyn budowlanych i

wentylatoréw dla ktorych uzyto okreslenia "poziom hatasu”.
Poniewaz przy wykonywaniu obliczen komputerowych nieuwzgledniono ekranowania przez
projektowang oraz istniejaca zabudowe na terenie planowanej inwestycji, co nie uwzglednia
odbicia fal dzwiekowych i moze zaniza¢ wyniki obliczeniowe na etapie projektu budowlane-
go, gdy znane beda wszystkie parametry zrodet nalezy wykonaé sprawdzajace obliczenia
poziomow dzwieku A hatasu w srodowisku.

Po zrealizowaniu rozbudowy Cieptowni w Zamosciu w oparciu o gospodarke obiegu

zamknietego nalezy wykona¢ sprawdzajgce pomiary dZzwieku A hatasu w Srodowisku

14. Zapobieganie i ograniczanie oddziatywan
Ochrona jakosci powietrza

Metody ochrony jakos$ci powietrza wynikajg wprawdzie z catej tresci Raportu, ale w tej
czesci mozna by uzupetniajaco podsumowac najwazniejsze dziatania zapobiegajace i ogra-
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niczajgce emisje zanieczyszczen gazowych i pytowych do powietrza, w tym:

. Przyjmowanie odpadéw do spalania — wsadu o jakosci nie zagrazajacej
przebiegowi procesu spalania i proceséw oczyszczania gazéw odlotowych.

. Wyposazenie hali przefadunkowo-magazynowej odpadéw przywozonych w
instalacje nawiewno-wywiewna, kierujaca powietrze z hali do komory spalania.

. Zaprojektowanie warunkéw spalania, w tym parametréw procesowych
zapewniajacych utrzymanie minimalnych temperatur spalania na poziomie
1100°C dla odpaddw zawierajgcych substancje chlorowcoorganiczne w ilosciach
powyzej 1% Cl i 850°C dla odpadéw z nizsza zawartoscia chloru.

. Wyposazenie instalacji spalania pre-RDF/RDF w oméwiony w Raporcie system
oczyszczania spalin, zapewniajgcy uzyskiwania i utrzymywanie skfadu gazow
odlotowych na wymaganym poziomie.

. Zastosowanie monitoringu gazéw odlotowych skojarzonego ze sterowaniem
procesem podawania wsadu i spalania zatrzymujacego podawanie odpadéw do
spalania najpdzniej po czterech godzinach od pojawienia sie nieprawidtowosci.

Wydaje sie celowe wyrazne pokazanie wszystkich dziatan w kierunku ochrony jakosci
powietrza zwtaszcza, ze ten element $rodowiska ma znaczenie najwieksze.

Ochrona wéd i warunkow gruntowo-wodnych

Z tresci Raportu wynika, ze do procesu bedg zawracane czyste wody opadowe z
dachéw, a Scieki porzgdkowe bedg odprowadzane do zaktadowego systemu kanalizacji, a
potem do kanalizacji miejskiej. Wczesniej w raporcie przewidziano skierowanie do
procesow produkcyjnych czystych wod opadowych.

W rozdziale 15.3 str. 422, pewnie pomytkowo, znajduje sie zdanie: ,Scieki prze-
mystowe beda generowane na terenie instalacji gtéwnie w wyniku utrzymania czysto$ci.
Beda one ujmowane przez wewnetrzng kanalizacje przemystowa i zawracane do procesu”

Poniewaz nie przewiduje sie zrzutu odciekéw z hali magazynowej odpaddw, warto
podkresli¢ szczelne wykonanie posadzki tej hali oraz szczelne wykonanie posadzek we
wszystkich nowych obiektach. Z uwagi na nieprzewidywalno$¢ przypadkowych
zanieczyszczen przewiduje sie utrzymanie stanu posadzki ,na sucho” (np. $rodki
adsorpcyjne, dezynfekujace, dezodoryzujace), a okresowe jej czyszczenie podczas przerw
konserwacyjno-remontowych przy uzyciu np. szorowarek typu Karcher.
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15. Monitoring
Przedstawiono monitoring obejmujacy procesy technologiczne i emisje z nowej
instalacji w odniesieniu do wszystkich elementéw $rodowiska w sposdb szczegotowy i

wyczerpujacy.

16. Podsumowanie

1. Opracowana opinia uwzglednia wyjasnienia autoréw raportu do uwag
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie.

2. Raport zostat opracowany w zakresie wymaganym odno$na ustawg z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko.

3. Whniesione w opinii uwagi nie podwazajg generalnych wnioskéw ptyngcych z
dokonanej w Raporcie oceny oddziatywania na $rodowisko przedsiewziecia pn.:
.Rozbudowa cieptowni w Zamos$ciu w oparciu o gospodarke obiegu
zamknietego”.

4. Warto przytoczy¢ opinie niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie ochrony
powietrza i spalania odpadéw dr hab. Grzegorza Wielgosiriskiego z Politechniki
todzkiej, ze ,0d spalami nie ma odwrotu. Obawy o to, Zze zanieczyszczataby
Srodowisko, sg przesadzone. Spalarnia jest najbezpieczniejszym i najlepszym
pod wzgledem ekologicznym systemem postepowania z odpadami.” Oczywiscie
spalarnia musi spetnia¢ wszystkie uwarunkowania prawne i techniczno-technolo-

giczne zapewniajace bezpieczenstwo srodowiskowe.
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