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Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), art. 77 ust. 1 pkt 1, art. 77 ust. 3, 4
i 7 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o s$rodowisku
| jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), a takze § 4 rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na s$rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz § 3 ust. 1 pkt 82
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), w zwigzku
z postgpowaniem w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko przeprowadzanym dla
przedsigwzigcia pn. ,Rozbudowa Cieplowni w Zamosciu w oparciu o gospodarke
obiegu zamknigtego” zlokalizowanego w Zamosciu przy ul. Hrubieszowskiej 173

uzgadniam realizacje przedsigwzigcia i okreslam nastepujace warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia nalezy podjaé¢

nastepujace dziatania:

1. W celu ograniczenia emisji gazéw i pylow do powietrza na etapie budowy nalezy
stosowac dostgpne rozwigzania ograniczajgce ww. emisje oraz technologie jak najmnie;
ucigzliwe dla srodowiska.

2. Materiaty sypkie dostarczane na teren budowy nalezy przewozi¢ w sposéb szczelny, nie
powodujgcy pylenia.

3. Utrzymywac plac budowy i drogi dojazdowe w stanie ograniczajgcym emisje pytéw, oraz
w okresach suszy zraszac¢ woda.

4. Nalezy ograniczy¢ do minimum czas pracy silnikow pojazdow i maszyn na biegu jatowym
oraz koncentracje prac w poblizu zabudowy chronionej przed hatasem.

5. Nalezy optymalizowac czas pracy i liczbe przejazdéw ciezkich samochodéw i maszyn na
teren placu budowy.

6. W celu minimalizacji negatywnego oddziatywania na klimat akustyczny prace na etapie
realizacji przedsigwziecia nalezy przeprowadzac¢ wylgcznie w porze dziennej, tj. w godz.
od 6.00 do 22.00, o ile nie wykluczajg tego specyficzne uwarunkowania proceséw
technologicznych prowadzonych prac.

7. Masy ziemne powstajgce podczas realizacji inwestycji nalezy w pierwszej kolejnosci
zagospodarowac w miejscu ich wydobycia (ewentualnie w innych miejscach na terenie
cieptowni). Nadmiar mas ziemnych nalezy przekaza¢ uprawnionym podmiotom celem
dalszego zagospodarowania zgodnie z prawem.

8. Sposob postgpowania z odpadami powstajgcymi na etapie realizacji inwestycji musi by¢
zgodny z przepisami obowigzujgcej ustawy o odpadach oraz aktow wykonawczych do
ustawy.
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Zapewni¢ odpowiednie przygotowanie zaplecza budowy, tj. wyznaczy¢ utwardzone
miejsca postoju sprzetu budowlanego i odpowiednio przechowywac wszelkie substancje
mogace szkodliwie oddziatywac na srodowisko gruntowo-wodne,

Z uwagi na mozliwos¢ naruszenia lub czasowego usuniecia warstw ochronnych wod

podziemnych w czasie budowy, wszystkie roboty wgtebne nalezy wykonywac

z odpowiednig starannoscig, przy uzyciu sprawnego sprzetu technicznego.

W trakcie realizacji prac nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na ograniczenie splywu wod

deszczowych (zwitaszcza niosgcych zawiesing) z placu budowy, bezposrednio do

systemu kanalizacji.

Zakfad nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb nieupowaznionych.

Zapewni¢ nierozprzestrzenianie sie¢ odpadéw przeznaczonych do unieszkodliwiania

podczas transportu, roztadunku, magazynowania i zatadunku do instalacji.

Prace zwigzane z procesem termicznego przeksztalcania odpadow nalezy realizowac

w zamknietych halach oraz pomieszczeniach.

Zaktad nalezy wyposazy¢ w system kamer termowizyjnych celem wykrywania

powstajgcego ognia z transmisjg do systemu sterowania.

Nalezy utrzyma¢ czystos¢ i porzadek na terenie catej instalacji termicznego

przeksztatcania odpadow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

W celu kontroli jakosci i ilosci dostarczanych na teren Zaktadu odpadow oraz celem

wyeliminowania odpadow, ktore mogtyby zaktéci¢ prawidtowg prace instalacji lub ktérych

termiczne przeksztatcanie jest prawnie zabronione nalezy:

— prowadzi¢ kontrole masy dostarczanych do Zaktadu odpadéw za pomocg dwdch wag
(jedna wjazdowa, druga wyjazdowa) lub opcjonalnie jednej wagi samochodowej
najazdowej dwukierunkowej oraz komputerowego systemu rejestracji,

- zaktad wyposazy¢ w detektory/urzadzenia stuzgce wykrywaniu substancji
radioaktywnych w strumieniu odpadéw kierowanych do Zaktadu,

— prowadzi¢ oceng wzrokowg jakosci dostarczanych odpadow,

— prowadzi¢ okresowe pobieranie probek dostaw odpadéw i analize kluczowych
wiasciwosci,

— opracowa¢ i wdrozy¢ procedury charakterystyki odpadéw oraz procedury
poprzedzajgce ich przyjecie jak réwniez opracowac¢ i wdrozy¢ procedury przyjecia
odpaddw.

Odpady o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)

z mechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 10 nalezy pozyskiwac

wylacznie z Regionu Zamos$¢ wyznaczonego w Planie Gospodarki Odpadami dla

Wojewddztwa Lubelskiego, ewentualnie z terenu wojewddztwa lubelskiego.

Do termicznego przeksztatcenia nalezy kierowac¢ odpady o kodach 19 12 10, 19 12 12

o odpowiednich parametrach tj. kalorycznosci, wilgotnosci, zawartosci popiotow,

zwigzkow chlorowcoorganicznych, siarki, metali, itp.

Wsad do komory spalania nalezy komponowac pod katem kalorycznosci w taki sposdb,

by zminimalizowa¢ zapotrzebowanie na paliwo wspomagajgce (olej opatowy lub gaz).

Nie dopuszcza sie mozliwosci spalania w instalacji odpadéw o zawartosci powyzej 1 %

zwigzkow chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor.

Partie odpadow przeznaczonych do termicznego przeksztatcania zwierajgce powyzej 1%

zwigzkow chlorowcoorganicznych nalezy zawraca¢ do dostawcy, aby nie dopusci¢ do

termicznego przeksztatcania odpadéw zawierajgcych powyzej 1 % zwigzkow
chlorowcoorganicznych przeliczonych na chlor.

. Roztadunek odpaddéw/wsadu nalezy prowadzi¢ w zamknigetym pomieszczeniu w tzw. hali

wytadunkowo — magazynowej.
Odpady kierowane do termicznego przeksztaicenia nalezy magazynowa¢ w bunkrze
odpadow zlokalizowanych w hali wytadunkowo- magazynowej, lub bezposrednio w hali
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wytadunkowo — magazynowej wyposazonej w mury oporowe o odpowiedniej powierzchni

pozwalajgce] na zmagazynowanie okoto 5 dniowego zapasu z nominalng wydajnoscig

instalacji.

Nalezy minimalizowa¢ czas magazynowania odpadéw kierowanych do termicznego

przeksztatcenia celem zredukowania ryzyka uwalniania zanieczyszczen w trakcie

magazynowania, a takze uniknigcia trudnosci jakie mogg wystgpi¢ podczas eksploatacji

inwestycji.

Magazynowane odpady przeznaczone do termicznego przeksztatcania na terenie

przedmiotowej inwestycji nalezy okresowo przerzuca¢ celem zapobiegania

samozaptonowi.

W celu zwiekszenia jednorodnosci odpadoéw kierowanych do termicznego

przeksztatcania, a tym samym zachowania stabilnosci pracy instalacji (likwidacji zatorow

w leja zasypowego kotta, tatwiejszego dostarczenia powietrza do spalanych odpadoéw),

nalezy ujednolici¢ sktad odpadéw poprzez mieszanie odpadéw.

Instalacje termicznego przeksztalcania odpaddéw nalezy wyposazy¢ w automatyczny

system podawania odpadéw celem spetniania warunkéw wynikajgcych z przepisow

szczegotowych.

W hali wytadunkowo — magazynowej nalezy utrzymywac state podcisnienie.

Powietrze z przestrzeni hali wytadunkowo — magazynowej odprowadzac jako powietrze

pierwotne do linii termicznego przeksztatcania odpadow.

Celem doprowadzenia powietrza pierwotnego do warstwy paliwa/odpadéw oraz w celu

strefowej regulacji i kontroli przeptywu powietrza do spalania, palenisko instalacji do

termicznego przeksztatcania odpadow powinno sie charakteryzowac sie nastepujgcymi

cechami:

— modutowa budowa,

— zasilanie powietrzem pierwotnym, realizowane stycznie lub prostopadle do warstwy
paliwa na ruszcie,

— pochylone utozenie pokfadu rusztu (alternatywnie zastosowanie rusztu poziomego),

— zastosowanie rusztu chtodzonego powietrzem alternatywnie woda,

— indywidualna regulacja ilosci powietrza doprowadzonego do poszczegolnych sekcji
rusztu, w zaleznosci od chwilowych zmian przebiegu procesu spalania,

— indywidualna regulacja predkosci przemieszczania sie warstwy paliwa wzdtuz
poktadu rusztu,

— rusztowina zaprojektowana tak, aby zachodzito ich wydajne chtodzenie,

— rozwigzania konstrukcyjne rusztowin zapewniajgce mozliwosc ich samooczyszczenia.

Rozwigzania konstrukcyjne kotta powinny zapobiega¢ niekontrolowanemu dostawaniu

sie powietrza do komory spalania.

Odpowiednio zaprojektowany ksztalt rusztowin, jak réwniez odpowiedni system

doprowadzajgcy powietrze na ruszt, powinny redukowa¢ do minimum drobng frakcje

przesiewang pod ruszt, co zapewni odpowiednig jako$¢ Zzuzli oraz regularne

rozprowadzenie powietrza pierwotnego na catej powierzchni rusztu.

Objetosc komor spalania powinna zapewni¢ odpowiednig wydajnosc cieplng paleniska

(rusztow) kotta, aby reakcja spalania mogta dobiec konca i zapewnita niska i stabilng

emisje CO oraz lotnych zwigzkéw organicznych.

W instalacji zainstalowa¢ kociot rusztowy ze strefowym podawaniem powietrza do

spalania, ktérego parametry techniczne i rezim powietrzny zapewnig nieprzerwang

i elastyczng prace instalacji oraz optymalne warunki przebiegu procesu spalania

odpadéw, oraz zapewnig mozliwos¢ zastosowania pierwotnych metod ograniczania

tlenkow azotu, PCDD/F.

.Nalezy minimalizowa¢ niekontrolowane przedostawanie sie powietrza do komory

spalania poprzez:
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— rownomierne podawanie odpadow do leja zasypowego tworzac tzw. stup
paliwa/odpadow,

— zamknigcia leja w przypadku niskiego poziomu odpadéw w leju zasypowym,

— hydraulicznie sterowang klapg odcinajgca usytuowang ponizej leja zasypowego,

— uktad odzuzlania z zamknigciem wodnym,

— szczelnos¢ scian kottow.

Instalacje nalezy wyposazy¢ nalezy w ciggly monitoring spalin oparty o metody

referencyjne, potgczony z automatyka instalacji, jak rowniez umozliwiajacy wglad on-line

do zarchiwizowanych danych procesu przez uprawnione instytucje.

Nalezy zastosowac rozwigzania majgce na celu ograniczanie strat ciepta i energii

do otoczenia.

Zapewni¢ dla planowanej instalacjii do termicznego przeksztatcania odpadéw

dotrzymanie wartosci srednich dobowych standardéw emisji do powietrza na poziomie

nie wiekszym niz: 10 mg/m3, pyt ogétem, 10 mg/m?, substancje organiczne w postaci

gazoéw i par wyrazone jako catkowity wegiel organiczny, 10 mg/m3, HCI, 1 mg/m?, HF,

50 mg/m?, SOz, 200 mg/m3, tlenki azotu (NOyx jako NO;), 50 mg/m?, CO, metale ciezkie

i ich zwigzki: 0,05 mg/m?, Cd + Tl, 0,05 mg/m?, Hg, 0,5 mg/m3, Sb + As + Pb + Cr + Co +

Cu + Mn + Ni + V oraz 0,1 ng/m3, dioksyny i furany, suchych gazow odlotowych

w warunkach normalnych przy zawartosci 11% O2 w gazach odlotowych.

Zapewni¢ redukcje emisji tlenkéw azotu poprzez:

— zastosowanie technik pierwotnych (odpowiednia dystrybucja powietrza, mieszanie
spalin, regulacja temperatury, spalanie strefowe)

— zastosowanie systemu niekatalitycznej redukcji tlenkéw azotu z mozliwoscig
wykorzystania jako reagenta mocznika lub amoniaku

Zapewni¢ redukcje gazéw kwasnych HCI, SOx, HF poprzez zastosowanie suchego

(z wykorzystaniem wapna hydratyzowanego Ca(OH);) ewentualnie pétsuchego

(z wykorzystaniem mleczka wapiennego lub CaO Ca(OH). i wody) sytemu oczyszczania

spalin.

Metale ciezkie i zwigzki organiczne redukowa¢ w spalinach poprzez uzycie

monomorficznego wegla aktywnego lub alternatywnie amorficznego koksu aktywnego

z wegla brunatnego.

Zastosowac efektywny system odpylania spalin z wykorzystaniem filtrow workowatych

wykonanych z nowoczesnych materiatow filtracyjnych odpornych na wysokie

temperatury.

Spaliny po ich oczyszczeniu do poziomu obowigzujgcych standardéw emisyjnych

odprowadzac¢ emitorem o wysokosci 35 m i $rednicy wewnetrznej 0,75 m.

Silosy magazynujgce substancje pylace wyposazy¢ w tkaninowe filtry powietrza

odlotowego gwarantujgce stezenie pylu na wylocie na poziomie nie przekraczajgcym 15

mg/m?®.

Zbiornik amoniaku wyposazy¢ w stosowane zabezpieczenia, ktdrych zastosowane

umozliwi eliminacje emisji amoniaku w trakcie normalnej pracy instalacji.

Zanieczyszczenia z napetniania silosow po oczyszczeniu w filtrach workowych

odprowadzac¢ emitorami o parametrach:

— silos wodorotlenku wapnia: wysokos¢ ok. 10 m, $rednica ok. 0,5 m,

— silos wegla aktywnego: wysokos$¢ ok. 8 m, srednica ok. 0,5 m,

— silos pytow z kottdw zawierajgcych substancje niebezpieczne: wysokos$¢ ok. 7 m,
srednica ok. 0,5 m,

— silos pozostatosci z systemu oczyszczania spalin: wysokosc¢ ok. 8 m, srednica ok. 0,5
m.

W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej dla projektowanej instalacji roztadunek

srodkow redukcji zanieczyszczen (sorbenty), odbior pytdw i zuzytych $rodkow
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redukcyjnych z urzadzen redukcyjnych nalezy prowadzi¢ w szczelnych, zamknigtych
urzadzeniach i rurociggach.

Zaktad nalezy wyposazy¢ w system zasysania powietrza pierwotnego z przestrzeni
bunkra/hali wytadunkowo — magazynowej na odpady oraz system zasysania powietrza
wtérnego z przestrzeni w poblizu obszaru piec — kociot.

W celu redukcji emisji odoréow podczas przestojow instalacji lub sytuacji awaryjnych
instalacje wyposazy¢ w system dezodoryzacji powietrza pracujgcy w oparciu
o wegiel aktywny.

W celu minimalizacji wytworzonych odpadéw dokonywac systematycznych przeglagdow
instalacji i urzadzen, poddawac je biezacej konserwacji oraz sukcesywnie dokonywaé
remontow.

W ukladzie odzuzlania wykorzystywa¢ odzuzlacz z zamknieciem wodnym celem
chtodzenia odpadow do temperatury okoto 80 — 90 °C co pozwoli na jego bezpieczny
transport do miejsca magazynowania. Odzuzlacz nalezy zaprojektowa¢ w sposodb
zapewniajgcy uszczelnienie paleniska, tzw. zamknigcie wodne, oraz w sposob
zapobiegajacy przedostawaniu sie niekontrolowanego powietrza do paleniska.

Odpady zuzla (19 01 12) z odzuzlacza nalezy usuwac poprzez kanat wyjSciowy za
pomocg wypychacza o napgdzie hydraulicznym.

Odpady zuzla (19 01 12) nalezy magazynowac na utwardzonym, szczelny, zadaszonym
placu o powierzchni 390 m? pozwalajgcym na magazynowanie odpadéw do 30 dni pracy
instalacji (opcjonalnie w kontenerze). Odpady zuzla nalezy magazynowa¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy przedostawanie sie odpadéw do srodowiska.

Pyly kottowe pochodzace z lejow pod kottem i ekonomizerem (wymiennikiem) oraz
z uktadu oczyszczania spalin (19 01 15%) oraz odpady state z oczyszczania gazéow
odlotowych w tym odpady wegla aktywnego (19 01 07*) nalezy transportowac za pomocg
szczelnego uktadu przesytowego do siloséw lub alternatywnie szczelnych kontenerow
magazynowych.

Odpady o kodach 19 01 07*, 19 01 15" nalezy magazynowac selektywnie
w silosach/zbiornikach o pojemnosci odpowiednio 39m?® oraz 17m*® pozwalajgcej
magazynowaC odpady przez 21 dni, usytuowanych na utwardzonym podtozu
w sgsiedztwie hali technologicznej

Zatadunek odpadéw o kodach 19 91 07*, 19 01 15* z miejsca magazynowania na srodki
transportu nalezy prowadzi¢ za pomocg rekawa zatadunkowego w sposob
uniemozliwiajgcy przedostawanie sie odpadéw do $rodowiska.

Odpady niebezpieczne powstajagce na etapie eksploatacji inwestycji nalezy
magazynowac selektywnie w beczkach/pojemnikach usytuowanych w wyznaczonych
miejscach na terenie inwestycji (zamykane pomieszczenia magazynowe na terenie hali
technologicznej spalania i odzysku ciepta, hali technologicznej oczyszczania spalin lub
innych miejscach wyznaczonych przez operatora).

Miejsce przeznaczone do magazynowania odpadéw niebezpiecznych nalezy wyposazyé
w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekéw odpadow do srodowiska.

Odpady inne niz niebezpieczne powstajgce na etapie eksploatacji inwestycji nalezy
magazynowac selektywnie w odpowiednich pojemnikach usytuowanych w wyznaczonych
miejscach na terenie inwestycji (pomieszczenia magazynowe na terenie hali
technologicznej spalania i odzysku ciepta, hali technologicznej oczyszczania spalin).
Odpady niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne powstajgce w zwigzku z eksploatacja
przedmiotowej inwestycji nalezy przekazywaé uprawnionym podmiotom posiadajgcym
uregulowany stan formalno — prawny z zakresu gospodarki odpadami, gwarantujgcym
zagospodarowanie odpadoéw zgodnie z prawem.

Dla Zaktadu termicznego przeksztatcania odpadéw nalezy opracowac plan zapobiegania,
wykrywania i kontroli ryzyka pozarowego obejmujgcy:
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— automatyczny system wykrywania ognia i ostrzegania,

— wykorzystanie automatycznego systemu kontroli i przeciwdziatania pozarom.
Nalezy zastosowac¢ system automatycznej detekcji ognia i gaszenia obejmujacy
instalacje termicznego przeksztatcania odpadow.
W przypadku wystgpienia awarii, postoju linii termicznego przeksztatcania odpadéw oraz
zapetnienia magazynow w ilosci uniemozliwiajgcej przyjmowanie kolejnej partii odpadéw,
nalezy wstrzymac dostawe odpaddw.

Instalacje termicznego przeksztalcania odpadow nalezy wyposazy¢ we wszystkie
urzgdzenia kontroli i sterowania konieczne do prowadzenia i nadzoru procesu oraz
wyposazenie pomocnicze, jak rowniez we wszelkie oprzyrzgdowanie konieczne do
kontroli i sterowania catosci zaproponowanych urzadzen: wskaznikow lokalnych,
czujnikbw pomiarowych, analizatoréw, detektoréw, sitownikow, zaworow regulacyjnych,
elektrozawordw, itp.
System kontroli i sterowania nalezy zaprojektowac jako system rozproszony (podziat
zadan), zhierarchizowany, zorganizowany na réznych poziomach i kierowanych
centralnie.
Odzysk energii z paliwa/odpadéw nalezy prowadzi¢ w kotle odzysknicowym wodnym lub
parowym zintegrowanym z paleniskiem gdzie energia gorgcych spalin ulegnie
przeksztatceniu w energie gorgcej wody lub pary wodnej.
Wyprodukowang energie cieplng uzyskang ze spalania odpaddw nalezy przekazywac do
sieci cieptowniczej w Zamosciu.
Eksploatacje instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw oraz wszystkimi wymogami
najlepszej dostepnej techniki (BAT).
W przypadku wystgpienia zaktocen w procesie termicznego przeksztatcania odpadow,
w tym w pracy urzgdzen ochronnych ograniczajgcych emisje do powietrza, natychmiast
wstrzymac podawanie odpadow do instalac;ji.

Celem ochrony srodowiska gruntowo-wodnego nalezy zapewni¢ w poszczegolnych
obiektach szczelne, wybetonowane posadzki, zbiorniki hydrauliczne zamontowaé
w wannach z zabezpieczeniem wycieku plynéw hydraulicznych, z odpowiednio
uksztattowanym spadkiem dna i studzienka.
Grunt i wody gruntowe nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie do nich
zanieczyszczen z powierzchni ziemi poprzez skierowanie zanieczyszczonych woéd
opadowych przez osadnik i separator substancji ropopochodnych do systemu kanalizaciji
deszczowej.
Zabezpieczenia wody z istniejgcego na terenie zaktadu ujecia wod podziemnych oraz
z miejskiej sieci wodociggowej, na warunkach okreslonych przez jej administratora.
Scieki przemystowe generowane na terenie Instalacji giownie w wyniku utrzymania
czystosci nalezy ujmowac przez wewnetrzng kanalizacje przemystowa i kierowaé do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach okreslonych przez administratora
sieci.
Scieki bytowe zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji odprowadzac do kanalizacji
sanitarne;..
W ramach racjonalnej (zréwnowazonej) gospodarki woda, ,czyste” wody opadowe
i roztopowe z powierzchni dachowych nalezy wykorzystywa¢é w procesach
technologicznych np. w procesie gaszenia zuzla, na cele utrzymania porzadku
i czystosci, itp.
Teren wokot obiektu nalezy otoczy¢ pasem zieleni izolacyjnej wielopietrowej z doborem
gatunkow iglastych i lisciastych wystepujgcych w naturalnym s$rodowisku otaczajgcym
teren inwestycji, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania



przestrzennego Miasta Zamoscia dla terendw z funkcjg podstawowag urzadzen
i obiektow cieptownictwa, oznaczonych symbolem 31.27C.

W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o ktérych mowa w art. 72 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostegpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczennstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), w szczegélnosci
do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe, nalezy uwzgledni¢ nastepujace
wymagania dotyczace ochrony srodowiska:

Zaprojektowac instalacje do termicznego przeksztatcania odpaddw pracujgca w oparciu

o kociot w technologii rusztowej o0 mocy wprowadzanej w paliwie nie wiecej niz 6,5 MW.,.

o maksymalnej przepustowosci instalacji na poziomie 1,94 ton/godzine oraz

maksymalnej ilosci przetwarzanych odpaddéw wynoszacej max 17 005 Mg/rok przy

maksymalnym mozliwym czasie pracy instalacji rownym 8760 h/rok.

Komorg spalania kotta wyposazy¢ w palnik pomocniczy (palniki pomocnicze) opalany

olejem opatowym lekkim o zawartosci siarki < 0,1% lub gazem ziemnym, uzywany do:

— rozruchu i stabilizowania procesu spalania do temperatury min. 850°C,

- petnienie roli wspomagajgcej do statego utrzymywania wymagane] temperatury
850°C przez minimum 2 sekundy oraz petnienie roli wspomagania rozruchu
i zatrzymania instalacji.

Dla nowej linii technologicznej zaprojektowa¢ emitor o wysokosci ok. 35 m i $rednicy ok.

0,75 m.

Zaprojektowac wielostopniowy system oczyszczania spalin skfadajacy sie z:

— systemu selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenkéw azotu SNCR

— systemu suchego/pétsuchego oczyszczania spalin (redukcja gazow kwasnych HCI,
SOx, HF)

— systemu redukcji zwigzkow organicznych i metali ciezkich poprzez ich adsorpcje na
powierzchni wegla aktywnego

— systemu  odpylania, gwarantujgcego  odpylenie  spalin do  poziomu
< 10 mg/m®, przy zawartosci 11 % O:

Zaprojektowac¢ system kontroli i sterowania procesem spalania, ktéry bedzie blokowat

dozowanie odpaddéw w nastepujgcych sytuacjach:

— podczas rozruchu instalacji, dopoki temperatura w reprezentatywnych miejscach
komory spalania nie osiggnie wymaganej temperatury minimalnej 850°C,

— temperatura w reprezentatywnych miejscach komory spalania spadnie ponizej
wymaganej temperatury minimalnej, tzn. 850°C,

— system ciggtego monitorowania bedzie alarmowat w sytuacji przekroczenia
dopuszczalnego poziomu emisji zanieczyszczen standardowych do powietrza.

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac: portiernie wraz z wagami, hale wytadunkowo

— magazynowg, hale technologiczng spalania i odzysku ciepta, hale technologiczng

oczyszczania spalin, plac tymczasowego magazynowania zuzla, jeden komin, silos

Ca(OH)., silos wegla aktywnego, zbiornik wody amoniakalnej, zbiornik oleju opatowego,

silos/zbiornik pytow z kottow zawierajgce substancje niebezpieczne (odpad o kodzie 19

01 15%), silos/zbiornik pozostatosci z oczyszczania spalin (odpad o kodzie 19 01 07%),

drogi, place manewrowe itp.

Zaprojektowaé system dezodoryzacji powietrza z bunkra odpadéw / hali wytadunkowej,

w technologii opartej na zastosowaniu wegla aktywnego, wykorzystywany podczas

planowanych przestojow lub ewentualnej sytuacji awaryjnej.

Dla systemu dezodoryzacji zaprojektowa¢ emitor o parametrach: wysokos¢ ok. 16 m,

$rednica ok. 0,8 m.
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Wszystkie pomieszczenia zaktadu termicznego przeksztatcania odpadéw nalezy
zaprojektowac w taki sposob aby posiadaty utwardzone szczelne podtoze.

Nalezy zaprojektowa¢ uktad odzuzlania odpadow paleniskowych w oparciu o mokry
system odzuzlania.

Na terenie Zaktadu nalezy zaprojektowac system wykrywania ognia jego ostrzegania
oraz systemow kontroli | przeciwdziatania pozarom.

Pomieszczenia Zakfadu nalezy zaprojektowa¢ z materiatbw o odpowiedniej klasie
odpornosci pozarowej stosownie do istniejgcego zagrozenia.

Zaprojektowane  rozwigzania techniczne powinny uwzglednia¢ technologie
minimalizujgce zuzycie wody tj. zamkniete obiegi, odzysk wody procesowej w celu jej
ponownego wykorzystania, mozliwie maksymalne wykorzystanie wod opadowych
i roztopowych na cele porzadkowe, itp.

Poziom mocy akustycznej hali wyladunkowo-magazynowej nie moze przekraczac
wartosci 93 dB (A) w porze dnia i nocy.

Poziom mocy akustycznej hali technologicznej spalania i odzysku ciepta nie moze
przekraczac wartosci 93 dB (A) w porze dnia i nocy.

Poziom mocy akustycznej hali technologicznej oczyszczania spalin nie moze
przekraczac wartosci 35 dB (A) w porze dnia i nocy.

. Poziom mocy akustycznej komina moze przekracza¢ wartosci 90,0 dB(A) w porze dnia

i nocy.

Wartos¢ izolacyjnosci akustycznej wiasciwej przegrody $cian wykonanych z zelbetu
wykonczonych podwojng warstwa ptyt z wypetnieniem nie moze by¢ mniejsza niz 39 dB.
Wartos¢ izolacyjnosci  akustyczne] wilasciwej przegrody $cian  wykonanych
z pojedynczych powlekanych blach ocieplanych nie moze by¢ mniejsza niz 25 dB.
Wartos¢ izolacyjnosci akustycznej wtasciwej przegrody dachow wykonanych z piyt
betonowych nie moze by¢ mniejsza niz 31 dB.

Wartos¢ izolacyjnosci akustycznej wiasciwej przegrody dachéw wykonanych z piyt
warstwowych z rdzeniem i oktadzinami nie moze by¢ mniejsza 23 dB.

W celu zminimalizowania rozprzestrzeniania sie ewentualnych zanieczyszczen do
powietrza (w tym substancji zapachowych) i emisji hatasu powstajacych podczas
prowadzonego procesu oraz minimalizacji oddziatywania obiektow kubaturowych na
lokalny krajobraz (rolniczy) nalezy wyznaczy¢ pas zieleni $rednio i wysokopiennej
o minimalnej szerokosci 2m zréznicowanej gatunkowo (z drzew i krzewéw zaliczanych do
gatunkow rodzimych) z uwzglednieniem wymogow drzew (zasieg systemu korzeniowego
jest taki jak zasieg korony, a czasem wigkszy).

Dla przedsigewzigcia nie zachodzi koniecznos¢ realizacji z uwzglednieniem
wymogow w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych, gdyz nie
zalicza sie ono do grupy zakladow stwarzajacych takie zagrozenie.

. Realizacja przedsigwzigcia nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego

uzytkowania.

Nalezy zrealizowa¢ nastepujace dziatania dotyczace zapobiegania, ograniczania
oraz monitorowania oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko:

Monitoring procesu termicznego przeksztatcania odpadéw i oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie.

Planowang instalacje nalezy wyposazyc:
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— we wszystkie urzgdzenia sterowania i kontroli konieczne do prowadzenia i nadzoru
procesu oraz stanowisko do ciggtych i okresowych pomiarow emisji zanieczyszczen
z instalacji do powietrza zlokalizowane na kominie,

- w uktad do cigglych pomiaréw emisji zanieczyszczen, do powietrza mierzgcy
stezenia substancji zanieczyszczajgcych i parametry gazow odlotowych, takich jak:
pyt ogotem, dwutlenek siarki, tlenki azotu (w przeliczeniu na NO;), tlenek wegla,
chlorowoddr, substancje organiczne w postaci gazéw i par wyrazonych jako
catkowity wegiel organiczny (TOC), fluorowodoér, oraz parametry procesu: stezenie
tlenu, predkos¢ przeplywu gazéw odlotowych lub cisnienie dynamiczne gazow
odlotowych, temperatura gazéw odlotowych w przekroju pomiarowym, ci$nienie
statyczne lub bezwzgledne gazéw odlotowych, wilgotnosci bezwzglednej gazéw
odlotowych lub stopnia zawilzenia gazéw odlotowych,

— w uktad do okresowych pomiaréw emisji zanieczyszczen, mierzacy: otdéw, chrom,
miedz, mangan, nikiel, arsen, kadm, rte¢, tal, antymon, wanad, kobalt, oraz dioksyny
i furany.

Nalezy prowadzi¢ monitoring parametréw procesowych uktadu spalania

W ramach monitoringu ukfadu oczyszczania spalin metodg SNCR: nalezy prowadzi¢

nastepujgce pomiary:

— pomiar ciggly strumienia masy witryskiwanego statego mocznika,

— pomiar ciggly temperatury roztworu mocznika lub wody amoniakalnej,

— pomiar ciggty cisnienia roztworu mocznika lub wody amoniakalne;.

W ramach monitoringu uktadu oczyszczania spalin metodg sucha/pétsucha:

pomiar ciggty ilosci wdmuchiwanego sorbentu,

pomiar ciggty recyrkulatu z nieprzereagowanym sorbentem,

pomiar ciggly stezenia SO; za filtrem workowym,

pomiar ciagty cisnienia przed i za filtrem workowym,

— pomiar ciggty temperatury spalin przed wej$ciem na filtry workowe.

Nalezy prowadzi¢ monitoring odpadéw dostarczanych do termicznego przeksztatcania

pod kgtem rodzajow oraz zawartosci zwigzkéw chlorowcoorganicznych, metali, siarki,

kalorycznosci, zawartosci popiotow.

Brak potrzeby zapewnienia kompensacji przyrodniczej przed realizacja
przedsiewziecia.

Nie przewiduje si¢ potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania
na srodowisko oraz postepowania w sprawie transgranicznego oddzialywania
na srodowisko.

Przedsiewzigcie wymaga sporzadzenia analizy porealizacyjnej, majacej na celu

poréwnanie ustalen zawartych w raporcie o oddziatywaniu przedsigewzigcia na

srodowisko i w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, w szczegédlnosci

ustalen dotyczacych przewidywanego charakteru i zakresu oddziatywania

przedsigwziecia na Srodowisko oraz planowanych dziatan zapobiegawczych

z rzeczywistym oddzialywaniem przedsigwzigcia na srodowisko i dziataniami

podjetymi dla jego ograniczenia.

1. Zakres analizy porealizacyjnej powinien zawiera¢ min. wykonanie pomiaréw
kontrolnych emisji zanieczyszczen do powietrza oraz natezenia hatasu
z okresleniem rzeczywistego zasiegu ich oddziatywania.

2. Organ wiasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wskazuje
organy, ktorym nalezy przedstawi¢ wyniki przeprowadzonej analizy porealizacyjne;j.
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3. Analize porealizacyjng nalezy wykona¢ w terminie 12 miesiecy normainej
eksploatacji instalacji i przekaza¢ wtasciwym organom w terminie 6 miesiecy od dnia
jej wykonania.

UZASADNIENIE

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lublinie wplyneto pismo z up.
Prezydenta Miasta Zamos$¢ znak: BOS-ZM.6220.7.2018.MT z dnia 16 kwietnia 2019r.
w sprawie uzgodnienia warunkow realizacji przedsiewziecia pn. ,Rozbudowa cieptowni
w Zamos$ciu w oparciu o gospodarke obiegu zamknietego”. Wraz z pismem przediozone
zostaty:

— Kopia wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach ztozonego przez
Veolia Wschéd Sp. z 0. o. ul. Hrubieszowska 173, 22 — 400 Zamos¢

— Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko opracowany przez SAVONA
PROJECT Sp. z 0. 0. ul. Urszulanska 3, 33 — 100 Tarnow;

- kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Zamosc.

Dokumentacja sprawy zostata uzupetniona wraz z pismami znak: BOS-
ZM.6220.7.2018.DT z dnia 30 wrzesnia 2019 r., znak: BOS-ZM.6220.7.2018.DT z dnia 17
lutego 2020 r., znak: BOS-ZM.6220.7.2018.AM z dnia 29 maja 2020 r.

Na potrzeby przedmiotowego postepowania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Lublinie w porozumieniu z Generalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska przygotowat
i przeprowadzit podstepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktérego przedmiotem
byto przygotowanie opracowania pt. ,Analiza i wnioski do raportu o oddziatywaniu na
srodowisko opracowanego dla przedsiewziecia pn. ,Rozbudowa cieptowni w Zamosciu
w oparciu o gospodarke obiegu zamknietego”. Ekspertyze wykonat Instytut Chemicznej
Przerobki Wegla w Zabrzu. Celem ekspertyzy byla ocena technologii dla planowanej
w Zamosciu inwestycji oraz analiza danych zamieszczonych w  raporcie
o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.
W ekspertyzie przedstawiono podsumowanie przeprowadzonej analizy kompletnosci raportu
oraz zastosowanych technologii i rozwigzan majgcych na celu zminimalizowanie
oddziatywania na $rodowisko. Sformutowane w opracowaniu uwagi zostaty uwzglednione
w wezwaniu do uzupetnienia (Inwestor przedtozyt stosowne wyjasnienia), zas wnioski
plyngce z ekspertyzy zostaly uwzglednione w niniejszym postanowieniu. W przedstawionej
opinii Instytutu Chemicznej Przerébki Wegla stwierdzono, ze przy spetnieniu istniejacych
zatozen oraz wyborze docelowej technologii popartej odpowiednimi referencjami
prognozowane oddziatywanie inwestycji nie powinno mie¢ negatywnego wptywu na zdrowie
i zycie ludzi oraz na srodowisko przyrodnicze.

Planowana inwestycja zostata zakwalifikowana do przedsiewzie¢c mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko zgodnie z § 4 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢c moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz § 3 ust. 1 pkt 80
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) (instalacje
zwigzane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpaddéw, inne niz wymienione w § 2 ust. 1
pkt 41-47, z wylgczeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy
elektrycznej nie wiekszej niz 0,5 MW lub wytwarzajgcych ekwiwalentng ilo$¢ biogazu
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