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2 Pismo Prezydenta Miasta Zamo$é nr GGN.6853.17.2021.MS z dn.
03.03.2021r. zgoda na udostepnienie terenu
Warunki techniczne PGK do projektu budowy/przebudowy odcinkéw Dn500 |
3 Dn250 kanalizacji grawitacyjnej z dnia 15.01.2021r. znak ZWiK/0335/2021
DK/15/01/2021 '
4 Decyzja ZDG nr 3/2021 z dn. 07.01.2021 znak SPZ.4410.3.2021.MM (warunki)
5 Uzgodnienie ZDG z dn. 19.03.2021r. znak SPZ.4420.37.2021.MM
6 Wypisy z rejestru gruntéw obejmujace teren inwestycyjny
7 Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza — GEOPROBLEM
grudzien 2020r.
SPIS RYSUNKOW
'_Nr rys. Tytut Skala
T-00 | Orientacja -
T-01 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500
_ Profil projektowanego kanatu Dn500 w rejonie ul. Dzieci |
1-02 Zamojszczyzny/Krélowej Jadwigi 1:100/500
Profil projektowanego kanatu Dn300/500 w rejonie ul. Dzieci |
RS 7, mojszczyzny/Krélowej Jadwigi 1:100/500
Projektowane kanaty Dn500 i Dn300/500 na tle planu sytuacyjnego
To4 |7 2.4PS firmy MaKo Consulting dla zadania "Przebudowa drogi na )
odcinku okoto 5km w ciggu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja
do ulicy Szczebrzeskiej"
T-05 | Studnia Sk1 — rzut i przekroj 1:50
T-06 | Studnia Sk2 — rzut i przekroj 1:50
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186) zespdt autorski
projektantow i sprawdzajgcych oswiadcza, ze Projekt Budowlany — Zadanie 3 ,Przebudowa
(modernizacja) przepompowni przy ulicy Krélowej Jadwigi w Zamosciu” w zakresie
dotyczacym pasa drogowego drogi krajowej nr 74 - ul. Dzieci Zamojszczyzny
wraz z likwidacjami zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Jednoczesnie oswiadczamy, ze projekt ten jest kompletny i moze stuzyé celowi, jakiemu jest
przeznaczony.

Imig i Nazwisko Podpis

Projektant:

ftezak
| [.Ainstalacyjnej
712l cieplnych,

mgr inz. Pawet Antczak mer inz. flangll] J
upr. bud. do :

. wzakresie;"-”.‘ ) fndciagowych
Nr upr. MAZ/0575/PBS/17 spec. instal. w WL Y Caranicaen
zakresie sieci, instalacji i urzadzen MAZ/0575/PBS/17
cieplnych, went., gaz., wod. i kan.

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Agata Skwarek & ',

upr. nr MAZ/0097/PBS/19 spec. instal. w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, went., gaz., wod. i kan. l

Warszawa, 1 kwietnia 2021r.
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Zadanie 3 ,Przebudowa (modernizacja) przepompowni przy ulicy Krélowej Jadwigi w Zamosciu”
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UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO OKREGOWE.J IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

+ YAZOWIECKA

~. OXRIGGWA

) b2 0B A
INTYMIEROW
BUDOWNLTHA

Mazowiechs Olaggowa lzbn Inzynieréw Buduwaictvwg Waessawa, dnis 28 grudine 2017 1.
Obrggowa Komisja Kwalifikecyjna
sygn. ski. MAZ/TI31/ 1068 1778

DECYZJA

Na pedstawie @it 24 ust ) pla 2 watawy 2 dnin 1¢ grudnis 2000 t o samorzpdach rawadowych archizektSw oz
intynierbw budowmnittwa (tekst jedn D2 U, 2 2016 1. poz 1725) iast. 12 ust PRt iS,us 2,3 94depht |, ant.
13ust 1id,art. 14 ust. 1 pht 4 dit. b ustawy ¢ dnia ? Yipea 1994 1. Prwo hudowlane (D7, U 7 2017 ¢ pez 1332)
oz § 10§ 14 ust. 3 rozpotzgdzenia Ministra Infrastrubury i Rozwoiu z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w Sprawie
amssdzielnyeh funkegi technicznych w budownicnie (D, 7 2014 1. poz 12%8), po wtaleniv, e zosaty
Speinione warunki w zakresie przygotowania mawodowiege oz po zlozeniv cgzaminu na uprawrnicnis
biskowlane 2 wynikiem pozytywnym
Pan mgr ini. Pawel Antczak
ur. dnia 27 grudnis 1988 roku w Plocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0S75/PBS/17
do projektowanisa
w specjainodei instalacyjne] w zakresie sicei, instalacti { urzadzes
ciepinych, wentylacyjoych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ogranicreh
UZASADNIENIE:
W zwigzhu 7 uwaglydricniom w caloici zadania stromy. na podstawic ant 07 § 4 Kpa oditepuie sic od
usasadnienia decysji. Zahres nadanyeh uprawnien budow lanych wakazimo ny edwrocie dreyaii.
Poucrenic
O ninigjszej decysji stazy odwolinic do Krajowej Kumisi Kualifibacyjuej Pal-kie) Loy Indvnicrow
Budownic™wa w Warsrawie, 2a posrefnictwem Okrggonej Ramisji Kwalifikacyjnej Mazowizckiej Okiggowe
Leby bu2ynierdw Budownritwa w terminic 14 dnj od daty jej dorgeecnin.
Zgudnie r trostig an 127 ustawy Kodehs postepowarnia sdininstracyinege (T U, 2 2617 1. pue. 1257 i)
§ 1. Wmakeic bicgu torminu do wniesienia odwolania srons mode 7r2ee % pravat 4o wnisienia odwotania

wobes urgany edministrac;i publiczne], kiory wydat decyrie.

§ 2. 7. dniem dorgezenis organowi adminizrucii publiczne] viwiadvzenia o rzcczeniv sig prawa do wniesionia
odwolanis praer ostatnsg 70 stron postepowania, decyZja staje sig ostatecsnd i prawomodna.

W przypadku zlozeaia press siong ofwindveenia o zreeceeniu sig prawa do odwalania od decy zji (nkreflonego
» §2) atronie nie przystuguie prawo do odwolsnia sig ani skergi do sgdu admnistracvyne o

$kiad Orzeknjaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjoej

dr had. ink. Fugenivse Koda,'prof. BAATW, T e et s e s e
mgr ini. Krzysrtof Latesrek L L LTI TIPS PP P RS S

mgr ind. Teresa Mosak ~ Rerka eer i recses e res sttt s e rrsernrenrsssnsannnst



PROJEKT BUDOWLANY
Zadanie 3 ,Przebudowa (modernizacja) przepompowni przy ulicy Krélowej Jadwigi w Zamosciu”
w zakresie dotyczacym pasa drogowego drogi krajowej nr 74 - ul. Dzieci Zamojszczyzny wraz z likwidacjami

Uprawnienia budowiane nadane

Panu mgr in7. Pawlowi Antczak
ur. dnia 27 grudnis 1988 roku w Plocke

numer ewidencyjony MAZASTS/PBS/17
do projektowania
w specjalnodel instalacyjnej w zakresle sieci, instalacji § urzadzed
ciepinveh, wentylacyjoych, gazowych, wodociggowyeh [ kanalizacyjnych
bez ograniczed

upowazniaig do :

I w specjalnodei instalacyjnej W zakresie sieci, inswlagii | wreadeen  cieplnych,
wentylacyjnyeh, gasowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych do;
1) projektowania, sprawdzania projektéw architcktoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzore autorskiego,
2) spruwowania kontroli techniczne] utrzymania obicktéw mxdowlanych,
w odnicsicniu do obicktu budowlanego tskicge jek: sicei | instalagje cieplne,
wentylacyine, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

1. w specjalnodei instalacyjnej w zakresic sieci, instalachi i wzadzer cicplnych,

wentylacyinych, gaowych, wodociggowych i hanalizacyjnych, do sporzgdzania projekin
sagospodarowania drialki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Ohr¢gowej Komrisji Kwalifikacyjnej

dr bub. luz. Eugenluse Koda, prof. nadzw. ... PO xS ey nsSEES 0 ..‘/.';...‘

[
- '
mgr ind. Krzyselof Lutoszek j{
mgr in. Teresa Mosak - Rurks eI T Heranansnsnriinasns anselovessssishnsassl \\
b
Qo i
1. Woirskedawes
2 Okmpaows Rada Mazowinekst) Okegzowe 17y Inry e erdw Budow s ¢ow s
3 Gkway Irapohtor Dodso Budvalinego
4 =a
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T e ® POLSK A
Lt 7B A

S INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze werylikasyjnym:

MAZ-QBX-1UG-v4Q*

Pan PAWEL ANTCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0259/18

adres zamieszkania ul. PSZCZELA 2 m. 100, 09-400 PLOCK

Jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od edpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-02-22 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckisj Olregowej 2by indynierdw Budownictwa,

{Zgodnis ars. 5 usz 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o pocpisie eleitroniczaym D U. 2001 Nr 130 paz. 1450} dane w postaci

e o ye podp ym werytik rpn pIEY P ¥ insg kwﬂiﬁinwanep certyfikate 53
réwnowaine pod weglgdern siuikéw p ych dok opatrzanym podgitami wizsnorgersyms.)

' Wenyfikacig poprawanici danych w niriejszy Swiadczeriy maina sprawehif 1: somoca numeru weryfikasyjnegs zaswiadaenia na
stronie Polskie] Tzby lniynierdw Budownictwa www.piib.erg.p! lud keataktujaz sig 2 biurem wiage’ wej Oiirggowej izhy indynierdw
Budowaictwa.

R

Lubelski Urzad Wejswodzki
w Lublinle
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;Tr' INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 .
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 48/19 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. 22016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 2,3i4cpktl,an.
13 ust. 1i4,art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. | i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Agata Monika Skwarek
ur. dnia 5 Jutego 1991 roku w Garwolinie
~ otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0097/PBS/19

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w caloSci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2 2018 r. poz. 2096 1. 1.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw,

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Lubelski Urzgd Wojewadzki
w Lublinle
Wydziat Infrastruktury
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4



Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Agacie Monice Skwarek
ur. dnia 5 lutego 1991 roku w Garwolinie

numer ewidencyjny MAZ/0097/PBS/19
do projektowania
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do :

. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesicniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki fub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisij

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Qtrzymuia;

1, Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Giéwny lnspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a

Lubeiski Urzad Wojewddzki
w Lublinie
Wydziat Infrastruktury
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-K7D-XSA-D7N *

Pani AGATA MONIKA SKWAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0057/21
adres zamieszkania ul. ANIELEWICZA 49 / 29, 01-060 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
: Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

2a 256dnods - i
< £B0UNOLE 2 aryginater,,

................
........

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY
Zadanie 3 ,Przebudowa (modernizacja) przepompowni przy ulicy Krolowej Jadwigi w Zamosciu”
___W zakresie dotyczacym pasa drogowego drogi krajowej nr 74 - ul. Dzieci Zamojszczyzny wraz z likwidacjami

OPIS TECHNICZNY

Powolujac si¢ na Art. 82 pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1333)
Wojewoda jest organem pierwszej instancji w sprawach robot budowlanych
dotyczacych drég publicznych krajowych i wojewddzkich. W zwigzku z powyzszym
zatwierdzenie niniejszego projektu budowlanego dotyczgcego dziatek w granicach
pasa drogowego drogi krajowej nr 74 i udzielenie pozwolenia na budowe dia
Inwestora jest w kompetencji Wojewody Lubelskiego.

CZESC OGOLNA
1. Dane ogélne
Inwestycja: Modernizacja gospodarki wodno-$ciekowej w aglomeracji
Zamosé

Zadanie 3 ,,Przebudowa (modernizacja) przepompowni przy
ulicy Krélowej Jadwigi w Zamosciu” w zakresie
dotyczacym pasa drogowego drogi krajowej nr 74 -
ul. Dzieci Zamojszczyzny wraz z likwidacjami

Inwestor: Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunainej
Sp. z 0.0. w Zamosciu,
ul. Krucza 10 22-400 Zamosé

Wykonawca dokumentacji: Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej
-BIPROWOD ~ WARSZAWA” Sp. z 0.0.
ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.

Zakres nin. opracowania:

Obszar przedmiotowej inwestyciji czesciowo pokrywa sie z projektem ,Przebudowa drogi na
odcinku okofo & km w ciggu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja do ulicy Szczebrzeskief" firmy
MaKo Consulting.

Po zweryfikowaniu nie stwierdzono zadnych kolizji lokalizacyjnych i wysoko$ciowych. Na
Rys. T-04 zaprezentowano trase projektowane; kanalizacji grawitacyjnej na tle planu
sytuacyjnego nr 2.4 PS projektu firmy MaKo Consulting.

Zgodnie z Decyzjg Zarzadu Drég Grodzkich w Zamosciu znak SPZ.4410.3.2021 MM Z dnia
7.01.2021r. trasg projektowanej kanalizacji grawitacyjnej, stanowigcej przedmiot niniejszego
opracowania, nalezy uzgodni¢ z Zarzadcg drogi krajowej nr 74 (ZDG w Zamosciu). - 2o . 5.

2. Podstawa opracowania
Podstawg  opracowania  jest umowa Nr  33//ZZZiGM/037/1/2020 zawarta
w dniu 2 pazdziernika 2020 roku pomiedzy:
Przedsigbiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.,, ul. Krucza 10, 22-400 Zamose¢,
a Biurem Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,BIPROWOD — WARSZAWA” Sp. z o.0.
ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.
Wyzej wymieniona umowa dotyczy catego zakresu prac projektowych, w tym réwniez
projektu budowy kanalizacji grawitacyjnej Dn500 i DN300 w ul. Dzieci Zamojszczyzny
w Zamosciu w pasie drogi krajowej nr 74 na dz. 6-31/24, 6-31/25 oraz likwidaciji istniejgcych
przewodéw Dn300 i Dn250.



PROJEKT BUDOWLANY
Zadanie 3 ,Przebudowa (modernizacja) przepompowni przy ulicy Krolowej Jadwigi w Zamosciu”
w zakresie dotyczgcym pasa drogowego drogi krajowej nr 74 - ul. Dzieci Zamojszczyzny wraz z likwidacjami

3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja bgdgca przedmiotem niniejszego postepowania bedzie prowadzona na dziatkach
6-31/24 i 6-31/25 obrgb 0001 Zamos$é. Sa to dziatki bedace wilasnoscig Miasta Zamosé.
Dziatki sgsiednie, na ktérych zlokalizowane bedg pozostate odcinki projektowanych kanatow
doptywowych to dziatka w wieczystym uzytkowaniu Inwestora nr 6-107/3 oraz dziatka 6-
107/5 stanowigca wtasnos¢ Miasta Zamo$é, we wiadaniu Ogrodu Zoologicznego im Stefana

Milera.
Catkowita dlugos¢ kanatéw doptywowych na dziatkach 6-31/24 i 6-31/25 wynosi ok. 30m

(ok. 16m — Dn500, ok. 14m — Dn300).
Teren inwestycyjny jest objety zatwierdzonym MPZP - Uchwata nr XL\V/499/06 Rady

Miejskiej w Zamoéciu z dn. 29.09.2006, ogtosz. W Dz. Urz. Woj. Lubelskiego nr 160
poz. 2611 z dn.29.09.2006.

4. Opracowania zwigzane

e Zadanie 3 ,Przebudowa (modernizacja) przepompowni $ciekéw przy ul. Krélowej
Jadwigi w Zamosciu" w zakresie dotyczacym budowy przewodu w pasie drogowym ul.
Podlesnej i ul. Krolowej Jadwigi

e Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna - GEOPROBLEM
grudzien 2020r.

* PW ,Przebudowa drogi na odcinku okolo 5 km w ciagu drogi krajowej nr 74
od al. 1 Maja do ulicy Szczebrzeskiej” firmy MaKo Consulting

5. Budowa geologiczna, warunki gruntowe
Podioze terenu charakteryzuje sie prostymi warunkami geotechnicznymi. Obiekty

kwalifikowane sg w drugiej kategorii geotechniczne;.
Szczegbtowe informacje zawarte sg w punkcie ll. 4 — Warunki geotechniczne oraz

Zatgczniku 5.
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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Stan istniejacy zagospodarowania terenu
Trasa projektowanych kanatébw Dn500 i Dn300 prowadzona jest czeéciowo w pasie
drogowym ulicy Dzieci Zamojszczyzny, a cze$ciowo na dziatce, na ktérej zlokalizowana jest
istniejgca pompownia.

Obecnie scieki doprowadzane sg do pompowni dwoma przewodami: ksd300 i ksd250.
Srednica istniejgcych kanatéw jest zbyt mata, co powoduje spietrzanie sie $ciekow
w studzienkach przed przepompownig podczas duzych opadéw. Zwiekszajgcy sie stopien
skanalizowania miasta powoduje koniecznos¢ wymiany istniejacych kanatéw.

2. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu
Planowane przedsigwziecie w minimainy sposéb wplynie na zmiane zagospodarowania
terenu, poniewaz budowa projektowanych kanatéw prowadzona bedzie z wykorzystaniem
mikrotunelingu — bezwykopowej metody budowy, sprawdzajacej sie w terenie o
intensywnej zabudowie, eliminujgcej do minimum zaktécenia w ruchu ulicznym i dewastacje
istniejacych nawierzchni.

3. Zestawienie powierzchni obiektéw projektowanych
Projektowane kanaty doptywowe majg diugosci catkowite:

e Kanat Dn500 — ok 61m, w tym odcinek objety niniejszym opracowaniem
wynosi ok 16m,

e Kanat Dn300 - ok 64m, w tym odcinek objety niniejszym opracowaniem
wynosi ok 14m.

W pasie drogowym drogi krajowej nr 74, stanowigcym obszar analizowany w niniejszym
opracowaniu, projektowane kanaly doptywowe zajmujg sumaryczng powierzchnie ok. 19m?,
a wraz ze studniami ok. 29 m?.

4. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji na dziatki sasiednie
Zgodnie z ustawg z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.1333) przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisoéw odrebnych wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zabudowie tego terenu.

Projektowana inwestycja nie powoduje, aby wiasciciele sgsiednich nieruchomosci byli
ograniczeni w zagospodarowaniu tj. zarébwno w zabudowie w/w nieruchomosci, jak réwniez
w sposobie korzystania z nich, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Obszar oddziatywania obiektu okre$lono na podstawie nastepujacych przepiséw prawa, do
ktérych odniesiono sie w Punktach 4.1-4.6.:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002, Dz.U. 2002 nr 75 dotyczace

m.in. zapewnienia dojazdu

e Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz.U. 2014 poz 1446 z dn.

23.07.2003

e Prawo Ochrony Srodowiska Dz.U. 2020 poz 283 art.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsigwzie¢,
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2010, Nr 213, poz. 1397
z pézniejszymi zmianami)

o Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz.U. 2015 poz. 196)

Lubelski Urzad Wojewodzki
w Lublinie

Wydziat Infrastruktury
20-914 Lublin, uf. Sp&oma 4
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o Zatgcznik do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r nr 120, poz. 826
z pdzn. zmianami.

4.1. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Projektowane kanaly doptywowe sa
obiektami podziemnymi realizowanymi na dziatkach, do ktérych Inwestor ma prawo do

dysponowania.
Jedynymi obiektami widocznymi na przedmiotowym terenie inwestycyjnym bedg wiazy

studzienek, ktére podczas prowadzenia robét budowalnych bedg petnity funkcje komor
startowej i odbiorczych. Po zakonczeniu robot mikrotunelingowych komory zostana
przystosowane do funkciji technologicznej przez m. in. wykonanie docelowych uszczelnien jet
grounting. Umiejscowienie komor i przewodéw zaprezentowano na Rys.T-01, a ich
wysoko$ciowe posadowienie na Rys. T-02 i T-03.
Kanaly doptywowe i komory bgdg usytuowane zgodnie z istniejgcymi i projektowanymi
mozliwosciami lokalizacyjnymi i zgodnie z ustaleniami z wiascicielem terenu — projektowane
w pasie ul. Dzieci Zamojszczyzny studnie bgdg usytuowane w miejscu istniejacych studni.
W zakresie przepiséw prawa:
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002, Dz.U. 2002 nr 75 dotyczace
m.in. zapewnienia dojazdu - projektowana inwestycja nie powoduje ograniczen
w zakresie dojazdu i dostepu do dziatek sasiednich. W okresie eksploatacji nie
przewiduje sie¢ ingerenciji w istniejagcy ukiad drogowy.

4.2, Analiza oddzialywania w zakresie funkcji

Projektowane kanaly doptywowe s3 inwestycjg proekologiczna, majgca na celu poprawe
jakosci Srodowiska przyrodniczego dzieki uporzadkowaniu gospodarki wodno — Sciekowe;.
Nie zmieniajg one sposobu zagospodarowania terenu i utrzymujg przeznaczenie terenu
zgodne z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dziatki nie lezg
w obszarze objetym ochrong konserwatorska, nie leza na terenie wplywdw eksploatacii
gorniczej. Inwestycja nie narusza intereséw osob trzecich. Inwestycja nie ma wplywu na
zmiang warunkéw ochrony srodowiska.

W zakresie przepisow prawa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6z.
Zmianami) - projektowana inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5
ust. 1 w/w Ustawy

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 430 z 1999r.) Projektowana inwestycja nie narusza
wymagarn okreslonych w niniejszym Rozporzadzeniu.

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)
Projektowana inwestycja nie narusza wymagarn okreslonych w niniejszej Ustawie.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr. 62 poz. 627
z poz. Zmianami) Projektowana inwestycja nie narusza wymagarn okreslonych w
niniejszej Ustawie.

* Rozporzagdzenie Rady Ministréw z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz 1397 z p62.
Zmianami) §2 i §3 - projektowana inwestycja nie narusza wymagar okreslonych w
niniejszej ustawie - budowa kanalizacji grawitacyjnej Dn500 i DN300, bedaca
przedmiotem niniejszego opracowania nie jest kwalifikowana do przedsiewzigé
mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko (L<1km)

e Zalgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 20071 w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku (Dz. U. z 2007 r nr 120, poz. 826 z pozn.
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Zmianami. Projektowana inwestycja w czasie eksploatacji nie powoduje emisji
hatasu. Emisja moze wystapi¢ jedynie w czasie realizacji

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2010r.Nr 109, poz. 719)) Projektowana inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

4.3. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych
Budowa kanalizacji grawitacyjnej Dn500 i DN300, bedgca przedmiotem niniejszego
opracowania nie jest kwalifikowana do przedsiewzig¢é mogacych potencjalnie zZnaczgco
oddziatywac¢ na Srodowisko (L<1km).

4.4. Informacja o obiektach objetych ochrong konserwatorska

W zakresie przepisow prawa:
» Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz.U. 2014 poz 1446 z dn.
23.07.2003 - dziatki, na ktérych jest prowadzona inwestycja nie znajduja sie na
terenie wpisanym do rejestru zabytkéw, zatem zapisy w/w Ustawy nie dotycza tej
inwestycji.
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejacymi obiektami wpisanymi do rejestru
zabytkéw. W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym nalezy wstrzymaé roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, odpowiednio zabezpieczyé i oznakowaé miejsce
jego znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ odpowiedni organ.

4.5. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
W zakresie przepisow prawa:
e Prawo Geologiczne i Géricze (Dz.U. 2015 poz. 196) - teren przeznaczony pod
inwestycje nie znajduje si¢ w zasiggu terenu goérniczego, a zatem realizowany
obiekt budowlany nie podlega wymogom powyzszej ustawy

4.6. Oddzialywanie inwestycji w trakcie realizacji
Oddziatywanie inwestycji w trakcie realizacji budowy przedmiotowego odcinka bedzie
odczuwalne dla otoczenia, jednakze bedg to roboty przemijajgce, ucigzliwosci chwilowe,
nieciggte, migdzy innymi dzigki zastosowaniu metody bezwykopowej - mikrotunelingu.

Obszar oddzialywania projektowanej kanatéw doplywowych miesci sie w granicach
dziatek objetych inwestycja i nie wchodzi na dziatki sgsiednie.

Lubelski Urzad Wojewddzki
w Lublinie
Wydziat Infrastruk'ﬁry
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. Przeznaczenie, funkcje i program uzytkowy obiektu

Przedmiotowa inwestycjia ma na celu zapewnienie bezpiecznego doprowadzenia $ciekow
do pompowni zlokalizowanej przy ul. Krélowej Jadwigi w Zamosciu z sieci Zlokalizowanej
w ul. Dzieci Zamojszczyzny.

2, Istniejgce uzbrojenie terenu

Zgodnie z mapg do celdéw projektowych, a takze przeprowadzong wizjg lokalng projektowane
przewody beda krzyzowaé sig z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Duza gtebokos¢
posadowienia projektowanych kanatéw (ok 6m p.p.t.) zapewnia bezkolizyjnos¢ istniejgcych
skrzyzowan z uzbrojeniem terenu. Na projekcie zagospodarowania - Rys.T-01, i profilach
podiuznych projektowanych kanatow — Rys.T-02, T-03, pokazano skrzyzowania zgodnie
z posiadang na tym etapie wiedzg.

Skrzyzowania pokazane na rys. T-01, T-02 i T-03 nie wykluczajg innych, nieopisanych
skrzyzowan, ktére moga wystapi¢ wskutek braku peinej inwentaryzacji istniejgcej sieci, badz
w wyniku projektowania nowych sieci.

3. Rozwigzania projektowe

3.1.  Trasa projektowanych kanatéw w granicach ulicy Dzieci Zamojszczyzny
Odcinki projektowanych kanatéw Dn500 i Dn300 w pasie drogi krajowej nr 74 na dz. 6-31/24,
6-31/25 przebiega¢ bedg od prefabrykowanych studni Sk1, Sk2 Zlokalizowanych w ul. Dzieci
Zamojszczyzny (D2,5m) do prefabrykowanej studni Sk3, znajdujgcej sie na terenie
pompowni (D3,2m) — dz. 6-107/3.

3.2. Materiat rur
Projektowane kanaly zostang wykonane z rur dostosowanych do wiercen
mikrotunelingowych:

* Kanat Dn500: rura Zelbetowa z wyktadzing PEHD, Dz660x80, dtugos¢ pojedynczego
elementu L=2m, dopuszczalna sita przecisku 900 KN, cigzar 365kg/m;

o Kanat Dn300/500: rura zelbetowa z wyktadzing PEHD, Dz560x130, dtugosé
pojedynczego elementu L=2m, dopuszczalna sita przecisku 1000 KN, ciezar
425kg/m.

Rury winny zawiera¢ pierscien stalowy bedacy kielichem rury oraz uszczelke gumowg wg
EN 681-1 lub z syntetycznego kauczuku EPDM. Rury musza by¢ wyposazone w przekladki
drewniane pozwalajgce na niwelacje koncentracii naprezen. Rury majg byé wyprodukowane
na kruszywie zwirowym/otoczakowym o uziarnieniu 2-8mm i 8-16mm, z zabetonowang
od wewnetrzng wyktadzing PEHD o gr. 22,5mm. Zabetonowana wewnetrzna wykladzina
z PEHD musi posiada¢ jeden podiuzny spaw po diugosci rury.

Rury zelbetowe, musza byé produkowane w oparciu o wazng krajowg ocene techniczng
wydang przez IBDIM z przeznaczeniem do zastosowania jako elementy przepustéw
pod koronami drég kotowych i kolejowych.

Nie dopuszcza sig do stosowania rur zelbetowych wibroprasowanych, oraz rur podatnych -
odksztatcalnych np. z zywicy poliestrowych wzmacnianych wiéknem szkiany.

3.3. Studnie i wiazy kanatowe
Studnie
Na potrzebe wykonania kanatu w technologii mikrotunelowania nalezy wykonaé robocze
komory startowej Sk3 (na terenie pompowni) i odbiorcze (Sk1, Sk2) o odpowiednich
$rednicach - po zakoriczeniu robét mikrotunelingowych komory zostang!przystosowanevdo
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funkcji technologicznej przez m. in. wykonanie docelowych uszczelniefh metoda jet grounting
i bedg uzytkowane jako studzienki rewizyjne. Wysoko$¢ komina wynika z poziomu wody
gruntowej, ktéra nie powinna wystepowac¢ powyzej kregéw studni.
Beda to studnie Zzelbetowe o $rednicy D 3,2m (SK3) i D 2,5 m (SK1 i SK2) do mikrotunelingu
realizowane w technologii zapuszczanej (ksztaltowanie kinet na miejscu)
Studnie betonowe nalezy projektowac dla klasy ekspozycji XA3 (wg badan gruntowych)
zgodnie z normg PN-EN 14396: 2006, uwzgledniajgc nastepujgce cechy betonu:

a) beton klasy C35/45 o w <0,45;

b) cement siarczanoodporny CEM A 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3;

c) kruszywo grube tamane bazaltowe;

d) nasigkliwo$¢ betonu 5%;

e) wodoszczelnosé W10.
Proponowane rozwigzanie studni Sk1 i Sk2 przedstawiono na Rysunku T-05, jednakze
szczegoly rozwigzania powinien przedstawi¢ dostawca elementow Zelbetowych, na
podstawie wystepujgcych warunkéw gruntowych i obciazeniowych.
Wiazy kanatowe
Nalezy stosowac wiazy kanatowe okragte, o $rednicy DN 600 mm, klasy D 400 zgodnie
znormg PN-EN 124: 2000, z korpusem z zeliwa o wysokos$ci w zakresie 140 mm+150 mm.
Nalezy stosowaé pokrywy wentylowane z wypelnieniem betonowym kiasy C 35/45.
Gtebokos¢ korpusu musi miesci¢ sie w zakresie 140+150 mm, a gieboko$é osadzenia
pokrywy w korpusie wiazu kanatowego musi wynosi¢ minimum 50 mm, zgodnie z norma.
Wiazy kanatowe muszg by¢ w catoSci zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnia styku
pokrywy i korpusu musi by¢ obrobiona mechanicznie. Wiazy kanatowe muszg posiadaé
certyfikat Instytutu. Odlewnictwa lub innej jednostki uprawnionej do certyfikacji wyrobéw
odlewniczych. Do regulacji wysoko$ci osadzenia wtazu nalezy stosowac prefabrykowane
pier§cienie dystansowe z betonu o parametrach jak kregi betonowe.

3.4. Zaglebienie przewodoéw
W przedstawionym rozwigzaniu o gtebokosci posadowienia przewodu decyduje konieczno$é
zapewnienia ciggtosci odbioru $ciekéw z istniejgcych przewodow ziokalizowanych w rejonie
ulicy Dzieci Zamojszczyzny. Zagtebienie przewodéw wynosi ok. 6 m p.p.t.

3.5. Technologia wykonania

Metodg wykonania kanalizacji grawitacyjnej stanowigcej przedmiot niniejszego opracowania

jest metoda mikrotunelingu.

Mikrotuneling jest rodzajem przewiertu sterowanego zapewniajgcy mozliwo$¢ precyzyjnego

sterowania przewiertem, wykorzystujgcy krotkie (L=2m) odcinki rur, kitére montuje

si¢ z komory startowej, przystosowanej do petnienia funkcji studni rewizyjnej w okresie
eksploataciji.

Jest to metoda szczegdlnie korzystna w trudnych warunkach gruntowo-wodnych,

umozliwiajgca wykonanie prac budowlanych w stosunkowo krétkim czasie, co sprawdza sie

w przypadku drog wyzszej kategorii 0 duzym natezeniu ruchu w intensywnie uzbrojonym

terenie.

Zaproponowane rozwigzanie polega na:

- wykorzystaniu metody mikrotunelowania, polegajacej na drgzeniu poziomego
lub o wymaganym spadku otworu-tunelu pomigedzy dwoma uprzednio wykonanymi
komorami (startowa i koficowa). Sam proces przeciskania wykonywany jest przy statej
kontroli promieniem lasera, co zapewnia bardzo duzg dokladno$¢ realizacji rurociggu.
Wigzka promieni lasera, ktora zostaje umieszczona w tylnej czesci wykopu startowego,
odbierana jest przez elektroniczny odbiornik zaopatrzony w tarcze .gelownicza stad
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przesytane sg do stanowiska sterowniczego niezbgdne informacje o potozeniu osi glowicy
wiercgcej, inastepnie przetwarzane i protokotlowane. Sterowanie calym procesem
przecisku odbywa sie przy pomocy komputera na miejscu budowy. Urobek wydobywa
si¢ z czota przodka poprzez tarczg wiertniczg i transportuje sie go systemem ptuczkowym,
pneumatycznym lub przeno$nikiem $limakowym umieszczonym w rurach stalowych,
prowadzonych osobno w ukfadanym rurociggu.

- wykorzystaniu prefabrykowanych studni zapuszczanych w jezdni ul. Dzieci
Zamojszczyzny (D 2,6m) oraz na terenie pompowni (D 3,2m). W studniach
zapuszczanych beda zastosowane korki betonowe oraz przestony wejscia i wyjscia
rurociggéw odcinajgce naptyw wody do studni i umozliwiajace wykonanie kanatu metodg
mikrotunelingu. Jest to szybka metoda realizacji studni niewymagajgca odwodnienia
wykopow.

Roboty mikrotunelingowe zostaty tak zaprojektowane, by bylo moziiwe wykonanie przewiertu
z komory startowej o ksztatcie kotowym na terenie przepompowni zaréwno w kierunku ulicy,
jak i przepompowni.
Zastosowane bedg przeciskowe rury zelbetowe z wykiadzing PEHD, dostosowane
do wiercen mikrotunelingowych.
Metoda mikrotunelowania w poréwnaniu z tradycyjnymi wykopem liniowym jest duzo mniej
ucigzliwa, bowiem ogranicza ilo§¢ koniecznych przebudow, przyspiesza czas realizacji,
upraszcza organizacj¢ ruchu na czas budowy. Studnia startowa i odbiorcza beda
wykonywane przed rozpoczeciem robét mikrotunelingowych. Po zakonczeniu robét
mikrotunelingowych komory zostang przystosowane do funkcji technologicznej przez m. in.
wykonanie docelowych uszczelnierh metoda jet grounting.

raTAR

3.6. Likwidacja istniejacych przewodow
Likwidacje istniejacych kanatéw Dn250 i Dn300 na przedmiotowym odcinku nalezy wykonaé
poprzez ich staranne wypetnienie pianobetonem lub wykonanie zamutki piaskowe;j.

4. Warunki geotechniczne
Warunki geotechniczne zostaly okreslone na podstawie dokumentacji badan podioza
gruntowego — GEOPROBLEM grudzieri 2020r. W podtozu zaobserwowano niejednorodno$é
litologiczng i geotechniczne uwarstwienie. W wykonanych odwiertach w rejonie ul. Dzieci
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Zamojszczyzny i ul. Krolowej Jadwigi stwierdzono wystepowanie nawodnionych piaskéw
i wilgotnych gruntéw spoistych.

Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje si¢ na glebokosci 3,5-3,7 m p.p.t., tj. na rzednych
203,2-203,4 m n.p.m.

Projektant kwalifikuje warunki gruntowe w podtozu do prostych, a obiekty do I kategorii
geotechnicznej

5. Odwadnianie wykopow
Zastosowanie metody bezwykopowej - technologii mikrotunelingu i prefabrykowanych studni
zapuszczanych nie wymaga stosowania odwodnienia wykopéw. W studniach zapuszczanych
bedg zastosowane korki betonowe oraz przestony wejscia i wyjscia rurociagédw odcinajgce
naptyw wody do studni i umozliwiajgce wykonanie kanatu metoda mikrotunelingu

6. Badanie szczelnosci
Proby ciénieniowe nalezy wykonaé odcinkami zawartymi migedzy komorami odcinajgcymi.
Préby te nalezy wykonac¢ zgodnie z normami PN-B-10725:1997, PN-EN 805:2002, PN-EN

805:2002/A1:2006.

7. Zielen
Obszar, na ktérym zlokalizowana sg odcinki projektowanych kanatéw, stanowigce przedmiot
niniejszego opracowania, to dziatki drogowe, na ktérych znajduje sie pas drogowy ulicy
Dzieci Zamojszczyzny. W zwigzku z tym, wiekszo$¢ powierzchni obszaru zajmuje
nawierzchnia ulicy, chodnik oraz trawnik. Biorgc pod uwage, ze odcinki bedg wykonywane
metodg mikrotunelingu podczas budowy nie nastgpi naruszenie powierzchni zielonych.

8. Odtworzenie nawierzchni drogi

Dzigki zastosowaniu technologii mikrotunelingu naruszenie nawierzchni drogi moze byé
zmniejszone do minimum. Zgodnie z warunkami Zarzadu Drég Grodzkich w Zamosciu, znak
SPZ.4410.3.2021.MM z dnia 07.01.2021r., zaktada si¢ wykonanie projektowanych kanatow
przed lub podczas trwania przebudowy ulicy Dzieci Zamojszczyzny, co wiaze sig
z koniecznos$cia ciagtej koordynacji prowadzonych dziatan z zarzadca drogi w zakresie
merytorycznym i terminowym. W przypadku naruszenia nawierzchni drogi elementy pasa
drogowego nalezy niezwiocznie doprowadzi¢ do nalezytego stanu technicznego zgodnie ze
sztukg budowlana. Warstwy zasypki gtéwnej w miejscu wykopu nalezy zagesci¢ zgodnie
znormg i odtworzeniem konstrukcji do stanu pierwotnego. Odcinki kanatéw sanitarnych
nalezy wykonaC przed lub wtrakcie planowanej inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi
na odcinku okolo S5km w ciggu Drogi Krajowej nr 74 od al. 1-go Maja do ulicy
Szczebrzeskief'.

9. Uwagi ogodine
1. W trakcie budowy nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg trasy przedmiotowej kanalizacji grawitacyijne;.

2. Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw, uwarunkowaniami p.poz,
dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, polskimi normami wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

3. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé tylko wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

na terenie Polski.
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4. Przy wykonywaniu robét, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym nalezy zawiadomié
nadzor uzytkownika i wykonac¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu
uzbrojenia.

5. Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo nalezy wezwaé przedstawiciela
uzytkownika w celu petnienia nadzoru technicznego.

6. Kierownik budowy zobowigzany jest opracowa¢ Plan BIOZ zgodnie z wytycznymi
Informacji BIOZ i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003.

10.Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Informacja bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia bedzie opracowana kompleksowo dla zakresu
catego zadania 3. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333) w oparciu o ,informacje” sporzadzi¢ lub zapewnic¢
sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanego dalej ,Planem BIOZ".

Miejscem przechowywania ,Planu
by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.

BIOZ" oraz dokumentacji budowy powinno

11.Zestawienie wspoéirzednych geograficznych projektowanych kanatéw
doptywowych Dn300 i Dn500

Wspoéirzedne kanatu Dn500

Oznaczenie punktu

| Wspotrzedna X

Wspélrzedna?!

Sk1 - istniejaca studnia w pasie drogowym
ulicy Dzieci Zamojszczyzny

5620676.8830

8446318.7950

Granica dz. nr ew. 6-31/24 i 6-107/5

5620668.3662

8446332.1307

| Sk3 - projektowana studnia na terenie pompowni

przy ul. Krélowej Jadwigi (dz. 6-107/3) S020659.6199 | 8446345.8238
Wspéirzedne kanatu Dn300 _
Oznaczenie punktu | Wspoéirzedna X | Wspélrzedna Y

Sk2 - istniejgca studnia w pasie drogowym
ulicy Dzieci Zamojszczyzny

5620687.1752

8446348.9138

Granica dz. nr ew. 6-31/24 i 6-107/3

5620673.1562

8446347.3046

Sk3 - projektowana studnia na terenie pompowni
przy ul. Krélowej Jadwigi (dz. 6-107/3)

5620659.6199

8446345.8238
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(BlOZ)

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwana
skrétowo Informacjg BIOZ) dotyczaca — Zadanie 3 ,Przebudowa (modernizacja)
przepompowni przy ulicy Krélowej Jadwigi w Zamosciu” w zakresie dotyczacym pasa
drogowego drogi krajowej nr 74 - ul. Dzieci Zamojszczyzny wraz z likwidacjami.
.informacja BIOZ” zostata opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 23 czerwca 2003 r zamieszczonym w Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dn. 10 lipca 2003 r.
.Informacja BIOZ” zostata opracowana dla calego przedsiewziecia polegajgcego na budowie
kanalizacji sanitarnej do pompowni przy ulicy Krélowej Jadwigi.

2. Dane identyfikacyjne inwestycji
Inwestor:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Zamosciu
ul. Krucza 10 22-400 Zamosé
Wykonawca dokumentacji:
Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,BIPROWOD ~ Warszawa” Sp. z 0.0.
ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa
Lokalizacja inwestycji
Inwestycja bedgca przedmiotem niniejszego opracowania bedzie prowadzona na dziatkach
6-31/24 i 6-31/25 obreb 0001 Zamos$¢. S to dziatki bedgce wiasno$cig Miasta Zamosé.
Dziatki sasiednie, na ktérych zlokalizowane bedg pozostate odcinki projektowanych kanatéw
doptywowych to dziatka Inwestora nr 6-107/3 i dziatka 6-107/5 stanowiaca wiasno$¢ Miasta
Zamo$é, we wiadaniu Ogrodu Zoologicznego im Stefana Milera.

3. Zakres robé6t dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym
opracowaniem oraz kolejno$é realizacji poszczegolnych robét
Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem polega¢é beda na wybudowaniu
kanalizacji grawitacyjnej Dn500 i Dn300/500 w ul. Dzieci Zamojszczyzny w Zamosciu w
pasie drogi krajowej nr 74 na dz. 6-31/24 i 6-31/25 oraz likwidacji istniejgcych przewodéw
Dn300 i Dn250 z wykorzystaniem metody bezwykopowej - mikrotunelingu. Sumaryczna
dtugosé kanatéw w analizowanym obszarze wynosi ok 30m.

Kolejnos¢ realizacji poszczegéinych robot

* wytyczenie trasy projektowanych kanatéw i komory startowej (na dz. Inwestora)

+ wskazanie geodezyjne przewoddéw krzyzujacych sie bezkolizyjnie z projektowang
kanalizacjg grawitacyjna,

o zapuszczenie metodg studniarsky prefabrykowanych studni, stanowigcych zarazem
komory koricowe i startowg w pasie drogi nr 74 oraz na dziatce Inwestora,

» wykonanie projektowanych odcinkéw kanalizacji przy wykorzystaniu metody
mikrotunelingu,

e wykonanie préb szczelnosci (dla catego zakresu kanalizacji grawitacyjnej do
pompowni przy ulicy Krélowej Jadwigi),
uporzadkowanie terenu budowy,

o dokonanie komisyjnego odbioru roboét.

4. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Zgodnie z mapg do celéw projektowych oraz przeprowadzong wizjg lokalng projektowana
magistrala bedzie krzyzowagé sie z uzbrojeniem terenu:
o przewodami kanalizacyjnymi
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e przewodami gazowymi
e przewodami cieplowniczymi,
kablami teletechnicznymi,

o kablami elektrycznymi.
Istniejace uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowana kanalizacjg grawitacyjna, z racji

posadowienia jej na glebokosci ok 6m.

5. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia
Elementami zagospodarowania terenu przy realizacji projektowanego przedsiewziecia, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze byé ruch samochodowy,
uszkodzone kable energetyczne, prace wykonywane w glebokich komorach.

6. Przewidywane zagrozenia mogace wystapié podczas realizacji robot
W trakcie prowadzonych robét budowlanych mogg wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi obejmujgce:
Roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnej linii komunikacyine;.
Przy organizacji drég transportu dla zaplecza budowy nalezy uwzglednié koniecznosé
organizacji ruchu na czas budowy w rejonie lokalizacji terenu budowy Zwigzanego z potrzebg
eksploatacji sasiednich obiektéw oraz pozostawienia czynnych drég ewakuacyjnych
i pozarowych.
Upadek z wysokosci
Zagrozenie zwigzane z mozliwym upadkiem z poziomu terenu do zapuszczanej
prefabrykowanej studni.
Przysypanie ziemig
ZagroZzenia zwigzane z przysypaniem ziemig dotyczg w szczegolnosci wykonywania
montazu, wykopow pod komory startowe i koricowe, wykopéw dla uktadania rur.
Roboty zwigzane z montazem ciezkich elementéw prefabrykowanych.
Ryzyko porazenia pradem elektrycznym
Ryzyko porazenia pradem elekirycznym podczas wykonywania prac przy uzyciu
elektronarzedzi oraz wurzadzen mechanicznych lub uszkodzenia czynnych kabli
energetycznych.

7. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych
Z uwagi na przewidywane zagrozenia

e rejon budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami;

» wykopy niezasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietlié;

e roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przepiséw zawartych
wnormie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z norma PN-86/B-02480 ,Grunty
budowlane”;

e w zwigzku z zastosowaniem technologii wymagajgcej napedow i opuszczania do
studni elementow kanatéw kanalizacyjnych w ich poblizu nalezy zachowaé szczegbing
ostroznos$é.

8. Zakres instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajomo$é przepiséw BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi by¢ zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.04.180.1860).
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PROJEKT BUDOWLANY
Zadanie 3 ,Przebudowa (modernizacja) przepompowni przy ulicy Krélowej Jadwigi w Zamosciu”
w zakresie dofyczgcym pasa drogowego drogi krajowej nr 74 - ul. Dzieci Zamojszczyzny wraz z likwidacjamj

Zakres instruktazu powinien obejmowaé:

e Zzasady organizacji budowy;
zakres i miejsce odbywajacych sie danego dnia robot;
zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
mozliwe zagrozenia;
tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
W  celu wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, ustala sie jak nize;j:

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

e Zabezpieczenie przeciwporazeniowe
W  przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow

przebiegajgcych pod napowietrzna linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia 220 kV,
sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia.

o Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Gasnica proszkowa 6 kg 1 szt.
Koc gasniczy 1 szt.
Piasek fub ziemia.

e Zabezpieczenie medyczne
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
Srodki tacznosci - Telefony stacjonarne lub komérkowe.

Srodki ochrony indywidualnej
Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary

ochronne, szelki i liny bezpieczeristwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa.

Srodki organizacyjne

Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenistwem robét odpowiedzialni sg kierownik budowy lub
kierownik robét wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy oraz Inwestor.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.
2019, poz. 1186) w oparciu o niniejszg ,informacje” sporzadzié lub zapewnié sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwanego dalej
.Planem BIOZ", obejmujacego cale przedsigwzigcie. Miejscem przechowywania ,Planu
BIOZ" oraz dokumentacji budowy powinno byé pomieszczenie Kierownika budowy.

Lubelski Urzgd Wojewddzki
w Lublinie
Wydziat Infrastruktury
20-914 Lublin, ul. Spokdda 4



