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1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
i szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacjg
Zadania 3 ,Przebudowa (modernizacja) przepompowni $ciekéw przy ul. Krélowej Jadwigi w
Zamosciu” w zakresie sieci grawitacyjnych i cisnieniowych.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych robét budowlanych.

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
Z przebudowg przepompowni sciekow przy ul. Krolowej Jadwigi.
Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:
- budowe kanatéw grawitacyjnych wraz z obiektami na sieci na dz. nr ew. 6-107/5 i 6-
107/3, 6-31/24, 6-31/25 o dlugosci sumarycznej ok. 125m,
- budowe przewodu ttocznego Dz315 na dz. nr ew. 6-107/3, 6-108, 44-1, 44-2, 44-88/3
o dtugosci ok. 454m,
- likwidacje istniejgcych przewodow przeznaczonych do wytlaczenia z eksploatacii.
Szczegolowy zakres rzeczowy zawarty jest z przedmiarze roboét i dokumentacji
projektowe;.

1.3. Lokalizacja robét i stan prawny terenu inwestycji
Teren prowadzonej inwestycji obejmuje nastepujgce dziatki:

Nr ew. s .
Lp. dziatki Obreb Wiasnos¢ Uwagi
1 | 63124 | 0% Miasto Zamosé W pasie drogowym
Zamos¢ drogi krajowej nr 74
2 | 6-31/25 0001, , Miasto Zamosé W p<IaS|e.drog.owym
Zamos¢ drogi krajowej nr 74
0001 Miasto Zamos¢ (w wieczystej .
3 61078 | 5o mose dzierzawie PGK) Teren pompowni
0001 : s
4 | 6-107/5 . Miasto Zamos¢ Teren ZOO
Zamosé
5 6-108 0001, ’ PGW WP Przejscie p’od rzekag
Zamos¢ tabunkag
6 44-2 0001, , Miasto Zamosé ul. Podle$na
Zamosé
7 44-1 0001, . Miasto Zamosc¢ ul. Krolowej Jadwigi
Zamosé
8 |a4a83 | 0% Miasto Zamos¢ Czgsciowo
Zamosé ul. Krélowej Jadwigi

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji Technicznej (ST) wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.5.

Dokumentacja projektowa (dalej nazywana DP) — dokumentacja projektowa, na
ktérg sktada sie Projekt Budowlany, Specyfikacja Techniczna, przedmiary robot i
kosztorysy.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktéorym przeptyw $ciekdw
nastepuje samoistnie dzieki sile ciezkosci

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do przesytu
Sciekow bytowo-gospodarczych

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowe;j.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Mikrotuneling - bezwykopowa technologia budowy m.in. grawitacyjnych z
wykorzystaniem przecisku hydraulicznego.

Przewiert sterowany — w peini zmechanizowany system do naprowadzania i
Sledzenia potozenia czota wiertniczego za pomocg systemu komputerowego. System
metody bezwykopowej polegajgcy na wykonaniu przewiertu pilotazowego,
rozwierceniu otworu a nastepnie przeciggnieciu rury.

Komora odbiorcza — miejsce zakonczenia przewiertu. Stuzy do wyciggniecia
elementéw wykonujgcych odwiert (gtowica, pierscien smarujacy, rury).

Komora startowa (robocza) — miejsce rozpoczecia przewiertu. Stuzy do
zainstalowania stacji pchajgcej oraz odbioru urobku z przewiertu.

Stacja pchajaca (nadawcza) — stuzy do wciskania w grunt gtowicy wiercacej wraz z
rurami instalacyjnymi. Jest umieszczona i odpowiednio zakotwiczona w komorze
startowe;.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw

Komora odbiorcza — miejsce zakonczenia przewiertu. Stuzy do wyciggniecia
elementdéw wykonujgcych odwiert (gtowica, pierscien smarujacy, rury).

Komora startowa (robocza) - miejsce rozpoczecia przewiertu. Stuzy do
zainstalowania stacji pchajgcej oraz odbioru urobku z przewiertu.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt, rodzaj stosowanych
materiatéw oraz za ich zgodno$¢ z DP, kosztorysowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym, ST i
poleceniami. Wszelkie zmiany i odstepstwa powinny by¢ obustronnie uzgodnione.

Materiaty i wyroby dostarczone na budowe powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami i
Normami Branzowymi.
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Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt wykona nastepujgce rysunki i projekty (1
oryginat + 3 kopie) oraz uzyska akceptacje nadzoru inwestyciji i innych kompetentnych wiadz,
a takze uzytkownikéw i wtadcicieli:
a) rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty,
b) Ew. projekty drog dojazdowych — technologicznych,
c) projekty organizacji ruchu na czas budowy,
d) projekt organizacji robét,
e) propozycje robdét ochronnych lub przetozenia wszystkich urzgdzen, instalacji i
wyposazenia nalezgcego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujgcych sie w strefie
oddziatywania robo6t (zgodnie z ustaleniami Narady Koordynacyjnej).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych tras oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze DP i ST, a takze kopie decyzji pozwolenie na budowe.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania Warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz
wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedag prace.

1.5.2. Zagospodarowanie terenu budowy
Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé zabezpieczenia terenu budowy, co
najmniej w zakresie:

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

c) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

d) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw,

e) oznakowania Kkrzyzujgcego sie istniejgcego uzbrojenia terenu (zgodnie z DP i

warunkami wiascicieli uzbrojenia).

1.5.3. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat ma dokumentacje:
-projektowg Zamawiajgcego

-sporzgdzong przez Wykonawce, ktorg zobowigzany jest on opracowacé przed przyjeciem
robot przez Inwestora. Dokumentacja ta, nazywana dokumentacjg powykonawczg,
przedstawia¢ ma wszystkie obiekty tak, jak realizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych robo6t i wykonana ma byé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce.

1.5.4. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é
ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
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winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag
lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia realizacji
kontraktu az do zakohczenia i ostatecznego odbioru robét.

Przez caly ten okres urzgdzenia Ilub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjig umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: bariery,
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci oraz zapewnienia bezpieczenstwa catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg byc¢
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy ich na wiasny koszt.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci zainteresowanym uzytkownikom terenu
przed ich rozpoczeciem, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaC dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdbw powodowanych jego dziatalnoscia. W okresie trwania budowy i wykanczania
robét Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:
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o stosowaé sie do Ustawy z dnia 16 pazdziernika 1991r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z 2001 r. Nr 100 poz. 1085)
o stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dziennik Ustaw Nr 62, poz.627) z pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi
o stosowac sie do ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dziennik Ustaw Nr 62,
poz.628) z pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (zgodnie z ktorg
Wykonawca, miedzy innymi, ma obowigzek przedtozenia staroscie informacji o
wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa
miesigce przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujgcej ich powstawanie)
o stosowaé sie do Rozporzgdzenia MOSZNIL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436)
o stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo
ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik
Ustaw Nr 100, poz. 1085)
e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisOw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spoteczne;j i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoécig powstania pozaru.
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewdw nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem Inzyniera (Inspektora nadzoru) oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w DP. Prace
budowlane prowadzone w bliskim sagsiedztwie drzew nalezy wykonywaé pod nadzorem
specjalistycznej firmy zajmujgcej sie pielegnacjg terenéw zieleni. Wszelkie prace zwigzane z
redukcjg masy korzeniowej drzew nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Ustawg z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawg z dnia 27 lutego 2003 r. o
zmianie ustawy przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi, kable,
etc.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
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dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot,
zgodnie z warunkami wiascicieli urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i
urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, ktére majg by¢ wykonane w celu
przetozenia tych instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca ma
obowigzek poinformowac Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych
robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i ich urzadzen Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru, jezeli dotyczy. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Na terenie budowy nalezy urzadzic¢
wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i
ustepow. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez
Wykonawce z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych Zamawiajgcego. Palenie tytoniu na terenie budowy moze sie odbywaé wytgcznie
na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu
(palarni). Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z:

o Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 p0z.668, z 1999r.
Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i
higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz
o zmianie niektérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110)

e Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43)
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003r. z pdézn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401, 2003r. z pézn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2006r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. nr 151, poz. 1256, 2002r. z pézn. zm.).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub
jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.
W szczegolnosci Wykonawca dostosuje sie do:
e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 106
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
o Rozporzadzenia MOSZNIL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 66 poz. 436)
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
O terminie rozpoczecia i zakohczenia robdt Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje,
ktére nalezy powiadomié zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i te, ktdére uzgadniajgc
dokumentacje postawity taki warunek — zgodnie z DP. Wykonawca spetni rowniez wymogi
instytucji uzgadniajgcych wynikajgce z uzgodnien.

1.5.13. Organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt z witascicielem drogi oraz policja. W organizacji ruchu zastepczego
nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia
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robét, a w harmonogramie robét uwzgledni¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne
na realizacje tego zabezpieczenia.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z zarzadem drogi i policjg projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajgca w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Koszty organizacji ruchu a w tym: projekt organizacji ruchu i zabezpieczeh, organizacje
ruchu zastepczego, ogtoszenia zwigzane ze zmiang organizacji ruchu i zabezpieczen,
organizacje ruchu zastepczego, ogtoszenia zwigzane ze zmiang organizacji ruchu i zajeciem
pasa drogowego.

2. Materiaty
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich sktadowanie.

2.1. Materialy wykorzystywane do wykonania robét

Przebudowa (modernizacja) przepompowni $ciekéw przy ul. Krélowej Jadwigi, obejmujgca
réwniez budowe kanatéw grawitacyjnych Dn300/500 i Dn500 oraz przewodu ttocznego
Dz315 wykonywana bedzie z wykorzystaniem miedzy innymi nastepujgcych materiatow (w
ilosci zgodnej z zapisami DP oraz kosztorysowym zestawieniem materiatow):

- rury zelbetowe z wyktadzing PEHD, Dz660x80, dlugos¢ pojedynczego elementu L=2m,
dopuszczalna sita przecisku 900 KN, ciezar ok. 365kg/m

- rury zelbetowe z wyktadzing PEHD, Dz560x130, dlugo$¢ pojedynczego elementu L=2m,
dopuszczalna sita przecisku 1000 KN, ciezar ok. 425kg/m,

- rury Dz315x28,6 PEHD RC PE100 PN10 SDR17,

- rury ostonowe Dz450x40,9 PE 100RC,

- wtazy kanatowe DN 600 mm, klasy D 400 zgodnie z normg PN-EN 124: 2000, z korpusem
z zeliwa o wysokos$ci w zakresie 140 mm+150 mm z pokrywami wentylowanymi z
wypetnieniem betonowym klasy C 35/45.

— ksztattki kanalizacyjne PEHD, uszczelki

- piasek/zwir, pospotka

- tluczeh/kruszywo

- mieszanki betonowe z kruszywa naturalnego

- materiaty pomocnicze i inne

Materiaty stosowane powinny by¢ tak dobrane, by nie powodowaty zmian obnizajgcych
trwatos¢ sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do renowacji kanalizacji sanitarnej powinny
spetnia¢ wymagania PN-EN 476.
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2.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe (ujete w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2002r. — dziennik
Ustaw nr 100 poz. 1078, w sprawie okreslenia odpadow, ktdre powinny by¢ wykorzystywane
w celach przemystowych oraz warunkéw, jakie muszg by¢ spetnione przy ich wykorzystaniu)
uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy

2.3. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Skladowanie materiatéw

Sktadowanie urobku i materiatéw jest dozwolone tylko z jednej strony komory startowej w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0m od
krawedzi komory.

Rury powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Magazynowanie rur powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych w temperaturze nie wyzszej niz 40°C z zapewnieniem swobodnego przeptywu
powietrza. Powierzchnia ich sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. Dopuszczalna maksymalna wysokos¢ stosu
sktadowania wynosi 1,5m, wyzsze uktadanie moze wywota¢ nacisk na kielich i spowodowac
ich deformacje. Rury powinny by¢ podparte na catej dlugosci, wysokos¢ podktadéw za$
powinna uwzglednia¢ maksymalng srednice kielicha. Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po
ziemi podczas ich przemieszczania. Rure nalezy chroni¢ przed kontaktem z ostrymi
krawedziami.

Przy sktadowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekroczy¢ 1,8m. Sktadowanie winno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kinet. Transport elementow studni powinien odbywac sie
samochodami w pozycji wbudowania Ilub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych materiatdbw Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
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Wilazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone ,luzem”, dowolnymi sSrodkami
zapewniajgcymi zabezpieczenie przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Powinny byé
sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco, a powierzchnia ich sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.5. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci ich z danymi
producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw, a w razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy
poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i zostaé zaakceptowany i uzgodniony przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w DP i ST w terminie przewidzianym w Umowie.
Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ma by¢ on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce  zachowania warunkow Umowy zostang zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robat.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nalezy sprawny
technicznie sprzet zgodny z DP.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac¢
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora
nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Roztadowanie materiatbw bedzie dokonywane z zachowaniem srodkéw ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatéw. Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji
lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.
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5. Wykonanie roboét

5.1. Wymagania ogéine

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robo6t oraz
graficzny terminarz robot okreslajgce wszystkie warunki, w ktorych beda wykonywane sieci
kanalizacyjne. Projekt obejmuje bezwykopowe metody realizacji jednakze zgodnie z
decyzjami Zarzadcy drég (ZDG) dopuszcza sie metody wykopowe pod warunkiem
zsynchronizowania prac z planowang modernizacjg dréog w ramach oddzielnej inwestyciji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DP, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zaktada sie wykonanie catoéci przewidzianych w DP robdt z wykorzystaniem metod
bezwykopowych — mikrotunelingu i przewiertu sterowanego, z ewentualnym dopuszczeniem
zastosowania metody wykopowej w rejonie ulicy Podle$nej, z uwagi na istniejgce uzbrojenie.
Roboty nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu ciggtosci odbioru i przesytu Sciekéw, z
wykorzystaniem istniejgcej pompowni awaryjnej na kanale grawitacyjnym.

5.2. Szczegoétowe warunki wykonania robét

Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ przy realizacji warunki wynikajgce z uzgodnien z
poszczegdlnymi podmiotami i uwagi zgtoszone podczas Narady Koordynacyjnej. W kosztach
wykonania przewiertu sterowanego i stosowania metody mikrotunelingu nalezy ujac
wszystkie koszty robot tymczasowych, w tym wykonania robdt ziemnych i zabezpieczenia
wykopow.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z DP.

W celu wykonania przewiertu nalezy wykona¢ komory robocze, zabezpieczone szalunkami z
zastosowaniem rozparcia. W przypadku mikrotunelingu role komoér startowych i koncowych
beda pefnity studnie.

Os projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. OS$ rurociggu powinna
zosta¢ oznaczona w trwaty i widoczny sposob, przez zainstalowanie tancucha reperow
roboczych. W przypadku prowadzenia renowacji kanalizacji sanitarnej na terenach o duzym
natezeniu ruchu i w miejscach, gdzie mogg wystepowa¢ znaczace utrudnienia w ruchu,
nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodni¢ go ze stuzbami drogowymi.

5.2.2. Roboty przy wykorzystaniu metody przewiertu sterowanego

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z DP.

Pierwszym etapem robét z wykorzystaniem przewiertu sterowanego jest wykonanie odwiertu
pilotazowego, przeprowadzanego po zaplanowanej trasie z mozliwoscig jej korekciji.
Wiercenie zaczyna sie od wykopu startowego, poprzez zagtebianie w grunt gtowicy
wiertniczej pilotujgcej, ktéra umozliwia zmiane kierunku wykonywania przewiertu. Po
wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy wykona¢ rozwiercenie wydrgzonego kanatu do
wymaganej Srednicy. W miejsce glowicy pilotujgcej nalezy zamontowaé gtowice
rozwiercajgcg i za jej pomocg rozwierci¢ kanat podczas wciggania jej do Srodka.
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Bezposrednio za gtowicg rozwiercajgcg nalezy przyczepi¢ odpowiednig rure, ktdéra zostanie
przeciggnieta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.

5.2.3. Roboty przy wykorzystaniu metody mikrotunelingu
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z DP.
Przewiert mikrotunelingowy charakteryzuije sie trzema fazami:

e wykonanie przecisku zerdzig pilotazowa,

e wiercenie otworu, wcisniecie rur ostonowych, wyciggniecie slimakow,

e weciskanie rur przewodowych specjalnych do przecisku.
Pierwszym etapem robot jest wykonanie komory startowej i doktadne ustawienie w niegj
urzadzenia przewiertowego, zgodnie z kierunkiem i zatozonym spadkiem oraz wykonanie
komér odbiorczych, do ktorych przeciska jest zerdz. Po jej przecisnieciu mocowany jest do
niej poszerzacz z rurami ochronnymi, w ktérych pracuje slimak. W czasie wiercenia otwor
jest zabezpieczony rurami ochronnymi a zerdzie pilotazowe demontowane sg w komorze
odbiorczej i wyciggane na powierzchnie. Po wykonaniu przewiertu i demontazu urzagdzenia w
miejscu komory startowej komory startowg i odbiorcze zostang dostosowane do petnienia
funkciji technologicznej, poprzez dokonanie docelowych uszczelnien jet grounting.

5.2.4. Zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Nalezy stosowacé sie do zapisow DP.

Istniejgce elementy uzbrojenia terenu nalezy zabezpieczy¢ w miejscu zblizen i skrzyzowan,
zgodnie z wymaganiami stawianymi przez wtascicieli tych sieci, zawartych w protokole z
Narady Koordynacyjnej i innych zatgcznikach.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejagcych sieci przy prowadzeniu
réwnolegtym przewoddw i skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach ewentualnych kolizji
Z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych sieci.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy DP.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan
do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodnosci z Normg oraz na zyczenie
wszystkie badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane
materialy potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg warunki techniczne wymagane przez norme
PN EN 295.

Wykonawca na wniosek Inzyniera Kontraktu przedstawi Deklaracje Zgodnosci z normg PN-
EN/295 dostarczone przez producenta. Inzynier Kontraktu moze dokonaé wizytacji
laboratorium w zaktadzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badan na
zgodnos$¢ z PN/EN-295.
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6.1. Préby rurociggéw

Wykonawca przeprowadzi préby szczelnosci i stabilnosci wszystkich rurociggdw i instalacji
rurowych. Wszystkie préby powinny by¢é przeprowadzone w obecnosci Inzyniera.
Wykonawca powiadomi Inzyniera lub jego przedstawiciela o zamiarze przeprowadzenia
préby na co najmniej jeden petny roboczy dzien wczesniej.

Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne maszyny i wyposazenie, tgcznie z rozpdrkami i
blokami oporowymi, ktére mogg by¢ potrzebne do efektywnego zbadania rurociggéw przy
podanych wartosciach cisnienia, i bedzie odpowiedzialny za dostawe, a nastepnie
odprowadzenie catej wody potrzebnej do préb.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szczelnos¢ rurociggéw przy odpowiednich cisnieniach
prébnych i na swoj koszt usunie wszelkie napotkane trudnosci, niezaleznie od ich przyczyny.
W przypadku przegladu lub préby zakonczonej wynikiem niezadowalajgcym Wykonawca
na wtasny koszt wymieni wadliwe rury, nieszczelnosci lub w inny sposoéb naprawi wadliwe
roboty. Po wykonaniu takich napraw rurocigg zostanie ponownie oczyszczony i zbadany, az
uzyska aprobate Inzyniera.

e Proby rurociggéw cisnieniowych

O ile nie podano inaczej, proby rurociggdw cidnieniowych nalezy przeprowadzié¢
pod ci$nieniem 1,5 razy wyzszym od maksymalnego cisnienia roboczego.

- Préba wstepna

O ile nie postanowiono inaczej rurociggi cisnieniowe utozone w wykopie nalezy poddaé
probie wstepnej i koricowej po utozeniu, lecz przed zasypaniem.

Rurociggi nalezy poddac¢ prébie pneumatycznej odcinkami o dogodnej dtugosci, mozliwie jak
najmniejszej. Powietrze nalezy ttoczy¢ do wnetrza rurociggu za pomocg odpowiedniego
sprzetu pod cisnieniem 300 mm stupa wody, zmierzonym za pomocg manometru wodnego.
Wynik proby bedzie niezadowalajgcy, jesli ciSnienie powietrza spadnie ponizej 275 mm w
ciggu 5 minut. Nalezy zachowa¢ ostroznos$é, aby doktadnos¢ proby nie zostata zaktdcona
przez wahania temperatury powietrza wewnatrz rurociggu. W razie potrzeby czas
przeprowadzenia préby nalezy ograniczy¢ zgodnie z zaleceniem Inzyniera.

- Proba koncowa

O ile nie postanowiono inaczej po oczyszczeniu i ogledzinach wszystkie rurociggi
ciSnieniowe nalezy poddac¢ prébie koncowej przy uzyciu czystej wody, zgodnie z opisem
przedstawionym ponizej. W przypadku rurociggow utozonych w wykopie probe te nalezy
przeprowadzi¢ po zasypaniu wykopu.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ na dogodnych odcinkach rurociggu o dtugosci do 400 m, przez
napetnienie wodg pod cisnieniem. Oprocz préb poszczegdinych odcinkdw nalezy wykonaé
prébe dla catego rurociggu, zgodnie z takg samg procedurg jak dla poszczegdlnych
odcinkéw. Badany odcinek nalezy wypetni¢ wodg w taki sposob, aby powietrze zostato
usuniete. Nastepnie cisnienie wewnatrz rurociggu nalezy stopniowo podwyzszaé do
okreslonego cisnienia prébnego i utrzymacC przez jedng godzine. Pozniej pompy nalezy
wytgczy€. Przez nastepng godzine trwania proby nie wolno dopusci¢, aby dodatkowa woda
dostata sie do wnetrza rurociggu.

Po uptywie tego czasu nalezy przywréci¢ poprzednie cisnienie za pomocag pompy i zmierzy¢
ilos¢ wody wyptywajgcej z rurociggu do momentu osiggniecia takiego cisnienia jak na koncu
proby. Ubytek wody nie moze przekraczac 2 litréw na 1 metr Srednicy nominalnej, na 1
kilometr dlugosci i na 1 metr cisnienia (Srednie cisnienie w odcinku rurociggu) na 24 godziny.
Ponadto nie moze by¢ widocznych przeciekéw ani przesunie¢ w zadnym punkcie rurociggu.
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Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagg na zakrecenie zawordw odpowietrzajgcych i innej
armatury, jesli jest zamontowana, niestosowanie cisnienia wyzszego od podanego w zadnym
punkcie rurociggu oraz odpowiednie zamocowanie rurociggu przed przeprowadzeniem
préby.
Niedozwolone sg proby zaworéw podigczonych do istniejgcej komunalnej sieci
wodociggowe] ze wzgledu na niebezpieczenstwo zanieczyszczenia. Préby innych
zakreconych zaworow (fgcznie z odpowietrzajgcymi), niezamontowanych na wodociggach,
moze Wykonawca przeprowadzi¢ na wtasne ryzyko pod warunkiem, Ze zawory majg
odpowiednie cisnienie znamionowe, sg mocno przykrecone, a ewentualne ich uszkodzenie
podczas préb zostanie naprawione na koszt Wykonawcy.
Po zakonczeniu préb wszystkie otwarte konce rurociggu nalezy zaslepi¢ odpowiednimi
zatyczkami, aby uniemozliwi¢ zamulenie lub inne szkodliwe zanieczyszczenie
przez odbiorem eksploatacyjnym rurociggu.

e Préby rurociagéw bezcisnieniowych

Rurociggi tgczone na zaktadki nie mogg by¢ poddawane prébom wstepnym ani koncowym.
Wszystkie pozostate rurociggi bezcisnieniowe nalezy poddaé probie wstepnej po utozeniu i
potaczeniu oraz prébie koncowej. Rurociggi utozone w tunelach lub podwieszane nalezy
poddac probie kohcowej po zakonczeniu ich budowy.

O ile nie postanowiono inaczej, proby rurociggéw nalezy przeprowadzac¢ odcinkami miedzy
wtazami. Ponadto rurociggi zaznaczone na rysunkach jako linie proste powinny by¢ poddane
probie liniowosci za pomocg wigzki Swiatta, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji
uktadania rurociggow. Wszystkie rurociggi oprocz tgczonych na zaktadki powinny byé
poddane proébie infiltracyjne;.

Odbidr tych rurociagdéw bedzie zalezat od pomysinego wyniku proby infiltracyjnej ogledzin rur
i zZtgczy.

O ile nie postanowiono inaczej odcinek badanego rurociggu nalezy napetni¢ czystg woda,
aby uzyskac¢ wewnetrzne cisnienie co najmniej 1,2 m w najwyzszym punkcie i maksymalnie
6 m w najnizszym punkcie. Nalezy uwzgledni¢ poprawke na ewentualne cisnienie wody
gruntowej z zewnatrz. Po 30 minutach nalezy w razie potrzeby uzupetni¢ ilos¢ wody, a w
ciggu nastepnych 60 minut ubytek wody nie powinien przekroczy¢ 0,25 litra na 1 metr
Srednicy ina 1 metr dlugosci badanego rurociggu. Ponadto nie moze by¢ Zadnego
wykrywalnego wycieku w zadnym punkcie rurociggu.

Préba ta nie bedzie wymagana, jesli wedtug Inzyniera jest nieodpowiednia z powodu
wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych. Za zgoda Inspektora/Zamawiajacego
dopuszcza sie metode kamerowania termowizualnego.

7. Obmiar robot

7.10g0dlIne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z DP i ST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w ST nie zwalania Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

7.3Jednostki obmiarowe
Zgodnie z zapisami DP i dokumentaciji kosztorysowe;j.

7.4Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzania te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymane w dobrym stanie przez
caty okres trwania robat.

7.5Termin prowadzenia obmiaréw

Obmiary prowadzone bedg przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

8 Odbiodr robot

W zaleznosci od ustalenh roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajagcym zakryciu
b) Odbiorowi czesciowemu
c) Odbiorowi ostatecznemu
d) Odbiorowi koncowemu.
Nalezy stosowac¢ sie do zapiséw DP, ST i wymagan dokumentacji przetargowe;j.

9 Podstawa ptatnosci
Nalezy stosowac sie do zapiséw dokumentacji przetargowej i kontraktu.

10 Przepisy zwigzane

10.3 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI
Instal 2003.

10.4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333).

10.5 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

10.6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 741).
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10.7 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583).

10.8 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informag;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.).

10.9 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).
10.10Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i

konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

10.11Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124).

10.12Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.).

10.13Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U. 2020 poz. 2028)

10.14 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

10.15Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215)

Wybrane normy

1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggdw utozonych w ziemi w
réznych warunkach obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogoine.

2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

3. PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze. Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

4. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogoélne i
definicje.

5. PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

6. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

7. PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na $rodowisko.

8. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

9. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

10. PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

11. PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.

12. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

13. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

14. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

15. PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

16. PN-88/6731-08 Beton zwykty
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17. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

18. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

19. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w roznych
warunkach obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

20. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

21. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

22. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

23. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

11 Dokumenty zwigzane

1. Pozwolenie na budowe wydane przez Wojewode Lubelskiego nr 50/21
2. Pozwolenie na budowe wydane przez Prezydenta Miasta Zamos$¢ nr 98/2021
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