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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne 

i szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją 

Zadania 3 „Przebudowa (modernizacja) przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi w 

Zamościu” w zakresie sieci grawitacyjnych i ciśnieniowych. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wyżej wymienionych robót budowlanych.  

1.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z przebudową przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi. 

Zakres robót obejmuje w szczególności:  

- budowę kanałów grawitacyjnych wraz z obiektami na sieci na dz. nr ew. 6-107/5 i 6-

107/3, 6-31/24, 6-31/25 o długości sumarycznej ok. 125m, 

- budowę przewodu tłocznego Dz315 na dz. nr ew. 6-107/3, 6-108, 44-1, 44-2, 44-88/3 

o długości ok. 454m, 

- likwidację istniejących przewodów przeznaczonych do wyłączenia z eksploatacji. 

Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest z przedmiarze robót i dokumentacji 

projektowej.  

1.3. Lokalizacja robót i stan prawny terenu inwestycji 

Teren prowadzonej inwestycji obejmuje następujące działki: 

Lp. 
Nr ew. 

działki 
Obręb Własność Uwagi 

1 6-31/24 
0001 

Zamość 
Miasto Zamość 

W pasie drogowym 

drogi krajowej nr 74 

2 6-31/25 
0001 

Zamość 
Miasto Zamość  

W pasie drogowym 

drogi krajowej nr 74 

3 6-107/3 
0001 

Zamość 

Miasto Zamość (w wieczystej 

dzierżawie PGK) 
Teren pompowni 

4 6-107/5 
0001 

Zamość 
Miasto Zamość Teren ZOO 

5 6-108 
0001 

Zamość 
PGW WP 

Przejście pod rzeką 

Łabuńką 

6 44-2 
0001 

Zamość 
Miasto Zamość ul. Podleśna 

7 44-1 
0001 

Zamość 
Miasto Zamość ul. Królowej Jadwigi 

8 44-88/3 
0001 

Zamość 
Miasto Zamość 

Częściowo  

ul. Królowej Jadwigi 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji Technicznej (ST) wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 

każdym przypadku następująco: 
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1. Dokumentacja projektowa (dalej nazywana DP) – dokumentacja projektowa, na 

którą składa się Projekt Budowlany, Specyfikacja Techniczna, przedmiary robót i 

kosztorysy. 

2. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 

4. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków 

następuje samoistnie dzięki sile ciężkości 

5. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do przesyłu 

ścieków bytowo-gospodarczych 

6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

7. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

8. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

9. Polecenie Inżyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

10. Mikrotuneling - bezwykopowa technologia budowy m.in. grawitacyjnych z 

wykorzystaniem przecisku hydraulicznego. 

11. Przewiert sterowany – w pełni zmechanizowany system do naprowadzania i 

śledzenia położenia czoła wiertniczego za pomocą systemu komputerowego. System 

metody bezwykopowej polegający na wykonaniu przewiertu pilotażowego, 

rozwierceniu otworu a następnie przeciągnięciu rury. 

12. Komora odbiorcza – miejsce zakończenia przewiertu. Służy do wyciągnięcia 

elementów wykonujących odwiert (głowica, pierścień smarujący, rury). 

13. Komora startowa (robocza) – miejsce rozpoczęcia przewiertu. Służy do 

zainstalowania stacji pchającej oraz odbioru urobku z przewiertu. 

14. Stacja pchająca (nadawcza) – służy do wciskania w grunt głowicy wiercącej wraz z 

rurami instalacyjnymi. Jest umieszczona i odpowiednio zakotwiczona w komorze 

startowej. 

15. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów 

16. Komora odbiorcza – miejsce zakończenia przewiertu. Służy do wyciągnięcia 

elementów wykonujących odwiert (głowica, pierścień smarujący, rury). 

17. Komora startowa (robocza) – miejsce rozpoczęcia przewiertu. Służy do 

zainstalowania stacji pchającej oraz odbioru urobku z przewiertu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, rodzaj stosowanych 

materiałów oraz za ich zgodność z DP, kosztorysową, uzgodnieniami z Zamawiającym, ST i 

poleceniami. Wszelkie zmiany i odstępstwa powinny być obustronnie uzgodnione.  

Materiały i wyroby dostarczone na budowę powinny być zgodne z Polskimi Normami i 

Normami Branżowymi.  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Zadanie 3 „Przebudowa (modernizacja) przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu” 

5 
kwiecień 2021 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona następujące rysunki i projekty (1 

oryginał + 3 kopie) oraz uzyska akceptację nadzoru inwestycji i innych kompetentnych władz, 

a także użytkowników i właścicieli:  

a) rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty, 

b) Ew. projekty dróg dojazdowych – technologicznych,  

c) projekty organizacji ruchu na czas budowy,  

d) projekt organizacji robót,  

e) propozycje robót ochronnych lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i 

wyposażenia należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie 

oddziaływania robót (zgodnie z ustaleniami Narady Koordynacyjnej). 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych tras oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze DP i ST, a także kopię decyzji pozwolenie na budowę.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany 

do przestrzegania Warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 

właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  

1.5.2. Zagospodarowanie terenu budowy  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zabezpieczenia terenu budowy, co 

najmniej w zakresie: 

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

b) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

c) zapewnienia łączności telefonicznej, 

d) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów,  

e) oznakowania krzyżującego się istniejącego uzbrojenia terenu (zgodnie z DP i 

warunkami właścicieli uzbrojenia).  

1.5.3. Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział ma dokumentację: 

-projektową Zamawiającego 

-sporządzoną przez Wykonawcę, którą zobowiązany jest on opracować przed przyjęciem 

robót przez Inwestora. Dokumentacja ta, nazywana dokumentacją powykonawczą, 

przedstawiać ma wszystkie obiekty tak, jak realizował je Wykonawca, z zaznaczeniem 

lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót i wykonana ma być zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w Polsce.  

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
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winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy 

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiałów 

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 

Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót 

jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,  

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia zabezpieczające takie jak: bariery, 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, sygnalizację 

ruchu, znaki drogowe i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności oraz zapewnienia bezpieczeństwa całego ruchu kołowego i pieszego.  

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 

ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy ich na własny koszt. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści zainteresowanym użytkownikom terenu 

przed ich rozpoczęciem, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. W okresie trwania budowy i wykańczania 

robót Wykonawca będzie w szczególności: 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Zadanie 3 „Przebudowa (modernizacja) przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu” 

7 
kwiecień 2021 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (tekst 

jednolity Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z 2001 r. Nr 100 poz. 1085) 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

(Dziennik Ustaw Nr 62, poz.627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi  

 stosować się do ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dziennik Ustaw Nr 62, 

poz.628) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (zgodnie z którą 

Wykonawca, między innymi, ma obowiązek przedłożenia staroście informacji o 

wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa 

miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej ich powstawanie) 

 stosować się do Rozporządzenia MOSZNiL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436) 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo 

ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik 

Ustaw Nr 100, poz. 1085) 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy wykonywać pod 

nadzorem Inżyniera (Inspektora nadzoru) oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w DP. Prace 

budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy wykonywać pod nadzorem 

specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. Wszelkie prace związane z 

redukcją masy korzeniowej drzew należy zlecić specjalistycznej firmie. 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Ustawą z 

dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Ustawą z dnia 27 lutego 2003 r. o 

zmianie ustawy przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable, 

etc. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 

właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
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dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 

zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót, 

zgodnie z warunkami właścicieli urządzeń. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, w przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i 

urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, które mają być wykonane w celu 

przełożenia tych instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy. Wykonawca ma 

obowiązek poinformować Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych 

robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i ich urządzeń Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru, jeżeli dotyczy. Pojazdy i 

ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Na terenie budowy należy urządzić 

wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i 

ustępów. Jeżeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez 

Wykonawcę z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-

sanitarnych Zamawiającego. Palenie tytoniu na terenie budowy może się odbywać wyłącznie 

na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu 

(palarni). Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca 

zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. 

Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i 

higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz 

o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110) 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 

marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003r. z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 

47, poz. 401, 2003r. z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2006r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. nr 151, poz. 1256, 2002r. z późn. zm.).  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub 

jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

W szczególności Wykonawca dostosuje się do: 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 106 

poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenia MOSZNiL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 66 poz. 436) 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, 

które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które uzgadniając 

dokumentację postawiły taki warunek – zgodnie z DP. Wykonawca spełni również wymogi 

instytucji uzgadniających wynikające z uzgodnień. 

1.5.13. Organizacja ruchu  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót z właścicielem drogi oraz policją. W organizacji ruchu zastępczego 

należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia 
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robót, a w harmonogramie robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

na realizację tego zabezpieczenia. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony z zarządem drogi i policją projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały itp., zapewniająca w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Koszty organizacji ruchu a w tym: projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń, organizację 

ruchu zastępczego, ogłoszenia związane ze zmianą organizacji ruchu i zabezpieczeń, 

organizację ruchu zastępczego, ogłoszenia związane ze zmianą organizacji ruchu i zajęciem 

pasa drogowego. 

2. Materiały 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich składowanie.  

2.1. Materiały wykorzystywane do wykonania robót 

Przebudowa (modernizacja) przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi, obejmująca 

również budowę kanałów grawitacyjnych Dn300/500 i Dn500 oraz przewodu tłocznego 

Dz315 wykonywana będzie z wykorzystaniem między innymi następujących materiałów (w 

ilości zgodnej z zapisami DP oraz kosztorysowym zestawieniem materiałów):   

− rury żelbetowe z wykładziną PEHD, Dz660x80, długość pojedynczego elementu L=2m, 

dopuszczalna siła przecisku 900 KN, ciężar ok. 365kg/m 

− rury żelbetowe z wykładziną PEHD, Dz560x130, długość pojedynczego elementu L=2m, 

dopuszczalna siła przecisku 1000 KN, ciężar ok. 425kg/m, 

- rury Dz315x28,6 PEHD RC PE100 PN10 SDR17, 

- rury osłonowe Dz450x40,9 PE 100RC, 

- włazy kanałowe DN 600 mm, klasy D 400 zgodnie z normą PN-EN 124: 2000, z korpusem 

z żeliwa o wysokości w zakresie 140 mm÷150 mm z pokrywami wentylowanymi z 

wypełnieniem betonowym klasy C 35/45. 

− kształtki kanalizacyjne PEHD, uszczelki 

− piasek/żwir, pospółka 

− tłuczeń/kruszywo 

− mieszanki betonowe z kruszywa naturalnego 

− materiały pomocnicze i inne 

Materiały stosowane powinny być tak dobrane, by nie powodowały zmian obniżających 

trwałość sieci kanalizacyjnej. Elementy użyte do renowacji kanalizacji sanitarnej powinny 

spełniać wymagania PN-EN 476.  
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2.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 

użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2002r. – dziennik 

Ustaw nr 100 poz. 1078, w sprawie określenia odpadów, które powinny być wykorzystywane 

w celach przemysłowych oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy ich wykorzystaniu) 

użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Składowanie materiałów 

Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko z jednej strony komory startowej w 

odległości nie mniejszej niż 0,6m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0m od 

krawędzi komory.  

Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 

Magazynowanie rur powinno być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni 

słonecznych w temperaturze nie wyższej niż 40°C z zapewnieniem swobodnego przepływu 

powietrza. Powierzchnia ich składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód opadowych. Dopuszczalna maksymalna wysokość stosu 

składowania wynosi 1,5m, wyższe układanie może wywołać nacisk na kielich i spowodować 

ich deformację. Rury powinny być podparte na całej długości, wysokość podkładów zaś 

powinna uwzględniać maksymalną średnicę kielicha. Niedopuszczalne jest ciągnięcie rur po 

ziemi podczas ich przemieszczania. Rurę należy chronić przed kontaktem z ostrymi 

krawędziami.  

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekroczyć 1,8m. Składowanie winno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów 

wyrobów lub pojedynczych kinet. Transport elementów studni powinien odbywać się 

samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych materiałów Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów.  
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Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone „luzem”, dowolnymi środkami 

zapewniającymi zabezpieczenie przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Powinny być 

składowane z dala od substancji działających korodująco, a powierzchnia ich składowania 

powinna być utwardzona i odwodniona.  

2.5. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy 

materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności ich z danymi 

producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów, a w razie 

stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości przed wbudowaniem należy 

poddać je badaniom określonym przez Inżyniera robót.  

3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i zostać zaakceptowany i uzgodniony przez 

Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

Robót, zgodnie z zasadami określonymi w DP i ST w terminie przewidzianym w Umowie.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Ma być on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

niegwarantujące zachowania warunków Umowy zostaną zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do Robót.  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować należy sprawny 

technicznie sprzęt zgodny z DP.  

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora 

nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostrożności 

zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Transport będzie taki jak określono w specyfikacji 

lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inżyniera. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera zarys metodologii robót oraz 

graficzny terminarz robót określające wszystkie warunki, w których będą wykonywane sieci 

kanalizacyjne. Projekt obejmuje bezwykopowe metody realizacji jednakże zgodnie z 

decyzjami Zarządcy dróg (ZDG) dopuszcza się metody wykopowe pod warunkiem 

zsynchronizowania prac z planowaną modernizacją dróg w ramach oddzielnej inwestycji.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, wymaganiami ST 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Zakłada się wykonanie całości przewidzianych w DP robót z wykorzystaniem metod 

bezwykopowych – mikrotunelingu i przewiertu sterowanego, z ewentualnym dopuszczeniem 

zastosowania metody wykopowej w rejonie ulicy Podleśnej, z uwagi na istniejące uzbrojenie.  

Roboty należy wykonywać przy zachowaniu ciągłości odbioru i przesyłu ścieków, z 

wykorzystaniem istniejącej pompowni awaryjnej na kanale grawitacyjnym.   

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić przy realizacji warunki wynikające z uzgodnień z 

poszczególnymi podmiotami i uwagi zgłoszone podczas Narady Koordynacyjnej. W kosztach 

wykonania przewiertu sterowanego i stosowania metody mikrotunelingu należy ująć 

wszystkie koszty robót tymczasowych, w tym wykonania robót ziemnych i zabezpieczenia 

wykopów.  

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami wynikającymi z DP.  

W celu wykonania przewiertu należy wykonać komory robocze, zabezpieczone szalunkami z 

zastosowaniem rozparcia. W przypadku mikrotunelingu rolę komór startowych i końcowych 

będą pełniły studnie.  

Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinna 

zostać oznaczona w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów 

roboczych. W przypadku prowadzenia renowacji kanalizacji sanitarnej na terenach o dużym 

natężeniu ruchu i w miejscach, gdzie mogą występować znaczące utrudnienia w ruchu, 

należy opracować projekt organizacji ruchu i uzgodnić go ze służbami drogowymi. 

5.2.2. Roboty przy wykorzystaniu metody przewiertu sterowanego 

Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami wynikającymi z DP.  

Pierwszym etapem robót z wykorzystaniem przewiertu sterowanego jest wykonanie odwiertu 

pilotażowego, przeprowadzanego po zaplanowanej trasie z możliwością jej korekcji. 

Wiercenie zaczyna się od wykopu startowego, poprzez zagłębianie w grunt głowicy 

wiertniczej pilotującej, która umożliwia zmianę kierunku wykonywania przewiertu. Po 

wykonaniu odwiertu pilotażowego należy wykonać rozwiercenie wydrążonego kanału do 

wymaganej średnicy. W miejsce głowicy pilotującej należy zamontować głowicę 

rozwiercającą i za jej pomocą rozwiercić kanał podczas wciągania jej do środka. 
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Bezpośrednio za głowicą rozwiercającą należy przyczepić odpowiednią rurę, która zostanie 

przeciągnięta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu. 

5.2.3. Roboty przy wykorzystaniu metody mikrotunelingu 

Roboty należy wykonać zgodnie z wymaganiami wynikającymi z DP. 

Przewiert mikrotunelingowy charakteryzuje się trzema fazami: 

 wykonanie przecisku żerdzią pilotażową, 

 wiercenie otworu, wciśnięcie rur osłonowych, wyciągnięcie ślimaków,  

 wciskanie rur przewodowych specjalnych do przecisku.  

Pierwszym etapem robót jest wykonanie komory startowej i dokładne ustawienie w niej 

urządzenia przewiertowego, zgodnie z kierunkiem i założonym spadkiem oraz wykonanie 

komór odbiorczych, do których przeciska jest żerdź. Po jej przeciśnięciu mocowany jest do 

niej poszerzacz z rurami ochronnymi, w których pracuje ślimak. W czasie wiercenia otwór 

jest zabezpieczony rurami ochronnymi a żerdzie pilotażowe demontowane są w komorze 

odbiorczej i wyciągane na powierzchnię. Po wykonaniu przewiertu i demontażu urządzenia w 

miejscu komory startowej komory startową i odbiorcze zostaną dostosowane do pełnienia 

funkcji technologicznej, poprzez dokonanie docelowych uszczelnień jet grounting.   

5.2.4. Zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 

Należy stosować się do zapisów DP.  

Istniejące elementy uzbrojenia terenu należy zabezpieczyć w miejscu zbliżeń i skrzyżowań, 

zgodnie z wymaganiami stawianymi przez właścicieli tych sieci, zawartych w protokole z 

Narady Koordynacyjnej i innych załącznikach.  

Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu 

równoległym przewodów i skrzyżowaniach. Roboty ziemne w miejscach ewentualnych kolizji 

z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy DP. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i 

terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań 

do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej 

roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 

Inżyniera Kontraktu i Użytkownika. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera 

Kontraktu. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Deklaracje Zgodności z Normą oraz na życzenie 

wszystkie badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane 

materiały potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez normę 

PN EN 295. 

Wykonawca na wniosek Inżyniera Kontraktu przedstawi Deklarację Zgodności z normą PN-

EN/295 dostarczone przez producenta. Inżynier Kontraktu może dokonać wizytacji 

laboratorium w zakładzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badań na 

zgodność z PN/EN-295. 
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6.1. Próby rurociągów  

Wykonawca przeprowadzi próby szczelności i stabilności wszystkich rurociągów i instalacji 

rurowych. Wszystkie próby powinny być przeprowadzone w obecności Inżyniera. 

Wykonawca powiadomi Inżyniera lub jego przedstawiciela o zamiarze przeprowadzenia 

próby na co najmniej jeden pełny roboczy dzień wcześniej. 

Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne maszyny i wyposażenie, łącznie z rozpórkami i 

blokami oporowymi, które mogą być potrzebne do efektywnego zbadania rurociągów przy 

podanych wartościach ciśnienia, i będzie odpowiedzialny za dostawę, a następnie 

odprowadzenie całej wody potrzebnej do prób. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szczelność rurociągów przy odpowiednich ciśnieniach 

próbnych i na swój koszt usunie wszelkie napotkane trudności, niezależnie od ich przyczyny. 

W przypadku przeglądu lub próby zakończonej wynikiem niezadowalającym Wykonawca 

na własny koszt wymieni wadliwe rury, nieszczelności lub w inny sposób naprawi wadliwe 

roboty. Po wykonaniu takich napraw rurociąg zostanie ponownie oczyszczony i zbadany, aż 

uzyska aprobatę Inżyniera. 

 Próby rurociągów ciśnieniowych 

O ile nie podano inaczej, próby rurociągów ciśnieniowych należy przeprowadzić 

pod ciśnieniem 1,5 razy wyższym od maksymalnego ciśnienia roboczego. 

 Próba wstępna 

O ile nie postanowiono inaczej rurociągi ciśnieniowe ułożone w wykopie należy poddać 

próbie wstępnej i końcowej po ułożeniu, lecz przed zasypaniem. 

Rurociągi należy poddać próbie pneumatycznej odcinkami o dogodnej długości, możliwie jak 

najmniejszej. Powietrze należy tłoczyć do wnętrza rurociągu za pomocą odpowiedniego 

sprzętu pod ciśnieniem 300 mm słupa wody, zmierzonym za pomocą manometru wodnego. 

Wynik próby będzie niezadowalający, jeśli ciśnienie powietrza spadnie poniżej 275 mm w 

ciągu 5 minut. Należy zachować ostrożność, aby dokładność próby nie została zakłócona 

przez wahania temperatury powietrza wewnątrz rurociągu. W razie potrzeby czas 

przeprowadzenia próby należy ograniczyć zgodnie z zaleceniem Inżyniera. 

 Próba końcowa 

O ile nie postanowiono inaczej po oczyszczeniu i oględzinach wszystkie rurociągi 

ciśnieniowe należy poddać próbie końcowej przy użyciu czystej wody, zgodnie z opisem 

przedstawionym poniżej. W przypadku rurociągów ułożonych w wykopie próbę tę należy 

przeprowadzić po zasypaniu wykopu. 

Próbę należy przeprowadzić na dogodnych odcinkach rurociągu o długości do 400 m, przez 

napełnienie wodą pod ciśnieniem. Oprócz prób poszczególnych odcinków należy wykonać 

próbę dla całego rurociągu, zgodnie z taką samą procedurą jak dla poszczególnych 

odcinków. Badany odcinek należy wypełnić wodą w taki sposób, aby powietrze zostało 

usunięte. Następnie ciśnienie wewnątrz rurociągu należy stopniowo podwyższać do 

określonego ciśnienia próbnego i utrzymać przez jedną godzinę. Później pompy należy 

wyłączyć. Przez następną godzinę trwania próby nie wolno dopuścić, aby dodatkowa woda 

dostała się do wnętrza rurociągu. 

Po upływie tego czasu należy przywrócić poprzednie ciśnienie za pomocą pompy i zmierzyć 

ilość wody wypływającej z rurociągu do momentu osiągnięcia takiego ciśnienia jak na końcu 

próby. Ubytek wody nie może przekraczać 2 litrów na 1 metr średnicy nominalnej, na 1 

kilometr długości i na 1 metr ciśnienia (średnie ciśnienie w odcinku rurociągu) na 24 godziny. 

Ponadto nie może być widocznych przecieków ani przesunięć w żadnym punkcie rurociągu. 
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Należy zwrócić szczególną uwagą na zakręcenie zaworów odpowietrzających i innej 

armatury, jeśli jest zamontowana, niestosowanie ciśnienia wyższego od podanego w żadnym 

punkcie rurociągu oraz odpowiednie zamocowanie rurociągu przed przeprowadzeniem 

próby. 

Niedozwolone są próby zaworów podłączonych do istniejącej komunalnej sieci 

wodociągowej ze względu na niebezpieczeństwo zanieczyszczenia. Próby innych 

zakręconych zaworów (łącznie z odpowietrzającymi), niezamontowanych na wodociągach, 

może Wykonawca przeprowadzić na własne ryzyko pod warunkiem, że zawory mają 

odpowiednie ciśnienie znamionowe, są mocno przykręcone, a ewentualne ich uszkodzenie 

podczas prób zostanie naprawione na koszt Wykonawcy. 

Po zakończeniu prób wszystkie otwarte końce rurociągu należy zaślepić odpowiednimi 

zatyczkami, aby uniemożliwić zamulenie lub inne szkodliwe zanieczyszczenie 

przez odbiorem eksploatacyjnym rurociągu. 

 Próby rurociągów bezciśnieniowych 

Rurociągi łączone na zakładki nie mogą być poddawane próbom wstępnym ani końcowym. 

Wszystkie pozostałe rurociągi bezciśnieniowe należy poddać próbie wstępnej po ułożeniu i 

połączeniu oraz próbie końcowej. Rurociągi ułożone w tunelach lub podwieszane należy 

poddać próbie końcowej po zakończeniu ich budowy. 

O ile nie postanowiono inaczej, próby rurociągów należy przeprowadzać odcinkami między 

włazami. Ponadto rurociągi zaznaczone na rysunkach jako linie proste powinny być poddane 

próbie liniowości za pomocą wiązki światła, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji 

układania rurociągów. Wszystkie rurociągi oprócz łączonych na zakładki powinny być 

poddane próbie infiltracyjnej.  

Odbiór tych rurociągów będzie zależał od pomyślnego wyniku próby infiltracyjnej oględzin rur 

i złączy. 

O ile nie postanowiono inaczej odcinek badanego rurociągu należy napełnić czystą wodą, 

aby uzyskać wewnętrzne ciśnienie co najmniej 1,2 m w najwyższym punkcie i maksymalnie 

6 m w najniższym punkcie. Należy uwzględnić poprawkę na ewentualne ciśnienie wody 

gruntowej z zewnątrz. Po 30 minutach należy w razie potrzeby uzupełnić ilość wody, a w 

ciągu następnych 60 minut ubytek wody nie powinien przekroczyć 0,25 litra na 1 metr 

średnicy i na 1 metr długości badanego rurociągu. Ponadto nie może być żadnego 

wykrywalnego wycieku w żadnym punkcie rurociągu. 

Próba ta nie będzie wymagana, jeśli według Inżyniera jest nieodpowiednia z powodu 

występowania wysokiego poziomu wód gruntowych. Za zgodą Inspektora/Zamawiającego 

dopuszcza się metodę kamerowania termowizualnego.  

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z DP i ST w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub gdzie indziej w ST nie zwalania Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.  
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej.  

7.3 Jednostki obmiarowe 

Zgodnie z zapisami DP i dokumentacji kosztorysowej.  

7.4 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzania te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa 

legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymane w dobrym stanie przez 

cały okres trwania robót. 

7.5 Termin prowadzenia obmiarów 

Obmiary prowadzone będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  

8 Odbiór robót 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) Odbiorowi robót zanikających i ulegającym zakryciu 

b) Odbiorowi częściowemu 

c) Odbiorowi ostatecznemu 

d) Odbiorowi końcowemu.  

Należy stosować się do zapisów DP, ST i wymagań dokumentacji przetargowej.  

9 Podstawa płatności 
Należy stosować się do zapisów dokumentacji przetargowej i kontraktu.  

10  Przepisy związane  

10.3 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI 

Instal 2003. 

10.4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333). 

10.5 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.). 

10.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 741). 
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10.7 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583). 

10.8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.). 

10.9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

10.10 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437). 

10.11 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124). 

10.12 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.). 

10.13 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020 poz. 2028) 

10.14 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

10.15 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215) 

Wybrane normy 

1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w 

różnych warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 

2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

3. PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy 

odbiorze. Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43. 

4. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i 

definicje. 

5. PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 

6. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie. 

7. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i 

oddziaływanie na środowisko. 

8. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 

9. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 

10. PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością. 

11. PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe. 

12. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

13. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

14. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

15. PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie. 

16. PN-88/6731-08 Beton zwykły 
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17. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

18. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

19. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 

warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 

20. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

21. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

22. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

23. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

11 Dokumenty związane 

1. Pozwolenie na budowę wydane przez Wojewodę Lubelskiego nr 50/21 

2. Pozwolenie na budowę wydane przez Prezydenta Miasta Zamość nr 98/2021 


