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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-03) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie rekultywacji terenu, ktore zostang wykonane dla kontrakiu pn.
,Modernizacja gospodarki wodno—sciekowej w aglomeracji Zamos¢” Zadanie 3
»Przebudowa (modernizacja) przepompowni sciekdw przy ul. Krélowej Jadwigi
w Zamosciu” na dz. nr ew. 6-107/3, 6-107/5, 6-108, 44-2, 44-1, 44-88/3.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontrakiowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t w zakresie rekultywacji terenu przewidzianych
do wykonania w niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt
ziemnych ujetych w pkt.1.3.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét
w zakresie rekultywaciji terenu i obejmujg Roboty ujete w dokumentacji projektowej dla
kontraktu pn. ,Zadanie 3 ,,Przebudowa (modernizacja) przepompowni sciekow
przy ul. Krélowej Jadwigi w Zamosciu”. Zestawienie projektéow budowlanych i
wykonawczych zamieszczono w ST — 00 ,Wymagania Ogdlne”.

e roboty porzadkowe i przygotowawcze,
e roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby,
e wykonanie trawnikow,
e roboty pielegnacyjne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
humus - warstwa roslinnej ziemi urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych,
Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszych ST zgodne sg z odpowiednimi normami
polskimi oraz z ST-00 ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé
z Kontraktem, ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.  Zrédta pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania dla materiatow

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu sa:

e Ziemia urodzajna ma spetniaé wymagania gleb stosowanych w rolnictwie
i posiadac wtasciwe pH.
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e Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjecia ziemi roslinnej z terenu
budowy, ktéra nie moze by¢ zagruzowana i przerosnieta korzeniami, i uzyskata
aprobate Inzyniera,

e Materiat siewny na trawniki gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer receptury wg, ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania.

e Darnh uzyskana w wyniku zdjecia ziemi roslinnej z terenu budowy, lub specjalnie
przygotowana. Stosowana do wykonania robét darh nie moze by¢é mtodsza niz
roczna. Powinna mie¢ rbwnomierng grubos¢ i regularny, trwaty ksztait w planie.
Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer receptury wg, ktérej zostata
wyprodukowana. Niedopuszczalne jest wystepowanie chwastow.

e Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢é wymogom norm
stosowanych w rolnictwie.
e Woda.

Wykonawca powinien zaproponowac alternatywne zrédta dostaw materiatow i po
przedstawieniu wynikdw badan jakosci uzyskac akceptacje dostawcy przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogélne.
3.2. Rodzaje maszyn
Do robot zwigzanych z uprawg gleby nalezy stosowa¢ podstawowe maszyny budowlane
i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu roboét jak:
e Kkoparka kotowa,
e ciagnik rolniczy,
e podkaszarki mechaniczne i reczne,
przyczepy rolnicze samowytadowcze.
3.3. Wymagania szczegotowe
Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawne technicznie, spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa, posiada¢ wtasciwe atesty do stosowania do roboét rolniczych i nie stwarzaé
zagrozenia dla oséb obstugujgcych.
Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na watki napedowe przenoszace obroty
z silnika na sprzet.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 - ,Wymagania Ogdlne".
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
w umowie.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robdt s$rodki transportu muszg byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przewidywane do uzycia srodki transportowe:

o Samochody dostawcze o tadownosci do 2,0 Mg dla materiatdbw drobnych
i pomocniczych,

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z 0.0 kwiecien 2021 4



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-03 — ROBOTY W ZAKRESIE REKULTYWACJI TERENU
Zadanie 3 ,Przebudowa (modernizacja) przepompowni $ciekéw przy ul. Krélowej Jadwigi w Zamosciu na dz. nr ew.
6-107/3, 6-107/5, 6-108, 44-2, 44-1, 44-88/3

o Samowytadowcze Srodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami,
posiadajgcymi odpowiednie zabezpieczenia skrzyni tadunkowej i minimalng
tadownos$¢ 5Mg do transportu mas ziemnych i odpadow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne”

5.2. Roboty porzadkowe i przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rekultywacji terenu muszg by¢ zakonczone wszelkie roboty
budowlane, a teren musi zosta¢ oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowe;.

Tereny, na ktérych nie prowadzono zadnych robét rozbiérkowych i ziemnych musza byc¢
oczyszczone z elementéw konstrukcji, gruzu, smieci i innych pozostatosci, odpaddw i nasypéw
niekontrolowanych.

Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
i zniszczeniem.

5.3. Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby
Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze czynnosci:
- uzdatnienie ziemi urodzajnej ( przetworzenie),
- przemieszczenie i rozscielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
- kultywacje,
- nawozenie,
- watowanie.

Dostarczong i pozyskang ziemie urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwie$¢ po catym
terenie i rozscieli¢ rownomierng warstwg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego.

Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykona¢ na 7-10 dni przed wysiewem
w ilosci uzaleznionej od wynikéw badan chemicznych gleby.

W celu zabezpieczenia gleby przed utratg wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren
uwatowac walcami petnymi — gtadkimi.

5.4. Wykonanie trawnikow

Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-
gliniaste o odczynie stabo kwasnym.
Wykonanie trawnikow obejmuje ponizsze czynno$ci:
e Wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocg sprzetu mechanicznego
lub recznie w ilosci 20 g/m? na terenie ptaskim i 40 g/m? na skarpach.
e Przykrycie wysianych nasion traw ok. 1 cm warstwg ziemi urodzajne;j.
e Uwatowanie catego terenu zasiewu walcami petnymi — gtadkimi.
5.5. Roboty pielegnacyjne
Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadbac
o wlasciwg wilgotnosé gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin.
Trawe nalezy kosi¢ sprzetem specjalistycznym w zaleznosci od rodzaju rzezby terenu
w cyklach uzaleznionych od rodzaju przeznaczenia trawnikéw.
Wymaga sie, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyznienia rekultywowanych terenéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00 ,Wymagania Ogélne"

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inzyniera na
biezgco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw zgodnosci
wykonywanych robét z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i niniejszej Specyfikacji.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac¢ miedzy innymi:

o stanu prac przygotowawczych,
J przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji ktére powinno by¢
przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej parti pochodzacej
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z nowego zrédta, jednak nie rzadziej 1 prébka na 50 m® dostarczonej lub
pozyskanej ziemi urodzajnej,
przydatnosci materiatu siewnego i sadzonek,
grubosé rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
prawidtowosci wykonania czynnosci agrotechnicznych,
nasadzen i pielegnacji trawnikow, krzakéw i drzew.
badanie materiatow stosowanych do rekultywacji terenéw:
wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i prowadzi na swoj koszt
kontrole jako$ciowg dostaw.
J badania podstawowych cech prowadzi Wykonawca 2z czestotliwoscig
i w zakresie okreslonych w PZJ.
J ziemia urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie
| posiadac¢ wtasciwe pH.
o nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadaé wymogom norm
stosowanych
w rolnictwie.
Raporty z badan Wykonawca przekaze Inzynierowi wg wzordw przez niego
zaakceptowanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i obmiar rob6t podanych w ST — 00 ,, Wymagania Ogolne”

Jednostkg obmiaru dla robét powierzchniowych jest m?.

Powierzchnia terenu poddanego rekultywaciji wyliczona zostanie jako iloczyn dtugosci
i szerokosci (wysokosci) obmierzonego terenu dla ksztaltdw prostych, lub jako suma
powierzchni figur geometrycznych w przypadku figur nieregularnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania
Ogolne".

Odbioru robot w zakresie rekultywacji terenu dokonuje sie wedtug zasad przewidzianych
dla odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-00
,Wymagania Ogoine"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 22003 r. Nr 47 poz. 401).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
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