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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-10.02) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t w zakresie robdt posadzkarskich, kiére zostang wykonane dla kontraktu: pn. ,Modernizacja
gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Zamos¢” Zadanie 3 ,,Przebudowa
(modernizacja) przepompowni sciekow przy ul. Krolowej Jadwigi w Zamosciu”
na dz. nr ew. 6-107/3, 6-107/5, 6-108, 44-2, 44-1, 44-88/3.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 10.02) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich rob6t w zakresie robdt posadzkarskich przewidzianych do wykonania w
niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegotowe dla robot w zakresie robét
posadzkarskich ujetych w pkt.1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t w zakresie robét posadzkarskich i
obejmuijg Roboty ujete w dokumentacii projektowej dla kontraktu pn. Zadanie 3 ,,Przebudowa
(modernizacja) przepompowni sciekéw przy ul. Krélowej Jadwigi w Zamosciu”.
Zestawienie projektow budowlanych i wykonawczych zamieszczono w ST-00 ,Wymagania Ogéine”

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z postanowieniami
Kontraktu.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. MATERIALY — WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogélne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. MATERIALY — WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.2.1. WobA
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.2.2. PIASEK

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

2.2.3. POSADZKA BETONOWA

Posadzka w postaci ptyty betonowej z betonu B30 wg ST 05.01
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2.2.4. WYPELNIENIE DYLATACJI POSADZEK

Do wypetnienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w ptytach konstrukcyjnych
podposadzkowych zastosowaé elastyczne masy przeznaczone do wypetnienia dylatacji na bazie
zywic epoksydowych.

Wymagania dla srodkéw uzytych do uszczelnienia dylataciji posadzek

— wytrzymatosé na rozcigganie = 3 MPa,

— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min 150 %,
—  twardo$é Shorea 10 = 40°,

— dopuszczalne dtugotrwate odksztatcenia = 25 %,
— odpornos¢ chemiczna jak dla posadzek.

2.2.5. GLADZ CEMENTOWA
Gtadz cementowa przygotowywana gtownie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3.
Konsystencja zaprawy do wykonywania podtozy pod posadzki powinna by¢ gestoplastyczna.

Mozna zastosowac zaprawy cementowe samopoziomujgcgce. Sa to zaprawa podtogowa do
wykonywania gtadkiej warstwy podktadowej pod posadzki. Moze by¢ wzmocniona rozproszonym
wioknem.

2.2.6. PLYTKIZ GRESU

Ptytki gres antyposlizgowe grubosé 0,6cm wedtug wzoru uzgodnionego z Inzynierem. Ptytki gresowe
cokotowe o wtasciwosciach jak ptytki posadzkowe.

Ptytki gres nieszkliwione powinny spetnia¢ wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg zatagcznika G
LpPtytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej” E<0,5%, grupa Bl a UGL.

Wymagania dla ptytek gres

— barwa: wg wzorca producenta,
— antyposlizgowe,

~ nasigkliwosci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%,

— twardos¢ wedtug Mohsa 8,

— trzymatosci na zginanie nie mniejszej niz 25MPa, na $ciskanie min. 6,5MPa,
—  ptytki o klasie Scieralnosci V,

— mrozoodpornosci (liczba cykli nie mniej niz 20,

— kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,

— tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

— dopuszczalne odchytki wymiarowe:

] dtugos¢ i szerokosc¢: £1,5 mm

] grubosc¢: £ 0,5 mm

] krzywizna: 1,0 mm
Ptytki gresowe muszg by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe, katowniki czy
narozniki.
Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg sie wodoodpornoscia,
mrozoodporno$cia, tatwoscig zastosowania, niepalnoscig. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiada¢ odpowiednie atesty.

2.2.7. PLYTKI CERAMICZNE TERAKOTOWE

Ptytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne
prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub réwne 6 procent (Grupa Blla).

Barwe ptytek nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
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Ptytki cokotowe o wiasciwosciach jak ptytki terakotowe.
Wiasciwosci ptytek ceramicznych

— barwa: wg wzorca producenta

— nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

— wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

— mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 20

— kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

— lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

— dopuszczalne odchytki wymiarowe:

] dtugosc i szerokos¢: £1,5 mm
] grubosc¢: £ 0,5 mm
= krzywizna: 1,0 mm
— odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate - wymagana

— wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki terakotowe muszg by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe, katowniki czy
narozniki.

2.2.8. ZAPRAWY KLEJOWE | SPOINOWE DO PLYTEK
Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.
Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowac sztywne kity z zywicy epoksydowe;j
Wymagania dla kitu

— absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,

—  przyczepnosé do podtozy budowlanych = 0,5 MPa

— wytrzymatos¢ na sciskanie = 50 MPa,

— wyltrzymatos¢ na zginanie = 10 MPa,

—  wspdtczynnik rozszerzalnosci liniowej cieplnej <5 x 10 ° 1/°C

— twardo$é Shorea = 70

— Scieralno$¢ ( na tarczy Boehmego) < 12 mm

— odpornos¢ na dziatanie kwasow, tugow , olejéw i agresywnych srodkéw czyszczgcych

— odpornos¢ na dziatanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy prébki kitu po 8 tyg.
dziatania substancji - przyrost masy nie wiecej niz 3 %, ubytek masy nie wiecej niz 1 %.

Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych nalezy zastosowa¢ wodoodporne i mrozoodporne kleje.
Wymagania dla kitu

— przyczepnos¢ 1MPa,
— gestos¢ w stanie suchym 1,4kg/dcm3, w stanie mokrym 1 ,6kg/dcm3,

— wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gestos¢ w
stanie suchym 1,3kg/dem?,

— masa do wodoszczelnych przepon pod ptytki ceramiczne, jednosktadnikowa, na zywicy
syntetycznej, elastyczna, odporna na wode pod cisnieniem 0,15MPa.

2.2.9. IMPREGNAT PLYTY ZELBETOWEJ
Srodek hydrofobizujgcy do impregnacii betonu na bazie silanéw.

Wymagania:
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— ograniczajgcy nasigkliwos¢ podtoza,

— impregnujacy min. 5mm w gigb beton,

— odporny na UV,

— odporny na wptywy atmosferyczne i na proces starzenia,
— paroprzepuszczalny,

— chronigcy beton przed agresywnym dziataniem soli.

2.2.10. FoLiA PCW

5.1.

5.2.

Folia powinna spetni¢ warunki normy PN-EN 13967:2006
Wymagania:

— grubos¢ min. 0,3mm

— wytrzymatosé na rozcigganie min. 11.5MPa
Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/ w poprzek) min. 300/400%.

SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegblnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce moga by¢ dowlonego rodzaju, powinny byé
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

Ogolne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST 00 Wymagania ogéline.

WYKONANIE ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST 00 Wymagania ogdélne.

ZAKRES WYKONYWANIA ROBOT
Zakres robot okreslono w dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujgce sie w warstwach
posadzki takie jak: kratki odwadniajgce, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentac;ji
projektowej poszczegdblnych branz.

Wykonanie podioza z piasku sredniego zageszczonego mechanicznie do gruntu nosnego pod
posadzkg wg ST-02 Roboty ziemne.

5.2.1. UKLADANIE FOLII PCW

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
obcigzenia. W przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien
by¢ rowny ( bez wgtebien, wypuktosci, peknie¢) czysty, odttuszczony, odpylony. Przy tgczeniu folii
nalezy stosowac podktad szerokosci 15cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejacych.
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5.2.2. PODLOZA POD POSADZKI
Podtoza pod posadzki moze stanowic¢ ptyta zelbetowa, beton lub gtadz cementowa.
Ptyta zelbetowa grubosci 20 i 25cm zbrojona obustronnie @ 8co20cm.

Podkiady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-25 i grubosci minimum
50mm. Wykonanie ptyty zelbetowej i podktadu betonowego wg specyfikacji ST-05.01 — Konstrukcje
betonowe i zelbetowe.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencje gestg ( 1- 4 cm
zanurzenia stozka pomiarowego).

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Mieszanka cementowa niezwtocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roztozona miedzy listwy
kierunkowe o wysokosci rownej grubosci podktadu.

Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygtadzona, bez rakéw,
peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej diugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowe;j.

W swiezym podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez naciecie ( np. paca
stalowa ) na gtebokosci 1/3 — V2 grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajgcym 6m, a w
korytarzach 2 — 2,5 — krotnosci szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzieli¢ podktad na
pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m2. Szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane w miejscach
przebiegu dylatacji konstrukcjii w liniach oddzielajgcych fragmenty powierzchni réznigcych sie
wymiarami i ksztattami.

Dylatacje powinny by¢é wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny,
stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw
i innych elementéw wg dokumentacji projektowej.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad nalezy utrzymywac w stanie
wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany wodg ) i chronic¢ przed szkodliwymi wptywami ( np.
duza roznicg temperatury) , aby skurcz byt mozliwie maty. W tym czasie podktad powinien byé
wytgczony z ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania podkiadéw nie mozna dodawac wapna.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw
cementowych wtoknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta.

5.2.3. WYKONANIE POSADZKI BETONOWEJ

Zmodyfikowany beton B30 jest zbrojony siatkg przeciwskurczowo z dodatkiem krzemionki i emulsiji
polimerowej z domieszkg superplastyfikatora i barwiony w masie pigmentami w kolorze do
uzgodnienia z Inzynierem Kontraktu.

Uktadanie masy posadzkowej metodg wibracyjno — prézniowa, a nastepnie po jej zatarciu nastepuije
impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej ptaskoéci i gtadkosci.

Wykonac szczeliny dylatacyjne w odstepach nie wiekszych niz 6m w kazdym kierunku.

Posadzke oddylatowac od $cian szczeling szeroko$ci 1cm wypetniong styropianem i zakryt elastyczng
masg uszczelniajgcy trwale-plastyczna.

Posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu
natryskiem natozy¢ preparat impregnujacy posadzke.
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5.2.4. WYKONANIE POSADZKI Z GRESU | Z PLYTEK CERAMICZNYCH
Wymagania przy uktadaniu posadzki:

Do uktadania posadzki mozna przystapi¢ po zakohczeniu procesu osiadania. Podktad pod
posadzke powinien by¢ réwny i gtadki.

Wymagania dla poditoza: cieplne i wilgotnosciowe oraz czystosci przy stosowaniu kitow i
zapraw epoksydowych wg pkt 5.2.6

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z ptytek jest uktadana na
zaprawach i kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie robét i
przez kilka dni po wykonaniu posadzki.

W miejscach przebiegu dylatacji w podtozu, réwniez w posadzce, powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana
na linii wodorozdziatu

Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwac
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzonej 2-
metrowa tatg w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno byé wieksze niz 5 mm
na catej diugosci lub szerokosci posadzki,

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej
sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi $rednio okofo 6-8 mm.

Po natozeniu kompozyciji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika.

Spoiny miedzy ptytkami przez catg diugosc i szerokos$¢ pomieszczenia powinny tworzyc linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz2 mm na
1 m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

Ptytki uktadac na petne spoiny, grubos¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wigksza niz
3mm.

Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swoje;j
powierzchni.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego
nadmiar, mozna tez usunagé¢ wkiadki dystansowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podiogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowag. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie
z powierzchni ptytek wilgotng gabka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztalt spoiny.
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— Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

— Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

— Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.

— W miejscu przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysoko$ci co
najmniej 100 mm

W miegjscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwdch odmiennych
posadzek wykonaé szczeline dylatacyjna.

5.2.5. WYKONANIE IMPREGNACJI PLYTY ZELBETOWEJ
Ptyta zelbetowa powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— powierzchnia powinna by¢ nasigkliwa tzn. sucha, luzna od wolnych frakcji, pytéw, plam oleju,
smardw i innych zanieczyszczen.

Technologia wykonania impregnacji wedtug wybranego dostawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 Wymagania ogolne.

6.2. ZAKRES KONTROLI BADAN

6.2.1. MATERIALY POSADZKOWE

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatbw posadzkowych z
dokumentaciji projektowe;.

= W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewnetrznej).

6.3. KONTROLA ROBOT

6.3.1. KONTROLA PODLOZA GRUNTOWEGO

Badanie poditoza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania podktadu betonowego.

Nalezy skontrolowac:
— jednorodnos$¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg zastosowanego gruntu
— stopien zageszczenia gruntu

Zapewnienie odwodnienia gruntu.

6.3.2. KONTROLA PODKLADU BETONOWEGO

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania warstw
izolacyjnych posadzki.

Kontrola jakosci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:

— wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka bez wgtebien i
wypuktosci, peknie¢ i ostrych krawedzi;
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— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
stopnia wilgotnosci podktadu.

6.3.3. KONTROLA WARSTW IZOLACYJNYCH

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
— wynikdéw kontroli jakosci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe
— przygotowania podtoza ( sprawdzenie : réwnosci, czystosci, suchosci)
— kontrola ciggtosci i szczelno$ci izolacji przeciwwilgociowej
— sprawdzenie jakos$ci zastosowanych materiatéw
— sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

potaczenia warstw z podtozem.

6.3.4. KONTROLA WYKONANIA POSADZKI BETONOWEJ

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania warstw
wykonczeniowych posadzki.

Kontrola jakosci posadzki obejmuje sprawdzenie:

— wizualne wygladu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkdw i
porowatosci oraz braku rys, czystosci i zawilgocenia,

— grubosci posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

— réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa tata,

— sprawdzenie spadkéw za pomoca 2-metrowej faty i poziomicy; pomiary réwnosci i spadkéw
nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm,

— prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w ptycie,
— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,
— wytrzymatosci powierzchni metodami nieniszczgcymi.

6.3.5. KONTROLA POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH | GRESU
Kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub
wzoru,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomoca 2- metrowej taty w
dwéch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej diugosci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m?nalezy zmierzyé spoiny suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw, osadzenia wpustéw itp.
— sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.

6.3.6. KONTROLA POSADZKI Z WYKLADZINY PCW
Kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub
wzoru, przylegania wyktadziny do podtoza, nie powinna mie¢ zadnych deformac;ji (sfatdowan,
pecherzy);
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— sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomoca 2- metrowej taty w
dwoch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 5 mm,

— sprawdzenie szerokos¢ i rozmieszczenie spoin — spoiny powinny przebiegaé w liniach
prostych, odchylenie spoin max. 1Imm/ m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugos$ci, szeroko$¢
spoin max. 0,5 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdéw, osadzenia wpustéw itp.

— sprawdzenie zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta jak réwniez gatunek
dostarczonych wyktadzin (gatunek 1).

6.3.7. KONTROLA WYKONANIA IMPREGNACJI PLYTY ZELBETOWEJ

Kontrola jako$ci impregnacji obejmuje sprawdzenie:

— wizualne wygladu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i
porowatosci oraz braku rys, czystosci i zawilgocenia.

6.3.8. KONTROLA INZYNIERA

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robét obejmuje sprawdzenie na biezagco, w miare postepu
roboét jakosci uznanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczegolnosci :

— przygotowania podtoza,
— zgodnosci wykonania posadzek z ST i dokumentacjg projektowa,
— sprawdzenie przyczepnosci do podioza.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST - 00 Wymagania ogélne.
Dla wykonania posadzek jednostkg obmiarowa jest - m? pokrytej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST.00. Wymagania ogdine.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania
Ogolne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORmY
1 PN-EN\1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.
2 PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwosci i wymagania
3 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
4 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
5 PN-B- 19701 Cementy powszechnego uzytku.
6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
7 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)
8 PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
9 PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
10 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
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10.2. INNE DOKUMENTY

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22

23

1.

PN-EN 14411:2005
PN-EN 87:1994
PN-EN 99:1993
PN-EN 100:1993
PN-EN 101:1994
PN-EN 102:1993
PN-EN 105:1993
PN-EN ISO 10545-2
PN-1SO 13006:2001
PN-EN13163:2004

PN-EN20132:2005
PN-EN649:2002

PN-EN13967:2006

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent
< E < lub réwne 6 procent (Grupa Blla)

Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wgtebne Scieranie.

Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
pekniecia wioskowate.

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

Zatgcznik G, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E< 0,5% Grupa Bla”

Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Woyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z
polichlorku winylu.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej cze$ci podziemnych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z

pbzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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