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UWAGI (instalacja kanalizaciji):

1. Przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w syfony o wysokosci
zamknigcia wodnego min. 50mm.

2. Syfony powinny byé montowane tak aby byta mozliwos¢ ich
czyszczenia.

3. Przestrzen pomiedzy stropem, a przewodem nalezy wypetié
materiatem plastycznym lub elastycznym nie powodujgcym
uszkodzenia przewodu.

4. Piony prowadzi¢ w bruzdach lub obudowac¢ ptytg GK zgodnie z br.
architektoniczng

5. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach lub zakonczy¢
zaworem napowietrzajgcym zgodnie z czescig opisowa projektu.

6. Instalacje kanalizacji wewnetrznej (piony) wykona¢ z rur
kanalizacyjnych niskoszumowych.

7. Rury prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5%

8. W miare mozliwosci instalacje prowadzi¢ po trasie istniejacej

instalacji.

PROJEKTY | Nazwa inwestycji:

.«%&. = Przebudowa instalacji wod-kan w budynkach przy ul.

= = 4/_|Zeromskiego3, Kosciuszki 4, Bazyliariska 19 w Zamosciu
[SANITARNE]

Stadium:

PT

_ Skala:

1:100

Nr rysunku: mw

Tytut rysunku:

Instalacja kanalizacji sanitarnej - pietro 1
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