Obliczanie klasy ochronnosci wg normy I1EC 1024-1/1995

© "GromExpert" P.P.H.U. "SPINPOL H.T." Kielce ul. Chalubinskiego 42

Numer projektu:

Data: 11.12.2022

Projektant: inz. Marek Siedlecki

Budowa: Budynek ,,Dom Centralny” w zespole bloku XIV Starego Miasta w Zamosciu
Inwestor: Miasto Zamo$é Rynek Wielki 13 22-400 Zamosé '

Zleceniodawca: Miasto Zamos¢ Rynek Wielki 13 22-400 Zamos¢

1. Obliczenie Nc.

(A) Oszacowanie konstrukeji budynku.

Al. Sciany Mur, beton nie zbrojony
A2. Konstrukcja dachu Drewno

A3. Pokrycie dachu Blacha

A4. Zabudowa dachu Dach bez zabudowy

A=A1xA2xA3x A4=0,10000

(B) Charakterystyka budynku.

B1. Zachowanie mieszkancow . Przecigtna mozliwos¢ paniki
B2. Wyposazenie wnetrza Nie palne, trudno palne

B3. Wartos¢ wyposazenia Ubogie wyposazenie

B4. Systemy bezpieczenstwa Bez srodkow bezpieczenstwa

B =B1 x B2 x B3 x B4 =0,10000

(C) Skutki pozaru.

C1. Skutki dla srodowiska Przecietne
C2. Wplyw na inne systemy Zaden
C3. Inne szkody Przecietne

C=Cl1xC2xC3=0,25000

Ne=AXxBxC=0,00250

2. Obliczenie Nd.

Ng - gestosé wyladowan / km? / rok Ng = 1,80
A - dlugosé¢ budynku A =36 m,
B - szerokos¢ budynku B =30 m,
H - wysokos¢ budynku H =23 m.

Ae - powierzchnia ekwiwalentna w [m?)
Ae=AxB+6HXx(A+B)+9x T(H”*=25145,10
Ce - polozenie budynku.

Ce = 0,50 - Budynek otoczony nizszymi obiektami.

Nd = Ng x Ae x Ce x 10 °= 0,022631
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