Istniejacy zestaw wodomierzowy
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wiz 7 {1 UWAGI (instalacja wodociggowa):
5ax1 1. Instalacje wykona¢ z rur stalowych nierdzewnych fgczonych
) o " poprzez ksztattki zaprasowywane.
sy SR L 2. Przewody zaizolowa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
w4 '5 ————————— jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
54x1,5/ zgodnie z PN-B-02421
o IZ 3. Instalacje prowadzi¢ w miare moztiwosci po wierzchu $cian.
o 18410 Zalecane jest wykorzystanie istniejacych przej$¢ przez przegody
Czes¢ gospodarcza NG54 X 1.5 GL ' budowlane.
' 4. Pod przyborami zamontowa¢ zawory katowe odcinajgce.
5. W miare mozliwosci stosowa¢ weze przylgczeniowe.
] 6. Kazde odejscie od pionu wodociggowego nalezy wyposazyé
Wi3 /1 w zestaw wodomierzowy sktadajgcy sie z zaworu odcinajgcego,
wodomierza na konsoli wodomierzowej oraz zaworu
TS odcinajgcego. Parametry poszczegélnych zestawow
XL \wodomierzowych podano w czesci opisowej projektu.
@ 7. Wszystkie przejscia przez przegrody wykonaé w tulejach
= | N84 x 1,5 ochronnych utwierdzonych w przegrodzie umozliwiajac
— | przemieszczenie sie przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie
54x15 R W zadne potgczenie przewodu. Przestrzen miedzy tuleja, a
przewodem nalezy wypetni¢ materiatem.
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