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Koncowki krokwi do wymiany na catej diugosci Sciany

~22,5m ul. Zeromskiego -4kondygnac.+dach
wymiana pokrycia na nowe blachg tytan-cynk. na podwdjny rabek stojacy
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Stupek Sn, koncowki krokwi oraz murtata Mn do wymiany

na catej dtugosci $ciany

==—czes$¢ nizsza —=

ROBOTY PRZEWIDZIANE PRZY REMONCIE DACHU:

. ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE POKRYCIE Z BLACHY OCYNKOWANEJ ORAZ
OBROBKE MUROW ATTYK )

. WYKONAC POD CZAPAMI OTWORY WENTYLACYJNE W $CIANKACH
BOCZNYCH KOMINOW

. USUNAC USZKODZONE TYNKI NA KOMINACH ~50% | WYKONAC
NOWE TYNKI CEMENT.-WAP. )

. PRZEMUROWAC NA NOWO SCIANKI SWIETLIKA (h~50cm)

-CEGLA CERAM. NA ZAPRAWIE CEM-WAP. M5

. ZAMONTOWAC SYSTEMOWY SWIETLIK O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

. WYMIENIC USZKODZONE ELEMENTY WIEZBY, NASZTUKOWAC USZKODZONE
KONCOWKI, ZAMONTOWAC NOWE ELEMENTY -KROKWIE UZUPELNIAJACE -Ku,
PODWALINY, WYLAZY, OKIENKA, CALOSC ZAIMPREGNOWAC
SRODKAMI GRZYBO | OWADOBOJCZYMI ORAZ P- POZ.

7. WYKONAC NOWE POKRYCIE DACHU Z BLACHY TYTAN-CYNK NA PODWOJNY
RABEK STOJACY (W KORYTACH PRZY ATTYKACH -DODATKOWA IZOLACJA Z PAPY
ZGRZEWALNEJ -ROZWIAZANIE OBROBKI ATTYKI, KORYTA | OKAPU ZGODNIE Z
ZALECENIAMI SYSTEMU POKRYC BLACHA TYTAN-CYNK WG RYSUNKU SZCZEGOt.

8. WYKONAC INSTALACJE ODGROMOWA NA DACHU
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Koncowki krokwi K oraz murtaty Mn do wymiany na catej dtugosci $ciany
~22,7m -ul.Kosciuszki -4kondygnacje+dach

wymiana pokrycia na nowe blachg tytan-cynk. na podwéjny rabek stojacy
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Koncowki krokwi do wymiany,

\
A ul. Bazylianska

Koncowki krokwi do wymiany

RzZUT WIEZBY DACHOWEJ
skala 1:100

K - KROKIEW -13x18cm
kg - KLESZCZE GORNE -2(8x18cm)
kd - KLESZCZE DOLNE -2(8x18cm)
PL - PLATEW 18x18cm

P - PODWALINA -18x18cm

Pn - PODWAL. NAKLADKA -18x18cm
M1 - MURLATA -18x18cm

Mn - MURLATA NOWA -18x18cm

m - MIECZE - 12x18cm

Ku - KROKIEW UZUPELANIAJACA-8x18cm -NOWA
S - SLUPEK ISTN. 18x18cm

So - StUP DO WYMIANY 18x18cm L~3,3m -NOwWY
Sn - StUP DO WYMIANY 18x18cm L~1,2m -NOwWY
W - OKNO WYLAZOWE - ~66x78cm -NOWE

N - OSIATKOWANE OTWORY WENTYLACYJNE
@15cm w SCIANCE ATTYKI
od - OKIENKO DACHOWE 45x35cm (JAK ISTNIEJ.) -NOWE

UWAGA:
WYMIARY SPRAWDZIC NA OBIEKCIE

DREWNO KLASY C27

PROJEKT TECHNICZNY: REMONT
ELEWACJI ZEWNETRZNYCH WRAZ z BALKONAMI ORAZ
DACHU z KOMINAMI NA BUDYNKU "DOM CENTRALNY"
w ZESPOLE BLOKU XIV STAREGO MIASTA w ZAMOSCIU
ADRES: 22-400 Zamos¢, ul. Bazylianska 19, Kosciuszki 4
Zeromskiego 3, dziatki nr ewid. 66, 67/5, obr. Miasto Zamos$¢

TYTUL: RZUT WIEZBY DACHOWEJ skala 1:100
INWESTOR: MIASTO ZAMOSC NR T3
ADRES: 22-400 Zamos$¢, Rynek Wielki 13 RYS.
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