- wymiary siatki zwodow na dachu - 15x15m,

- maksymalny odsgp przewodow odprowadzggych - 20m.

- rezystancja uziemienia - 1Q (ze wzgédu na wymagane wypognie w ochronniki
przeciwprzepjciowe w instalacji elektrycznej wewtnznej budynku).

Na dachu jako zwody nate wykorzyst& pokrycie blach dachu, komindwswietlika i
attyk. Wszystkie elementy budowlane wystaj ponad dach wypasa: we wiasne zwody i
pofaczy¢ z gtdwrg siatky zwodow. Elementy metalowe nieedace urzdzeniami
elektrycznymi (czapki kominowe, obrobki blacharskityk i gzymsu) rownie przylczy¢
bezpdrednio do siatki zwoddéw (pokrycia dachowego). WHagste elementy mugzby¢
pofaczone ze sap metalicznie tworgc jeden system. Obrébki blacharskie gzymsu
pozostajce w strefie ochronnej attyk rowri@olczy¢ do pokrycia dachowego, giyie da
sie unikma¢ styku metalicznego z przewodami odprowagizani.

Zastosowa osprzt do mocowania igczenia przewodéw na dachu nie powadyj
korozji ani uszkodze jego pokrycia. Zalecane dla pokrycia bladjtan - cynk g zaciski z
plastycznego stopu aluminium.

Zwody wykon& zgodnie z planem instalacji odgromowej na dactys.-nr 1.

Przewody odprowadzgje wykong drutem FeZ®8mm ukladanym w rurkach
izolacyjnych w brudzie p/t i zatynkowanej. Ze wzglu na ozdobs elewacg budynku
bruza: nalezy wykuwaé scisle w miejscach pokazanych w widoku elewacji ha nkgach nr
2-4. Zaciski kontrolne wykordaw puszkach p/t zaopatrzonych w drzwiczki lub pokgy
przykrecane. Naley zastosowadrzwiczki (pokrywki) dekoracyjne blaszane lakieaove na
czarno, stosowane na innych obiektach w strefieséamatorskiej starego miasta (np.
Kosciot Franciszkandw). Atza umiéci¢ powyzej cokotu z obrébki kamienne;.

Od zhczy kontrolnych w drugiej fazie inwestycjetts uktadane przewody uziemiage
do uziomu. Ponadto naig wykona dodatkowy wypust z najliézego uziomu do ztza
kablowego, ktory mze by wykorzystany jako dodatkowe uziemienie robocze Iub
uziemienie PE instalacji elektrycznych wesmnych budynku.

UWAGI KO NCOWE.

1. Po wykonaniu instalacji dokofipomiarow kontrolnych we wszystkichgzkach.

2. Wszystkie prace wykotagodnie z obowdzujgcymi normami i przepisami.

3. Zastosowane materiaty powinny posiadgmagane certyfikaty, deklaracje zgodaidub
aprobaty techniczne w zal®sci od wymaganych przepisow.



