SZCZEGOL NAPRAWY BALKONU skala 1:10

KOLEJNOSC PRAC NAPRAWY PLYTY BALKONU:
-1. SKUC BETONOWA WYLEWKE WRAZ Z EWENTUALNYMI PLYTKAMI CERAMICZNYMI NA POWIERZCHNI
BALKONU ~10cm, DO POZIOMU ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH -BELEK ZELBETOWYCH.
-2. USUNAC LUZNE | SKORODOWANE FRAGMENTY WYKONCZENIA (GZYMSY, SZTUKATERIA, TYNKI ITP.)
| KONSTRUKCJI (BETON) Z KRAWEDZI | SPODU BALKONU ORAZ ZE SEUPKOW, WRAZ Z OBROBKA BLACHARSKA,
-3. OCZYSCIC ODSLONIETA STAL ZBROJENIOWA Z RDZY SZCZOTKAMI STALOWYMI LUB METODA PIASKOWANIA.
-4. OCZYSZCZONA POWIERZCHNIE POKRYC WARSTWA ANTYKOROZYJINA | WARSTWA SCZEPNA ZGODNIE
Z ZALECENIAMI PRZYJETEGO SYSTEMU NAPRAWY ZELBETU.
-5. UZUPELNIC UBYTKI BETONU W ELEMENTACH ZELBETOWYCH STOSUJAC SYSTEMOWE
ZAPRAWY NAPRAWCZE.
-6. ZAGRUNTOWAC POWIERZCHNIE NAPRAWIANE | UZUPELNIC ODPOWIEDNIMI ZAPRAWAMI NAPRAWCZYMI
USZKODZONE TYNKI, PROFILE CIAGNIONE, WKLEIC ELEMENTY SZTUKATORSKIE NA KRAWEDZIACH PLYTY
I NA SLUPKACH UZYWAJAC SYSTEMOWYCH ZAPRAW | KLEJOW.
-7. NA OCZYSZCZONEJ PO SKUCIU WYLEWKI POWIERZCHNI BALKONU WYKONAC PLYTE ZELBETOWA,
GRUBOSCI ~5CM, Z BETONU C20/25 ZBROJONA SIATKA ZGRZEWANA Z PRETOW #3,5mm, 10x0cm,
ZE SPADKIEM ~1,5%, NA KRAWEDZIACH PLYTY WYKONAC USKOK ~5mm NA MOCOWANIE OBROBEK.
-8. NA PLYCIE ULOZYC WARSTWE KONTAKTOWA SYSTEMU HYDROIZOLACJI BALKONU.
-9. NA STYKU PLYTY ZE SCIANA | MUROWANYMI St UPKAMI WKLEIC TASME USZCZELNIAJACA
ZGODNIE Z ZALECENIAMI SYSTEMU HYDROIZOLACJI. »
-10. NA KRAWEDZIACH PLYTY BALKONU NA NAWIERCIC OTWORY POD KOLKI MOCUJACE, NANIESC
WARSTWE KONTAKTOWA | ZAMOCOWAC NA SWIEZO OBROBKI BLACHARSKIE.
-11. PO ZWIAZANIU STYK BLACHY USZCZELNIC SYSTEMOWA MASA ELASTYCZNA | PONOWNIE
NANIESC WARSTWE KONTAKTOWA,. i .
-12. NA WSTEPNIE ZWIAZANA WARSTWE KONTAKTOWA WKLEIC TASME USZCZELNIAJACA OBROBKI.
-13. NA PRZYGOTOWANEJ PLYCIE ULOZYC WARSTWY IZOLACJI Z ELASTYCZNEJ MASY POLIMEROWEJ
ZGODNIE Z ZALECENIAMI SYSTEMU (ZWYKLE 2 WARSTWY O GRUBOSCI MIN.2mm).
-14. NA ZWIAZANEJ HYDROIZOLACJI PRZYKLEIC PLYTKI CERAMICZNE PRZY UZYCIU
MROZOODPORNEGO KLEJU ELASTYCZNEGO. .
-15. PO ZWIAZANIU KLEJU ZASPOINOWAC PLYTKI PRZY UZYCIU ELASTYCZNEJ FUGI.
-16. ZL ACZA ZE SCIANAMI | SLUPKAMI BALUSTRADY ZAMKNAC ZA POMOCA SYSTEMOWEJ
MASY TRWALE ELASTYCZNEJ. i i .
-17. NA SLUPKACH BALUSTRAD UZUPELNIC WYKRUSZONE | ROZLUZNIONE CEGLY PRZY UZYCIU ZAPRAW
NAPRAWCZYCH DO MUROW | WYKONAC NAPRAWE TYNKOW WG TECHNOLOGII REMONTU ELEWACJI.
-18. WYKONCZONE POWIERZCHNIE SPODU | BOKOW PLYT BALK. ZAGRUNTOWAC i POMALOWAC JAK ELEWACJE.

w naroze muru wklejona tasma uszczelniajgca
styk z murem wypetniony masg elastyczng
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obrébka z balachy miedzianej wklejona
w izolacje ptyty balkonu wg opisu

skucie istn. wylewki betonowej
wraz z ewentualnymi ptytkami
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wykruszony beton i odcinki odstonietego, skorodowanego
zbrojenia oczysci¢, zabezpieczy€ i uzupetni¢ wg opisu

wykonczenie -tynk ciggniony lub wklejane panele sztukatorskie wg opisu

PROJEKT TECHNICZNY: REMONT

ELEWACJI ZEWNETRZNYCH WRAZ z BALKONAMI ORAZ
DACHU z KOMINAMI NA BUDYNKU "DOM CENTRALNY"
w ZESPOLE BLOKU XIV STAREGO MIASTA w ZAMOSCIU

ADRES: 22-400 Zamos¢, ul. Bazylianska 19, Kosciuszki 4

Zeromskiego 3, dziatki nr ewid. 66, 67/5, obr. Miasto Zamos$¢
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