cementowy z trasem na obrzutce wykbn@wniez nascianach szczytowych nadeszia nizsz
obiektu.

Do renowacji sgkanych tynkéw zastosowalastycza szpachléwk mostkujca rysy.
Uzupetnienia tynkdw na gzymsach oraz innych profilaetali wykoné& jako cagnione za
pomoa zdjgtego szablonu, stosiq lekkie, wapienno-cementowe zaprawy specjalistgczn
z tynkiem podktadowym oraz gtadzivyrownawcza o odpowiednim uziarnieniu dobranym do

struktury tynku istniejcego.

Catci¢ elewacii, tj. tynki nowe i tynki naprawione wygtad mineralry, zaprav szpachlow.

Po zwhzaniu zapraw podi® zagruntowa (preparat o wigiwosciach wzmacniacych i
hydrofobizupcych) i pomalowé dwukrotnie farl o wysokiej paroprzepuszczakwow kolorach
istniejacych na elewacji, tj. gzymsy, pilastry, detale wygt architektonicznego — kolor
ztamanej bieli;sciany boniowane i gtadkie, w tyrfciana szczytowa oraz attyka, w kolorze
jasno - szaro - zielonym. Doboér kolorow rgstw trakcie realizacji remontu w drodze nadzoru
autorskiego, po wykonaniu prébek kolorystycznych e&ewacji, przy udziale sib
konserwatorskich.

Ze wzgkdu na istnigjce na elewacji elementy wystroju z zawéete gipsu, do malowania
elewacji stosowa farby silikonowe z dodatkiem grzybo- i glonobdjozy o wysokiej
przepuszczalrigi pary wodnej, powoduagej efekt samoczyszczenia podczas opaddw deszczu.

Naprawe detalu sztukatorskiego ( plecionka, wianuszkifyb reliefem falistym, medaliony,
girlandy) wykonanego z zapraw mineralnych i gipsolypo uprzednim oczyszczeniu i umyciu,
nalezy wykona specjalistycza zaprawy modyfikowara polimerem o uziarnieniu dobranym do
struktury istniejcej. Brakupce elementy detalu sztukatorskiego mgleodtworzye metody
odlewu, jako kopie istniegego detalu, stosag mieszank podobr do zastosowanej w detalu
istnieacym (spoiwa mineralne oraz naturalne kruszywa kekki

8.3. Zawilgocona, zdegradowana strefa cokotowa atgw

Nalezy zdemontowa piyty kamienne cokotu, oczgi¢c | zachowa do ponownego
wbudowania. Brakuage lub zniszczone podczas demantaelementy uzupetbi stosujc
podobny kamig, tj. piaskowiec o drobnym uziarnieniu o niskim @t nasikliwosci.
Istniejacy, zdegradowany tynk sk catego muru cokotowego.

Piyty piaskowca montowa za pomog kleju do uszczelnionego i zatartego zapraw
renowacyja muru. Plyty kamienne cokotu poddhydrofobizacji. Powyej cokotu kamiennego,
do wysokdci gzymsu nad cokotem, zastos@wdynk renowacyjny wg norm WTA.
W przyszigci nalezy odtworzy¢ otwory okienek piwnic oraz studzienki, wzagoj sk na
zachowanych otworach okienek i studzienkach z krege stronie zachodniej.

8,4. Balkony.
Przed podjciem prac remontowych balkonéw zdemontéwastraznie detal plecionki z

bocznych krawdzi ptyt, oczyci¢, umy, podda konserwacji i po wykonaniu remontu piyt
balkonowych ponownie zamontowazupetniagc brakugce fragmenty.

Prace remontowe balkonéw prowagduig nastpujacych zalecs:

—skut betonowt wylewke wraz z ewentualnymi ptytkami na powierzchni balkorilOcm, do
poziomu elementow konstrukcyjnych -beleklbetowych (prace wykonywaostranie,
recznie, bez gywania cgzkich mtotéw udarowych, aby nie uszkoélkionstrukcji balkonu, w
razie pojawienia si niebezpiecznych giknie¢ na konstrukcji roboty przerwai wezwa
nadzor),

—sku luzne i skorodowane fragmenty wytkezzenia (gzymsy, sztukateria, tynki itp.) z keghai i
spodu balkonu, z obréhlblacharsk oraz ze stupkéw,

—usura¢ luzne i sgkane fragmenty konstrukcji (beton) z krglzi i spodu balkonu écznie jw.),

—0czysci¢ odstoneta stal zbrojeniow z rdzy szczotkami stalowymi lub metpgiaskowania,

—oczyszczon powierzchng pokry warstwa antykorozyjm i warstwg sczepa zgodnie z
zaleceniami przytego systemu napraveglbetu,

—uzupeiné ubytki betonu w elementacielbetowych stosaf systemowe zaprawy naprawcze,



