goérna krawedz attyki
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mur attyki

papa zgrzewalna
mata strukturalna
blacha tytan-cynk

obrébka -tytancynk
podkonstrukcja -ocynk-0,7mm
mata strukturalna

sklejka wodoodporna 2x6mm
mur attyki

dylatacja co ~6m
-mata strukturalna
-papa asf. zgrzewalna

wierzchniego krycia

dolna krawedz attyki -papa asfalt. samo-

-deskowanie 2,5cm
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poziom dostosowaé do
spadku koryta ~1%

[=———papa zgrzewalna na catg wysokos¢ attyki
papa samoprzylepna -wywing¢ ~20cm na attyke

20—

-koryto -blacha tytan-cynk

SZCZEGOLY POKRYCIA DACHU
skala 1:10

POKRYCIE DACHU:
blacha tytan-cynk

na rgbek stojacy
mata strukturalna
membrana wysoko
-paro przepuszczalna
deskowanie 2,5cm
krokiew "K"

7777777777777 N N felc przeciw-
Il e wodny z
i i uszczelkg

listwa zaczepowa

konstrukcja pod koryto

kolejnos¢ prac remontowych na dachu wyzszej czesci:

1 -zdemontowac istniejace pokrycie dachu i obrébki attyk oraz taty

2 -przejrze¢ wszystkie elementy konstrukcji wiezby i wykonac¢

niezbedne naprawy, wzmocnienia, wymiany i impregnacje drewna

3 -zamontowa¢ nowoprojektowane elementy

4 -wykona¢ deskowanie dachu grubosci 25mm

5 -wykonac izolacje koryta przy attyce z papy samoprzylepnej podktadowej
i zgrzewalnej wierzchniego krycia z przyklejeniem do Sciany attyki
(zachowa¢ szczegolng ostrozno$é podczas zgrzewania papy
zgrzewalnej na drewnianym dachu)

6 -wykonaé obrébki blacharskie i pokrycie dachu blachg tytanowo
-cynkowg 0,7mm z zastosowaniem membrany i maty strukturalnej
(nie wolno dopusci¢ do styku blachy miedzianej z blachg tytan-cynk.

-nalezy stosowac np. ztgcza PCV, nie wolno umieszczaé
blachy miedzianej nad blachg tytanowo-cynkowa).

-deski 3.8x12cm mocowane KROKIEW "K*
do krokwi gwozdziami
i do attyki dyblami
KROKIEW "K"i"Ku"
MURLTA "M" !

istniejgca obrébka \

z blachy miedzianej folia budowlana 0.2mm /
~ 0, 1 i

do naprawy ~20% folia budowlana 0,2mm
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nowa rynna tytan-cynk.

N o istniejgca obrébka
N z blachy miedzianej

PROJEKT TECHNICZNY: REMONT
ELEWACJI ZEWNETRZNYCH WRAZ z BALKONAMI ORAZ
DACHU z KOMINAMI NA BUDYNKU "DOM CENTRALNY"
w ZESPOLE BLOKU XIV STAREGO MIASTA w ZAMOSCIU

ADRES: 22-400 Zamo$¢, ul. Bazylianska 19, Kosciuszki 4

Zeromskiego 3, dziatki nr ewid. 66, 67/5, obr. Miasto Zamos$é

TYTUL:SZCZEGOLY OBROBEK OKAPU | ATTYKI|skala 1:10

INWESTOR: MIASTO ZAMOSC NR T12
ADRES: 22-400 Zamo$¢, Rynek Wielki 13 RYS.

projektant: mgr inz.Andrzej Paszko
upr.UANB-I1-7342/8/91 \data: 2022,12|podpis:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, J sprawdzit:mgr inz.Andrzej Szymanski
upr.UANB-I|-7342/22/91\data: 2022,12|podpis:




