kratki ostonowe,
- przemurowé& wykruszone fragmenty kominow przyzyciu ceglty petnej kl.15 MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej M5 (~20%scz ponad potaai),
- usun¢ uszkodzone tynki na kominach ~50% i wykémawe tynki cement.-wapienne,
- wykon& obroble czap kominowych z blachy tytan-cynk. z kapinosami,
- przemurowéa na nowascianki swietlika (h~40cm) -cegta kl.15 MPa na zaprawie ceto@o-
wapiennej M5 i otynkowg
- zamontowa systemowyswietlik o konstrukcji aluminiowej i wykonaobréble scianswietlika,
- wymieni uszkodzone elementy @by, nasztukowa uszkodzone kicoOwki krokwi,
zamontowa nowe elementy -krokwie uzupetniag, podwaliny, wylazy, okienka itp., c&to
zaimpregnowasrodkami p-pa. oraz grzybo i owadobojczymi,
wykona nowe pokrycie dachu z blachy tytan-cynk 0,7mm oadwnjny mbek stojcy (w
korytach przy attykach dodatkowa izolacja z 2 wansapy: podkiadowej samoprzylepnej i
zgrzewalnej (rozwizanie obrébki attyki, koryta i okapu zgodnie z zal@iami systemu pokéy
blachy tytan-cynk wg rysunku szczego6towego), w korytacgkena: wpusty przez mur attyki
do rur spustowych przez wklejenie w warstwy papysipw z PCV i wlutowanie dodatkowo
indywidualnych wpustow z blachy tytan-cynk.(nie ima dopudci¢ do zetkngcia st blachy

tytan-cynk z blach miedzian takze umieszcza blachy miedzianej nad blagtytanowo-cynkow,
takze zachowé szczegOla ostraznos¢ przy zgrzewaniu papy zgrzewalnej na drewnianynhdgge

wykon& instalacg odgromow na dachu wg projektu braowego,

ocz¥ycic strop z polepy, gruzusmieci (~20cm) i zdemontowtgoodtog; z desek 38mm,
deski oczyci¢, zaimpregnowasrodkami przeciwko korozji biologicznej i p-po

utozy¢ warstwe wetny mineralnej=< 0,034, grub. 20cm, na ptycie stropowej,

utozy¢ folig¢ paroprzepuszczaima wetnie mineralnej,

utozy¢ podtog; z odzyskanych desek na legarach, na belkach stymbo

utozy¢ podtog: z ptyty OSB na legarach w gzi pétnocnej, gdzie nie byto desek.

8,7,2. Roboty przewidziane przy remoncie dachu mgcc nizszej budynku -pokrycie blagh

miedzian, :
oczyci¢ z resztek tynku wapiennego i otynkawiany szczytowe @Z&ci wyzszej, wystace
ponad dach eZci nizszej — tynk wapienno -cementowy z traséaiany pomalowawg opisu w

punkcie 8,2,

usun¢ uszkodzone tynki na kominach ~50% i wykémawe tynki cement.-wapienne,
przemurowé wylot komina wscianie szczytowej wschodniej i zamontawaa nim 3  kratki
ostonowe,

wykon& obrobk; czap kominowych z blachy tytan-cynk. z kapinosami,

naprawt obrobki blacharskie przycianach szczytowych na zachodniej kedwi dachu -przy
czgsci wyzszej i na wschodniej krawzi -przyscianie ogniowej na granicy dziafki,

wykona obroblke blacharsk z blachy miedzianej na potudniowym odcinku muruniogrego

i naprawt mocowanie obrébki ngrodkowej czsci tej sciany,

- naprawé pekniecia i gdy to konieczne przemuroivaszkodzone stupki na kraaziach dachu
przy okapie pétnocnym i potudniowym,

- szczeliny w w betonowych kulach oéei w miar mazliwosci, usuraé takze zdegradowane
warstwy, zanieczyszczenia i porosty z powierzcheiobu, caté¢ betonu zdezynfekowai
wzmocnt gruntami g¢boko-penetrycymi

- ubytki w betonie uzupetdii wyrowna powierzchn¢, detale zabezpieczyostatecznie
srodkami hydrofobowymi stosag specjalistycznérodki do napraw betondw, spdjne systemowo,
przestrzegap zalecé producenta,

naprawé obrobki przy 8 stupkach zwiezonych kulami betonowymi.

9. Podstawoweparametry technologiczne oraz wspotzalmosci urzadzen i wyposazenia

zwigzane z przeznaczeniem obiektu i jego rozezaniami budowlanymi.
Nie dotyczy -zakres remontu obejmuje dach i elevagwrtrzne, gdzie nie ma wdzen i
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