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POWIERZCHNIA PODŁOGI PODDASZA
   WYKONANA WG KOLEJNOŚCI:
1. USUNĄĆ OCIEPLENIE Z PŁYT
    STYROPIANOWYCH I FOLIĘ BUDOWLANĄ,
2. UŁOśYĆ WEŁNĘ MINERALNĄ 20cm,
3. UŁOśYĆ FOLIĘ WIATROCHRONNĄ
4. UŁOśYĆ PODŁOGĘ Z PŁYT OSB 22mm
        NA LEGARACH

POWIERZCHNIA PODŁOGI PODDASZA
WYKONANA WG KOLEJNOŚCI:
1. USUNĄĆ POLEPĘ (GLINA, śUśEL)~20cm
2. ROZEBRAĆ PODŁOGĘ Z DESEK 38mm
3. DESKI OCZYŚCIĆ I ZAIMPREGNOWAĆ
    PREPARATEM SOLNYM PRZECIW KOROZJI
    BIOLOGICZNEJ I PRZECIWPOśAROWYM
4. UŁOśYĆ WEŁNĘ MINERALNĄ 20cm NA STROPIE,
5. UŁOśYĆ FOLIĘ WIATROCHRONNĄ
3. UŁOśYĆ PODŁOGĘ Z ODZYSKANYCH DESEK
    NA LEGARACH, NA BELKACH STROPOWYCH

RZUT PODDASZA -skala 1:100
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K  - KROKIEW -13x18cm
kg - KLESZCZE GÓRNE -2(8x18cm)
kd - KLESZCZE DOLNE -2(8x18cm)
PL - PŁATEW 18x18cm
P  - PODWALINA -18x18cm
Pn - PODWAL. NAKŁADKA -18x18cm
M1 - MURŁATA -18x18cm
Mn - MURŁATA NOWA -18x18cm
m  -  MIECZE - 12x18cm
Ku  - KROKIEW UZUPEŁANIAJĄCA-8x18cm            -NOWA
S  - SŁUPEK ISTN. 18x18cm
So - SŁUP DO WYMIANY 18x18cm L~3,3m              -NOWY
Sn - SŁUP DO WYMIANY 18x18cm L~1,2m              -NOWY
W  - OKNO WYŁAZOWE - ~66x78cm                        -NOWE
N  - OSIATKOWANE OTWORY WENTYLACYJNE
       O15cm w ŚCIANCE ATTYKI
od - OKIENKO DACHOWE 45x35cm (JAK ISTNIEJ.)  -NOWE
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POWIERZCHNIA PODŁOGI PODDASZA
   WYKONANA WG KOLEJNOŚCI:
1. USUNĄĆ OCIEPLENIE Z PŁYT
    STYROPIANOWYCH I FOLIĘ BUDOWLANĄ,
2. UŁOśYĆ WEŁNĘ MINERALNĄ 20cm,
3. UŁOśYĆ FOLIĘ WIATROCHRONNĄ
4. UŁOśYĆ PODŁOGĘ Z PŁYT OSB 22mm
        NA LEGARACH

POWIERZCHNIA PODŁOGI PODDASZA
WYKONANA WG KOLEJNOŚCI:
1. USUNĄĆ POLEPĘ (GLINA, śUśEL)~20cm
2. ROZEBRAĆ PODŁOGĘ Z DESEK 38mm
3. DESKI OCZYŚCIĆ I ZAIMPREGNOWAĆ
    PREPARATEM SOLNYM PRZECIW KOROZJI
    BIOLOGICZNEJ I PRZECIWPOśAROWYM
4. UŁOśYĆ WEŁNĘ MINERALNĄ 20cm NA STROPIE,
5. UŁOśYĆ FOLIĘ WIATROCHRONNĄ
3. UŁOśYĆ PODŁOGĘ Z ODZYSKANYCH DESEK
    NA LEGARACH, NA BELKACH STROPOWYCH

RZUT PODDASZA -skala 1:100
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K  - KROKIEW -13x18cm
kg - KLESZCZE GÓRNE -2(8x18cm)
kd - KLESZCZE DOLNE -2(8x18cm)
PL - PŁATEW 18x18cm
P  - PODWALINA -18x18cm
Pn - PODWAL. NAKŁADKA -18x18cm
M1 - MURŁATA -18x18cm
Mn - MURŁATA NOWA -18x18cm
m  -  MIECZE - 12x18cm
Ku  - KROKIEW UZUPEŁANIAJĄCA-8x18cm            -NOWA
S  - SŁUPEK ISTN. 18x18cm
So - SŁUP DO WYMIANY 18x18cm L~3,3m              -NOWY
Sn - SŁUP DO WYMIANY 18x18cm L~1,2m              -NOWY
W  - OKNO WYŁAZOWE - ~66x78cm                        -NOWE
N  - OSIATKOWANE OTWORY WENTYLACYJNE
       O15cm w ŚCIANCE ATTYKI
od - OKIENKO DACHOWE 45x35cm (JAK ISTNIEJ.)  -NOWE
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PROJEKT TECHNICZNY: REMONT

MIESZKALNE   PODDASZE NAD   2 PIĘTREM BUDYNKU NIśSZEGO

WYKOŃCZENIE: PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE


