
wykończenie -tynk ciągniony lub wklejane panele sztukatorskie wg opisu

wykruszony beton i odcinki odsłoniętego, skorodowanego
zbrojenia oczyścić, zabezpieczyć i uzupełnić wg opisu

obróbka z balachy miedzianej wklejona
w izolację płyty balkonu wg opisu

nowa płyta -beton B25 -6cm,
  zbrojona siatką #3,5mm

systemowa izolacja przeciwwodna

nowe płytki ceramiczne

skucie istn. wylewki betonowej
  wraz z ewentualnymi płytkami

konstrukcja płyty balkonu

konstrukcja balkonu -płyta, belki Ŝelbetowe z wypełnieniem

1,5%

w naroŜe muru wklejona taśma uszczelniająca

murowany słup
balustrady

styk z murem wypełniony masą elastyczną

skala 1:10
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SZCZEGÓŁ NAPRAWY BALKONU skala 1:10

               KOLEJNOŚĆ PRAC NAPRAWY PŁYTY BALKONU:
-1. SKUĆ BETONOWĄ WYLEWKĘ WRAZ Z EWENTUALNYMI PŁYTKAMI CERAMICZNYMI NA POWIERZCHNI
    BALKONU ~10cm, DO POZIOMU ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH -BELEK śELBETOWYCH.
-2. USUNĄĆ LUŹNE I SKORODOWANE FRAGMENTY WYKOŃCZENIA (GZYMSY, SZTUKATERIA, TYNKI ITP.)
    I KONSTRUKCJI (BETON) Z KRAWEDZI I SPODU BALKONU ORAZ ZE SŁUPKÓW, WRAZ Z OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ.
-3. OCZYŚCIĆ ODSŁONIĘTĄ STAL ZBROJENIOWĄ Z RDZY SZCZOTKAMI STALOWYMI LUB METODĄ PIASKOWANIA.
-4. OCZYSZCZONĄ POWIERZCHNIĘ POKRYĆ WARSTWĄ ANTYKOROZYJNĄ I WARSTWA SCZEPNA ZGODNIE
    Z ZALECENIAMI PRZYJĘTEGO SYSTEMU NAPRAWY śELBETU.
-5. UZUPEŁNIĆ UBYTKI BETONU W ELEMENTACH śELBETOWYCH STOSUJĄC SYSTEMOWE
    ZAPRAWY NAPRAWCZE.
-6. ZAGRUNTOWAĆ POWIERZCHNIE NAPRAWIANE I UZUPEŁNIĆ ODPOWIEDNIMI ZAPRAWAMI NAPRAWCZYMI
    USZKODZONE TYNKI, PROFILE CIĄGNIONE, WKLEIĆ ELEMENTY SZTUKATORSKIE NA KRAWĘDZIACH PŁYTY
    I NA SŁUPKACH UśYWAJĄC SYSTEMOWYCH ZAPRAW I KLEJÓW.
-7. NA OCZYSZCZONEJ PO SKUCIU WYLEWKI POWIERZCHNI BALKONU WYKONAĆ PŁYTĘ śELBETOWĄ
    GRUBOŚCI ~5CM, Z BETONU C20/25 ZBROJONĄ SIATKĄ ZGRZEWANĄ Z PRETÓW #3,5mm, 10x0cm,
    ZE SPADKIEM ~1,5%, NA KRAWĘDZIACH PŁYTY WYKONAĆ USKOK ~5mm NA MOCOWANIE OBRÓBEK.
-8. NA PŁYCIE UŁOśYĆ WARSTWĘ KONTAKTOWĄ SYSTEMU HYDROIZOLACJI BALKONU.
-9. NA STYKU PŁYTY ZE ŚCIANĄ I MUROWANYMI SŁUPKAMI WKLEIĆ TAŚMĘ USZCZELNIAJĄCĄ
    ZGODNIE Z ZALECENIAMI SYSTEMU HYDROIZOLACJI.
-10. NA KRAWĘDZIACH PŁYTY BALKONU NA NAWIERCIĆ OTWORY POD KOŁKI MOCUJĄCE, NANIEŚĆ
    WARSTWĘ KONTAKTOWĄ I ZAMOCOWAĆ NA SWIEśO OBRÓBKI BLACHARSKIE.
-11. PO ZWIĄZANIU STYK BLACHY USZCZELNIĆ SYSTEMOWĄ MASĄ ELASTYCZNĄ I PONOWNIE
    NANIEŚĆ WARSTWĘ KONTAKTOWĄ.
-12. NA WSTĘPNIE ZWIĄZANĄ WARSTWĘ KONTAKTOWĄ WKLEIĆ TAŚMĘ USZCZELNIAJĄCĄ OBRÓBKI.
-13. NA PRZYGOTOWANEJ PŁYCIE UŁOśYĆ WARSTWY IZOLACJI Z ELASTYCZNEJ MASY POLIMEROWEJ
    ZGODNIE Z ZALECENIAMI SYSTEMU (ZWYKLE 2 WARSTWY O GRUBOŚCI MIN.2mm).
-14. NA ZWIĄZANEJ HYDROIZOLACJI PRZYKLEIĆ PŁYTKI CERAMICZNE PRZY UśYCIU
    MROZOODPORNEGO KLEJU ELASTYCZNEGO.
-15. PO ZWIĄZANIU KLEJU ZASPOINOWAĆ PŁYTKI PRZY UśYCIU ELASTYCZNEJ FUGI.
-16. ZŁĄCZA ZE ŚCIANAMI I SŁUPKAMI BALUSTRADY ZAMKNĄĆ ZA POMOCĄ SYSTEMOWEJ
    MASY TRWALE ELASTYCZNEJ.
-17. NA SŁUPKACH BALUSTRAD UZUPEŁNIĆ WYKRUSZONE I ROZLUŹNIONE CEGŁY PRZY UśYCIU ZAPRAW
    NAPRAWCZYCH DO MURÓW I WYKONAĆ NAPRAWĘ TYNKÓW WG TECHNOLOGII REMONTU ELEWACJI.
-18. WYKOŃCZONE POWIERZCHNIE SPODU I BOKÓW PŁYT BALK. ZAGRUNTOWAĆ i POMALOWAĆ JAK ELEWACJE.
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