
dolna krawędź attyki

istniejąca obróbka
z blachy miedzianej
do naprawy ~20%

konstrukcja pod koryto
 -deski 3.8x12cm mocowane
    do krokwi gwoździami
      i do attyki dyblami

mur attyki
papa zgrzewalna
mata strukturalna
blacha tytan-cynk

listwa zaczepowa

felc przeciw-
wodny z
uszczelką

MURŁATA "M"

KROKIEW  "K" i "Ku"

papa podkladowa + zgrzewalna ~110cm

25-30

poziom dostosować do
spadku koryta ~1%

4 4

folia budowlana 0,2mm

obróbka -tytancynk
podkonstrukcja -ocynk-0,7mm
mata strukturalna
sklejka wodoodporna 2x6mm
mur attyki

górna krawędź attyki

istniejąca obróbka
z blachy miedzianej

KROKIEW  "K"

MURŁTA "M"

folia budowlana 0,2mm

SZCZEGÓŁY POKRYCIA DACHU
skala 1:10

skala 1:10

ADRES: 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13

TYTUŁ:SZCZEGÓŁY OBRÓBEK OKAPU I ATTYKI

ADRES: 22-400 Zamość, ul. Bazyliańska 19, Kościuszki 4

ELEWACJI ZEWNĘTRZNYCH WRAZ z BALKONAMI ORAZ

w ZESPOLE BLOKU XIV STAREGO MIASTA w ZAMOŚCIU
DACHU z KOMINAMI NA BUDYNKU "DOM CENTRALNY"

śeromskiego 3, działki nr ewid. 66, 67/5, obr. Miasto Zamość

INWESTOR: MIASTO ZAMOŚĆ

-koryto -blacha tytan-cynk
  dylatacja co ~6m
-mata strukturalna
-papa asf. zgrzewalna
  wierzchniego krycia
-papa asfalt. samo-
  przylepna podkład.
-deskowanie 2,5cm
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POKRYCIE DACHU:
blacha tytan-cynk
  na rąbek stojący
mata strukturalna
membrana wysoko
 -paro przepuszczalna
deskowanie 2,5cm
krokiew "K"

RYS.T12NR

PROJEKT TECHNICZNY: REMONT

sprawdził:mgr inŜ.Andrzej Szymański
upr.UANB-II-7342/22/91 podpis:

projektant: mgr inŜ.Andrzej Paszko
upr.UANB-II-7342/8/91 podpis:

data: 2022,12

data: 2022,12

nowa rynna  tytan-cynk.

      kolejność prac remontowych na dachu wyŜszej części:
1 -zdemontować istniejące pokrycie dachu i obróbki attyk oraz łaty
2 -przejrzeć wszystkie elementy konstrukcji więźby i wykonać
niezbędne naprawy, wzmocnienia, wymiany i impregnację drewna
3 -zamontować nowoprojektowane elementy
4 -wykonać deskowanie dachu grubości 25mm
5 -wykonać izolację koryta przy attyce z papy samoprzylepnej podkładowej
   i zgrzewalnej wierzchniego krycia z przyklejeniem do ściany attyki
   (zachować szczególną ostroŜność podczas zgrzewania papy
   zgrzewalnej na drewnianym dachu)
6 -wykonać obróbki blacharskie i pokrycie dachu blachą tytanowo
   -cynkową 0,7mm z zastosowaniem membrany i maty strukturalnej
   (nie wolno dopuścić do styku blachy miedzianej z blachą tytan-cynk.
      -naleŜy stosować np. złącza PCV,  nie wolno umieszczać
             blachy miedzianej nad blachą tytanowo-cynkową).


