murek Swietlika do przemurowania
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ponad potacig,
- nowy tynk cementowo-wap.
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- kominy do naprawy, przemurowanie $cian ~20%

tynki do wymiany~50%

- obrobka blacharska na attyce
wymieniona na tytan-cynk

- obrobki gzymsoéw z blachy miedziane;

r// ;//—\}_ S /‘\_\ przyjeto wymiane ~50%
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spekany gzyms cokotu
do odtworzenia w czesci

brak ptyt kamiennych na dt.~10mb

-do uzupetnienia

brak plecionki w narozniku~1.0 mb
pozostata do naprawy

lub odtworzenia

plecionka miedzy balkonami

w dobrym stanie do odtworzenia

brak plecionki w narozniku ~0.8 mb
pozostata do naprawy
lub odtworzenia

ELEWACJA POLUDNIOWA
skala 1:100

LEGENDA :

)
-

pekniecia scian i tynkow

zdegradowane, zniszczone ptyty balkonowe

naprawa konstrukcji wg projektu technicznego konstrukcji

zniszczony, zawilgocony, zdegradowany tynk do wymiany
na renowacyjny na $cianach cokotu 100%

zniszczony, zawilgocony, zdegradowany tynk do wymiany na tynk
wapienno- cementowy

- §ciany ptaskie i boniowane ~20%

- profilowane gzymsy w tym gzyms nad cokotem (gzyms parapetu
okien parteru) 40%

- opaski parapety, bazy i glowice, zworniki 5%

- z boku i pod spodem ptyt balkonowych 80%

- stupki balustrad 100%

- wsporniki balkonéw 30%

- attyka 60%

kominy na catej wysoko$ci od stropu nad ostatnig kondygnacjg,

czesciowo do przemurowania, zdegradowane cegty i zaprawa ~20%

oraz wymiany tynku nad potacia dachu~50%
murek Swietlika do odtworzenia ponad potacig dachu oraz do
otynkowania 100%

zniszczony, zdegradowany spekany detal sztukatorski (odlewy)

- plecionka do odtworzenia wraz z profilami
nad i pod plecionkg ~2.5mb

- pozostata do oczyszczenia i drobnych napraw

- piyty z reliefem w postaci pionowej fali nad plecionka,
przyjeto 5% do wymiany;
pozostate do oczysczenia i drobnych napraw

- ptyty z medalionami i girlandami
do oczyszczenia i drobnych napraw

- piyty zlokalizowane w sasiedztwie
(po obu stronach) medalionow z reliefem w postaci
pionowego falistego Ztobienia- przyjeto do wymiany ~10%
do naprawy, uzupetnienie spekan i ubytkow ~25%
pozostate do oczyszczenia

- detal wianuszka na ptytce klejonej do stupkdw balustrad
ogotem 10 szt. do naprawy i uzupetnienia

spekany, zdegradowany detal betonowy
- kule z podstawa attyki cze$ci nizszej obiektu
- czapy kominowe

do naprawy spekan i ubytkow

powierzchniowych 100%
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