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Ściana szczytowa wschodnia `
uszczelnienie obróbek blacharskich miedzianych na styku połaci ze ścianą szczytową

naprawa mocowania obróbki na betonowej nakrywie ścianki ogniowej
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~5°

przemurować
wykruszoną ściankę
ogniową ponad połacią
na odc. 25x60cm

wykonać nową obróbkę miedzianą
dachu niŜszego przy ścianie

~40°

obróbka gzymsu - blacha miedziana
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wykonanie obróbki miedzian. na
beton.nakrywie ścianki ogniowej

W

wymiana pokrycia na nowe blachą tytan-cynk. na podwójny rąbek stojący
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- wyłaz dachowy   z pojedyńczą szybą -typowy

-prostokątne okienko
wentylacyjne dachu
 45x35cm -osiatkowane

zakropkowany obszar -wymienić pokrycie
na blachę tytan-cynk na rąbek stojący

koryto przy attyce wyklejone papą
zgrzewalną i pokryte blachą tytan-cynk

ławy kominiarskie i stopnie ze
stali nierdzewnej lub aluminium
mocowane do rąbków pokrycia

W

        KOMINY NA DACHU WYSOKIM:
- WYKUĆ BOCZNE OTWORY WENTYLACYJNE
  POD CZAPAMI I OSADZIĆ KRATKI OSŁONOWE
- NAPRAWIĆ I ZAIMPREGNOWAĆ BETONOWE CZAPY
  KOMINOWE
- NA CZAPACH WYKONAĆ OBRÓBKI BLACHARSKIE
  Z BLACHY POWLEKANEJ Z KAPINOSAMI
- SKUĆ USZKODZONE TYNKI ~50% i WYKONAĆ
  NOWE TYNKI CEMENTOWO -WAPIENNE

        KOMINY NA DACHU NISKIM:
- NAPRAWIĆ I ZAIMPREGNOWAĆ BETONOWE CZAPY
  KOMINOWE
- NA CZAPACH WYKONAĆ OBRÓBKI BLACHARSKIE
  Z BLACHY POWLEKANEJ Z KAPINOSAMI
- SKUĆ USZKODZONE TYNKI ~50% i WYKONAĆ
  NOWE TYNKI CEMENTOWO -WAPIENNE

- okno połaciowe na dachu budynku niskiego
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RZUT POŁACI DACHÓW
        -skala 1:100
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RS - ISTNIEJĄCE RURY SPUSTOWE -MIEDŹ
        -DO OCZYSZCZENIA I REGULACJI

wpust - w korycie wklejany w papę wpust typowy PCV
   + wlutowany wpust indywidualny tytan cynk
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gzyms - obróbka blachą miedzianą - do regulacji ~20%

przemurować szczyt komina,
załoŜyć kratki na 3 otworach
wentylacyjnych

wykonać nową obróbkę miedzianą
dachu niŜszego przy ścianie
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