—na oczyszczonej po skuciu wylewki powierzchni balkavykon& ptyte zelbetows grubcci
~5cm , z betonu C20/25 zbropsiatky zgrzewan z prtéw @3,5, 10x10cm, ze spadkiem
~1,5% , na krawdziach ptyty wykoné uskok ~5mm na mocowanie obrébek,

—na ptycie utay¢ warstwe kontaktows systemu hydroizolacji balkonu,

—na styku ptyty z murensciany i murowanymi stupkami wkléitasme uszczelniagjca zgodnie z
zaleceniami systemu hydroizolaciji,

—na krawedziach ptyty balkonu nawiereiotwory pod kotki mocujce, nanié warstwe
kontaktows i zamocowa naswiezo obrdobki blacharskie,

—po zwhzaniu, styk blachy uszczetnsystemow mas elastyczn i ponownie nani& warstwe
kontaktowy ,

—na wstpnie zwhzarg warstwe kontaktows wklei¢ taéme uszczelniajca obrobki,

—na przygotowanej ptycie ugé warstwy izolacji z elastycznej masy polimerowepdgie z
zaleceniami systemu (zwykle 2 warstwy o gridianin.2mm),

—na zwhgzanej hydroizolacji przykléi ptytki ceramiczne przy ayciu mrozoodpornego kleju
elastycznego,

—po zwhzaniu kleju zaspoinowaptytki przy wyciu elastycznej fugi,

—zfacza zescianami i stupkami balustrady zaminza pomog systemowej masy trwale
elastycznej,

—na stupkach balustrad uzupéinwykruszone i rozlgnione cegly przy zyciu zapraw
naprawczych do muréw,

—wykona& odlewy brakujcych i uszkodzonych elementéw sztukatorskich i wkje na bokach
ptyty i na stupkach tywajac systemowych gruntéw, zapraw i klejow,

—zagruntowa naprawiane powierzchnie bokéw i spodu piyt balkeych i uzupeint

odpowiednimi zaprawami naprawczymi i wylazeniowymi uszkodzone tynki i profileagjnione,

—wykonczone powierzchnie spodu i bokéw ptyty zagruntowaomalowd jak elewacje.

8.5. Obrébki blacharskie.

Po ustawieniu rusztowiawykona szczegotowy przegdl obrobek blacharskich wszystkich
gzymsow i podokiennikow wykonanych z blachy miedejeoraz rynien i rur spustowych.

Rynny i obrébki w dobrym stanie pozostéwio ile nie leda kolidowaty z pracami
naprawczymi tynkow i instalacji odgromowej. Inneemtbntowa i uzy¢ ponownie. Fragmenty
przeciekajce, rozszczelnione, pafe zdemontowa i wymienic na nowe. Szacuje ¢si~50%
elementoéw miedzianych do wymiany.

Obroblke blacharsk na attyce oraz n&cianach szczytowych, wystgych ponad potacie
wyzszej czsci budynku, wymieni na obrébk z blachy tytanowo-cynkowej.

Wykona nowa obréble blacharsk z blachy miedzianej radzy potaciami niszej czsci
obiektu pokrytymi blach miedziamn, ascianami szczytowymi wiszej czsci.

Nie mazna dopuci¢ do pohkczenia ani zetkitia skt pokrycia, rynien, obrébek blacharskich itp.
elementow wykonanych z blachy tytanowo-cynkowej ktiali ocynkowanej z obrébkami lub
innymi elementami z blachy miedzianej. Nalestosowda w razie konieczrgzi np. zhcza PCV.
Takze elementy z blachy miedzianej nie magajdowa sie nad blach tytanowo-cynkow.

8.6. Kraty i inne elementy stalowe.

Po usuniciu wtornych warstw malarskich poprzez strumienioigascierniwem lub
chemicznie, odtworzaykolorystyke metaloplastyki zgodnie z kolorystykistoryczn. Elementy
stalowe malowafarba gruntupca antykorozyjm oraz wierzchry w kolorze zgodnym z kolorem
historycznym, na mat (kolor ciemnoszary).

8.7. Dach i kominy.

8,7,1. Roboty przewidziane przy remoncie dachuzmséccwyzszej budynku :

- zdemontowa istniegce pokrycie z blachy ocynkowanej oraz obrdbkuréw sciany
szczytowej i attyk,

- wykon& pod czapami kominow otwory wentylacyjne saiankach bocznych i zamontoéva
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