kompletnie zmurszata i brakuje w tym miejscu podamptatwi. Fragment podwaliny w tej
czesci dachu jest zawilgocony, widoczng strzpki mtodej grzybni na drewnie.

Na czsci elementow wizby, zwtaszcza na niektorych podwalinach, stupadtiokwiach
widoczne g otwory wylotowe owaddw -drewnojadow (szczegOlnjpuszczel pospolity).
Korytarze tych szkodnikéw @jaja do 3cm w gib przekroju elementu. Nie stwierdzofwiezej
maczki drzewnej cgwiadczy,ze owady obecnie nigeruf. Na starszych belkach widoczne s
slady po impregnaciji preparatem, prawdopodobnie avéptzym.

Stwierdzono wygijcie fragmentow kleszczy, wchagzch w swiatto komina, ktore dczyty
krokwie w wigzarze przy potudniowej klatce schodowej. Tak uszkog kleszcze nie spetaj
swej roli.

7.2.2. Dach na €%ci trzykondygnacyjne.

Na nizszej, trzykondygnacyjnej egci obiektu, w kacu lat 90-tych XX w. wykonano nowy
dach z mieszkaniami na poddaszu.

Dach jest wielospadowy, pokryty blachiedziam i z takiej blachy wykonaneaobrobki.

Konstrukcg dachu opisano w punkcie 4,5,2.

Przy okapach od strony uliceromskiego i ulicy Kéciuszki znajduj sie cztery stupki
murowane z cegly i zwigzone betonowymi kulami.

Doskpne dwa mieszkania na poddaszu obudowangysami gipsowo- kartonowymi i nie
wykazup sladéw nieszczelnii pokrycia.

Wystepuja nieszczelnéci na styku potaci dachowych zelam wschodm szczytovd oraz ze
sciam zachodmi nalezaca do wyzszej, czterokondygnacyjnej gzi  obiektu. Pomdzy
obrobkami a murami tyclcian widoczne $ prze&wity ktérymi woda z opadow spltywa za
obudowg z ptyt gipsowych na strop nad drugingtpem kamienicy. W mieszkaniu na tynefoze
widoczne § zacieki na suficie.

Rynny i rury spustowe w tej efci obiektu g zanieczyszczone odchodami gt piGrami
itp., i nie odprowadzajprawidtowo wody.

Murowane stupki & spckane, czsciowo wykruszone. Obrébki dachu przy tych stupkagh
powyginane, nie zapewnig$zczelnéci pokrycia.

Obrobka czapy nasrodkowym fragmenciesciany szczytowej wschodniej nie jest
zamocowana i odglia sk. Na potudniowej azci brakuje obrébki blacharskiej na betonowym

daszku tegciany.

7.2.3. Kominy.
Na obiekcie wykonaneaskominy murowane z cegty, zwiezone czapami betonowymi.

Kominy w przestrzeni poddaszy niemieszkalnych ngetynkowane, w przestrzeni poddasz
mieszkalnych obudowane pitytami gipsowymi. Ponad agaimi dachowymi kominy
wykonczono tynkiem cementowo-wapiennym. Kanaly Zalzone § otworami w czapach
kominowych. W czsci wyzszej obiektu kanaty majduze przekroje i $ zabezpieczone przed
ptakami kratami z gtow stalowych. Pierwotnie petnity one ¢dkomindéw dymowych z piecéw
ogrzewagcych mieszkania. Obecnia 0 kominy wentylacyjne. Na ¢g&ci czap kominowych
widoczne § wykruszenia i sgkania. Okapy ogci daszkow na kominachy za krotkie i nie
maja kapinosow.. Na niektérych kominach pod czapamioemhe § zacieki i wykruszenia
cegty. Na kominach wyspuja takze sgkania i ztuszczenia tynku (~20% muru ponad pajaci

W niektorych kominach poddasza nigtkowego zamontowano nad stropem Ztrai
wyczystki do oczyszczania kanatow.

8. Opis projektowanych prac.

8.1. Rkniccia i rysyscian.
Peknigcia i rysyscian naley wzmocné pretami nierdzewnymi @8 mm, ze stali austenitycznej,
0 przekrojusrubowym. Przygto prety wklejane w otwory wiercone poprzegkmiecia w murze
oraz wklejane w bruzdy frezowane na powierzcéuian. Do naprawy iywac systemowej
zaprawy przeznaczonej do muréw ceglanych.




