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Stara krokiew

Nakładka 15x4cm, dł. 110cm

Stara podwalina Podwalina wymieniona

C80 zimnogięty,  L=70cmM12/240 Podkładka  M12

`odcinek nowej końcówki  ~2m

Stara    podwalina Podwalina    wymieniona

Nowa końcówka   krokwi

Nakładka 15x4cm,     L=110cm

dokładnie dociąć krawędzie połączenia

Wymiana ko ńcówki krokwi  skala 1:10

skala 1:10

ADRES: 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13

ADRES: 22-400 Zamość, ul. Bazyliańska 19, Kościuszki 4,

ELEWACJI ZEWNĘTRZNYCH WRAZ z BALKONAMI ORAZ

w ZESPOLE BLOKU XIV STAREGO MIASTA w ZAMOŚCIU
DACHU z KOMINAMI NA BUDYNKU "DOM CENTRALNY"

śeromskiego 3, działki nr ewid. 66, 67/5, obr. Miasto Zamość

sprawdził:mgr inŜ.Andrzej Szymański
upr.UANB-II-7342/22/91 podpis:

INWESTOR: MIASTO ZAMOŚĆ NR
RYS.T14

PROJEKT TECHNICZNY: REMONT

projektant: mgr inŜ.Andrzej Paszko
upr.UANB-II-7342/8/91 podpis:

data: 2022,12

data: 2022,12

TYTUŁ:SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA WIĘŹBY

Wymiana cz ęści podwaliny -poł ączenie

-  Zabezpieczenie antykorozyjne i p.ogniowe
przyciętych elementów drewnianych

-  Elementy drewniane dokładnie przycinać piłą

-  Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych
farbą antykorozyjną


