obrébka -tytancynk
podkonstrukcja -ocynk-0,7mm
mata strukturalna

sklejka wodoodporna 2x6mm
mur attyki

POKRYCIE DACHU:
blacha tytan-cynk na

mata strukturalna
membrana wysoko

obrébka gzymsu
do naprawy ~50%

rgbek stoj. grub.0,7mm

-paro przepuszczalna

KONSTRUKCJA PODDASZA
PRZEKROJ A-A
skala 1:50
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Roboty przewidziane przy remoncie poddasza:
zdemontowacg istniejace pokrycie z blachy ocynkowanej oraz obrébke muréw attyk
przemurowaé spekane i wykruszone fragmenty muru kominéw ~20%
wykonaé pod czapami kominéw otwory wentylacyjne w $ciankach bocznych

i zamontowac kratki ostonowe

wykonaé obrébke czap kominowych blachg tytan-cynk. z kapinosem

usung¢ uszkodzone tynki na kominach ~50% i wykona¢ nowe tynki cement.-wapienne
przemurowaé na nowo $cianki swietlika (h~40cm) -cegta kl.15MPa na zaprawie cem-wap. M5
zamontowaé systemowy $wietlik o konstrukcji aluminiowej

wymieni¢ uszkodzone elementy wiezby, nasztukowaé¢ uszkodzone koncowki,
zamontowaé nowe elementy -krokwie uzupetniajace, podwaliny, wylazy, okienka

itp., cato$¢ zaimpregnowac srodkami p-poz. oraz przeciw korozji biologicznej
wykona¢ nowe pokrycie dachu z blachy tytan-cynk 0,7mm na podwadjny rabek stojacy
(w korytach przy attykach dodatkowa izolacja z 2 warstw papy: podktadowej
samoprzylepnej i zgrzewalnej (rozwigzanie obrébki attyki, koryta i okapu zgodnie z
zaleceniami systemu pokry¢ blacha tytan-cynk wg rysunku szczegé6towego)

wykona¢ instalacje odgromowag na dachu wg projektu branzowego

oczyscic strop z polepy, gruzu i $mieci ~20cm i zdemontowac¢ podioge z desek 38mm
deski oczysci¢, zaimpregnowaé srodkami przeciwko korozji biologicznej i p-pozar.
utozy¢ warstwe wetny mineralnej lambda=0,034, grub. 20cm, na ptycie stropowej
utozy¢ folie paroprzepuszczalng na wetnie mineralnej

utozy¢ podioge z odzyskanych desek na legarach, na belkach stropowych

utozy¢ podioge z pltyty OSB na legarach w czesci p6tnocnej, gdzie nie byto desek.

warstwy stropu nad 3 pietrem:

deski z odzysku na legarach -38mm

folia paroprzepuszczalna

wetna mineralna lambda=0,034 -20cm

istniejgca ptyta stropowa kleina

ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ

K - KROKIEW -13x18cm

Ku - KROKIEW UZUPELNIAJACA -8x18cm

kg - KLESZCZE GORNE -2(10,5x18cm)

kd - KLESZCZE DOLNE -2(10,5x18cm)

PL - PLATEW - 18x18cm

P - PODWALINA -18x18cm

Pn - PODWAL. NAKLADKA -18x18cm

M1 - MURLATA -18x18cm

Mn - MURLATA NOWA -18x18cm

m - MIECZE - 12x18cm

N - OTWORY WENTYLACYJINE W
SCIANIE ATTYKI -OSIATKOWANE

podwoérze

DREWNO KLASY C27
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PROJEKT TECHNICZNY: REMONT
ELEWACJI ZEWNETRZNYCH WRAZ z BALKONAMI ORAZ
DACHU z KOMINAMI NA BUDYNKU "DOM CENTRALNY"
w ZESPOLE BLOKU XIV STAREGO MIASTA w ZAMOSCIU

ADRES: 22-400 Zamo$¢, ul. Bazylianska 19, Kosciuszki 4

Zeromskiego 3, dziatki nr ewid. 66, 67/5, obr. Miasto Zamos$¢é

TYTUL: KONSTR. PODDASZ’A’PRZEKROJ A-A |skala 1:50

INWESTOR: MIASTO ZAMOSC NR T5
ADRES: 22-400 Zamo$¢, Rynek Wielki 13 RYS.
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