znajdup sie murowane attyki. Potacie nachylone na te stromgria przy attykach koryta
zbierapce wody opadowe, ktore poprzez wpusty odprowadzanelo zewrtrznych rur
spustowych. Od strony podwoérza wody odprowadzandoswiszcych rynien i dalej do rur
spustowych.

Wiezba dachowa wykonana jest z drewna iglastego o kgt ptatwiowo- kleszczowej, z
dwiemasciankami stolcowymi. Krokwie w wkarach pustych jako belki dwugstowe oparte
sa koncami nasciankach kolankowych, na murtatach spenio na ptatwiach oraz w kalenicy.

W wiazarach petnych pary krokwi spé s podwdjnymi kleszczami pod ptatwiami
paosrednimi. Dodatkowo w potowie dolnych miset krokwie spite s dolnymi kleszczami ze
stupkami.

Stupki w wigkszasci posiadaj miecze podpierage ptatwie i usztywniage scianki stolcowe.
Stupki oparte $ na podwalinach. Podwaliny Z¢ na stalowych, dwuteowych belkach
stropowych.

Przekroje istnigjcych ptatwi, podwalin, murtat i stupkéw — 18x18cm.

Przekroje krokwi istnigcych 13x18cm. Uszkodzone kadwki krokwi naley wymienia na
belki o takim samym przekroju. Krokwie w istrgeych whzarach pracaj jako belki dwu-
przestowe, krokwie kulawki jako jednopggtowe.

Nowe krokwie uzupetniage, wstawiane porgilzy stare wizary od strony attyk, jako belki
jednoprzstowe oparte na murtatach i na ptatwiach, o przek8a18cm.

Kleszcze wykonano jako podwdjne belki o przekrdp6k18cm, miecze 12x18cm.
Obciazenia charakterystyczne potaci dachowych nasazwyzszej wynosi: od eizaru
witasnego pokrycia -g= 0,21 kN/m?2 , ddiegu (strefa 3) -S=1,20 kN/m?, od parcia wiatru
(strefa 1) -pk!=0,167 kKN/m2, od ssania wiatru p@218 kN/m2. Klag drewna dla istniggej
konstrukcji dachu przgjo jako C20, dla projektowanych elementéw &l&27. Wytzenie

elementow wgzby wynosi pontej 80% (obliczenia wg PN-B-03150:2000).

4,5,2. Dach na skrzydle wschodnim z3zym.

Na nizszej, trzykondygnacyjnej egci obiektu, w kacu lat 90-tych XX w. wykonano nowy
dach z mieszkaniami na poddaszu. Dach jest wiatbmpy. Gtéwna pokanachylona jest do
podworza, od wschodniej — szczytowsejany budynku, usytuowanej na granicy dziatki. W
potaci tej wykonano uskok pionowsgianke z oknami. Poriiej okien znajduje sinizsza czs¢
potaci. Pozostate potacie na potnocnym i potudnimwskraju tej czsci obiektu posiadajspadki
na strog podworza i na stran odpowiednio ulicZeromskiego i Kéciuszki. Wkzba ma
konstrukcg ptatwiowo -krokwiowy i jest wykona z drewna. Krokwie oparte Wdeianach
stolcowych przy murackcian kolankowych, na ptatwiach gednich oraz naciance stolcowej
przy wschodniegcianie szczytowej. Krokwie pracujako dwu i jedno prestowe belki. Wezba
jest zabudowana ptytami gipsowo-kartonowymi i nigierdzono nadmiernych ugf czy innych
objawéw wskazujcych na uszkodzenia konstrukciji.

Dach pokryty jest blachmiedzian i z takiej blachy wykonaneaobrobki.

5. Geotechniczne warunki i informacja o sposobie gadowienia obiektu.

Na podstawie badapoditaza gruntowego i opinii geotechnicznych wykonanych aotworow
zlokalizowanych bezpoednio przy wschodnim fundamencie wschodniego skazgbiektu na
dziatkach 67/3 i 67/6 (dokumentacja Geoproblem Grzesik, Luterek -2014r. i 2018r.) oraz
innych bada w poblzu a take na podstawie wizji w piwnicach i odkrywki fundante przy
potnocno-wschodnim nataiku obiektu przyto, ze na terenie dziatek 66 i 67/5 pod budynkiem
zalegag pyly i gliny pylaste twardoplastyczne JL=0,20 anpej 4,6m p.p.t. zwietrzelina
gliniasta margla JL<0,05. @liej znajduje si grunt skalisty -margiel.

Sciany piwnic posadowioney$1a r&nych poziomach, na gruntach jak paey Te masywne
mury wykonano z cegly ceramicznej petnej z warstwkamienia wapiennego wrodku, na
zaprawie wapiennej

Wg mapy hydrologicznej woda gruntowa w tym rejomigajduje s ponad 10m pougj
poziomu terenu tj. poaej poziomu posadowienia. Podczas lfadady nie byto do 6.6 m p.p.t.

Na podstawie § 4, ust. 3, pkt. 1 Rozpgizenia M. T., Bi G. M. z dnia 25 kwietnia 2012w.
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posastoaviobiektow budowlanych (Dz.U. z
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