Obiekt jest murowany z cegly ceramicznej petnegaprawie wapienno-cementowej,
otynkowany. Stropy ezciowo drewniane belkowe, e¢xiowo typu Kleina na belkach
stalowych. Elewacje o bogatej dekoracji posadowiame wyodebnionym cokole
zakaaczonym gzymsem. Jest to e przy wykuwaniu bruzd dla przewodow
odprowadzajcych. Bruzdy musg by¢ zakrywane ze starannym odbudowaniem
istniegcych dekoracji. Dom Centralny wpisany jest do rejezabytkow wojewodztwa
lubelskiego pod numerem A/1200 i jako taki podlggawnej ochronie. Chroniony jest
jego ukiad przestrzenny, bryta, wystroj elewaayirictrz.

Na trzech skrzydtach wgzych znajdu sie dachy dwuspadowe. Potacie tych dachow
nachylone s z jednej strony do podwoérza, z drugiej strony wrinku przylegtych ulic,
odpowiednio ul.Zeromskiego, ul. Bazylisskiej i ul. Kasciuszki. Od strony wschodniej,
gdzie budynek wiszy gsiaduje z niszym - trzykondygnacyjnym, dachy skrzydta
potnocnego i potudniowegog szakaczone scianami szczytowymi. Od strony ulic na
scianach znajdygjsie murowane attyki. Potacie nachylone na te strororfavprzy attykach
koryta zbierajce wody opadowe, ktére poprzez wpusty odprowadzade zewgtrznych
rur spustowych. Od strony podworza wody odprowadzando wiszcych rynien i rur
spustowych.

W nizszej czsci budynku dach wykonany jest jako wielospadowyowdta poté
nachylona jest do podwérza od wschodniej - szczgidaiany budynku, usytuowanej na
granicy dziatki. W potaci tej wykonano uskok piongwcianke z oknami. Poriej okien
znajduje s nizsza cgs¢ potaci. Pozostate potaci na potnocnym i potudniowskraju tej
czesci obiektu posiadagj spadki na strop podwérza i na str@n odpowiednio ulic
Zeromskiego i Kéciuszki.

Konstrukcja dachow wykonana jest z drewna. Pokryd@éehu w cgsci nizszej
wykonane z blachy miedzianejedrie pozostawione. Natomiast w ¢z wyzsze]
wymienione w catéci na black tytan - cynk 4czory na gbek stogcy. Kominy pokryte
blachy lub wyposaone w czapki z blachy.

Dachy nie posiadgj zabudowy wyposene] w elementy zasilane w energi
elektryczry (wentylatory, klimatyzatory) lub w aktywne adzenia antenowe.

Obiekt wyposaony jest w nagpujace instalacje:
wodry i kanalizacyjn,

- CO,
sitowg 3x400/230V,
asdwietlenia i gniazd wtyczkowych 230V,

2.4 Budowa instalacii.

Zgodnie z zajczonym arkuszem obliczeniowym budynek nglevyposay¢ w
instalacg odgromovd na poziomie klasy ochronga 11l o danych:



