2. OPIS TECHNICZNY.
2.1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- wizja terenu opracowania,

- Podktad geodezyjny terenu opracowania 1:500,

- Ustawa z 7 lipca 1994 - Prawo budowlane,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 sgprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagbudynki i ich usytuowanie,

- Norma PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiekbdidowlanych”,

- Norma PN-IEC 61024-1 ,Ochrona odgromowa obiekbwwlowlanych”,

- Przepisy i normy obowzujace w zakresie opracowania.

2.2 Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje budewvinstalacji odgromowej dla istnigjego budynku ,Dom
Centralny” zlokalizowanego na Starym Nige w Zamdciu, wzdhg ulic Zeromskiego,
Bazyliaaskiej i Kosciuszki, w zachodniej e%ci bloku XIV. Budynek w caftéci wypetnia
dziatki nr 66 i nr 67/5 édace wiasnécia Inwestora.

Opracowanie spogdzone jest w zakresie:

- zwody na dachu,
- przewody odprowadzgge do z4czy kontrolnych.

Jest to pierwsza ¢& opracowania dotygzego instalacji odgromowej. Drugacéé
obejmupca przewody uziemiagge i uziom wykonana dolzie w odgbnym opracowaniu,
gdyz uziom zlokalizowany ¢&dzie na innych dziatkach niedacych wiasnécia Inwestora.

Dla opracowania nie spajdza s¢ projektu zagospodarowania dziatki.

2.3 Charakterystyka budynku.

Istniejacy budynek petni funkcje mieszkalmn ustugowa. Znajduje s w nim 30 lokali
mieszkalnych oraz 8 lokalizytkowych. Obiekt ten jest budynkiem czteroskrzydyowna
planie prostokta ze $cigtymi naraznikami od potnocnego i potudniowego zachodu, z
wewretrznym prostoktnym dziedzhcem.

Skrzydio wschodnie budynku posiada trzy kondygnawieliziemne oraz aytkowe
poddasze. Pozostale trzy skrzydtaczterokondygnacyjne, z niggtkowym poddaszem.
Catas¢ jest podpiwniczona. PoszczegOlne skrzydta nakrgie wysokimi dachami
dwuspadowymi z attykami i matymi okienkamisgoetlajacymi strych. Na dachu #szej
czesci podczas adaptacji poddasza na mieszkania wykoolama potaciowe.



