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RZUT POŁACI DACHÓW
        -skala 1:100

W
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PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
RZUT DACHU

Nr uprawnień

Projektował

Zamawiający

Obiekt

Treść rys.

Stadium

Branża

Skala

Nr. rys.

RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOŚĆ
MIASTO ZAMOŚĆ

P.T.

1:100

REMONT ELEWACJI ZEWNĘTRZNYCH i DACHU
z KOMINAMI BUD. "DOM CENTRALNY" w ZESPOLE

BLOKU XIV STAREGO MIASTA w ZAMOŚCIU
Elektr.ZŁĄCZE KONTROLNE p/t

FeZn fi 8/RVS - PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY p/t
ZŁĄCZE BLACHA - DRUT

PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY
UZIOM

w/g ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

ZŁĄCZE BLACHA - DRUT
FeZn fi 8 - POŁĄCZENIE POKRYCIA DACHU BLACHĄ
z OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ GZYMSU

FeZn fi 8 - POŁĄCZENIE POKRYCIA DACHU BLACHĄ
z OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ ATTYKI

ZŁĄCZE DRUT - BLACHA OBRÓBKI ATTYKI

ZŁĄCZE DRUT - BLACHA POKRYCIA DACHU

FeZn fi 8 - POŁĄCZENIE POKRYCIA DACHU BLACHĄ
z BLACHĄ CZAPKI KOMINOWEJ

ZŁĄCZE DRUT - BLACHA POKRYCIA DACHU

ZŁĄCZE DRUT - BLACHA CZAPKI KOMINA

FeZn fi 8 - POŁĄCZENIE POKRYCIA DACHU BLACHĄ

ZŁĄCZE DRUT - KONSTRUKCJA ŚWIETLIKA

ZŁĄCZE DRUT - BLACHA POKRYCIA DACHU

z KONSTRUKCJĄ ŚWIETLIKA

ZŁĄCZE DRUT - BLACHA OBRÓBKI ATTYKI

ZŁĄCZE DRUT - BLACHA POKRYCIA DACHU

FeZn fi 8 - POŁĄCZENIE POKRYCIA DACHU BLACHĄ
z OBRÓBKĄ ATTYKI BUD. WYŻSZEGO

ZŁĄCZE DRUT - BLACHA CZAPKI KOMINA

FeZn fi 8 - POŁĄCZENIE POKRYCIA DACHU BLACHĄ
z BLACHĄ CZAPKI KOMINOWEJ

ZŁĄCZE DRUT - BLACHA POKRYCIA DACHU

FeZn fi 8 - POŁĄCZENIE POŁACI DACHOWYCH

1. JAKO ZWÓD WYKORZYSTAĆ BLASZANE POKRYCIE DACHU

UWAGI:

    BLACHĄ ARKUSZOWĄ ŁĄCZONĄ NA RĄBEK STOJĄCY (PRZY
   WARUNKU, ŻE GRUBOŚĆ BLACHY WYNOSI MINIMUM 0.5 mm).
2. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE WYSTAJĄCE PONAD DACH
    (CZAPKI KOMINOWE, OBRÓBKI MET. ATTYK) PRZYŁĄCZYĆ DO
    SIATKI ZWODÓW (POKRYCIA DACHU BLACHĄ).
3. POKRYCIE BLACHĄ POŁACI DACHOWYCH POŁĄCZYĆ METALICZNIE
    Z OBRÓBKAMI BLASZANYMI GZYMSU.
4. GZYMS i ATTYKI PRZEWIERCIĆ, a PRZEWÓD FeZn fi 8mm UKŁADAĆ
    w PRZEWIERCIE w RURKACH IZOLACYJNYCH RVS.
5. POZOSTAŁE GZYMSY NA TRASIE PRZEWIERCIĆ LUB WYKUĆ,
    a PO UŁOŻENIU PRZEWODÓW ODPROWADZAJĄCYCH ODBUDOWAĆ

6. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ DRUTEM FeZn fi8mm
    UKŁADANYM W RURCE RVS i ZATYNKOWANYM w BRUŹDZIE p/t.
7. ZŁĄCZA KONTROLNE UMIEŚCIĆ w PUSZKACH METALOWYCH
    WPUSZCZANYCH, ZAMYKANYCH POKRYWKĄ LUB DRZWICZKAMI.
8. ZASTOSOWAĆ DRZWICZKI (POKRYWKI) DEKORACYJNE BLASZANE
    LAKIEROWANE NA CZARNO, STOSOWANE NA INNYCH OBIEKTACH
    W STREFIE KONSERWTORSKIEJ STAREGO MIASTA (np. KOŚCIÓŁ
    FRANCISZKANÓW).

    DO PIERWOTNEGO STANU. GŁOWICE GZYMSÓW OBEJŚĆ ŁUKIEM.
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