dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) obiekt zalimaao pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. Dokumentacja geologiczno- iiynierska.
Nie dotyczy - obiekt zaliczono do pierwszej kataggeotechniczne.

7. Rozwhzania konstrukcyjno—materialowe wewrtrznych i zewngtrznych przegréd
budowlanych - opis i stan techniczny.
7.1. Elewacje z balkonami .

Remont elewacji obiektu zostat wykonany w 1999 rzW¥azku z tym widoczne jusa efekty
dziatania warunkow atmosferycznych.

Gtownym czynnikiem niszexym jest woda opadowa. Najbardziej zdegradowanymi
elementami elewacjiasbalkony orazsciany w ich bezpgrednim gsiedztwie. Konstrukej
balkonow stanowi ptyta kleina lub betonowa, na helk stalowych obetonowanych. Balkony
wigksze g podparte wspornikami betonowymi z tynkowymi ozdygtnprofilami.

Piyty balkonowe wraz z wylewkami i posadzkami angjubag¢ 30-40 cm. Na powierzchni
znajduje s¢ warstwa zdegradowanego nadbetonu i posadzka ceweentub z plytek
ceramicznych.

Gtéwne uszkodzenia balkonéw polegapa powierzchownych wykruszeniach otuliny
konstrukcji zelbetowej na skrajach piyt i zadara z tym korozy odstongtego zbrojenia. Nie
stwierdzono pknig¢ w miejscach utwierdzenia piyt i belek wspornikoWwyev scianach.
Wykruszenia wysipuja tez na niektorych wspornikach.

W wielu miejscach na elewacjach wystija konstrukcyjne gknigcia muréw (wskazane na
rysunkach), ktérych szczegotowy opis znajdugevsiEkspertyzie stanu technicznego.

Na wszystkich elewacjach, w ndym zakresie, ma zaobserwowa zawilgocenia,
odspojenia, ztuszczenia lub powierzchownegkapia tynku, szczegélnie w miejscach
przeciekébw przez wadliwe obrobki blacharskie, ryringury spustowe z blachy miedzianej.
Zniszczenia i zawilgocenia tynku wgpuja zaréowno na profilowanych elementach gzymsoéw i
detali opasek, jak i ncianach boniowanych i pilastrach.

Znaczne zniszczenia i zabrudzenia tynkéw wpygih na attyce wyszej cesci obiektu oraz
na stupkach attyki nszej czsci. Stupki te, wysipujace od strony potudniowej i pétnocnej,
posiadaj réwniez spekania, miejscowe zniszczenia cegiet oraz tynkow.

Stupki zwieiczone g betonowymi kulami z kwadratawpodstavy.

Elementy betonoweasspgkane, posiadajpowierzchniowe zniszczenia i ubytki. &ania g
znaczne i gibokie.

Na elewacjach Centralki wygiuja detale zdobnicze, ¢bdace odlewami stiukowymi
Z zastosowaniem gipsua &:

— plecionka wystpujaca na gzymsie i z bokéw pityt balkonowych, a nad plyty
z reliefem w ksztalcie pionowej fali, stanaee razem fryz medzy parterem a | pirem;

— piyty z medalionami i girlandami rulzy oknami | i Il petra, wraz z ssiednimi,
usytuowanymi mgdzy nimi w poziomie ptytami z reliefem pionowyclagodnie sfalowanych
linii, 0 nieco innej strukturze, jak te na fryziachparterem.

potkolumny z bazami i glowicami, stanawe element obramieotworéw okiennych parteru —
cztery otwory (8 sztuk potkolumn) elewacji pot negioraz jeden otwér (2 sztuki potkolumn)
elewacji zachodniej;

detal wianuszka umieszczonego na ptytce, ktéramestowana na murku stupka balustrady;
ptytka jest wtopiona w tynk stupka — 36 sztuk.

Najbardziej zniszczonym elementem stiukowym jestioinka biegaca dookota budynku na
poziomie ptyt balkonowych | pira, wystpujaca rownie na bokach tych piyt.

Rowniez znacznie zniszczony jest detal wianuszka umiesgcra stupkach balustrad.

Inne elementy odlewodw stiukowych posiadspzkania i niewielkie powierzchniowe ubytki.



