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ADRES: 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13

TYTUŁ: SZCZEGÓŁY WZMOCNIENIA MURÓW

ADRES: 22-400 Zamość, ul. Bazyliańska 19, Kościuszki 4,

ELEWACJI ZEWNĘTRZNYCH WRAZ z BALKONAMI ORAZ

w ZESPOLE BLOKU XIV STAREGO MIASTA w ZAMOŚCIU
DACHU z KOMINAMI NA BUDYNKU "DOM CENTRALNY"

śeromskiego 3, działki nr ewid. 66, 67/5, obr. Miasto Zamość

sprawdził:mgr inŜ.Andrzej Szymański
upr.UANB-II-7342/22/91 podpis:

INWESTOR: MIASTO ZAMOŚĆ NR
RYS.T15

PROJEKT TECHNICZNY: REMONT

projektant: mgr inŜ.Andrzej Paszko
upr.UANB-II-7342/8/91 podpis:

data: 2022,12

data: 2022,12

UWAGI:

1. ROZMIESZCZENIE PRĘTÓW NA ZEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI
  MURU USTALIĆ NA BUDOWIE WG RYSUNKÓW I ZASAD SYSTEMU

2. NALEśY UśYWAĆ SYSTEMOWEJ ZAPRAWY PRZEZNACZONEJ
   DO MURÓW

3. PRACE WZMOCNIEŃ PRĘTAMI NIERDZEWNYMI NALEśY
  WYKONYWAĆ ZGODNIE Z UWAGAMI ZA WARTYMI W OPISIE
  TECHNICZNYM, ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA,
  PRZEZ ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONYCH FACHOWCÓW.
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MUR WZMACNIANY PRĘT NIERDZEWNY o8, L=900
-OTWÓR W MURZE - o14mm
     OZNACZENIE NA RYSUNKACH:
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PRĘTY NR3 WKLEJANE W BRUZDY w MURZE

OZNACZENIE NA RYSUNKACH:
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PRĘTAMI NIERDZEWNYMI O PRZEKROJU ŚRUBOWYM
SZCZEGÓŁY WZMOCNIENIA MURÓW
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ZASADY MOCOWANIA PR ĘTÓW NR1 i NR2 W WIERCONYCH OTWORACH


