Wzmocnienie pgtami wklejanymi w nawiercane otwory wykahavg rysunkoéw i zasad

systemu, przy zachowaniu zaléce

- w peknigtej scianie nawierd pod lkgtem otwory @14mm przecingje mknigcie w ~Y%

dtugasci zaprojektowanego gha ,

- otwory przedmuchastrumieniem powietrza a naphie sptukéd woda, nadmiar wody usuid

- uzywajac pistoletu do wyciskania zaprawy z rarkvypemnic doktadnie otwor zaprayvdo

wklejania petow,

- W wypetnionym otworze zamontowaret stalowy wkecajpc go w zapraw,

- oczysci¢ wlot otworu dla ostatecznego wykazenia powierzchriciany.

Wzmocnienie w bruzdach wykoéiavg rysunkéw i zasad systemu przy zachowaniu zalece

- W peknigtej scianie wycaé (wyfrezowa) szczeliny o gibokasci ~65mm i szerok&ei 12mm,

- wycigte szczeliny przedmuchatrumieniem powietrza, a ngghie sptukéd woda.

- uzywajac pistoletu do wyciskania zaprawy, na dnie szcyelimiesci¢ warstwe systemowej

zaprawy przeznaczonej do wklejaniatpw, o grubdci ok.1cm,

- w szczelinie zamontowatiggna stalowe wciskag je do wczéniej potazonej zaprawy

- na widoczny pgt wprowadz¢ pistoletem kolejm warstwe zaprawy i docisgt do szczeliny

uzywajac np. waskiej kielni do fugowania,

- w przypadku wklejania podwoéjnegoegha (24.8) wcisigc drugi pet w zaprave i przykry¢

go nastpna warstwg zaprawy i docisgt jw.

- wykonan, spoirg zafugowa lub pozostawd do ostatecznej renowacji powierzcKaiany.

Wskazowki:

- po kadej stronie pknigcia ckgno stalowe powinno ldyzakotwione na min. 50 cm.

- stosowa odstp migdzy kolejnymi petami ok. 40-45 cm.

- w miejscach gdziegkniccie jest blkej niz 50cm od kaéca sciany ckgno stalowe musi gy
zagkte wokot naraga i musi by zamocowane w przylegteja@adupcej) scianie.

- w miejscach gdzieghkniecie jest nie dalej ki50cm od otworu, egno musi by wygicte i
zamocowane wuiezy.

- tam gdzie pgty stalowe musgzby¢ polaczone w diugie odcinki stosowaaktadk ,ciegno na
ciegno” o minimalnej diugéci 50 cm.

- w przypadku kotwienia kacowki ciggna w murze, wywieréiotwor @14mm i wklei pret.

- przebieg pgtéw powinien mié zasadniczo kierunek prostopadty do przebiegu aysarze.

Miejsca z ubytkami tynku, po wprowadzeniu wzmodanieonstrukcyjnych, uzupelai
systemowym tynkiem naprawczym, struktdaiobranym do istniagego na elewaciji.

8.2. Tynki i detale sztukatorskie.

Po ustawieniu rusztowiadokona& szczego6towego przeglu tynkdw i detali sztukatorskich.

Wszystkie tynki zawilgocone, zdegradowane i odspejoaley skuwt. Wszystkie zniszczone
i odspojone detale, tj. elementy plecionki oraznuiszki na stupkach balkonéw zdemontéwa
Elementy detali, ktére nadajsic do ponownego wbudowania poddaaprawie stosa¢
elastyczn szpachlowk. Pozostate, brakage lub catkowicie zniszczone odlewy odtwarzy
Rekonstrukaj detali wykoné za pomog form silikonowych wywajac zaprawy zblionej
sktadem i struktur do istniejcej. Elementy dobrze przytwierdzone do padipodda naprawie
N Situ”.

Tynki i detale sztukatorskie przed wykonaniem neyyraczysci¢ z farb, glonéw i porostéw,
umy¢ z zastosowaniem ggrej wody z dodatkiem detergentu oraz wykobnzhemiczia
dezynfekog powierzchni specjalistycznydnodkiem.

Wykona& nowe tynki wapienno-cementowe w miejscach znisagel i skutych. Na
rysunkach elewacji podano procentowe wigtkgpowierzchni tynkow do wymiany.

Przed wykonaniem nowych tynkow zmurszate spoinynaisna gkbokas¢ 2 cm. Zostawiane
stare wyprawy tynkarskie lub odstete, miejscowo ostabione cegly, wymagajzmocnienia z
zastosowaniem alkalicznego, mineralnégmlka wzmacniacego.

Tynki lekkie, wapienno-cementowe z trasem wykomea zaprawie sczepnej (obrzutce).
Wierzchni warstwe tynkow wykong& o odpowiednim uziarnieniu, dobranym do struktumyki
istniepcego, ti. o podobnych wdaeiwosciach techniczno-estetycznych. Tynk wapienno-
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