SZCZEGOLY WZMOCNIENIA MUROW
PRETAMI NIERDZEWNYMI O PRZEKROJU SRUBOWYM
SKALA 1:10

| | : PRETY NR3 WKLEJANE W BRUZDY w MURZE

\ OZNACZENIE NA RYSUNKACH:

2 PRETY NIERDZEWNE @8

ZASADY MOCOWANIA PRETOW NR1 i NR2 W WIERCONYCH OTWORACH

MUR WZMACNIANY PRET NIERDZEWNY @8, L=900

-OTWOR W MURZE - g14mm
OZNACZENIE NA RYSUNKACH:
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UWAGL: PROJEKT TECHNICZNY: REMONT
: ELEWACJI ZEWNETRZNYCH WRAZ z BALKONAMI ORAZ
1. ROZMIESZCZENIE PRETOW NA ZEWNETRZNEJ POWIERZCHNI DACHU z KOMINAMI NA BUDYNKU "DOM CENTRALNY"
MURU USTALIC NA BUDOWIE WG RYSUNKOW | ZASAD SYSTEMU w ZESPOLE BLOKU XIV STAREGO MIASTA w ZAMOSCIU
ADRES: 22-400 Zamos¢, ul. Bazyliariska 19, Kosciuszki 4,
2. NALEZY UZYWAC SYSTEMOWEJ ZAPRAWY PRZEZNACZONEJ Zeromskiego 3, dziatki nr ewid. 66, 67/5, obr. Miasto Zamos¢
DO MUROW TYTUL: SZCZEGOLY WZMOCNIENIA MUROW  [skala 1:10
] ) INWESTOR: MIASTO ZAMOSC NR T15
3. PRACE WZMOCNIEN PRETAMI NIERDZEWNYMI NALEZY ADRES: 22-400 Zamo$é, Rynek Wielki 13 RYS.
WYKONYWAC ZGODNIE Z UWAGAMI ZA WARTYMI W OPISIE projektant: mgr inz.Andrzej Paszko
TECHNICZNYM, ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, upr.UANB-1I-7342/8/91 \data: 2022,12|podpis:
PRZEZ ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONYCH FACHOWCOW. sprawdzitmgr inz.Andrzej Szymanski
upr.UANB—II—7342/22/91\data: 2022,12|podpis:




