Strefa cokotowa obiektu w dolnej @zi jest wykaczona ptytami piaskowca. Na elewacji
poinocnej i potudniowej ptyty piaskowca zostaly zamrtowane na zdegradowanym tynku
wroku 2021 i ja odpadal. Natomiast na elewacji zachodniej kilkaoa lat temu cokot
kamienny zostat zamontowany po skuciu tynku i patkumuru, takze zostat zlicowany
z tynkiem cokotu istnigcym nad nim.

Montujac cokét kamienny na tynku na elewacjach pétnocnepiudniowej jednoczmie
zamurowano otwory okienek piwnic oraz zlikwidowastadzienki przy okienkach.

W tej partii mury i tynki § zawilgocone, wyspuja Spgkania i ztuszczenia.

Na scianach szczytowych, pomuizy czscia wyzsz i nizsza budynku, stary tynk wapienny
praktycznie obsypat i To spowodowaloze odstonita @i i rozszczelnita krawdz obrobek
blacharskich z blachy miedzianej na styku potacis@z nizszej zescianami szczytowymi
wyzszych skrzydet pétnocnego i potudniowego.

7.2. Dach z kominami
7.2.1. Dachy nad e%cia czterokondygnacyin
Na trzech skrzydtach wgzych znajdy sie dachy dwuspadowe o konstrukcji ptatwiowo-
kleszczowej. Konstrukegjdachow opisano w punkcie 4,5,1.

Na poddaszu nieytkowym w tej czsci obiektu, na stalowych belkach stropowychzoloa
jest poditoga z desek grudmd 38cm, na zaktadk Na podtodze zalega polepa z gliny zmieszana z
zuzlem, trocinami gruzem i innymi zanieczyszczenia@nuba¢ tej warstwy wynosi miejscami
od 10 do ponad 30 cm. W gzi skrzydta pétnocnego podiogz desek i polep usungto i
utozono ptyty styropianu przykryte fali

Pokrycie dachu wykonano z blachy ocynkowanegzénej na gbek stogcy, na tatach
drewnianych. Blacha zostata pomalowana. Miejscamkomycie od strony ulZeromskiego,
naklejono na blaghpap zgrzewala w celu naprawy przeciekéw.

W potaciach wykonano prostgike okienka wentylacyjne (~35x45 cm) i wytazy dagko

W murkach attyk od strony pétnocnej i zachodnieajdnja sie okragte otwory wentylacyjne
o srednicy ~15 cm.

Widoczna jest znaczna korozja blachy (ponad 50%yachach na gici wyzszej. Farba
zachowata si na niewielkiej czsci pokrycia. Stwierdzono nieszczeftdo w pokryciu dachu
spowodowane korozj Szczegolnie widoczney przecieki w korytach przy attykach, zwtaszcza
po stronie potnocnej. Tak nascianach komindéw na poddaszu wymija zacieki z powodu
wadliwych obrobek blacharskich.

Murtaty pod korytami g w duzej czsci zawilgocone. Na znacznych odcinkach murtaty te
zostaty wymienione pod koniec XX w. Wypuje jednak j# na nich zagrzybienie w formie
wydatnych ptatéw grzybni. Fragmenty starej murlaigt strony podwdrza as catkowicie
sprochniate pomima,e obecnie nie widatam zawilgocenia.

Zacieki widoczne s takze na krokwiach, szczegdélnie w dolnych partiach,y patykach.
Miejscami wid& na nichslady grzybow — szkodnikow drewna.

Wiele krokwi posiada nasztukowanenkdwki wsparte na murfatach przy murkach attyk.
Nowe czsci krokwi polaczone g na zaktadk z krokwia oryginalra, a pokczenie wzmocnione
jest naktadkami z desek 25 mm. &alenie wykonane jest przy pomocy zwykiych gam.
Zaciecia w pohkczeniu na zaktadkwykonano niestarannie, siekierami. Naktadki z desezbyt
waskie. Wymienione kicowki s3 czesto juz porazone przez grzyby.

Wiazar przy wschodniejcianie szczytowej na potudniowym skrzydle dachst jg catdci
zmurszaly. Krokiew i kleszcz wzmacniane byty nakiachi, lecz te elementy ta& s zbutwiate.

W miejscu zaciekdw ptaty grzybni pojandagic takze na ptatwiach.

Podwaliny lgace na belkach stropowych siejscami sprochniate, zaatakowane przez owady
— szkodniki drewna. Belki te ugy si¢ pod obcizeniem ze stupkow i nagiito rozpkcie i
rozsungcie pokczonych klamrami kécow podwalin. Miejscowo pod stupkami sprochniate
podwaliny ulegty wgnieceniu na 3-4 cm. Fragmentvpaithy przy klatce schodowej w skrzydle
potnocnym catkowicie sirozpadt. Rownig dolna czs¢ stupka przyscianie tej klatki schodowej
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