PROJEKTY  MATEUSZ ZAWADZINSKI — PROJEKTY SANITARNE

R 7 BOCHOTNICA, UL. NALECZOWSKA 2
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SANITARNE

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR | ZAKLAD GOSPODARKI LOKALOWE]
W ZAMOSCIU SP. Z 0.0.
UL. PEOWIAKOW 8

22-400 ZAMOSC

NAZWA | PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKACH
ZAMIERZENIA | PRZY UL. ZEROMSKIEGO 3, KOSCIUSZKI 4,
BUDOWLANEGO | BAZYLIANSKA 19 W ZAMOSCIU

ADRES | UL. ZEROMSKIEGO 3, KOSCIUSZKI 4, BAZYLIANSKA 19,
INWESTYCJI | 22-400 ZAMOSC

KAT.OBIEKTU | XIII
BUDOWLANEGO

POZOSTALE | JEDN. EWID.  066401_1
DANE ADRESOWE | OBREB NR 0001
ARKUSZ 46
DZ. NR EWID. 66, 67/5

ZAKRES OPRACOWANIA: BRANZA SANITARNA

Funkcja | Imie¢ i Nazwisko | Specjalno$é¢ i numer uprawnien budowlanych Data Podpis
= Upr. bud. nr ewid. LUB/0317/PBS/21 do
E mgr inz. Mateusz . ;t)ri)jekltovs{ania ‘tl):;z Qgra.nicfZQﬁ :vlsp‘e‘cjalnoégi '
q_)‘ ¢ 1nStalacyjnej w zakresie Sieci, 1mstalacji 1 urzgazen
o ZAWADZINSKI cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
o wodociagowych i kanalizacyjnych
> Upr. bud. nr ewid. LUB/0330/PWBS/21 do 09.02.2024
'% L projektowania i kierowania robotami budowlanymi
3 mgr inZ. Joanna bez ograniczef w specjalnoscei instalacyjnej w
2 ZAWADZINSKA zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
g wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
2 kanalizacyjnych
Egz. nr

Zamosé 09.02.2024 r.
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Il CZESC RYSUNKOWA

1. Instalacja kanalizacji sanitarnej — piwnica 1:100
2. Instalacja kanalizacji sanitarnej — parter 1:100
3. Instalacja kanalizacji sanitarnej — pietro 1 1:100
4. Instalacja kanalizacji sanitarnej — pietro 2 1:100
5. Instalacja kanalizacji sanitarnej — pietro 3 1:100
6. Instalacja wodociggowa — piwnica 1:100
7. Instalacja wodociggowa — parter 1:100
8. Instalacja wodociggowa — pietro 1 1:100
9. Instalacja wodociggowa — pietro 2 1:100
10. Instalacja wodociggowa — pietro 3 1:100



| DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3e Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023., poz. 682 z p6zn. zm.)

Projektant oswiadcza, Ze niniejsze opracowanie projektowe z dnia 09.02.2024r.:

1. Jest wykonane zgodnie z zawartg umowag, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

2. Zostaje wydane zamawiajgcemu w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢, jest zgodne z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi podstawe
do wystgpienia o stosowne pozwolenie na prowadzenie robét.

3. W opracowaniu dokumentacji projektowej brali udziat:

Funkcja | Imie i Nazwisko | Specjalno$é i numer uprawnien budowlanych
= Upr. bud. nr ewid. LUB/0317/PBS/21 do
fzﬁ mgr inz. Mateusz _ pt)r?jek_tovs_/ania ‘tl>(ez (_)gra_nic.ze.:r'l :Vlspe.:.cjalnos'gi ,
=X . Instalacyjnej w zakresie sleci, istalacji 1 urzgdzen
o ZAWADZINSKI cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
o wodociaggowych i kanalizacyjnych
> Upr. bud. nr ewid. LUB/0330/PWBS/21 do
.g . projektowania i kierowania robotami budowlanymi
3 mgr inZ. Joanna bez ograniczefi w specjalnoscei instalacyjnej w
2 ZAWADZINSKA zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
g wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
2] kanalizacyjnych

PROJEKTANT

mgr inz. Mateusz Zawadzinski

Upr. bud. nr ewid. LUB/0317/PBS/21 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych



*LUBELSKA
OKREGOWA
I z B A

INZYNIEROW Lublin, dnia 14 grudnia 2021 r.
BUDOWNICTWA
LUB/OKK/7131/0087/2021

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(t ). Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4b oraz art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie

na up z wynikiem pozytywnym

przyg dowego oraz

Pan Mateusz ZAWADZINSKI

magister inzynier
ur. dnia 27 listopada 1991 r. w Pulawach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0317/PBS/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —~Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej K. p. a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

{Tots O ¢

Zakres nadanych up ien lanych

na odwrocie decyzji.

POUCZENIE :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127aK. p. a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzj¢

§ 2. Z dniem doreczenia organowi admini: ji publicznej oswiad ia o zr iu si¢ prawa do
stron post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie

przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

przez ig ze

ZJo) Czlonek " Przeﬁdmcmcy
LUk s [
drin; damczyk inz. Andrzej Adamczuk drinz Andrzej Pichla
Otrzymuja

1. Pan Mateusz ZAWADZINSKI
ul. Pilsudskiego 67/22
22-400 Zamosé
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

Za zgodnos$¢ z oryginatem
mgr inz. Mateusz Zawadzinski
Upr. bud. nr ewid. LUB/0317/PBS/21 do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Pan Mateusz ZAWADZINSKI

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 3i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust 1 i 20 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja
do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne,

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

G Czlonek szew70viczqcy
- | '
AL u/oL( /

drinz. Adamczyk inz/ Andrzej Adamczuk drinz. Andrzej Pichla

Za zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. Mateusz Zawadzinski
Upr. bud. nr ewid. LUB/0317/PBS/21 do
projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-M1K-1JM-5TK *

Pan Mateusz Zawadziriski o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0020/22

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 67/22, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-31 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




°LUBELSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW Lublin, dnia 14 grudnia 2021 r.
BUDOWNICTWA
LUB/OKK/7131/301-7132/301/2021

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b oraz art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Joanna Maria ZAWADZINSKA

magister inzynier
ur. dnia 11 lutego 1991 r. w Hrubieszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0330/PWBS/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ~Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej K. p. a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K. p. a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie

przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Przewodpiczacy

U , 7
inz. Andrzej Adamczu% dr inf Andrzej Pichla

Otrzymuja:
Pani Joanna ZAWADZINSKA
ul. Pilsudskiego 67/22
22-400 Zamosé

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa

Za zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. Mateusz Zawadzinski
Upr. bud. nr ewid. LUB/0317/PBS/21 do
projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Joanna Maria ZAWADZINSKA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

- kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi;

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

- wykonywania nadzoru inwestorskiego;

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust 1 i 20 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane

w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg
do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlo ek\’ Czlonek Przewodniczacy
) /] o SN /
| |/ O L VL
drinz Jerfzy Adamczyk inz. Andrzej Adamczik dr m‘?’ Andrzej Pichla
ks

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Mateusz Zawadzinski
Upr. bud. nr ewid. LUB/0317/PBS/21 do
projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych



® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-81L-WSC-JKL *

Pani Joanna Maria Zawadzifska o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0019/22

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 67/22, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-01 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Il CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Niniejsze opracowanie stanowi projekt przebudowy instalacji wod-kan w Bloku XIV
Zabytkowego Starego Miasta (ul. Zeromskiego 3, Kosciuszki 4, Bazylianska 19) zlokalizowanego
na terenie Zamoscia (dz. nr 46.66, 46.67/5).

Opracowanie zawiera projekt instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej wody zimne;j
oraz cieptej wody uzytkowej. Przytgcza wod-kan bez zmian.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Instalacja wod-kan objeta niniejszym opracowaniem nie bedzie rozprowadzana na zewnatrz
budynku ponizej powierzchni terenu, w 2zwigzku z czym nie wykonuje sie projektu
zagospodarowania terenu oraz nie okresla sie warunkéw geotechnicznych.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Niniejszy projekt techniczny wykonywany jest dla Bloku XIV Zabytkowego Starego Miasta.
Budynek zbudowany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek wyposazony jest w
dziatajgcy instalacje elektryczng, wodociggowa (w ztym stanie technicznym), kanalizacji sanitarnej
(w zlym stanie technicznym), wentylacji grawitacyjnej. Zrédto ciepta na cele CO stanowi wezet
grupowy zasilany z miejskiej sieci cieplowniczej. Zrédlem ciepta na potrzeby cieptej wody
uzytkowej stanowig istniejgce podgrzewacze przeptywowe oraz pojemnosciowe.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1. Podstawowe zalozenia projektowe

W ramach projektu przewidziano wymiane istniejgcej instalacji wod-kan w budynku przy
zachowaniu istniejgcych przytgczy wod-kan. Zatozono prowadzenie nowych instalacji w miare
mozliwosci po trasie demontowanych instalacji. Etapowanie prac w zakresie Wykonawcy robot
budowlanych.

Nie przewiduje sie montazy dodatkowych odbiornikow wody zimnej i cieptej, w zwigzku z
czym bilans wodno-$ciekowy pozostaje bez zmian.

5. ROZWIAZANIA  ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE PROJEKTOWANEJ
INSTALACJI ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

5.1. Instalacji kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PP oraz PVC tgczonych na
uszczelke gumowg. Fragment instalacji ttocznej wykona¢ z rur PE dnS50 tgczonych poprzez
zgrzewanie elektooporowe. Rurociggi w miare mozliwosci prowadzi¢ po trasie istniejgcej instalacji
kanalizacji sanitarne;j.
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Montaz rur do przegrod budowlanych za pomocg metalowych uchwytow lub obejm z
elastyczng podktadkg. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5%. Wigczenie
odgatezien i podej$é pod katem 45-67°. Piony wyprowadzié ponad dach i zakofnczyé stylizowang
wywiewkg kanalizacyjng lub zakornczy¢ zaworem napowietrzajgcym. Zakonczenie poszczegélnego
pionu pokazano w tabeli ponizej. Na pionach kanalizacji sanitarnej przed kazdym przejsciem przez
przegrode poziomg (strop) montowac rewizje na wyzszej kondygnacji. Do rewizji montowanych w
szachtach przewidzie¢ dostep przez drzwiczki rewizyjne. PrzejScia rurociggéw przez przegrody
budowlane wykonac w tulejach ochronnych z wypetnieniem elastycznym.

Pion kanalizacyjny | Srednica pionu | Sposéb napowietrzania Srednica
K 75 Zawor napowietrzajgcy 75
K1 110 Wywiewka dachowa 160
K2 110 Wywiewka dachowa 160
K3 110 Wywiewka dachowa 160
K4 110 Wywiewka dachowa 160
K5 110 Wywiewka dachowa 160
K6 110 Wywiewka dachowa 160
K7 110 Wywiewka dachowa 160
K8 110 Wywiewka dachowa 160
K9 110 Potgczy¢ z pionem K10 ---
K10 110 Wywiewka dachowa 160
K11 110 Wywiewka dachowa 160
K12 110 Wywiewka dachowa 160
K13 110 Wywiewka dachowa 160
K14 75 Zawor napowietrzajgecy 75
K15 110 Wywiewka dachowa 160
K16 110 Wywiewka dachowa 160
K17 110 Wywiewka dachowa 160
K18 110 Zawor napowietrzajgcy 110
K19 110 Wywiewka dachowa 160
K20 75 Zawor napowietrzajgcy 75

5.2. Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowg wykonaé z rur stalowych nierdzewnych tgczonych poprzez
zaprasowywanie. Instalacje cieptej wody uzytkowej wykona¢ z rur stalowych nierdzewnych
Srednicy 18x1,0 tgczonych poprzez zaprasowywanie. Rury w miare mozliwosci prowadzi¢ po trasie
demontowanej instalacji wodociggowej. Montaz rur do przegréod budowlanych za pomocag
metalowych uchwytéw lub obejm z elastyczng podktadka.

Do przygotowywania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano podgrzewacze pojemnosciowe
oraz przeptywowe. Istniejgce podgrzewacze przewidziano do zdemontowania i zastgpienia ich
nowymi. Lokalizacji podgrzewaczy zgodnie z czescig graficzng projektu.

Na kazdym odejsciu od pionu wodociggowego do poszczegolnych mieszkan i lokal
ustugowych nalezy zamontowaé¢ zestaw wodomierzowy skfadajgcy sie z dwdch zaworow
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odcinajgcych (przed i za wodomierzem) oraz wodomierza montowanego na konsoli. Parametry
poszczegdlnych zestawow wodomierzowych podano w tabeli ponize;.

Odejscie na Pion wodociggowy | DN zaworu Wodomierz
w3 25 Qrom = 2,56m%h, 1”
Lokal ustugowy 1 Wi 5 Qvom = 25m%h. 1°
Lokal ustugowy 2 | W2 20 Qnom = 1,5m%h, 3/4”
Lokal ustugowy 3 | W13 15 Qnom = 1,0m%h, 3/4”
Lokal ustugowy 4 | W12 15 Qnom = 1,0m%h, 3/4”
Lokal ustugowy 5 | W5 20 Qnom = 2,5m%h, 1”
Lokal ustugowy 6 W6’ 15 Qrom = 1,0m*/h, 3/4”
Lokal ustugowy 7 W7 32 Qnom = 6,0m3h, 1 1/2”
Lokal Ustugowy 8 | W8 20 Qnom = 1,5m*/h, 3/4”
m. 19/1 w1 25 Qnom = 2,5m%h, 1”
m. 4/3 W1 25 Qrom = 2,56m%h, 1”
m. 4/3 w3 15 Qnom = 1,0m*/h, 3/4”
m. 19/1 w2 15 Qnom = 0,6m%/h, 3/4”
w2 15 Qnom = 0,6m%/h, 3/4”
m. 19/2 W4 25 Qnom = 2,5m7h, 1°
m. 3/12 W4 25 Qnom = 2,5m%h, 1”
W5 25 Qrom = 2,5m%h, 1”
m. 3/13 W6 15 Qnom = 0,6m7h, 3/4”
m. 3/14 W7 25 Qrom = 2,56m°h, 1”
w8 15 Qnom = 0,6m%/h, 3/4”
m. 31,2 W9 25 Quom = 2,5m7h, 17
W9 25 Qrom = 2,56m°h, 1”
. 313
m W10 15 Quom = 0,6m/h, 3/4”
u— 3 ”
o4 W10 25 Qnom = 2,5m3/h, 1 ”
w11 15 Qnom = 0,6m°h, 3/4
w3’ 15 Qrom = 1,0m*/h, 3/4”
m. 413 W1 25 Quom = 2,5m7h, 17
m. 19/5 w1 25 Qrom = 2,56m°h, 1”
W2 15 Qnom = 0,6m>/h, 3/4”
m. 1977 W& 25 Qvam = 2.56m%0. 1"
W4 15 Qrom = 0,6m>/h, 3/4”
m. 3/15 W12 20 Qvom = 1,5m3N. 3747
m. 3/16 W6 20 Qrom = 2,56m°h, 1”
m. 3/17 W7 25 Qrom = 2,56m°h, 1”
W5 15 Qnom = 0,6m>/h, 3/4”
m. 3/5,6, 7 W7 25 Qnom = 2,5m%h, 17
m. 3/8 w8 15 Qnom = 0,6m%h, 3/4”
m. 3/8 taz. W9 20 Qnom = 1,5m%h, 3/4”
m. 3/9 W9 25 Qnom = 2,5m°h, 1
W10 32 Qnom = 2,5m°h, 1
m. 4/2 Wil 15 Qnom = 0,6m/h, 374"
m. 4/5 w3 25 Qnom = 2,5m%h, 1”7
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Odejscie na Pion wodociggowy | DN zaworu Wodomierz
m. 4/4 w3 32 Qnom = 6,0m°h, 1 1/2”
— 3 »

m.4/7 w11l 32 Qnom = 6,0m3/h, 1 1/2”
W10 32 Qnom = 6,0m%h, 1 1/2

m. 4/6 w3 25 Qrom = 2,56m°h, 1”
w1 25 Qnom = 2,5m%h, 1”

m. 19/9 w2 15 Quom = 0,6m/h, 3/4”
W2 15 Qnom = 0,6m>/h, 3/4”

m. 19/10, 11 W4 20 Qvom = 2,5m%h, 17
w4’ 20 Qnom = 1,5m*/h, 3/4”

.31

m. 3/18 W6 15 Quom = 0,6m/h, 3/4”
W5 25 Qrom = 2,56m°h, 1”

m. 3/19 wWe’ 15 Quom = 0,6m/h, 3/4”
w8’ 25 Qrom = 2,56mh, 1”

. 3/2

m. 3/20 W7 15 Quom = 0,6m/h, 3/4”

m. 3/11 WES 25 Qrom = 2,5m°h, 1”

m. 3/12 W9 32 Qrom = 6,0m%h, 1 1/2”

6. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI WEWNETRZNEJ Z ZEWNETRZNA, WRAZ
Z PUNKTEM POMIAROWYM | ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN

6.1. Powigzanie wewnetrznej instalacji z przytagczami

W zwigzku z brakiem zmian w bilansie wodno- $ciekowym, nie ma koniecznosci
przebudowy istniejgcych przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej. Instalacje wod- kan
zaprojektowano aby istniejgce przytacza byly w stanie dostarcza¢ wode oraz odprowadzac scieki.

7. UWAGI | INFORMACJE DODATKOWE

Przed realizacjg przedmiotowej inwestycji Wykonawca powinien wykona¢ wizje lokalng w
celu ustalenia etapowania prac oraz mozliwosci wykonania zatozeh projektowych (np.
prowadzenie instalacji po trasie demontowanych instalacji.

Dodatkowo, w zwigzku z nieudostepnieniem przez mieszkancow czesci lokali, na etapie
wykonawstwa moze wystgpi¢ koniecznos¢ naniesienia zmian wzgledem rozwigzan przyjetych w
projekcie. Kazdorazowa zmiana musi by¢ poprzedzona uzgodnieniem z Inwestorem oraz
Projektantem.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie miedzy innymi:

¢ ustalenie etapowania prac,
e wykonanie prac w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla lokatorow oraz najemcéw lokali
ustugowych,
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ustalenie lokalizacji przyborow wodociggowych w lokalach, ktore nie zostaty
udostepnione w trakcie prac projektowych, wraz z wytrasowaniem podejs¢ do tych
przyborow,

doprowadzenie pomieszczen do stanu pierwotnego, a w przypadku koniecznosci
wykonania dodatkowych rozkué/bruzdowania, Wykonawca wtasnym kosztem i sitami
odtworzy nawierzchnie przegrod budowlanych.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 15.04.2022r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 2022 poz.1225 z p6zh. zm.)
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz.401 z p6zh. zm.)

Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Aktualne obowigzujgce normy i przepisy

Wymagania producentéw materiatdéw i urzgdzen

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7
~WVymagania techniczne Cobrti Instal Warszawa 2003”

Roboty instalacyjno-montazowe wykonac¢ zgodnie z projektem oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacji” — zeszyt 12, opracowanie Cobrti
Instal Warszawa

8. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NAZW WELASNYCH

Ewentualne podane nazwy wiasne producentéow lub wyrobdéw nalezy traktowaé jako
przyktadowe. Oznacza to, ze mozna zastosowac¢ materiaty i wyroby podane jako przyktadowe lub
réwnowazne pod warunkiem uzyskania parametrow technicznych réwnych lub lepszych niz
uzyskane poprzez realizacje wg wskazan dokumentacji techniczne;.
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wodociagowych i kanalizacyjnych



