I. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego projektowaego.
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem mieszkalnym.
Kategoria obiektu — XIII.

. Zamierzony sposob aytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Budynek byt i nadal &dzie wytkowany jako budynek mieszkalny. W kondygnacji tpar
zlokalizowane s lokale handlowe i ustugowe.

. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu r@mnelewacji z balkonami oraz dachu z
kominami. Projekt nie dotyczyzytkowych wretrz obiektu.

Rozwgzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

4,1. Dane ogodlne.

Budynek jest czteroskrzydtowy na planie progtakzescictymi naraznikami od péthocnego i
potudniowego zachodu, z wewtrenym prostoktnym dziedzhcem.

Skrzydto wschodnie budynku posiada trzy kondygnanpgdziemne oraz mieszkalne
poddasze. Pozostate trzy skrzydiacsterokondygnacyjne, z niggtkowym poddaszem.

Trzy wyzsze skrzydta nakryteasvysokimi dachami dwuspadowymi. Skrzydto wschodnie
dach wielospadowy.

Caty obiekt jest podpiwniczony.

Uktad konstrukcyjny budynku jest mieszany.

Klatki schodowezelbetowe.

4,2. Muryscian.

Obiekt jest murowany z cegly ceramicznej petnej zagprawie wapiennej i wapienno-
cementowej, otynkowany. W fundamentach wykorzystaytydodatkowo kamie- margiel.

Elewacje opracowane jednorodnie, od strony uliesgoe dekoracje z attykami nackaza
WYyzsza, za nad czscia nizsza z murowanymi stupkami z betonowymi kulami.

Okna i drzwi zewaetrzne o zranicowanych nadpt@ach (proste, odcinkowe, tukowe).

Nadpraa drzwi wewntrznych — proste.

4,3. Stropy i sklepienia

Stropy czsciowo drewniane belkowe, exiowo typu Kleina na belkach stalowych, nad
klatkami stropy na belkach stalowych, nad pétmokiatka wyprowadzon na poddasze strop z
pityt gipsowo-kartonowych ocieplony wetmmineralra. Piwnice posiadaj sklepienia ceglane,
sklepienia odcinkowe na belkach stalowych lub stridfeina. W sieni sklepienia krzgwe.

4,4. Balkony.

Na elewacjach zewtrznych wystpuja balkony o raénych wielkgciach i formach
architektonicznych. Konstrukgj balkonéw stanowi plyta Kleina na belkach stalowych
zamocowanych w murach jako wsporniki. dRsze balkony podparte asmasywnymi
dekorowanymi wspornikami. Balkony nad parterem oramejsze, potkoliste ptyty pod oknami
nie posiadal wspornikéw. Jedynie balkony nad parterem nasokoh naranikach ma
wsporniki.

Balustrady balkonow skiadgjsic z murowanych stupkow, pordzy ktérymi znajduj sie
kute secesyjne kraty. Mniejsze poitkoliste ptyty artgjko azurowe, stalowe balustrady.

4,5.Dachy.

4,5,1. Dach na e%ci wyzszej — czterokondygnacyjnej.

Na trzech skrzydtach wgzych znajdy sie dachy dwuspadowe. Pofacie tych dachow
nachylone s z jednej strony do podworza, z drugiej strony verinku przylegtych ulic,
odpowiednio ulZeromskiego, ul. Bazylisskiej i ul. Kaciuszki. Od strony wschodniej, gdzie
budynek wyszy sisiaduje z niszym - trzykondygnacyjnym, dachy skrzydta poétnoaneg
i potudniowego s zakaczone $cianami szczytowymi. Od strony ulic na krgdzi dachu



