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Netia S.A. Katowice, dn. 17.05.2023r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
20-270 Lublin, Rataja 15

MAKO CONSULTING
ul. Peowiakow 9 lok. 27
22-400 Zamosé

Wasz znak: MAKO/129/2023
Nasz znak: NTTG-508-2468/23

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: warunki techniczne na przebudowe sieci teletechnicznej wl. Netia S.A. biegnacej w kolidujgcej
kanalizacji kablowej wi. OPL w ul. Lwowskiej w Zamosciu.

W odpowiedzi na Panistwa pismo z dnia 05.05.2023r. Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia
SA informuje, ze projektowana inwestycja koliduje z kanalizacja teletechniczng wtasno§é ORANGE POLSKA,
ktéra wymaga przebudowy, a do ktérej zaciaggniete sg kable $wiattowodowe wlasnoéé Netia S.A.

Na sie¢ Netii w obszarze przebudowy sklada sie:
- kabel $wiattowodowy: A-DQ(ZN)B2Y 24J (12) TKF;
- kabel swiattowodowy: A-DQ(ZN)B2Y 12J (6) TKF;

Szczegblowe warunki techniczne przebudowy sieci Netia SA:

1. Nalezy przebudowa¢ po zaproponowanej przez Wasze biuro trasie kanalizacje kablowa wiasnos¢
OPL zgodnie z wydanymi przez nich warunkami technicznymi.

2. W kanalizacji do przebudowy wiasno$¢ OPL biegna kable swiattowodowe wiasnos¢ Netia S.A.,
ktore wymagaja przebudowy:
- kabel ZAMOBO030K-01 typ A-DQ(ZN)B2Y 24J (12) TKF; biegnie w relacji mufa ZAMO-
MF00011 zlokalizowana studnia na ul. Miynska 38 a mufa ZAMO-MF00036 zlokalizowana
studnia na ul. Partyzantéw 11 dlugo$¢ kabla ok. 600m.
- kabel ZAMOBO014K-01 typ A-DQ(ZN)B2Y 12J (6) TKF; biegnie w relacji mufa ZAMO-
MF00011 zlokalizowana studnia na ul. Miynska 38 a mufa ZAMO-MF00036 zlokalizowana
studnia na ul. Partyzantéw 11 dtugos¢ kabla ok. 1000m.

3. Kable swiattowodowe nalezy przebudowa¢ w catosci:

a. Po przebudowie na kablu nalezy wykona¢ komplet pomiarédw;

b. Rury RHDPE potaczy¢ za pomoca zlaczek dopuszczonych do stosowania w Netia (np.
MPJ); :

c. Przebudowane odcinki sieci podlegaja odbiorowi technicznemu;

d. Przebudowane elementy sieci oznakowa¢ zgodnie z Normami Netii;

4. Warunki techniczne nie zwalniaja Projektanta z przeprowadzenia szczegélowej inwentaryzacji
sieci Netia w terenie.
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Wymagania formalne:

1.

10.

11

12.

13.

W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu, w razie koniecznos$ci udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z Panem Pawel Taraska tel. + 48 504 231 288 lub z Dzialem
Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okregu Centralno-Wschodnim.

Nalezy opracowaé dokumentacje projektowa spelniajaca wszelkie wymogi formalno-prawne i
branzowe (w tym Normy Zakladowe Netia SA) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po
wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyska¢ jej akceptacje przez Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej w Okregu Centralno-Wschodnim a nastepnie uzgodni¢ branzowo.

Przed przystapieniem do robét zwigzanych bezposrednio z siecig Netii SA w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawieraé; termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnieni Netii SA.

Adres, na ktéry nalezy wysla¢ zgloszenie:

Netia SA

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

Okreg Centralno-Wschodni

20.270 Lublin, ul. Rataja 15

Prace zwigzane z bezposrednia przebudowa czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie specjalizujgcej
si¢ w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do§wiadczenie w wykonywaniu
prac o podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii SA. Wykonawca realizujgcy
przebudowe naszej sieci musi posiadaé¢ odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym
Netii SA, do jej realizacji.

Przed realizacja Wykonaweca powinien uzyskaé akceptacje Netn SA Dzial Utrzymania
Infrastruktury Siciowej Okreg Poludniowym.

Nie wyrazamy zgody na jakiekolwiek prace zwigzane z przebudows elementéw naszej sieci
modernizacji przez firmy nie spelniajagce wymienionych wymogoéw z pkt. 3, 4, 5.

Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegdélng ostrozno$cia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza si¢ odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié¢ o tym fakcie Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
okreg Centralno-Wschodni adres: 20-270 Lublin, ul. Rataja 15 tel. +48 22 352 489 , f kom.
+48 607 298 360, oraz Telefoniczne Centrum Obslugi Klienta tel. + 48 22 352 2000 w celu
formalnego zgloszenia awarii.

Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi
przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z Lista Materialow
dopuszczonych w Netia SA.

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Wykonawca
na dzien odbioru dostarczy dokumentacje powykonawcza zgodng z normg Netia SA, z
inwentaryzacjg geodezyjna wiacznie.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudows, nadzorem (nadzdr techniczny przedstawiciela Netii ptatny
zgodnie 7 obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury Netii
ponosi Inwestor.

Koszty wszelkich rob6t i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawea.
Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

Z uwagi na dbalo$¢ o najwyisza jako$¢ (Swiadczonych przez operatora) uslug dla biznesu,
obowigzek zachowania ,tajemnicy telekomunikacyjnej”, oraz procedury zwigzane z uzyskaniem
zgody na wejsScie na wezly telekomunikacyjne, prace przelaczeniowe, spawanie wiokien, montaz
zlaczy i przeprowadzanie pomiaréw powykonawczych na dzialajgcych liniach $wiatlowodowych
muszg by¢ wykonywane przez pracownikéw Netia SA lub firme zajmujgcg si¢ utrzymaniem i
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eksploatacjg sieci Netia SA w danym rejonie na zlecenie Inwestora lub jego wykonawcy. Przed
zlozeniem oferty na przebudowe nalezy zwr6ci¢ sie do firmy utrzymujgcej linie $wiattowodowe
Netia SA w danym rejonie w celu uzyskania wycen na zakres prac, ktore muszg by¢ wykonane
przez tg firme. Koszt tych prac nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym na calo$¢ zadania.

14. Warunki techniczne sg wazne przez 12 miesigcy.

W zwigzku z mozliwo$cig rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie waznosci wydanych
warunkow technicznych nalezy zaktualizowaé (potwierdzi¢ stan sieci) przed przystgpieniem do prac
ziemnych. W przypadku konieczno$ci uszczegélowienia danych dotyczacych wystepowania sieci Netia
S.A. w obrebie planowanych prac prosimy o kontakt z p. Piotr Kopacz t +48 22 352 4089 m +48 607
298 360 mail piotr.kopacz@netia.pl.

Z powazaniem:

p§dstawiciat Netie S A,
AWEE TARAS



