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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ (ART. 34 UST. 3D PKT 3
USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 r. ,,PRAWO BUDOWLANE” (DZ.U. 2023 POZ. 682 Z
POZ. ZMIANAMI)

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2023 poz. 682 pd6z. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy
o$wiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji: ,ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOSCIU” zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartosc
projektu spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280 z pdz. zmianami), a

dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY
mgr inz. Karolina Nowotarska mgr inz. Kamil Kluczek
nr upr. LUB/0093/PWBS/16 nr upr. LUB/0062/PWBS/18

30 CZERWIEC 2023
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu ,,ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOSCIU”

bedzie oddziatywat na dziatki na ktdérych zostat zaprojektowany:

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 p6z. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z p6z.

zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z péz.

zmianami)
PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Karolina Nowotarska mgr inz. Kamil Kluczek
nr upr. LUB/0093/PWBS/16 nr upr. LUB/0062/PWBS/18

30 CZERWIEC 2023
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I  CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z péi.
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z péz.
Zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z pdz. zm. )

e Ustawaz dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z pdz. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z pdz. zmianami ),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019
poz. 2310 z pdz. zmianami )

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach — (Dz.U. 2022 poz. 699 z pdz. zmianami)

e Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.

2. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Zaprojektowano rozbudowe ulicy Lwowskiej w miescie Zamos¢ — Kategoria XXV (Wspotczynnik

kategorii obiektu 1.0, wspétczynnik wielkosci obiektu 1.5).

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ,ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOSCIU”. W zakres

inwestycji wchodzi miedzy innymi:

e budowie nowych konstrukcji nawierzchni jezdni
e przebudowie skrzyzowan; skrzyzowania ul. Lwowskiej i ul. Mtyniskiej oraz ul.
Lwowskiej i Al. Jana Pawta Il w postaci rond,
|
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e budowa nawierzchni drég dla pieszych

e budowa nawierzchni drég dla rowerow

e budowa nawierzchni drog dla pieszych i roweréw

e budowa zjazdow

e przebudowa zatok autobusowych i petli autobusowej

e wykonanie cokotow budynkdéw przy projektowanej infrastrukturze drogowej
e wycinka istniejgcych drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja
e budowa kanalizacji deszczowej

e budowa kanatu technologicznego

e przebudowa sieci gazowej

e przebudowa sieci elektroenergetycznej

e budowa oswietlenia

e demontaz baneréw reklamowych

e rozbidérka ogrodzen kolidujgcych z inwestycjg

Poszczegdlne elementy inwestycji beda uzytkowane w sposdb nie odbiegajgcy od przyjetych
standardéw, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementdw, jak okresla to porzadek prawny, moze
korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami okreslonymi w
przepisach szczegdlnych. Ruch pieszych bedzie odbywat sie po drogach dla pieszych, zas ruch

pojazdéw mechanicznych po jezdni projektowanej drogi.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
4.1. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejgcych obiektéw budowlanych

Przedmiotem opracowania jest odcinek ulicy Lwowskiej(droga wojewddzka nr 849)od skrzyzowania
z ul. Spadek, przez skrzyzowanie z ul. Listopadowsg, z ul. Mtyriskg do skrzyzowania z Al. Jana Pawta ll
oraz ulicy Lwowskiej(droga krajowa nr 17) od skrzyzowania z Al. Jana Pawta Il do granic miasta
Zamosc. Istniejgce ulice charakteryzujg sie nawierzchniag asfaltowg wraz z licznymi deformacjami
podtuznymi i poprzecznymi. Ul. Lwowska stanowi ulica o dwdéch pasach ruchu — po jedynym pasie
w danym kierunku (na odcinku od ul. Spadek do Al. Jana Pawta Il), ktérg posiada pasy do skretow w
obrebie skrzyzowan. Na odcinku od skrzyzowania z Al. Jana Pawta Il do granic miasta, ulica Lwowska
posiada dwa pasy ruchu oraz pasy ruch do skretéw w obrebie skrzyzowan i zjazdéw. Wzdtuz

przedmiotowego odcinka zlokalizowane sg opaski bezpieczeristwa o nawierzchni z ptyt betonowych

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY 7



50x50 cm oraz o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, obustronne drogi dla pieszych o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz o nawierzchni mineralno-asfaltowej, drogi dla
rowerow o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zatoki autobusowe o nawierzchni
klinkierowej oraz obustronne zjazdy o nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z kostki brukowej
betonowej. W sktad niniejszego opracowania wchodzi rowniez skrzyzowanie ul. Lwowskiej i Al. Jana
Pawta Il. Odcinek Alei Jana Pawta Il jest drogg krajowg nr 17 stanowi ulica dwujezdniowa o trzech
pasach ruchu (kierunek Lublin) oraz o dwdch pasach ruchu (kierunek Tomaszéw Lubelski). Ulica
charakteryzuje sie nawierzchnig asfaltowg. Wzdtuz przedmiotowego odcinka znajduja sie zjazdy o
nawierzchni asfaltowej oraz o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, a takze drogi dla pieszych
i rowerdw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Odwodnienie ulic odbywa sie do istniejgcej
kanalizacji deszczowej, zas ich oswietlenie odbywa sie poprzez istniejgce oswietlenie uliczne. Na
projektowanym odcinku (droga krajowa nr 17 — Al. Jana Pawta Il) odbywa sie ruch zaréwno o
charakterze lokalnym, jak rowniez ruch tranzytowy. Dodatkowo na przedmiotowym terenie
stwierdzono obecno$é oznakowania poziomego, pionowego, obecnosc uzbrojenia podziemnego w
postaci: sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, cieptowniczej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz
elektroenergetycznej. Ponadto w obrebie obszaru opracowania zainwentaryzowano drzewa

kolidujace z projektowang inwestycjg.

4.2. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanych obiektow budowlanych
Zaprojektowano rozbudowe ulicy Lwowskiej; od skrzyzowania z ul. Spadek do skrzyzowania z Al.
Jana Pawta ll(droga wojewddzka nr 849), ulicy Lwowskiej(droga krajowa nr 17) od skrzyzowania z

Al. Jana Pawtfa Il do granic miasta Zamos¢ oraz rozbudowe odcinka Al. Jana Pawta Il

Rozbudowa ul. Lwowskiej(DW849):

Zakres robdt zaprojektowano od km 0+000.00 do km 0+551.49(Al. Jana Pawta Il).

Na odcinku od km 0+023.5 do km 0+177.93(ul.Mtynska) zaprojektowano jezdnie asfaltowa
dwupasowg, dwukierunkowg o szerokosci 7,0 m, ze spadkiem daszkowym 2%. Jezdnie po obu

stronach obramowano za pomocg kraweznika betonowego/kamiennego 20x30cm.

Wzdtuz przedmiotowego odcinka po lewej stronie, zaprojektowano droge dla pieszych o
nawierzchni asfaltowej, o szer. 3m i spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni oraz po prawej
stronie; droge dla pieszych z ptyt betonowych koloru grafitowego 50x50cm gr. 7cm, o szer. 3m i

spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Przy kraweznikach zaprojektowano pasy
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bezpieczenstwa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego gr 6 cm (szerokos¢
pasa wraz z kraweznikiem wynosi 0,50 m). Drogi dla pieszych obramowano obrzezem betonowym
6x20x100 cm od strony zielencédw. Na odcinku zostang przebudowane skrzyzowania z ul. Spadek,

ul. Listopadowaq w postaci skrzyzowan zwyktych oraz zjazdy do posesji.

Skrzyzowanie ul. Lwowskiej i Mtynskiej w km 0+177.93, zaprojektowano w postaci ronda
jednopasowego o srednicy zewnetrznej — 24m z przejezdng wyspg Srodkowgq. Jezdnie ronda
zaprojektowano o naw. asfaltowej o szer. 7m, a wyspe srodkowg z kamienia polnego o srednicy —
10m. Jezdnie w obrebie ronda obramowano kraweznikiem betonowym/kamiennym o wymiarach
20x30x100cm. Na wlotach do ronda zaprojektowano wyspy dzielgce o szer. 2,5-3,0m z kostki
betonowej. Wyspy bedg stanowi¢ azyl dla pieszych i rowerdw. Wloty do ronda zaprojektowano o
szer. 3,5m, natomiast wyloty o szer. 4,0m. Wytukowania wlotoéw wyokraglono promieniem R=12m,
a wylotéw R=15m. Na wlocie ul. Mtyrskiej (od potudnia) zaprojektowano ,baypass” dla pojazdéw
skrecajgcych w prawo na ul. Lwowska. Baypass od jezdni ronda oddzielono wyspg o nawierzchni z
kostki granitowej tupanej. Skosy zatamania krawedzi jezdni na wlotach do ronda zaprojektowano w

proporcji 1:10.

Na odcinku ul. Lwowskiej od km 0+177.93(ul.Mtyrnska) do km 0+551.49(Al. Jana Pawta
Il)zaprojektowano jezdnie asfaltowg dwupasowg, dwukierunkowg, z dodatkowym pasem
Srodkowym dla skretow w zjazdy, o nawierzchni w kolorze czerwonym. Zasadnicze pasy ruchu bedg
miaty szer. 3,5 m, natomiast pas do skretdéw szer.3m. Jezdnia bedzie miata spadek daszkowy - 2%.

Jezdnie po obu stronach obramowano za pomocg kraweznika betonowego/kamiennego 20x30cm.

Wzdtuz przedmiotowego odcinka po lewej stronie, zaprojektowano droge dla pieszych o
nawierzchni z ptyt betonowych koloru grafitowego 50x50 cm, o szer. 2m i spadku poprzecznym 2%
w kierunku jezdni i droge dla rowerdéw o nawierzchni asfaltowej o szer. 2,5m i spadku poprzecznym
2% w kierunku jezdni. Po prawej stronie zaprojektowano droge dla pieszych i rowerow o
nawierzchni asfaltowej o szer. 3m i spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Drogi dla pieszych i
drogi dla roweréw oddzielono od jezdni bocznym pasem dzielacym o szer. 2,0m, sktadajacy sie
zielenica oraz opaski bezpieczenstwa od strony kraweznika o szer. 0,5m z kostki betonowej. Drogi
dla pieszych i drogi dla rowerédw obramowano obrzezem betonowym 6x20cm od strony zielencow,
natomiast pomiedzy drogg dla pieszych i drogg dla rowerdéw zaprojektowano 1-rzad betonowej

kostki integracyjnej o wymiarach 10x8cm, koloru czerwonego. Na odcinku zostanie przebudowane
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skrzyzowanie z ul. Lwowska, w postaci skrzyzowan zwyktych i zjazdy do posesji oraz dwie zatoki
autobusowe o szer. 3m, o nawierzchni z kostki granitowej. Wjazd do sklepu Biedronka w km
0+435.5, str.L bedzie posiadat dodatkowym pas zjazdowy. Wyjazd bedzie realizowany tak jak w

stanie istniejgcym.

Przebudowa skrzyzowania ul. Lwowskiej i Al. Jana Pawta |l — rondo:

Skrzyzowanie zaprojektowano w postaci ronda o Srednicy zewnetrznej— 50m. Na kierunku Lublin —
Tomaszow Lub. zaprojektowano jezdnie ronda o dwdch pasach ruchu o szer. 6m, natomiast na
kierunku Tomaszéw Lub. — Lublin jedne pas ruchu o szer. 6m. Jezdnie ronda zaprojektowano o naw.
asfaltowej. Wyspe Srodkowg zaprojektowano o promieniach R=15-18m. Wyspa zostanie
obramowana kraweznikiem kamiennym 20x30cm. W obrebie wyspy zaprojektowano jezdnie dla
pojazdéw ponadnormatywnych dla kierunku Lublin — Tomaszow Lub. z kostki granitowej tupanej,
na pozostatej czesci ronda zaprojektowano zieleniec. Jezdnie w obrebie ronda obramowano
kraweznikiem betonowym/kamiennym o wymiarach 20x30cm. W ramach opracowania
zaprojektowano dodatkowy wlot na rondo z parkingu sklepu Carrefour, ktéry bedzie umozliwiat
wjazd i wyjazd do sklepu. Na wlotach do ronda zaprojektowano wyspy dzielgce o szer. 3,0-6,0m, z
kostki betonowej lub zieleniec. Wyspy bedg stanowi¢ azyl dla pieszych i roweréw. Wloty do ronda
zaprojektowano o szer. 3,5-4,0m, natomiast wyloty o szer. 4,0m. Wytukowania wlotow
wyokraglono promieniem R=13-15m, a wylotow R=18m. Dodatkowo na kierunku Tomaszéw Lub. —
Lublin zaprojektowano baypass o szer. 5m. Baypass od jezdni ronda oddzielono wyspg obramowang
kraweznikiem 20x30x100cm i opaska bezpieczenstwa 0,75cm. Powierzchnie wyspy bedzie stanowic

zieleniec. Skosy zatamania krawedzi jezdni na wlotach do ronda zaprojektowano w proporcji 1:10.

Rozbudowa ul. Lwowskiej(DK17):

Zakres robodt zaprojektowano od km 0+188.61(skrzyzowanie z Al. Jana Pawta Il) do km

0+504.4(granica Miasta Zamos¢).

Na odcinku od km 0+240 do km 0+364.6, zaprojektowano dwujezdniowg, jezdnie asfaltowg o dwdch
pasach w jednym kierunku o szerokosci 3,5-4,0 m, ze spadkiem daszkowym 2% od osi. Jezdnie

oddzielono wyspa $rodkowg o szer. 3m z kostki betonowe;j.

Na odcinku od km km 0+364.6 do km 0+418, zaprojektowano jednojezdniowa, jezdnie asfaltowg o
dwadch pasach w jednym kierunku o szerokosci 3,5m, ze spadkiem daszkowym 2% od osi. W srodku

jezdni zlokalizowano pas skretow do zjazdédw o nawierzchni asfaltowej w kolorze czerwonym.
|
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Na odcinku od km 0+418 do km 0+500.4(granica Miasta Zamosc), zaprojektowano jednojezdniowg,
jezdnie asfaltowag o dwdch pasach z redukcjg do jednego pasa w jednym kierunku, ze spadkiem
daszkowym 2% od osi. Szeroko$¢ jezdni zostata nawigzana do realizowanej rozbudowy drogi
krajowej nr 17, poza granicami miasta. Jezdnie po obu stronach obramowano za pomoca

kraweznika betonowego 20x30cm.

Wzdtuz przedmiotowego odcinka po lewej stronie, zaprojektowano droge dla pieszych o
nawierzchni z ptyt betonowych koloru grafitowego 50x50 cm, o szer. 2m i spadku poprzecznym 2%
w kierunku jezdni. Po prawej stronie zaprojektowano droge dla pieszych o nawierzchni z ptyt
betonowych koloru grafitowego 50x50 cm o szer. 2,5-3m i spadku poprzecznym 2% w kierunku
jezdni. Drogi dla pieszych i drogi dla roweréw oddzielono od jezdni bocznym pasem dzielagcym o
szer. 2,0-3,0m, sktadajgcy sie zielenca oraz opaski bezpieczenstwa od strony kraweznika o szer.
0,75m z kostki betonowej. Drogi dla pieszych dla roweréw obramowano obrzezem betonowym
6x20cm od strony zielencow. Na odcinku zostang przebudowane zjazdy do posesji i zjazd do sklepu
Carrefour. Na konicu odcinka po stronie lewej zaprojektowano przebudowe petli autobusowej. W
ramach przebudowy zaprojektowano korekte geometrii petli i wymiane istniejgcej nawierzchni na
kostke granitowg tupang. W obrebie petli zaprojektowano drogi dla pieszych i miejsca na wiaty

przystankowe.

Rozbudowa Al. Jana Pawta II(DK17):

Zakres robét zaprojektowano od km 0+010 do km 0+188.61(skrzyzowanie z ul.Lwowsk3).

Na odcinku zaprojektowano dwujezdniowg, jezdnie asfaltowg o dwdch pasach w jednym kierunku
o szerokosci 3,5-4,0 m, ze spadkiem daszkowym 2% od osi. Dodatkowo zaprojektowano dodatkowe
pasy skretéw do zjazddw i pas wtaczenia ze zjazdu. Jezdnie oddzielono wyspg Srodkowg o szer. 3-
6m, obramowang kraweznikiem 20x30cm i opaska bezpieczeistwa o szer. 0,75m z kostki

betonowej. Srodkowa czeé¢ wyspy bedzie stanowit zielniec.

Na poczatku zakresu opracowania nawigzano sie do istniejgcych szerokosci jezdni i uktadzie paséw.

Jezdnie obramowano za pomoca kraweznika betonowego 20x30cm.

Wzdtuz przedmiotowego odcinka po lewej stronie, zaprojektowano droge dla pieszych o
nawierzchni z ptyt betonowych koloru grafitowego 50x50 cm, o szer. 2m i spadku poprzecznym 2%
w kierunku jezdni i droge dla rowerdw o nawierzchni asfaltowej o szer. 2,5m i spadku poprzecznym

2% w kierunku jezdni. Po prawej stronie zaprojektowano droge dla pieszych o nawierzchni z ptyt
|
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betonowych koloru grafitowego 50x50 cm, o szer. 2m i spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni
i droge dla roweréw o nawierzchni asfaltowej o szer. 2,5m i spadku poprzecznym 2% w kierunku
jezdni. Drogi dla pieszych i drogi dla roweréw oddzielono od jezdni bocznym pasem dzielgcym o
szer. 3,0-4,0m, sktadajgcy sie zieleniec oraz opaski bezpieczenstwa od strony kraweznika o szer.
0,75m z kostki betonowej. Drogi dla pieszych dla roweréw obramowano obrzezem betonowym
6x20cm od strony zielencéw, natomiast pomiedzy drogg dla pieszych i drogg dla roweréw
zaprojektowano 1-rzagd betonowej kostki integracyjnej koloru czerwonego. Na odcinku zostang
przebudowane zjazdy. Do sklepu Merkury i salonu Renault zostanie wykonana dodatkowa jezdnia
asfaltowa. Wjazd do w/w obiektow bedzie mozliwy z projektowanego bypassu oraz z Al. Jana Pawta
[I. Natomiast wyjazd z obiektow bedzie mozliwy na Al. Jana Pawta Il. Wjazd do sklepu Biedronka z

Al. Jana Pawtfa Il bedzie realizowany tak jak w stanie istniejgcym, z dodatkowym pasem do skretu.
UWAGA: Wszystkie odstoniete cokoty budynkow nalezy oczysci¢ i wykonczy¢ jak $ciany powyzej.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego — kanalizacja deszczowa

5.1. Materiat i srednice kanatu.
Kanat kanalizacji deszczowej wykonaé¢ z rur strukturalnych PP, dwusciennych, sztywnosci

obwodowe] co najmniej SN8 wg. PN-EN ISO 9969. Rury z wykonanym z kielichem i uszczelkg o
$rednicach w zakresie srednic: 315-600mm.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej do wpustow deszczowych wykonac z rur PVC-U, lita, sztywnosci
obwodowe] co najmniej SN8. Rury z wykonanym z kielichem i uszczelkg o $rednicy 200mm.
Utozenie kanatdw zgodnie z Instrukcjg projektowania, montazu i uktadania rur PP i PVC-U.

5.2. Studnie kanalizacyjne potaczeniowe, rewizyjne.

Uzbrojenie kanatu stanowig prefabrykowane studzienki pofgczeniowe i przelotowe wykonane z

kregow betonowych & 1000-1200 mm wg. PN-EN 1917.

Studnie rewizyjne weztowe wykonac z kregdw betonowych z betonu C35/45 W8, F150 tgczonych
na uszczelke z prefabrykowang kinetg z osadzonymi przejsciami szczelnymi. Wtazami z zeliwa
szarego J 600 kl. D400 okragty, korpus H 115 / 150 mm, pokrywa z zebrami, gtebokos¢ osadzenia
50 mm, z pozycjonerami zabezpieczajacymi przed obrotem pokrywy w korpusie wg. PN-EN 124-

4:2015-07

Studnie betonowe wyposazy¢ ptyty stropowe z otworem pod witaz zeliwny J600 mm typ ciezki -

D-400 .
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Zasypke studni wykonac piaskiem z zageszczeniem. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage by przy
wigczaniu kanatu i przytgczy w studzienkach betonowych montowac przejscia szczelne dla rur
PP. Zaleca sie montaz rur kanalizacyjnych zgodnie z instrukcjg producenta.

5.3. Wopusty deszczowe

Wpust uliczny wykonac z elementéw betonowych DN 500mm. Wpusty instalowac z pierscieniami
odcigzajgcymi zabezpieczajgcymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym wadd opadowych do
studzienki w zaleznosci od lokalizacji wpustu bedg wpusty Sciekowe jezdniowe z kratg uchylng,

zatrzaskowgq. Wszystkie wpusty wykona¢ w klasie D 400.

Poszczegdlne elementy wpustu tgczy¢ na zasadzie pidro-wpust na zaprawe wodoszczelna.

Wysokos¢ osadnika we wpustach wynosi¢ bedzie 1000 mm.
Wymagania dotyczgce elementdw z betonu :

e beton wibroprasowany klasy > C35/45

e nasigkliwos¢ — ponizej 5%

e pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,

PN-B-10736

5.4. Posadowienie rur
Posadowienie kanatu projektuje sie na podsypce grubosci 15 cm wykonanej z piasku
odpowiednio zgeszczonej przy pomocy ubijakdw. Obsypke rur wykonaé z piasku i ubija¢ go
warstwami. W celu zapewnienia statycznego bezpieczenstwa rurociggdw obsypywanie
zageszczanie nalezy prowadzié po obu stronach rurociggu rownoczesnie. Obsypke prowadzié¢ do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostatg czes¢ wykopu w terenie utwardzonym zasypacé
piaskiem zageszczajgc go warstwami. Pod drogg zasypke zages$ci¢ do wskaznika 1s=1,00% do
gtebokosci 1,2 od spodu podbudowy, ponizej do 1s=0,98%. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas
ziemi z samochodow bezposrednio na rury.
Uwaga :
W trakcie prowadzenia robdt budowlanych poszczegdlnych odcinkow Kierownik budowy,
musi zwraca¢ szczegdlng uwage na staranng uktadke rur tj. catosciowe wykonanie i
zageszczenie podtoza oraz takie utozenie rurociggdéw, by zachowad petne Swiatto kanatu na

catej jego dtugosci. Zaleca sie montaz rur zgodnie z instrukcjg producenta.
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Odlegtos¢ skrajni rury kanalizacji deszczowej od urzadzen podziemnych i naziemnych

powinna wynosi:

« od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - 0.80 m(w

miejscu skrzyzowan na kabel natozy¢ rure ochronng)

« od skrajni przewoddéw wodociggowych - 1,2m
* od pasa drzew - 2,0m
* od stupdw oswietleniowych, telekomunikacyjnych - 2,0m
« od podziemnych i naziemnych znakdw geodezyjnych - 2,0m
* od ogrodzen - 1,5m
» od gazociggdéw sSredniego cisnienia - 1,5m

5.5. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonywanie robdt ziemnych mechanicznie i recznie (przy zblizeniach do
istniejgcego uzbrojenia). Wykopy nalezy wykonac jako ciaggte, waskoprzestrzenne w obudowach
stalowych. Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu przed naptywem wdd powierzchniowych. Odkfad
urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 0,60 m

od krawedzi wykopu. Rozszalowywanie powinno nastgpi¢ bez naruszenia obsypki.

Dna wykopdéw nalezy wykonaé ze spadkiem okreslonym w projekcie. Nalezy unika¢ zbednego
rozspajania gruntu w obrebie dna wykopu. Pod przewody nalezy wykona¢ podsypke o grubosci
15 cm zageszczong przy pomocy ubijakdw. Obsypke rur wykona¢ z materiatéw zalecanych przez
producenta rur np.: piasku i ubija¢ go warstwami. W celu zapewnienia statycznego
bezpieczenstwa rurociggdw obsypywanie i zageszczanie nalezy prowadzi¢ po obu stronach
rurociggu réwnoczesnie. Obsypke prowadzi¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostatg
czes¢ wykopu w terenie utwardzonym zasypaé piaskiem zageszczajgc go warstwami. Pod drogag
zasypke zagesci¢ do wskaznika 1s=1,00% do gtebokosci 1,2 od spodu podbudowy, ponizej do

Is=0,98%. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochoddéw bezposrednio na rury.

Roboty ziemne zwigzane z budowa sieci kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie PN-B/10736-99r. ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, nalezy ustali¢ rzedne terenu

istniejgcego, projektowanego oraz rzedne wystepujgcego uzbrojenia podziemnego.

Teren po zasypaniu wykopow uksztattowaé zgodnie z projektem drogowym (teren budowy),

pozostaty zas doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Nalezy zachowac szczegdlne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach z  istniejgcym

uzbrojeniem podziemnym (z inwentaryzowanym i nie zinwentaryzowanym).

Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie po

zawiadomieniu witasciwych gestoréw kolidujgcej infrastruktury.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych na gruntach ornych nalezy zdjgé warstwe glebowg i

odtozy¢ osobno do ponownego rozplanowania.
W sprawach nie ujetych wyzej majg zastosowanie: BN-83/8836-02 PN-74/B-02480

W przypadku wystapienia wody gruntowej w czasie robét nalezy wykonaé odwodnienie wykopow
metodg powierzchniowg poprzez odpompowywanie wody agregatem pompowym z napedem
spalinowym z dna wykopu lub za pomocg igtofiltréw. Zrzut wypompowywanej z wykopéw wody do
przydroznych rowéw odwadniajgcych lub do rowéw melioracyjnych. Decyzja o odwodnieniu lub
odstgpieniu od tego, podejmowana bedzie na biezgco. Rzeczywiste godziny pompowania
przyjmowac wg potwierdzonych przez inspektora wpiséw do dziennika budowy.
5.6. Zestawienie elementdéw projektu:

e rura PVC-U kielichowe kl. SSN8 DN200 mm — 645m

e rura PP strukturalne kielichowe kl. S SN8 DN315 mm — 25m

e rura PP strukturalne kielichowe kl. S SN8 DN400 mm — 610 m

e rura PP strukturalne kielichowe kl. S SN8 DN500 mm — 68 m

e rura PP strukturalne kielichowe kl. S SN8 DN600 mm — 162 m

e studnia rewizyjna DN1000 mm zelbetowa faczona na uszczelke - 7 kpl.

e studnia rewizyjna DN1200 mm zelbetowa faczona na uszczelke - 33 kpl.

e studnia rewizyjna DN1500 mm zelbetowa faczona na uszczelke - 2 kpl.

e wtaz zeliwny @600 D400 z osadzeniem 50mm, ryglowany — 41 sztuk

e wpusty deszczowy zeliwny kotnierzowy D400 ze studnig osadnikowg, gt. 1m, dn500 mm —

95kpl.
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e przejscie szczelne PP dn200 mm — 186 szt.
e przejscie szczelne PP dn315 mm — 4 szt.

e przejscie szczelne PP dn400 mm — 57 szt.
e przejscie szczelne PP dn500 mm — 4 szt.

e przejscie szczelne PP dn600 mm — 12 szt.

e kaskada wewnetrzna - 95 szt.

ZESTAWIENIE RUR
Dtugos¢
Wymiar . Poczatek Koniec rury Rzgdna quzjna do \Ag;ew. Spadek
Nazwa Materiat rury . poczat. konca .
(mm) . (studnia) studni (%)
(studnia) rury (m) | rury (m) (m)
P1.1 D:200 PVC-U S1.0 W1.1 224,90 224,93 3,83 -0,76
P1.10 D:200 PVC-U S1.4 W1.10 224,89 224,91 4,19 -0,50
P1.11 D:200 PVC-U S1.5 W1.11 225,09 | 225,12 4,38 -0,50
P1.12 D:200 PVC-U S1.5 W1.12 225,10 | 225,11 1,94 -0,50
P1.13 D:200 PVC-U S1.6 W1.13 225,33 | 225,34 1,95 -0,50
P1.14 D:200 PVC-U S1.6 W1.14 225,29 | 225,32 5,39 -0,50
P1.15 D:200 PVC-U S1.7 W1.15 225,45 | 225,49 7,24 -0,50
P1.16 D:200 PVC-U W1.16 S1.7 224,56 | 224,57 1,41 -0,50
ist.
P1.17 D:200 PVC-U studnia W1.17 225,18 225,24 5,36 -1,00
ist.
P1.18 D:200 PVC-U studnia W1.18 225,19 225,24 5,24 -1,00
P1.2 D:200 PVC-U S1.0 W1.2 224,91 224,96 7,98 -0,59
P1.3 D:200 PVC-U S1.1 W1.3 224,86 224,90 3,70 -0,76
P1.4 D:200 PVC-U $1.2.2 W1.4 224,83 224,90 4,16 -1,41
P1.5 D:200 PVC-U §1.1.1 W1.5 225,02 225,11 2,51 -2,76
P1.6 D:200 PVC-U S1.1.1 W1.6 225,01 225,13 3,80 -2,69
P1.7 D:200 PVC-U S1.3 W1.7 224,81 | 224,84 5,13 -0,50
P1.8 D:200 PVC-U S1.3 W1.8 224,80 224,84 6,42 -0,50
P1.9 D:200 PVC-U S1.4 W1.9 224,90 224,91 1,89 -0,50
P2.1 D:200 PVC-U W2.1 S2.1 226,26 226,23 4,05 0,50
P2.2 D:200 PVC-U W2.2 S2.1 226,41 226,37 6,30 0,50
P2.3 D:200 PVC-U W2.3 S2.2 225,84 225,82 3,90 0,50
P2.4 D:200 PVC-U W2.4 S2.2 225,82 225,79 5,11 0,50
P2.5 D:200 PVC-U W2.5 S2.3 225,35 225,31 5,43 0,74
P2.6 D:200 PVC-U W2.6 S2.3 225,44 225,40 6,28 0,50
P2.7 D:200 PVC-U W2.7 S2.4 225,19 225,17 3,01 0,50
P2.8 D:200 PVC-U W2.8 S2.4 225,32 225,29 3,98 0,50
P3.1 D:200 PVC-U w3.1 $3.1 225,59 | 225,35 12,74 1,77
P3.2 D:200 PVC-U W3.2 S3.1 225,50 225,34 5,20 2,54
P3.3 D:200 PVC-U W3.3 S3.2 225,76 225,72 7,13 0,50
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P3.4 D:200 | PVC-U Ww3.4 3.2 225,82 | 225,80 3,95 0,50
P3.5 D:200 | PVC-U W3.5 3.3 225,87 | 225,84 5,95 0,50
P3.6 D:200 | PVC-U W3.6 3.3 225,94 | 225,80 6,57 1,96
P4.1 D:200 | PVC-U w4.1 s4.1 222,83 | 222,80 5,21 0,50
P4.10 D:200 | PVC-U | W4.10 S4.5 225,17 | 225,15 4,14 0,50
P4.11 D:200 | PVC-U | w4.11 4.6 225,48 | 225,45 4,45 0,50
P4.12 D:200 | PVC-U | W4.12 4.6 225,51 | 225,47 4,70 0,71
P4.13 D:200 | PVC-U | W4.13 4.7 225,70 | 225,68 3,97 0,50
P4.14 D:200 | PVC-U | W4.14 4.7 225,71 | 225,68 3,96 0,50
P4.15 D:200 | PVC-U | W4.15 4.8 225,88 | 225,85 4,48 0,50
P4.16 D:200 | PVC-U | W4.16 4.8 225,77 | 225,74 4,47 0,50
P4.2 D:200 | PVC-U W4.2 s4.1 222,81 | 222,78 5,37 0,50
P4.3 D:200 | PVC-U W4.3 54.2 223,23 | 223,19 7,19 0,50
P4.4 D:200 | PVC-U W4.4 S4.2 223,39 | 223,36 4,74 0,50
P4.5 D:200 | PVC-U W4.5 S4.3 224,01 | 223,98 4,59 0,50
P4.6 D:200 | PVC-U W4.6 S4.3 223,86 | 223,81 | 10,08 0,50
P4.7 D:200 | PVC-U wa.7 S4.4 224,65 | 224,63 4,14 0,50
P4.8 D:200 | PVC-U W4.8 S4.4 224,65 | 224,63 4,14 0,50
P4.9 D:200 | PVC-U W4.9 S4.5 225,17 | 225,15 4,13 0,50
P5.1 D:200 | PVC-U W5.1 S5.1 222,23 | 222,10 | 13,73 0,89
P5.10 D:200 | PVC-U | W5.10 S5.5 221,22 | 221,18 8,60 0,50
P5.11 D:200 | PVC-U | Ws5.11 S5.5 221,22 | 221,18 8,10 0,50
P5.12 D:200 | PVC-U | W5.12 S5.6 221,07 | 221,00 | 12,80 0,50
P5.13 D:200 | PVC-U | W5.13 S5.6 221,07 | 221,00 | 12,77 0,50
P5.14 D:200 | PVC-U | W5.14 $5.7.1 220,90 | 220,85 7,82 0,50
P5.15 D:200 | PVC-U | Ws5.15 S5.7.2 220,98 | 220,95 4,95 0,50
P5.16 D:200 | PVC-U | W5.16 S5.7.2 221,23 | 221,11 4,02 2,46
P5.17 D:200 | PVC-U | W5.17 S5.8 220,73 | 220,69 7,53 0,50
P5.18 D:200 | PVC-U | W5.18 S5.8 220,73 | 220,68 7,79 0,50
P5.19 D:200 | PVC-U | W5.19 S5.9 220,53 | 220,48 7,77 0,50
P5.2 D:200 | PVC-U W5.2 S5.1 222,52 | 222,40 7,08 1,51
P5.20 D:200 | PVC-U | W5.20 S5.9 220,55 | 220,51 7,42 0,50
P5.21 D:200 | PVC-U | W5.21 $5.10 220,26 | 220,22 7,64 0,50
P5.22 D:200 | PVC-U | W5.22 $5.10 220,28 | 220,23 7,42 0,50
P5.23 D:200 | PVC-U | W5.23 55.11 220,02 | 219,96 9,83 0,50
P5.24 D:200 | PVC-U | W5.24 55.11 220,05 | 220,03 2,97 0,50
P5.3 D:200 | PVC-U W5.3 S5.2 221,78 | 221,74 6,35 0,50
P5.4 D:200 | PVC-U W5.4 S5.2 221,69 | 221,64 9,68 0,50
P5.5 D:200 | PVC-U W5.5 S5.3 221,52 | 221,48 8,94 0,50
P5.6 D:200 | PVC-U W5.6 S5.3 221,90 | 221,87 5,23 0,50
P5.7 D:200 | PVC-U W5.7 S5.3 221,45 | 221,38 | 13,47 0,50
P5.8 D:200 | PVC-U W5.8 S5.4 221,35 | 221,30 9,34 0,50
P5.9 D:200 | PVC-U W5.9 S5.4 221,36 | 221,31 8,92 0,50
P6.1 D:200 | PVC-U W6.1 6.1 221,79 | 221,76 5,12 0,50
P6.2 D:200 | PVC-U W6.2 6.1 221,86 | 221,84 4,57 0,50
P6.3 D:200 | PVC-U W6.3 6.2 221,49 | 221,48 1,88 0,50
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P6.4 D:200 PVC-U We6.4 $6.2 221,49 221,46 5,74 0,50
P7.1 D:200 PVC-U W7.1 S7.1 222,77 222,74 4,86 0,50
P7.10 D:200 PVC-U W7.10 S7.3 224,59 224,52 13,34 0,50
P7.2 D:200 PVC-U W7.2 S7.1 222,71 222,65 10,49 0,50
P7.3 D:200 PVC-U W7.3 ist. studnia 223,05 222,96 18,45 0,50
P7.4 D:200 PVC-U W7.4 ist. studnia 223,05 223,04 2,14 0,53
P7.5 D:200 PVC-U W7.5 S§7.2 223,55 223,47 13,69 0,50
P7.6 D:200 PVC-U W7.6 S§7.2 223,55 223,52 4,42 0,50
P7.8 D:200 PVC-U W7.8 ist. studnia 224,04 223,98 11,83 0,50
P7.9 D:200 PVC-U W7.9 S7.3 224,58 224,51 11,17 0,50
P8.1 D:200 PVC-U Ww8.1 ist. studnia 222,27 222,19 9,99 0,82
P8.2 D:200 PVC-U W8.2 ist. studnia 222,59 222,30 26,29 1,09
P8.3 D:200 PVC-U Ww8.3 ist. studnia 222,65 222,62 5,26 0,50
P8.5 D:200 PVC-U W8.5 ist. studnia 222,29 222,24 8,86 0,50
P8.6 D:200 PVC-U W8.6 ist. studnia 222,93 222,84 4,28 2,01
P8.7 D:200 PVC-U Wa8.7 ist. studnia 221,47 221,40 12,90 0,50
P8.8 D:200 PVC-U W8.8 ist. studnia 223,05 222,98 13,97 0,50
R6.3 D:200 PVC-U S6.2 Sciek ACO 221,30 221,50 18,58 -1,00
suma 643,88
R5.11 D:315 PP S§5.7.1 S§5.7.2 220,48 220,86 17,55 -2,00
R5.12 D:315 PP S§5.7.2 Sciek ACO 220,86 221,00 6,69 -2,00
suma 24,24
R1.5 D:400 PP S1.3 S1.4 224,26 224,36 32,12 -0,30
R1.1 D:400 PP S1.0 S1.1 224,25 224,21 7,79 0,50
R1.2 D:400 PP S1.1 §1.2.2 224,21 224,16 9,04 0,50
R1.3 D:400 PP S1.1 S1.1.1 224,21 224,24 4,13 -0,50
R1.4 D:400 PP S1.1 S1.3 224,21 224,26 16,51 -0,30
R1.6 D:400 PP S1.4 S1.5 224,36 224,44 26,80 -0,30
R1.7 D:400 PP S1.5 S1.6 224,44 224,52 25,12 -0,30
R1.8 D:400 PP S1.6 S1.7 224,52 224,57 16,65 -0,30
R3.1 D:400 PP S2.3 S3.1 224,46 224,52 10,93 -0,54
R3.2 D:400 PP S3.1 S3.2 224,52 224,69 29,34 -0,54
R3.3 D:400 PP S3.2 S3.3 224,69 224,78 16,68 -0,54
R4.6 D:400 PP S4.6 S4.5 225,03 224,64 32,44 1,16
R4.7 D:400 PP S4.7 S4.6 225,29 225,03 30,29 0,85
R4.8 D:400 PP 54.8 S4.7 225,52 225,29 25,57 0,85
R5.10 D:400 PP S5.10 S5.11 219,71 219,79 27,57 -0,30
R5.5 D:400 PP S5.5 S5.6 220,97 220,75 30,01 0,69
R5.6 D:400 PP S5.6 S§5.7.1 219,45 219,48 10,03 -0,30
R5.7 D:400 PP S§5.7.1 S5.8 219,48 219,56 23,75 -0,30
R5.8 D:400 PP S5.8 S5.9 219,56 219,64 27,27 -0,30
R5.9 D:400 PP S5.9 S5.10 219,64 219,71 21,32 -0,30
R5.1 D:400 PP S5.1 S5.2 221,61 221,44 23,58 0,70
R5.2 D:400 PP S5.2 S5.3 221,44 221,28 21,46 0,69
R5.3 D:400 PP S5.3 S5.4 221,28 221,12 22,28 0,69
R5.4 D:400 PP S5.4 S5.5 221,12 220,97 20,69 0,69
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ist.
R6.1 D:400 PP studnia S6.1 220,83 221,15 30,68 -1,00
R6.2 D:400 PP S6.1 S6.2 221,15 221,30 14,60 -1,00
ist.
R7.1 D:400 PP studnia S7.1 222,13 222,55 42,30 -0,98
598,95
R4.4 D:500 PP S4.4 S4.3 224,06 223,34 33,04 2,10
R4.5 D:500 PP S4.5 S4.4 224,64 224,06 32,73 1,69
65,77
R2.1 D:600 PP S2.1 S2.2 224,21 223,90 18,25 1,60
R2.2 D:600 PP S2.2 S2.3 223,90 223,45 26,62 1,60
R2.3 D:600 PP S2.3 S2.4 223,45 222,78 41,21 1,59
R4.1 D:600 PP S4.1 ist. studnia 222,22 221,71 23,98 2,09
R4.2 D:600 PP S4.2 S4.1 222,71 222,22 21,99 2,10
R4.3 D:600 PP S4.3 S4.2 223,34 222,71 28,77 2,11
160,82
ZESTAWIENIE STUDNI
Wymiar . Wspétrzedna | Wspoétrzedna Rzgdna Rz?dna G’febok'osc
Struktura Materiat wtazu | osadnika/dna | osadnika
(m) Pn. (M) Wsch. (M)
(m) (m) (m)
W2.2 D:0.50 zelbet 5619546.69 8449053.40 | 227.31 225.41 1.00
wi.1 D:0.50 zelbet 5619583.49 8448896.45 | 225.84 223.93 1.00
W1.10 D:0.50 zelbet 5619555.19 8448955.21 | 225.82 223.91 1.00
wi.11 D:0.50 zelbet 5619542.85 8448980.63 | 226.02 224.12 1.00
W1.12 D:0.50 zelbet 5619537.08 8448977.41 | 226.02 224.11 1.00
W1.13 D:0.50 zelbet 5619526.02 8449000.92 | 226.24 224.34 1.00
wWi.14 D:0.50 zelbet 5619534.21 8449002.91 | 226.23 224.32 1.00
W1.15 D:0.50 zelbet 5619527.91 8449020.56 | 226.39 224.49 1.00
W1.16 D:0.50 zelbet 5619519.06 8449016.80 | 226.42 223.56 1.00
W1.17 D:0.50 zelbet 5619553.67 8448973.25 | 226.09 224.24 1.00
W1.18 D:0.50 zelbet 5619551.27 8448977.45 | 226.11 224.24 1.00
W1.2 D:0.50 zelbet 5619577.55 8448893.58 | 225.86 223.96 1.00
Wi1.3 D:0.50 zelbet 5619579.57 8448904.68 | 225.80 223.90 1.00
Wi.4 D:0.50 zelbet 5619573.58 8448901.89 | 225.80 223.90 1.00
W1.5 D:0.50 zelbet 5619583.09 8448914.53 | 226.02 224.11 1.00
W1.6 D:0.50 zelbet 5619581.00 8448918.73 | 226.03 224.13 1.00
wWi1.7 D:0.50 zelbet 5619562.08 8448925.92 | 225.74 223.84 1.00
Wi1.8 D:0.50 zelbet 5619568.02 8448928.80 | 225.74 223.84 1.00
W1.9 D:0.50 zelbet 5619549.26 8448952.33 | 225.82 223.91 1.00
w2.1 D:0.50 zelbet 5619545.09 8449043.08 | 227.16 225.26 1.00
w2.3 D:0.50 zelbet 5619532.27 8449036.90 | 226.74 224.84 1.00
W2.4 D:0.50 zelbet 5619526.17 8449045.66 | 226.72 224.82 1.00
W2.5 D:0.50 zelbet 5619502.92 8449035.46 | 226.29 224.35 1.00
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W2.6 D:0.50 zelbet 5619502.16 8449022.73 | 226.34 224.44 1.00
W2.7 D:0.50 zelbet 5619466.09 8449016.28 | 226.22 224.19 1.00
W2.8 D:0.50 zelbet 5619469.28 8449009.11 | 226.22 224.32 1.00
W3.1 D:0.50 zelbet 5619508.11 8449049.96 | 226.49 224.59 1.00
W3.2 D:0.50 zelbet 5619492.76 8449040.03 | 226.49 224.50 1.00
W3.3 D:0.50 zelbet 5619478.53 8449061.16 | 226.66 224.76 1.00
W3.4 D:0.50 zelbet 5619487.50 8449070.26 | 226.73 224.82 1.00
W3.5 D:0.50 zelbet 5619465.40 8449076.22 | 226.78 224.87 1.00
W3.6 D:0.50 zelbet 5619470.89 8449086.79 | 226.85 224.94 1.00
W4.1 D:0.50 zelbet 5619303.73 8449277.72 | 223.74 221.83 1.00
W4.10 D:0.50 zelbet 5619377.12 8449174.21 | 226.08 224.17 1.00
w4.11 D:0.50 zelbet 5619400.59 8449148.81 | 226.38 224.48 1.00
W4.12 D:0.50 zelbet 5619407.98 8449154.93 | 226.42 224.51 1.00
W4.13 D:0.50 zelbet 5619427.73 8449133.54 | 226.61 224.70 1.00
w4.14 D:0.50 zelbet 5619420.67 8449127.04 | 226.61 224.71 1.00
W4.15 D:0.50 zelbet 5619440.09 8449105.97 | 226.79 224.88 1.00
W4.16 D:0.50 zelbet 5619447.15 8449112.49 | 226.79 224.77 1.00
W4.2 D:0.50 zelbet 5619313.65 8449280.66 | 223.71 221.81 1.00
W4.3 D:0.50 zelbet 5619323.48 8449260.54 | 224.14 222.23 1.00
W4.4 D:0.50 zelbet 5619314.76 8449250.07 | 224.29 222.39 1.00
W4.5 D:0.50 zelbet 5619331.47 8449224.33 | 224.91 223.01 1.00
W4.6 D:0.50 zelbet 5619343.63 8449234.44 | 224.77 222.86 1.00
W4.7 D:0.50 zelbet 5619354.13 8449199.14 | 225.56 223.65 1.00
W4.8 D:0.50 zelbet 5619361.18 8449205.65 | 225.56 223.65 1.00
W4.9 D:0.50 zelbet 5619384.17 8449180.73 | 226.08 224.17 1.00
W5.1 D:0.50 zelbet 5619268.86 8449328.48 | 223.03 221.23 1.00
W5.10 D:0.50 zelbet 5619218.92 8449405.49 | 222.43 220.22 1.00
W5.11 D:0.50 zelbet 5619203.93 8449396.74 | 222.43 220.22 1.00
W5.12 D:0.50 zelbet 5619191.79 8449416.45 | 222.27 220.07 1.00
W5.13 D:0.50 zelbet 5619205.81 8449425.33 | 222.27 220.07 1.00
W5.14 D:0.50 zelbet 5619192.77 8449446.02 | 222.10 219.90 1.00
W5.15 D:0.50 zelbet 5619173.15 8449424.21 | 221.88 219.98 1.00
W5.16 D:0.50 zelbet 5619168.27 8449433.31 | 222.13 220.23 1.00
W5.17 D:0.50 zelbet 5619165.94 8449457.46 | 221.94 219.73 1.00
W5.18 D:0.50 zelbet 5619179.66 8449466.88 | 221.93 219.73 1.00
W5.19 D:0.50 zelbet 5619164.44 8449490.95 | 221.73 219.53 1.00
W5.2 D:0.50 zelbet 5619281.89 8449346.75 | 223.32 221.52 1.00
W5.20 D:0.50 zelbet 5619151.94 8449479.67 | 221.76 219.55 1.00
W5.21 D:0.50 zelbet 5619152.76 8449509.48 | 221.46 219.26 1.00
W5.22 D:0.50 zelbet 5619139.05 8449500.12 | 221.48 219.28 1.00
W5.23 D:0.50 zelbet 5619123.78 8449524.47 | 220.92 219.02 1.00
W5.24 D:0.50 zelbet 5619136.07 8449531.95 | 220.96 219.05 1.00
W5.3 D:0.50 zelbet 5619262.83 8449355.89 | 222.98 220.78 1.00
W5.4 D:0.50 zelbet 5619254.57 8449343.81 | 222.90 221.69 1.00
W5.5 D:0.50 zelbet 5619234.11 8449359.48 | 222.73 220.52 1.00
W5.6 D:0.50 zelbet 5619243.88 8449370.32 | 222.81 220.90 1.00
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W5.7 D:0.50 zelbet 5619250.90 8449374.84 222.66 220.45 1.00
W5.8 D:0.50 zelbet 5619231.64 8449389.59 222.56 220.35 1.00
WS5.9 D:0.50 zelbet 5619216.86 8449377.52 222.57 220.36 1.00
Wwe.1 D:0.50 zelbet 5619270.23 8449308.23 222.70 220.79 1.00
W6.2 D:0.50 zelbet 5619265.19 8449318.20 222.77 220.86 1.00
We6.3 D:0.50 zelbet 5619250.84 8449309.27 222.40 220.49 1.00
W6.4 D:0.50 zelbet 5619254.24 8449302.51 222.40 220.49 1.00
W7.1 D:0.50 zelbet 5619343.93 8449347.70 223.97 221.77 1.00
W7.10 D:0.50 zelbet 5619447.11 8449394.96 225.79 223.59 1.00
W7.2 D:0.50 zelbet 5619348.53 8449331.75 22391 221.71 1.00
W7.3 D:0.50 zelbet 5619375.79 8449340.38 224.26 222.05 1.00
W7.4 D:0.50 zelbet 5619369.47 8449358.94 224.26 222.05 1.00
W7.5 D:0.50 zelbet 5619402.58 8449350.25 224.75 222.55 1.00
W7.6 D:0.50 zelbet 5619395.36 8449368.48 224.75 222.55 1.00
W7.8 D:0.50 zelbet 5619432.17 8449358.88 225.24 223.04 1.00
W7.9 D:0.50 zelbet 5619458.08 8449370.83 225.78 223.58 1.00
Ww8.1 D:0.50 zelbet 5619288.32 8449302.73 223.18 221.27 1.00
W8.10 D:0.50 zelbet 5619376.38 8449383.04 224.66 223.10 1.00
W8.11 D:0.50 zelbet 5619420.86 8449380.26 225.39 224.07 1.00
W8.2 D:0.50 zelbet 5619318.85 8449313.15 223.60 222.59 1.00
W8.3 D:0.50 zelbet 5619301.60 8449351.22 223.55 221.65 1.00
W8.5 D:0.50 zelbet 5619301.86 8449361.81 223.19 221.29 1.00
W8.6 D:0.50 zelbet 5619343.44 8449354.60 223.83 221.93 1.00
W8.7 D:0.50 zelbet 5619330.15 8449365.33 223.89 220.47 1.00
W8.8 D:0.50 zelbet 5619341.82 8449373.80 224.15 222.05 1.00
W8.9 D:0.50 zelbet 5619366.99 8449381.44 224.51 223.10 1.00
llos¢ 95 sztuki
S1.7 D:1.00 zelbet 5619521.16 8449016.29 226.42 224.57 0.00
S1.3 D:1.00 zelbet 5619566.31 8448921.84 225.79 224.26 0.00
S1.4 D:1.00 zelbet 5619551.80 8448951.61 225.85 224.36 0.00
S1.5 D:1.00 zelbet 5619539.65 8448976.62 226.04 224.44 0.00
S1.6 D:1.00 zelbet 5619528.65 8449000.31 226.27 224.52 0.00
§5.7.2 D:1.00 zelbet 5619171.24 8449429.58 222.02 220.86 0.00
llos¢ 6 sztuki
S1.0 D:1.20 zelbet 5619582.35 8448900.99 225.95 224.25 0.00
S1.1 D:1.20 zelbet 5619578.45 8448909.09 225.91 224.21 0.00
S1.1.1 D:1.20 zelbet 5619579.74 8448914.26 225.92 224.24 0.00
S§1.2.2 D:1.20 zelbet 5619569.30 8448904.49 225.95 224.16 0.00
S2.0 D:1.00 zelbet 5619552.93 8449054.13 227.47 225.6 0.00
S2.1 D:1.20 zelbet 5619548.59 8449046.50 227.3 224.21 0.00
S2.2 D:1.20 zelbet 5619529.92 8449041.03 226.93 2239 0.00
S2.3 D:1.20 zelbet 5619504.64 8449029.42 226.50 223.45 0.00
S2.4 D:1.20 zelbet 5619465.78 8449012.44 226.24 222.78 0.00
S3.1 D:1.20 zelbet 5619498.81 8449040.06 226.65 224.52 0.00
S3.2 D:1.20 zelbet 5619484.14 8449066.84 226.82 224.69 0.00
S3.3 D:1.20 zelbet 5619471.41 8449079.40 226.9 224.78 0.00

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

21




S4.1 D:1.20 zelbet 5619309.54 8449276.00 223.88 222.22 0.00
S4.2 D:1.20 zelbet 5619318.19 8449254.48 224.35 222.71 0.00
S4.3 D:1.20 zelbet 5619334.10 8449229.09 224.95 223.34 0.00
S4.4 D:1.20 zelbet 5619356.74 8449203.39 225.63 224.06 0.00
$4.5 D:1.20 zelbet 5619379.74 8449178.46 226.16 224.64 0.00
$4.6 D:1.20 zelbet 5619402.56 8449153.73 226.46 225.03 0.00
S4.7 D:1.20 zelbet 5619423.92 8449130.59 226.70 225.29 0.00
$4.8 D:1.20 zelbet 5619442.07 8449110.92 226.87 225.52 0.00
S5.1 D:1.20 zelbet 5619276.63 8449340.81 223.38 221.61 0.00
S5.2 D:1.20 zelbet 5619255.82 8449354.27 223.14 221.44 0.00
S5.3 D:1.20 zelbet 5619238.11 8449368.41 222.98 221.28 0.00
S5.4 D:1.20 zelbet 5619222.22 8449385.70 222.85 221.12 0.00
S5.5 D:1.20 zelbet 5619209.65 8449403.62 222.69 220.97 0.00
S5.6 D:1.20 zelbet 5619193.03 8449430.05 222.48 219.45 0.00
S§5.7.1 D:1.20 zelbet 5619187.01 8449439.53 222.40 219.48 0.00
S5.8 D:1.20 zelbet 5619173.69 8449460.63 22211 219.56 0.00
S5.9 D:1.20 zelbet 5619158.50 8449484.71 221.91 219.64 0.00
$5.10 D:1.20 zelbet 5619146.48 8449503.75 221.65 219.71 0.00
S§5.11 D:1.20 zelbet 5619133.29 8449529.33 221.05 219.79 0.00
$6.1 D:1.20 zelbet 5619268.58 8449313.97 222.94 221.14 0.00
$6.2 D:1.20 zelbet 5619253.56 8449309.07 222.47 221.30 0.00
S7.1 D:1.20 zelbet 5619343.66 8449341.99 224.15 222.55 0.00
llos¢ 33 sztuki
S7.3 D:1.50 zelbet 5619453.04 8449381.90 225.02 222.50 0
S7.2 D:1.50 zelbet 5619395.39 8449363.06 224.81 221.34 0
llos¢ 2 sztuki

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W dniu 17.04.2023 r. zostaty wykonane geotechniczne badania podtoza gruntowego na omawianym
obszarze. Wykonano 9 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 5,0 m p.p.t. Wydobywane probki
gruntu zostaty poddane badaniom makroskopowym prowadzac jednoczesnie obserwacje poziomu
wod gruntowych. Po zakorniczeniu wiercen, otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego. Prace terenowe przeprowadzono pod statym

nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i badan.

6.1. Warunki gruntowe
Charakterystyki fizykomechanicznych wfasciwosci gruntéw zalegajagcych w podtozu budowlanym
dokonano na podstawie:

- badan makroskopowych gruntéow przeprowadzonych w terenie

W Swietle przeprowadzonych badan wydzielono w podtozu szes¢ warstw geotechnicznych.

Podstawg wydzielenia byly stwierdzone réznice w genezie oraz wyksztatceniu litologicznym, a takze
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roznice w konsystencji napotkanych w trakcie badan gruntéw. Wydzielone warstwy oznaczono

symbolamil, lla, Iib, lic, llla oraz lllb. Charakterystyke wydzielonych warstw przedstawiono ponizej.
Warstwa geotechniczna |

Do warstwy tej zaliczono srednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskow srednich lokalnie z rumoszem. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do

czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G1.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr

wiodacy stopien zageszczenia. Wartosci parametrow przedstawiono w ZAt. NR 4 oraz ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=14 %

- gestosc objetosciowa p=1,85T/m3

- stopien zageszczenia Ib =0,50

- kat tarcia wewnetrznego ¢du= 33,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 79000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci Mo = 94000 kPa

Warstwa geotechniczna lla

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
pytow oraz glin. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci

podtoia — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow
geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodacy stopien plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono ponize;j.

- wilgotnos¢ naturalna Wn=16-20%

- gestos¢ objetosciowa p=2,05-2,15T/m3
- stopien plastycznosci IL.=0,15

- kat tarcia wewnetrznego du= 16,0°
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- spéjnosé cu =19,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 23000 kPa

- edometryczny modut $cisliwosci M, = 33000 kPa
Warstwa geotechniczna Ilb

Do warstwy tej zaliczono plastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci pytéw. Pod

wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametréw
geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono w ZAt. NR 4 oraz ponizej.

- wilgotnos¢ naturalna Wn=24%

- gestos¢ objetosciowa p=2,00T/m3

- stopien plastycznosci IL=0,35

- kat tarcia wewnetrznego bu= 12,0°

- spdjnosé cu=12,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 15000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci M, = 21000 kPa

Warstwa geotechniczna lic

Do warstwy tej zaliczono miekkoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci

pytow. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametréw
geotechnicznych ustalono metodag B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono ponizej.

- wilgotnos¢ naturalna Wh=26%
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- gestosc objetosciowa p=1,95T/m3

- stopien plastycznosci IL=0,55

- kat tarcia wewnetrznego du= 9,0°

- spdjnosé cu = 8,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 10000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci M, = 14000 kPa

Warstwa geotechniczna llla

Do warstwy tej zaliczono péfzwarte grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci zwietrzelin
gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je

do czwartorzedu. Grupa nosnosci podioza — G2.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci parametrow
geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodacy stopien

plastycznosci. Wartosci parametrow przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wh=22%

- gestosc objetosciowa p=2,05T/m3

- stopien plastycznosci IL.=0,00

- kat tarcia wewnetrznego ¢du= 18,0°

- spdjnosé cu = 30,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 33000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci M, = 48000 kPa

Warstwa geotechniczna llib

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
zwietrzelin gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem stratygraficznym

zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G2.
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Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci parametréw
geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien

plastycznosci. Wartosci parametrow przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=22%

- gestos¢ objetosciowa p=2,05T/m3

- stopien plastycznosci IL.=0,05

- kat tarcia wewnetrznego $u= 17,0°

- spéjnosé cu = 25,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 29000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci M, = 42000 kPa

Szczegdétowq budowe geologiczng podtoza z podziatem na warstwy geotechniczne, przedstawiono

na kartach dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych ZAt. NR 2.

6.2. Warunki wodne
W wyniku przeprowadzonych wiercen do gtebokosci 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania

wod gruntowych.

6.3. Whnioski i zalecenia
1. Na badanym obszarze podtoze gruntowe jest niejednorodne i uwarstwione.

2. W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie gruntéow stabonosnych — warstwa
geotechniczna llb oraz llc.

3. W trakcie wiercen (kwiecied 2023 r.) prowadzono obserwacje hydrogeologiczng. W
rozpoznanej strefie podtoza do gtebokosci 5,0 m nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych.

4. Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntdw stabo przepuszczalnych, po
intensywnych opadach lub roztopach lokalnie mogg wystgpi¢ sgczenia srodglinowe.

5. Na badanym obszarze pod projektowany obiekt wystepujg gtéwnie grunty o grupie
nosnosci G4. W miejscach wystepowania gruntéw o grupie nosnosci G4 nalezy
przygotowaé podtoze gruntowe tak, aby bezposrednio pod konstrukcjg drogi

wystepowaty grunty nosnosci G1.
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6. Maksymalna gtebokos¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi h,= 1,0 m pod
poziomem terenu.

7. Rozpoznanie ma charakter punktowy i moze nie obejmowac gruntéw nienosnych
nieobjetych wierceniami.

8. Podane wartosci Ip oraz I. sg wartosciami usrednionymi dla danej warstwy
geotechnicznej.

9. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Do obliczen nalezy przyja¢ bardziej niekorzystng wartosc¢
wspofczynnika materiatowego ,,y m”, ktéry zapewnia wieksze bezpieczenstwo budowli.
Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢ wspotczynnika korekcyjnego ,,y m” dla
gruntdw spoistych nalezy zmniejszy¢ mnoigc przez 0,9, poniewaz parametry
geotechniczne byty ustalone metodg ,,B”.

10. Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463); projektowane obiekty nalezg do
pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren nalezy zaliczy¢ do prostych

warunkéw gruntowych. Ostatecznie kategorie geotechniczng obiektu ustala Projektant.
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6.4. Otwory geotechniczne

GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 2.1
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 1

Miejscowosé: Zamosé Obiekt: ul. Lwowska System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Zamo$é Zleceniodawca: MAKO Consulting -

Powiat: zamojski Dozér geol.: mgr Mariusz Zotadz Hzedna: 22680 mnp.m.
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GEO-WIZJA Usiugi Geologiezne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakrr:2.4
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GEO-WIZJA Ustugi Geologiczne
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk

Otwor 8
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6.5. Okreslenie kategorii geotechnicznej gruntu

Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.

6.6. Sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Zaprojektowano posadowienie obiektu budowalnego na warstwie stabilizacji betonowej tak, aby

podstawa konstrukcja nawierzchni byta posadowiona na stabilnej ptaszczyznie.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os. niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

9.  Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej przez osoby niepetnosprawne

W miejscu przeciecia drég dla pieszych z jezdnig i zjazdami zaprojektowano krawezniki wtopione o
odstonieciu - 0cm. W obszarach przejs¢ dla pieszych zaprojektowano pola uwagi i pasy ostrzegawcze
ptyt integracyjnych koloru zé6ttego z wypustkami wyraznie wyczuwalnymi pod butami o wymiarach
30x30cm. Ptyty integracyjne umieszczone w niniejszych newralgicznych punktach majg na celu
poinformowanie oséb niewidomych o wystepowaniu miejsc w ktérych wystepuje koniecznosc
zachowania szczegdlnej ostroznosci. Pole uwagi i pasy ostrzegawcze bedg potgczone pasem

prowadzgcym z ptyt kierunkowych koloru szarego.

10. Parametry techniczne wptywajace na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

10.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$é, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wéd
opadowych

W planowanej inwestycji zaprojektowano system odprowadzania wod opadowych za pomoca

wpustow deszczowych i kanalizacji deszczowe;j.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci, zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych.

10.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Podczas fazy eksploatacji przedsiewziecia powstawac bedzie nieznaczna ilos¢ odpadéw zwigzana z
funkcjonowaniem drogi. Zgodnie z katalogiem odpaddow na etapie eksploatacji mogg powstawacd

odpady:
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e 020103 — odpadowa masa roslinna — ok. 1,2 Mg/rok,

e 150203 - sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02 — wytwarzane w zwigzku z likwidacjg ewentualnych rozlewow
substancji innych niz niebezpieczne na drodze — ok. 0,2 Mg/rok,

e 1681 01* - odpady wykazujgce wtasnosci niebezpieczne - powstate w wyniku ewentualnych
wypadkow drogowych — ok. 0,8 Mg/rok,

e 16 81 02 - odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkéw drogowych — inne niz
wymienione w 16 81 01 — ok. 0,4 Mg/rok,

e 2003 03 - odpady z czyszczenia ulic i placow — ok. 0,9 Mg/rok.

Magazynowaniu powyzszych odpadéw powinny odbywaé sie poprzez bioworki, worki oraz
kontenery. Powstate odpady w fazie eksploatacji przedsiewziecia beda selektywnie gromadzone i
sukcesywnie przekazywane uprawnionym podmiotom z uwzglednieniem zasad postepowania z
odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajgcymi sie do powtdrnego wykorzystania.

10.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktdcenia z podaniem parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie generowata promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktécen. Wtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan od ruchu
komunikacyjnego nie zmienig swoich wartosci po zrealizowaniu inwestycji.

10.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Realizacja inwestycji co prawda bedzie wigzata sie z
wycinkg 54 szt drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycjg, nie mniej jednak zaprojektowano
nasadzenia kompensacyjne drzew. Ponadto zaprojektowano nasadzenia traw i krzewéw w obrebie

wyspy Srodkowe]j ronda na skrzyzowaniu ul. Lwowskiej i Al. Jana Pawta Il.

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature

Nie dotyczy.

1
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13. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

W przedmiotowej realizacji w ocenie projektanta na etapie projektowania wystepujg kolizje z
urzgdzeniami infrastruktury podziemnej. Za sieci, ktére nie sg zainwentaryzowane oraz te ktére sg
wykonane bez powiadomienia Inwestora oraz te urzadzania, ktére sg wykonane po terminie
uzgodnienia zbiorczej planszy uzbrojenia terenu projektant nie ponosi odpowiedzialnosci. Z uwagi
na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedzg i pod nadzorem
wtasciwych branzowo stuzb. Gdyby w czasie prowadzenia robét ziemnych natrafiono na kable lub
przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
i powiadomi¢ odpowiedniego gestora. Projektant nie jest w stanie stwierdzi¢ na jakiej gtebokosci sg
utozone urzadzenia podziemne, ktére po odstonieciu w trakcie realizacji inwestycji moge wymagac
zabezpieczenia lub ewentualnej przebudowy. W razie koniecznosci nalezy réwniez wykonac
regulacje pionowg wszystkich urzgdzen obcych znajdujgcych na terenie planowane] inwestycji oraz

wymienic¢ wszystkie wtazy studni telekomunikacyjnych.

13.1. Zabezpieczenia i regulacja pionowa infrastruktury podziemnej

Wykonawca jest bezwzglednie zobligowany przed przystgpieniem do robét budowalnych
uzgodnié¢ technologie zabezpieczenia oraz technologie wykonywania robét budowalnych w
zakresie kazdej wystepujacej branzy z odpowiednim gestorem sieci. Po uzyskaniu akceptacji
zatwierdzonej technologii Wykonawca moze przystgpi¢c do wykonywania robét budowalnych
branzowych pod nadzorem gestoréw sieci. Wykonawca bezwzglednie uwzgledni wszystkie
zalecenia w wydanych warunkach technicznych gestorow sieci oraz wszystkich zalecen

wynikajgcych z narady koordynacyjne;j.

14. Ochrona przeciwpozarowa

Planowana inwestycja polegajgca na rozbudowie ulic, po jej realizacji bedzie spetnia¢ wymagania
dotyczace drdg pozarowych wynikajace z zapisdw Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie:
- szerokosci drogi;

- nachylenia podtuznego;

- promieni tukdéw poziomych;

- nos$nosci nawierzchni drogi.
|
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14.1. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557).

Nie dotyczy.
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Il CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

3. Szczegodty kanalizacji deszczowej skala 1:100

4. Profile podtuzne KD skala 1:50/500
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