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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ (ART. 34 UST. 3D PKT 3
USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 r. ,,PRAWO BUDOWLANE” (DZ.U. 2023 POZ. 682 Z
POZ. ZMIANAMI)

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2023 poz. 682 pdz. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy
os$wiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji: ,ROZBUDOWA UL. LWOWSKIE) W ZAMOSCIU” zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartosc
projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 zmianami),a

dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Karolina Nowotarska mgr inz. Kamil Kluczek
nr upr. LUB/0093/PWBS/16 nr upr. LUB/0062/PWBS/18

30 CZERWIEC 2023 r.
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu ,,ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOSCIU” bedzie

oddziatywat na dziatki na ktérych zostat zaprojektowany:

Okredlenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdz. zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z péz. zmianami)

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Karolina Nowotarska mgr inz. Kamil Kluczek
nr upr. LUB/0093/PWBS/16 nr upr. LUB/0062/PWBS/18

30 CZERWIEC 2023 r.

_____________________________________________________________________________________________|
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY 4



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

I. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature

12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

13. Ochrona przeciwpozarowa

Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1 Plan zagospodarowania dziatki
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

I. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pozi.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z poz.
Zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z péz. zm. )
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z pdéz. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z pdz. zmianami ),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz.

2310 z pdZ. zmianami )

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach — (Dz.U. 2022 poz. 699 z pdz. zmianami)

Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000784&min=1

1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Zaprojektowano rozbudowe ulicy Lwowskiej w miescie Zamos¢ — Kategoria XXV (Wspotczynnik

kategorii obiektu 1.0, wspodfczynnik wielkosci obiektu 1.5).

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ,ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOSCIU”

W zakres inwestycji stanowi rozbudowa ulicy Lwowskiej(DW849 i DK17) oraz odcinka Al. Jana Pawta

[I(DK17), polegajaca na:
- budowie konstrukcji nawierzchni jezdni

- przebudowie skrzyzowan; skrzyzowania ul. Lwowskiej i ul. Miynskiej oraz ul. Lwowskiej i Al. Jana

Pawta Il w postaci rond,

- budowa nawierzchni drdég dla pieszych

- budowa nawierzchni drég dla roweréow

- budowa nawierzchni drdég dla pieszych i roweréw

- budowa zjazdéw zwyktych

- przebudowa zatok autobusowych i petli autobusowej

- wykonanie odstonietych podczas prac cokotéw budynkéw przy projektowanej infrastrukturze

drogowej

- wycinka istniejgcych drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg
- budowa kanalizacji deszczowej

- budowa kanatu technologicznego

- przebudowa sieci gazowej

- usuniecie kolizji elektroenergetycznych

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej

- budowa oswietlenia

- demontaz baneréw reklamowych

- rozbidrka ogrodzen kolidujgcych z inwestycjg

_____________________________________________________________________________________________|
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Poszczegdlne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposdb nie odbiegajgcy od przyjetych
standardow, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementdw, jak okresla to porzadek prawny, moze
korzystaé¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami okreslonymi w
przepisach szczegdlnych. Ruch pieszych bedzie odbywat sie po drogach dla pieszych lub drogach dla
pieszych i rowerdw, ruch rowerowy pod drogach dla rowerdéw lub drogach dla pieszych i rowerdw,

za$ ruch pojazdéw mechanicznych po jezdni projektowanej drogi.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
3.1 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotem opracowania jest odcinek ulicy Lwowskiej(droga wojewddzka nr 849)od skrzyzowania
z ul. Spadek, przez skrzyzowanie z ul. Listopadowa, z ul. Miynska do skrzyzowania z Al. Jana Pawtfa Il
oraz ulicy Lwowskiej(droga krajowa nr 17) od skrzyzowania z Al. Jana Pawta Il do granic miasta
Zamosc. Istniejgce ulice charakteryzujg sie nawierzchnig asfaltowg wraz z licznymi deformacjami
podtuznymi i poprzecznymi. Ul. Lwowskg stanowi ulica o dwdch pasach ruchu — po jedynym pasie
w danym kierunku (na odcinku od ul. Spadek do Al. Jana Pawta Il), ktérg posiada pasy do skretéw w
obrebie skrzyzowan. Na odcinku od skrzyzowania z Al. Jana Pawta Il do granic miasta, ulica Lwowska
posiada dwa pasy ruchu oraz pasy ruch do skretéw w obrebie skrzyzowan i zjazdow. Wzdtuz
przedmiotowego odcinka zlokalizowane sg opaski bezpieczenstwa o nawierzchni z ptyt betonowych
50x50 cm oraz o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, obustronne drogi dla pieszych o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz o nawierzchni mineralno-asfaltowej, drogi dla
rowerédw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zatoki autobusowe o nawierzchni
klinkierowej oraz obustronne zjazdy o nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z kostki brukowej
betonowej. W sktad niniejszego opracowania wchodzi rowniez skrzyzowanie ul. Lwowskiej i Al. Jana
Pawta Il. Odcinek Alei Jana Pawta Il jest drogg krajowg nr 17 stanowi ulica dwujezdniowa o trzech
pasach ruchu (kierunek Lublin) oraz o dwdch pasach ruchu (kierunek Tomaszow Lubelski). Ulica
charakteryzuje sie nawierzchnig asfaltowg. Wzdtuz przedmiotowego odcinka znajdujg sie zjazdy o
nawierzchni asfaltowej oraz o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, a takze drogi dla pieszych
i rowerdw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Odwodnienie ulic odbywa sie do istniejgcej
kanalizacji deszczowej, za$ ich oswietlenie odbywa sie poprzez istniejgce oswietlenie uliczne. Na
projektowanym odcinku (droga krajowa nr 17 — Al. Jana Pawta IlI) odbywa sie ruch zaréwno o
charakterze lokalnym, jak réwniez ruch tranzytowy. Dodatkowo na przedmiotowym terenie
stwierdzono obecnos$¢ oznakowania poziomego, pionowego, obecnos¢ uzbrojenia podziemnego w
postaci: sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, cieptowniczej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz
elektroenergetycznej. Ponadto w obrebie obszaru opracowania zainwentaryzowano drzewa

kolidujace z projektowang inwestycja.
|
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3.2 Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanych obiektéw budowlanych

Inwestycja polegac¢ bedzie na wykonaniu nowej sieci gazowej niskiego cisnienia z rur PE100 RC SDR17
dn125 typu 2 dwuwarstwowych. Przebieg projektowanej trasy gazociggu pokazano w czesci rysunkowej

(rys. 1).

Po wykonaniu préb i przekazaniu do eksploatacji, sie¢ zostanie przetgczona do istniejgcej sieci —
zgodnie z czescig rysunkowa (rys. 1 i rys. 2) i wytycznymi okreslonymi w projekcie technicznym.

Projektowany gazocigg bedzie gazociggiem o cisnieniu nominalnym do 10 kPa. Gazocigg
zlokalizowany jest w pierwszej klasie lokalizacji. Strefa kontrolowana, ktdrej linia Srodkowa pokrywa sie z
osig gazociagu, dla projektowanej sieci wynosi 1,0 m. W strefie tej operator sieci powinien kontrolowac¢
wszelkie dziatania, ktére mogtyby spowodowac uszkodzenie gazociggu. W strefach kontrolowanych nie
nalezy wznosié budynkdéw, urzadzen statych sktadéw i magazyndw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢
podejmowana zadna dziatalno$¢ moggaca zagrozic trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacji.

Trasa zaprojektowanego gazociggu z uzbrojeniem zapewnia jego bezpieczng eksploatacje oraz
dostawe gazu w ilosciach wynikajgcych z biezgcego i planowanego zapotrzebowania. Trasa gazociggu nie

koliduje z istniejgcym drzewostanem.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Zestawienia

Srednice gazociggu przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy gazociggu wydanymi przez
dostawce gazu, a mianowicie:

1) Sie¢ gazowa wykonac z rur polietylenowych:

— PE 100 RCSDR17 dn125, typu 2 dwuwarstwowe L=1151m

Przebieg projektowanej trasy gazociggu wraz z uzbrojeniem terenu pokazano w czesci rysunkowej
na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 (rys. 1).

Wiaczenia do czynnych gazociggdw, jako prace gazoniebezpieczne dokona operator sieci gazowe;j.
Sposdb przetaczen i wtgczen zostat przedstawiony w czesci rysunkowej (rys. 2) Wtaczenia i przetaczenia
nalezy wykonaé¢ w komorach montazowej. Po wykonaniu prac instalacyjnych teren nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

5. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM TERENU

5.1 Skrzyzowanie z kablem eN i tel.

Odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewnetrznymi $ciankami gazociggu i kabla powinna wynosié¢ nie mniej
niz 0,2 m a kat skrzyzowania winien wynosi¢ min. 20 stopni. W rejonie zblizen i skrzyzowan z kablami
roboty nalezy wykonac z zachowaniem wyjatkowe] ostroznosci i zgtosi¢ do odbioru zarzadcy sieci. W
przypadku skrzyzowan sieci gazowej z kablami, na kablach nalezy zaktada¢ rury ostonowe dwudzielne dn83
L=1,0 m (skrzyzowania z kablami eN), dn110 L=1,0 m (skrzyzowanie z kablami sN), dn160 (skrzyzowanie z
kablami eW) oraz dn83L=1,5 m przy skrzyzowaniu z kablami tel.

5.2 Skrzyzowanie z wodociggiem i kanalizacjg

Podczas wykonywania robdt budowlanych w miejscach skrzyzowan projektowanej sieci gazowe;j z
siecig wodociggowa i kanalizacyjng, nalezy wykonad roboty z zachowaniem ostroznosci. Minimalna
odlegtosé w pionie sieci gazowej od wodociggowej i kanalizacyjnej powinna wynosi¢ 0,2 m. Przy
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przekraczaniu skrzyzowan z kanalizacjg lub wodociggiem, kat skrzyzowania powinien by¢ nie mniejszy niz
60 stopni. Nalezy dazy¢, aby kat zblizony byt do 90°

5.3 Skrzyzowanie z droga
Podczas wykonywania robdt budowlanych w miejscach skrzyzowan projektowanej sieci gazowej z
siecig z jezdnig gazociag nalezy wykonac¢ w rurach ostonowych pod jezdnia. Pod nawierzchnig jezdni

gazociag nalezy zlokalizowaé min. 1,0 m ponizej nawierzchni i min. 0,5 m ponizej najnizszej warstwy
podbudowy drogi. W terenie zielonym gazociag nalezy zlokalizowa¢ min. 0,8 m ponizej powierzchni terenu.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W dniu 17.04.2023 r. zostaty wykonane geotechniczne badania podfoza gruntowego na omawianym
obszarze. Wykonano 9 otwordéw geotechnicznych do gtebokosci 5,0 m p.p.t. Wydobywane probki
gruntu zostaty poddane badaniom makroskopowym prowadzac jednoczesnie obserwacje poziomu
wod gruntowych. Po zakonczeniu wiercen,, otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego. Prace terenowe przeprowadzono pod statym

nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i badan.
Warunki gruntowe

Charakterystyki fizykomechanicznych witasciwosci gruntéw zalegajgcych w podtozu budowlanym
dokonano na podstawie:

- badan makroskopowych gruntéw przeprowadzonych w terenie

W swietle przeprowadzonych badan wydzielono w podtozu szes¢ warstw geotechnicznych.
Podstawg wydzielenia byly stwierdzone réznice w genezie oraz wyksztatceniu litologicznym, a takze
roznice w konsystencji napotkanych w trakcie badan gruntéw. Wydzielone warstwy oznaczono

symbolamil, lla, IIb, lic, llla oraz llIb. Charakterystyke wydzielonych warstw przedstawiono ponizej.
Warstwa geotechniczna |

Do warstwy tej zaliczono srednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskdow srednich lokalnie z rumoszem. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do

czwartorzedu. Grupa nosnosci podfoza — G1.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr

wiodacy stopien zageszczenia. Wartosci parametréw przedstawiono ponize;j:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=14%
- gestosc objetosciowa p=1,85T/m?3
- stopien zageszczenia Io=0,50

_____________________________________________________________________________________________|
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- kat tarcia wewnetrznego @u= 33,0°

- modut odksztafcenia pierwotnego Eo = 79000 kPa

- edometryczny modut scisliwosci M, = 94000 kPa
Warstwa geotechniczna lla

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
pytow oraz glin. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci

podtoia - G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow
geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodacy stopien plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono ponizej.

- wilgotnos¢ naturalna Wh=16-20%

- gestos¢ objetosciowa p=2,05-2,15T/m3
- stopien plastycznosci IL=0,15

- kat tarcia wewnetrznego @u= 16,0°

- spdjnosé cu=19,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 23000 kPa

- edometryczny modut Scisliwosci Mo = 33000 kPa

Warstwa geotechniczna Ilb

Do warstwy tej zaliczono plastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci pytéw. Pod

wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow
geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopied plastycznosci.

Wartosci parametréow przedstawiono ponizej.
- wilgotnos¢ naturalna Wh=24%
- gestosc objetosciowa p=2,00T/m?3

_____________________________________________________________________________________________|
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY 11



- stopien plastycznosci

- kat tarcia wewnetrznego

- spojnosé

- modut odksztatcenia pierwotnego

- edometryczny modut scisliwosci

Warstwa geotechniczna lic

IL.=0,35
Q.= 12,0°
cu=12,00 kPa
Eo = 15000 kPa

M, = 21000 kPa

Do warstwy tej zaliczono miekkoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci

pytow. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa no$nosci podtoza — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow
geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodacy stopien plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono ponizej.

- wilgotnos¢ naturalna Whn=26%

- gestos¢ objetosciowa p=1,95T/m?3
- stopien plastycznosci IL=0,55

- kat tarcia wewnetrznego @u= 9,0°

- spdjnosé cu = 8,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 10000 kPa

- edometryczny modut $cisliwosci Mo = 14000 kPa

Warstwa geotechniczna llla

Do warstwy tej zaliczono potzwarte grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci zwietrzelin
gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je

do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G2.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci parametrow
geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodacy stopien

plastycznosci. Wartosci parametrow przedstawiono ponizej:

_____________________________________________________________________________________________|
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- wilgotnos¢ naturalna
- gestosé objetosciowa
- stopien plastycznosci
- kat tarcia wewnetrznego

- spojnosé

- modut odksztatcenia pierwotnego

- edometryczny modut $cisliwosci

Warstwa geotechniczna Ilib

Wn=22%
p=2,05T/m3
IL=0,00
@u= 18,0°
cu = 30,00 kPa
Eo = 33000 kPa

Mo = 48000 kPa

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci

zwietrzelin gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem stratygraficznym

zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G2.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci parametréow

geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien

plastycznosci. Wartosci parametrow przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna
- gestos¢ objetosciowa
- stopien plastycznosci
- kat tarcia wewnetrznego

- spdjnosé

- modut odksztatcenia pierwotnego

- edometryczny modut Scisliwosci

Warunki wodne

Wh=22%
p=2,05T/m3
IL=0,05
o= 17,0°
cu = 25,00 kPa
Eo = 29000 kPa

Mo = 42000 kPa

W wyniku przeprowadzonych wiercen do gtebokosci 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania

wod gruntowych.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY
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Whioski i zalecenia

10.

Na badanym obszarze podfoze gruntowe jest niejednorodne i uwarstwione.

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie gruntéw stabonosnych — warstwa
geotechniczna llb oraz llc.

W trakcie wiercen (kwiecien 2023 r.) prowadzono obserwacje hydrogeologiczng. W
rozpoznanej strefie podtoza do gtebokosci 5,0 m nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw stabo przepuszczalnych, po
intensywnych opadach lub roztopach lokalnie mogg wystgpic sgczenia srodglinowe.

Na badanym obszarze pod projektowany obiekt wystepujg gtdwnie grunty o grupie
no$nosci G4. W miejscach wystepowania gruntdw o grupie nosnosci G4 nalezy
przygotowa¢ poditoze gruntowe tak, aby bezposrednio pod konstrukcjg drogi
wystepowaty grunty nosnosci G1.

Maksymalna gtebokos$é przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi h,= 1,0 m pod
poziomem terenu.

Rozpoznanie ma charakter punktowy i moze nie obejmowac gruntéw nienosnych
nieobjetych wierceniami.

Podane wartosci Ip oraz I. s3 wartosciami usrednionymi dla danej warstwy
geotechnicznej.

Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Do obliczen nalezy przyja¢ bardziej niekorzystng wartosé
wspofczynnika materiatowego ,,y m”, ktéry zapewnia wieksze bezpieczenstwo budowli.
Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢ wspofczynnika korekcyjnego ,,y m” dla
gruntéw spoistych nalezy zmniejszy¢ mnozgc przez 0,9, poniewaz parametry
geotechniczne byty ustalone metodg ,,B”.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463); projektowane obiekty nalezg do
pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren nalezy zaliczy¢ do prostych

warunkow gruntowych. Ostatecznie kategorie geotechniczng obiektu ustala Projektant.

_____________________________________________________________________________________________|
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Otwory geotechniczne

GEO-WIZJA Uslugi Geolegiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 2.1
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwoér 1

Miejscowosé: Zamosé Obiekt: ul. Lwowska System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Zamoéé Zleceniodawca: MAKO Consulting

Powiat: zamojski Doz6r geol.: mgr Mariusz Zotad2 Rzgdna: 226.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: lubelskie Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2023-04
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zalnr: 2.2

Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 2

Miejscowosé: Zamosé Obiekt: ul. Lwowska System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Zamosé Zleceniodawca: MAKO Consulting -

Powiat: zamojski Dozér geol.: mgr Mariusz Zotadz Rzedna: 226.90 m n.p.m.

Wojewoddziwo: lubelskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2023-04
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zatnr.2.3
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 3

Miejscowosé: Zamosé Obiekt: ul. Lwowska System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Zamo$é Zleceniodawca: MAKO Consulting

Powiat: zamojski Dozoér geol.: mgr Mariusz Zotadz Rzedna: 226.70 m n.p.m.

Wojewodziwo: lubelskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-04
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zabr: 24
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 4

Miejscowosé: Zamosé Obiekt: ul. Lwowska System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Zamo$é Zleceniodawca: MAKO Consulting

Powiat: zamojski Dozér geol.: mgr Mariusz Zotadz Rzedna: 226.30 m n.p.m.

Wojewodziwo: lubelskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-04
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Zaknr: 2.5
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Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 5
Miejscowos¢: Zamosé Obiekt: ul. Lwowska System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Zamoéé Zleceniodawca: MAKO Consulting ]
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 2.6
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 6

Miejscowosé: Zamosé Obiekt: ul. Lwowska System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Zamosé Zleceniodawca: MAKO Consulting -

Powiat: zamojski Dozor geol.: mgr Mariusz Zotadz Rzedna: 223.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: lubelskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2023-04
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GEO-WIZJA Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 27
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 7
Miejscowo$é: Zamosé Obiekt: ul. Lwowska System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Zamosé Zleceniodawca: MAKO Consulting -
Powiat: zamojski Dozér geol.: mgr Mariusz Zotadz Rzgdna: 224.20 m n.p.m.
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zalnr:2.8
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwér 8

Miejscowosé: Zamosé Obiekt: ul. Lwowska System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Zamo$¢ Zleceniodawca: MAKO Consulting ]

Powiat: zamojski Dozér geol.: mgr Mariusz Zotadz Rzgdna: 222.80 m n.p.m.
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Okreslenie kategorii geotechnicznej gruntu

Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.

Sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Zaprojektowano posadowienie obiektu budowalnego na warstwie z betonowej tak, aby podstawa

konstrukcja nawierzchni byta posadowiona na stabilnej ptaszczyznie.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os. niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej
przez osoby niepetnosprawne

W miejscu przeciecia drég dla pieszych z jezdnig i zjazdami zaprojektowano krawezniki wtopione o
odstonieciu - Ocm. W obszarach przejs¢ dla pieszych zaprojektowano pola uwagi i pasy
ostrzegawcze ptyt integracyjnych koloru zéttego z wypustkami wyraznie wyczuwalnymi pod butami
o wymiarach 30x30cm. Ptyty integracyjne umieszczone w niniejszych newralgicznych punktach maja
na celu poinformowanie oséb niewidomych o wystepowaniu miejsc w ktérych wystepuje
konieczno$¢ zachowania szczegdlnej ostroznosci. Pole uwagi i pasy ostrzegawcze bedg potfaczone
pasem prowadzgcym z ptyt kierunkowych koloru szarego.

10. Parametry techniczne wptywajace na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

10.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos$é i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wéd

opadowych

W planowane] inwestycji zaprojektowano system odprowadzania wod opadowych za pomoca

wpustow deszczowych i kanalizacji deszczowe;.

10.2 Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych z podaniem ich

rodzaju, ilosci, zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych.
10.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Podczas fazy eksploatacji przedsiewziecia powstawac bedzie nieznaczna ilos¢ odpadoéw zwigzana z
funkcjonowaniem drogi. Zgodnie z katalogiem odpaddéw na etapie eksploatacji mogg powstawac

odpady:
|
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e (02 01 03 — odpadowa masa roslinna — ok. 1,2 Mg/rok,

e 1502 03 - sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02 — wytwarzane w zwigzku z likwidacjg ewentualnych rozlewdéw
substancji innych niz niebezpieczne na drodze — ok. 0,2 Mg/rok,

e 168101* - odpady wykazujgce wtasnosci niebezpieczne - powstate w wyniku ewentualnych
wypadkow drogowych — ok. 0,8 Mg/rok,

e 16 81 02 - odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkéw drogowych — inne niz
wymienione w 16 81 01 — ok. 0,4 Mg/rok,

e 2003 03 - odpady z czyszczenia ulic i placow — ok. 0,9 Mg/rok.

Magazynowaniu powyzszych odpaddéw powinny odbywac sie poprzez bioworki, worki oraz
kontenery. Powstate odpady w fazie eksploatacji przedsiewziecia bedg selektywnie gromadzone i
sukcesywnie przekazywane uprawnionym podmiotom z uwzglednieniem zasad postepowania z
odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajgcymi sie do powtdrnego wykorzystania.

10.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktécenia z podaniem parametrow tych czynnikéw i

zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie generowata promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktdécen. Witasciwosci akustyczne oraz emisje drgan od ruchu

komunikacyjnego nie zmienig swoich wartosci po zrealizowaniu inwestycji.

10.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Realizacja inwestycji co prawda bedzie wigzata sie z
wycinkg 54 szt drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg, nie mniej jednak zaprojektowano
nasadzenia kompensacyjne drzew. Ponadto zaprojektowano nasadzenia traw i krzewéw w obrebie

wyspy Srodkowe]j ronda na skrzyzowaniu ul. Lwowskiej i Al. Jana Pawta Il.

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych moiliwosci realizacji wysoce

wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.
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12. Analiza technicznych i ekonomicznych moizliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie regulujg temperature
Nie dotyczy.
13. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

W przedmiotowej realizacji w ocenie projektanta na etapie projektowania wystepuja kolizje z
urzadzeniami infrastruktury podziemne;j. Za sieci, ktére nie sg zainwentaryzowane oraz te ktére sg
wykonane bez powiadomienia Inwestora oraz te urzadzania, ktére sg wykonane po terminie
uzgodnienia zbiorczej planszy uzbrojenia terenu projektant nie ponosi odpowiedzialnosci. Z uwagi
na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedzg i pod nadzorem
wtasciwych branzowo stuzb. Gdyby w czasie prowadzenia robét ziemnych natrafiono na kable lub
przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
i powiadomi¢ odpowiedniego gestora. Projektant nie jest w stanie stwierdzi¢ na jakiej gtebokosci sg
utozone urzadzenia podziemne, ktére po odstonieciu w trakcie realizacji inwestycji moge wymagac
zabezpieczenia lub ewentualnej przebudowy. W razie koniecznosci nalezy réwniez wykonac
regulacje pionowg wszystkich urzadzen obcych znajdujacych na terenie planowanej inwestycji oraz

wymienic¢ wszystkie wtazy studni telekomunikacyjnych.
13.1. Zabezpieczenia i regulacja pionowa infrastruktury podziemnej

Wykonawca jest bezwzglednie zobligowany przed przystgpieniem do robét budowalnych
uzgodnié¢ technologie zabezpieczenia oraz technologie wykonywania robot budowalnych w
zakresie kazdej wystepujacej branzy z odpowiednim gestorem sieci. Po uzyskaniu akceptacji
zatwierdzonej technologii Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robét budowalnych
branzowych pod nadzorem gestorow sieci. Wykonawca bezwzglednie uwzgledni wszystkie
zalecenia w wydanych warunkach technicznych gestorow sieci oraz wszystkich zalecen

wynikajacych z narady koordynacyjne;j.
14. Ochrona przeciwpozarowa

Planowana inwestycja polegajgca na rozbudowie ulic, po jej realizacji bedzie spetnia¢ wymagania
dotyczace drég pozarowych wynikajgce z zapisdw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie:
- szerokosci drogi;

- nachylenia podtuznego;
|
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 22



- promieni tukdéw poziomych;
- nosnosci nawierzchni drogi.

14.1. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o

ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557).

Nie dotyczy.
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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