Rura ostonowa PE100
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/J\ Rura ostonowa PE100

- nr 1: wtgczenie do czynnej sieci gazowej PE100 RC dn90 przez kolano
elektrooporowe PE100 dn125 90° i mufe redukcyjng PE100 dn125/90;

- nr 2: kolano PE100 dn125 90°;

- nr 3: tréjnik PE100 dn 125/125/125 + 2x mufa PE100 dn125/110;

- nr 4: kolano PE100 dn125 90°;

- nr 5: kolano PE100 dn125 45°;

- nr 6: kolano PE100 dn125 90°;

- nr 7,8 - krawedz proj. jezdni;

- nr 9: kolano PE100 dn125 45¢;

- nr 10: kolano PE100 dn125 45°;

- nr 11: trojnik PE100 dn125/125/125;

- nr 12: kolano PE100 dn125 45°;

- nr 13: kolano PE100 dn125 45°;

- nr 14: kat 7°, giecie rury;

- nr 15: kat 12°, giecie rury;

- nr 16: kolano PE100 dn125 90°;

-nr 17: kolano PE100 dn125 90° i przejscie PE/stal 125/100;

- nr 18,19: krawedz proj. jezdni;

- nr 20: przetgczenie istniejacych przytaczy PE dn63 i dn50 przez tréjnik PE100
dn125/125/125, mufe PE100 dn125/63 i

mufe PE100 dn125/63 + dn63/50;

- nr 21: przetaczenie istniejgcych (dn110) i proj. (w trakcie budowy) sieci (dn110)
poprzez tréjnik PE100 dn125 i 2x mufa regukcyjng PE100 dn125/110;

E - PROJEKTOWANA SIEC GAZOWA $/C PE100 RC SDR17

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

typu2 dwuwarstwowe dn125 L= 115,1 m

1 - NR WEZtLA (ZGODNIE Z PROFILEM SIECI GAZOWEJ)

DEUGOSCI ODCINKOW:

- odc. 1-2 PE100 RC SDR17 dn125 L= 3,3 m

- odc. 2-3 PE100 RC SDR17 dn125 L= 0,8 m

- odc. 3-4 PE100 RC SDR17 dn125L=2,6 m

- odc. 4-5 PE100 RC SDR17 dn125 L= 10,7 m

- odc. 5-6 PE100 RC SDR17 dn125 L= 10,7 m

- odc. 6-7 PE100 RC SDR17 dn125 L= 3,3 m

- odc. 7-8 PE100 RC SDR17 dn125 L= 13,4 m

- odc. 8-9 PE100 RC SDR17 dn125L=2,0m

- odc. 9-10 PE100 RC SDR17 dn125 L= 8,8 m

- odc. 10-11 PE100 RC SDR17 dn125L=5,9m

-odc. 11-12 PE100 RC SDR17 dn125 L=4,8 m

- odc. 12-13 PE100 RC SDR17 dn125 L= 2,7 m

- odc. 13-14 PE100 RC SDR17 dn125 L=6,3 m

- odc. 14-15 PE100 RC SDR17 dn125L=7,3m

- odc. 15-16 PE100 RC SDR17 dn125 L= 13,2 m

- odc. 16-17 PE100 RC SDR17 dn125 L= 1,1 m

-odc. 11-18 PE100 RC SDR17 dn125 L=2,3 m

- odc. 18-19 PE100 RC SDR17 dn125 L= 14,1 m

- odc. 19-20 PE100 RC SDR17 dn125 L= 0,8 m

- odc. 3-21 PE100 RC SDR17 dn125L=1,0 m
SUMA: L= 1151 m
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