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gmi i nazwisko) (miejscowosé,
ata%
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOSCIU
(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na dziatce identyfikator:

066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53,
066401_1.0001.AR_49.54/2, 066401_1.0001.AR_53.210, 066401_1.0001.AR_49.90/4,
066401_1.0001.AR_49.95/3, 066401_1.0001.AR_53.238, 066401_1.0001.AR_51.1/5,
066401_1.0001.AR_51.33/10, 066401_1.0001.AR_51.33/11, 066401_1.0001.AR_51.33/17,
066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2,
066401_1.0001.AR_51.33/30, 066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4,
066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4, 066401_1.0001.AR_51.30/4,
066401_1.0001.AR_51.31/7, 066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19,
066401_1.0001.AR_51.36/20, 066401_1.0001.AR_22.1/12, 066401_1.0001.AR_22.2/2,
066401_1.0001.AR_22.1/1, 066401_1.0001.AR_22.2/1, 066401_1.0001.AR_22.3/1,
066401_1.0001.AR_22.4/1, 066401_1.0001.AR_22.5/1, 066401_1.0001.AR_22.3/4,
066401_1.0001.AR_22.4/4, 066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3,
066401_1.0001.AR_22.1/11, 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67,
066401_1.0001.AR_22.5/2, 066401_1.0001.AR_22.6/7, 066401_1.0001.AR_22.10/7,
066401_1.0001.AR_22.9/1,066401_1.0001.AR_22.8, 066401 1.0001.AR_22.7/2,
066401_1.0001.AR_22.6/9, 066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8,
066401_1.0001.AR_22.11/9, 066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401 1.0001.AR_22.11/5,
066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401 1.0001.AR_22.12/5, 066401_1.0001.AR_22.13/3,
066401_1.0001.AR_22.12/8, 066401 1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_22.14/6,
066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1, 066401_1.0001.AR_22.16/4,
066401_1.0001.AR_22.16/3, 066401_1.0001.AR_22.15/2, 066401_1.0001.AR_22.15/20,
066401_1.0001.AR_22.17/23 066401_1.0001.AR_22.17/22, 066401_1.0001.AR_22.15/4,
066401_1.0001.AR_22.15/19, 066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94,
066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1, 066401_1.0001.AR_52.92/4,
066401_1.0001.AR_52.92/3, 066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7,
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066401_1.0001.AR_52.89/6, 066401_1.0001.AR_52.89/2, 066401_1.0001.AR_52.89/1,
066401_1.0001.AR_52.88/1, 066401_1.0001.AR_52.85/1, 066401_1.0001.AR_52.85/2,
066401_1.0001.AR_52.80, 066401_1.0001.AR_52.79/1, 066401_1.0001.AR_52.33/5,
066401_1.0001.AR_52.81

potozonej w miejscowosci Zamos¢ sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-

budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Zamos¢ dnia 30.06.2023

(miejscowosé, data)

(podpis projektanta)

KAMIL KLUCZEK ZAMOSC 30.06.2023
gmi i nazwisko) (miejscowosé,
ata%

Jako projektant sprawdzajgcy, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOSCIU
(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na dziatce identyfikator:

066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53,
066401_1.0001.AR_49.54/2, 066401_1.0001.AR_53.210, 066401_1.0001.AR_49.90/4,
066401_1.0001.AR_49.95/3, 066401_1.0001.AR_53.238, 066401_1.0001.AR_51.1/5,
066401_1.0001.AR_51.33/10, 066401_1.0001.AR_51.33/11, 066401_1.0001.AR_51.33/17,
066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2,
066401_1.0001.AR_51.33/30, 066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4,
066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4, 066401_1.0001.AR_51.30/4,
066401_1.0001.AR_51.31/7, 066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19,

066401_1.0001.AR_51.36/20, 066401_1.0001.AR_22.1/12, 066401_1.0001.AR_22.2/2,
. ________________________________________________________________________________________
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066401_1.0001.AR_22.1/1,066401_1.0001.AR_22.2/1, 066401_1.0001.AR_22.3/1,
066401_1.0001.AR_22.4/1,066401_1.0001.AR_22.5/1, 066401_1.0001.AR_22.3/4,
066401_1.0001.AR_22.4/4,066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3,
066401_1.0001.AR_22.1/11, 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67,
066401_1.0001.AR_22.5/2,066401_1.0001.AR_22.6/7, 066401_1.0001.AR_22.10/7,
066401_1.0001.AR_22.9/1,066401_1.0001.AR_22.8, 066401_1.0001.AR_22.7/2,
066401_1.0001.AR_22.6/9, 066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8,
066401_1.0001.AR_22.11/9, 066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401 1.0001.AR_22.11/5,
066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401_1.0001.AR_22.12/5, 066401_1.0001.AR_22.13/3,
066401_1.0001.AR_22.12/8, 066401 1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_22.14/6,
066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1, 066401_1.0001.AR_22.16/4,
066401_1.0001.AR_22.16/3, 066401_1.0001.AR_22.15/2, 066401_1.0001.AR_22.15/20,
066401_1.0001.AR_22.17/23 066401_1.0001.AR_22.17/22, 066401_1.0001.AR_22.15/4,
066401_1.0001.AR_22.15/19, 066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94,
066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1, 066401_1.0001.AR_52.92/4,
066401_1.0001.AR_52.92/3, 066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7,
066401_1.0001.AR_52.89/6, 066401_1.0001.AR_52.89/2, 066401_1.0001.AR_52.89/1,
066401_1.0001.AR_52.88/1, 066401 1.0001.AR_52.85/1, 066401_1.0001.AR_52.85/2,
066401_1.0001.AR_52.80, 066401_1.0001.AR_52.79/1, 066401_1.0001.AR_52.33/5,
066401_1.0001.AR_52.81

potozonej w miejscowosci Zamos¢ sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-

budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Zamos$¢ dnia 30.06.2023

(miejscowos¢, data)

(podpis projektanta sprawdzajgcego)
PROJEKT TECHNICZNY
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1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot inwestycji

3. Lokalizacja Inwestycji

4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi-w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

9. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji i
urzadzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji

10. Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego

11. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzgcych cato$é techniczno-uzytkowg, decydujacg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzagdzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane
z tym obiektem

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

13. Charakterystyka energetyczna budynku

14. Uwagi dotyczgce dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru robét budowlanych
15. Program zapewnienia jakosci

16. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych

17. Uwzglednienie intereséw osdb trzecich
18. Program gospodarki odpadami
Il. CZESC RYSUNKOWA
Rys. 1 Plan zagospodarowania terenu
Rys. 2 Schemat montazowy
Rys. 3 Profil podtuzny
Rys. 4 Schemat wykopu dla gazociggu PE
Rys. 5 Schemat zabezpieczenia kabla eN i tel.
Rys. 6 Schemat rury ostonowej PE
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1. Podstawa opracowania
e Umowa z Inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z péz. Zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z péz. zm. )

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z pdz. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 nr 0

poz. 784 z pdz. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z péZ. zmianami

)
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach — (Dz.U. 2022 poz. 699 z pdz. zmianami)

e Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest realizacja ,,ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOSCIU”

W zakres inwestycji stanowi rozbudowa ulicy Lwowskiej(DW849 i DK17) oraz odcinka Al. Jana Pawta 11(DK17),

polegajaca na:
- budowie nowych konstrukcji nawierzchni jezdni

- przebudowie skrzyzowan; skrzyzowania ul. Lwowskiej i ul. Mtynskiej oraz ul. Lwowskiej i Al. Jana Pawta Il w

postaci rond,

- budowa nawierzchni drég dla pieszych

- budowa nawierzchni drég dla roweréw

- budowa nawierzchni drég dla pieszych i roweréw

- budowa zjazdow

- przebudowa zatok autobusowych i petli autobusowej

- wykonanie cokotéw budynkdéw przy projektowanej infrastrukturze drogowej

1
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- wycinka istniejgcych drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja
- budowa kanalizacji deszczowej

- budowa kanatu technologicznego

- przebudowa sieci gazowej

- przebudowa sieci elektroenergetycznej

- budowa oswietlenia

- demontaz banerdéw reklamowych

- rozbiérka ogrodzen kolidujgcych z inwestycja

Poszczegdlne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposéb nie odbiegajgcy od przyjetych
standardéw, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementdw, jak okresla to porzadek prawny, moze
korzystaé kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami okreslonymi w przepisach
szczegblnych. Ruch pieszych bedzie odbywat sie po drogach dla pieszych lub drogach dla pieszych i roweréw,
ruch rowerowy pod drogach dla roweréw lub drogach dla pieszych i rowerdw, zas ruch pojazdéw

mechanicznych po jezdni projektowanej drogi.

3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie m. Zamos¢. Inwestycja realizowana bedzie na nizej

wymienionych dziatkach:
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53,
066401_1.0001.AR_49.54/2, 066401_1.0001.AR_53.210, 066401_1.0001.AR_49.90/4,
066401_1.0001.AR_49.95/3, 066401_1.0001.AR_53.238, 066401_1.0001.AR_51.1/5,
066401_1.0001.AR_51.33/10, 066401_1.0001.AR_51.33/11, 066401_1.0001.AR_51.33/17,
066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2,
066401_1.0001.AR_51.33/30, 066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4,
066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4, 066401_1.0001.AR_51.30/4,
066401_1.0001.AR_51.31/7, 066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19,
066401_1.0001.AR_51.36/20, 066401_1.0001.AR_22.1/12, 066401_1.0001.AR_22.2/2,
066401_1.0001.AR_22.1/1, 066401_1.0001.AR_22.2/1, 066401_1.0001.AR_22.3/1,
066401_1.0001.AR_22.4/1, 066401_1.0001.AR_22.5/1, 066401_1.0001.AR_22.3/4,
066401_1.0001.AR_22.4/4, 066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3,
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066401_1.0001.AR_22.1/11, 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67,
066401_1.0001.AR_22.5/2, 066401_1.0001.AR_22.6/7, 066401_1.0001.AR_22.10/7,
066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8, 066401_1.0001.AR_22.7/2,
066401_1.0001.AR_22.6/9, 066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8,
066401_1.0001.AR_22.11/9, 066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401_1.0001.AR_22.11/5,
066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401_1.0001.AR_22.12/5, 066401_1.0001.AR_22.13/3,
066401_1.0001.AR_22.12/8, 066401_1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_22.14/6,
066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1, 066401_1.0001.AR_22.16/4,
066401_1.0001.AR_22.16/3, 066401_1.0001.AR_22.15/2, 066401_1.0001.AR_22.15/20,
066401_1.0001.AR_22.17/23 066401_1.0001.AR_22.17/22, 066401_1.0001.AR_22.15/4,
066401_1.0001.AR_22.15/19, 066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94,
066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1, 066401_1.0001.AR_52.92/4,
066401_1.0001.AR_52.92/3, 066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7,
066401_1.0001.AR_52.89/6, 066401_1.0001.AR_52.89/2, 066401_1.0001.AR_52.89/1,
066401_1.0001.AR_52.88/1, 066401_1.0001.AR_52.85/1, 066401_1.0001.AR_52.85/2,
066401_1.0001.AR_52.80, 066401_1.0001.AR_52.79/1, 066401_1.0001.AR_52.33/5,
066401_1.0001.AR_52.81

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja polegac bedzie na wykonaniu przebudowy sieci gazowej niskiego ci$nienia z rur stalowych
DN100 na rury PE100 RC SDR17 dn125 typu 2 dwuwarstwowych.

Po wykonaniu prob i przekazaniu do eksploatacji, sie¢ zostanie przetagczona do istniejacej sieci —
zgodnie z czescig rysunkowa i wytycznymi okreslonymi w projekcie technicznym.

Przebieg projektowanej trasy gazociggu pokazano w czesci rysunkowej (rys. 1).

Po wykonaniu préb i przekazaniu do eksploatacji, sie¢ zostanie przetagczona do istniejacej sieci —
zgodnie z czescig rysunkowa (rys. 1 i rys. 2) i wytycznymi okre$lonymi w projekcie technicznym.

Projektowany gazocigg bedzie gazociggiem o cisnieniu nominalnym do 10 kPa. Gazociag
zlokalizowany jest w pierwszej klasie lokalizacji. Strefa kontrolowana, ktérej linia Srodkowa pokrywa sie z osig
gazociagu, dla projektowanej sieci wynosi 1,0 m. W strefie tej operator sieci powinien kontrolowaé wszelkie
dziatania, ktére mogtyby spowodowaé uszkodzenie gazociggu. W strefach kontrolowanych nie nalezy
wznosi¢ budynkéw, urzadzen statych sktadow i magazyndw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna byc
podejmowana zadna dziatalno$¢ moggaca zagrozic trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacji.

Trasa zaprojektowanego gazociggu z uzbrojeniem zapewnia jego bezpieczng eksploatacje oraz
dostawe gazu w ilosciach wynikajgcych z biezgcego i planowanego zapotrzebowania. Trasa gazociggu nie
koliduje z istniejgcym drzewostanem.

4.1 Charakterystyka projektowanego gazociagu
Srednice gazociagu przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi budowy gazociggu wydanymi przez dostawce
gazu, a mianowicie:
1) Siec¢ gazowa wykonad z rur polietylenowych:
]
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— PE 100 RC SDR17 dn125, typu 2 dwuwarstwowe L=115,1m

Przebieg projektowanej trasy gazociggu wraz z uzbrojeniem terenu pokazano w czesci rysunkowej
na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 (rys. 1).

Wiaczenia do czynnych gazociggdw, jako prace gazoniebezpieczne dokona operator sieci gazowe;j.
Sposéb przetgczen i wigczen zostat przedstawiony w czesci rysunkowej (rys. 2) Wigczenia i przetaczenia
nalezy wykonaé w komorach montazowej. Po wykonaniu prac instalacyjnych teren nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Przebudowywany gazocigg, po wykonaniu nowego, nalezy przedmucha¢ gazem obojetnym i
pozostawi¢ w gruncie

5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

W dniu 17.04.2023 r. zostaly wykonane geotechniczne badania podtoza gruntowego na omawianym
obszarze. Wykonano 9 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 5,0 m p.p.t. Wydobywane prébki gruntu
zostaty poddane badaniom makroskopowym prowadzac jednoczesnie obserwacje poziomu wdd
gruntowych. Po zakonczeniu wiercen, otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z
zachowaniem profilu geologicznego. Prace terenowe przeprowadzono pod statym nadzorem geologicznym
osoby uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i badan.

Warunki gruntowe

Charakterystyki fizykomechanicznych wtasciwosci gruntéw zalegajgcych w podtozu budowlanym dokonano
na podstawie:
- badan makroskopowych gruntéw przeprowadzonych w terenie

W Swietle przeprowadzonych badan wydzielono w podiozu szes¢ warstw geotechnicznych. Podstawg
wydzielenia byty stwierdzone rdinice w genezie oraz wyksztatceniu litologicznym, a takie rdinice w
konsystencji napotkanych w trakcie badan gruntéw. Wydzielone warstwy oznaczono symbolami I, lla, Iib,
llc, llla oraz lllb. Charakterystyke wydzielonych warstw przedstawiono ponize;j.

Warstwa geotechniczna |

Do warstwy tej zaliczono Srednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
piaskow srednich lokalnie z rumoszem. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa
nosnosci podfoza — G1.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujgc za parametr wiodacy
stopien zageszczenia. Wartosci parametrow przedstawiono w ZAt. NR 4 oraz ponizej:

- wilgotnosé naturalna Wh=14%

- gestos$c objetosciowa p=1,85T/m?3

- stopien zageszczenia Ib =0,50

- kat tarcia wewnetrznego @u= 33,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 79000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci M, = 94000 kPa

Warstwa geotechniczna lla

1
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Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci pytdow oraz
glin. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podfoza — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci stopnia plastycznosci
wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametréw geotechnicznych ustalono
metoda B, przyjmujac za parametr wiodacy stopien plastycznosci. Wartosci parametréow przedstawiono
ponizej.

- wilgotnos¢ naturalna W,=16-20%

- gestosé objetosciowa p=2,05-2,15T/m?3
- stopien plastycznosci IL=0,15

- kat tarcia wewnetrznego @u= 16,0°

- sp6jnosc cu=19,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 23000 kPa

- edometryczny modut Scisliwosci M, = 33000 kPa

Warstwa geotechniczna llb

Do warstwy tej zaliczono plastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci pytéw. Pod
wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podioza — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci stopnia plastycznosci
wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametréw geotechnicznych ustalono
metoda B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci. Wartosci parametréow przedstawiono w
ZAt. NR 4 oraz ponizej.

- wilgotnos¢ naturalna Whn=24%

- gestos¢ objetosciowa p=2,00T/m3

- stopien plastycznosci L=0,35

- kat tarcia wewnetrznego @u= 12,0°

- spojnosc cu=12,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 15000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci M, = 21000 kPa

Warstwa geotechniczna lic

Do warstwy tej zaliczono miekkoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci pytéw. Pod
wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podioza — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci stopnia plastycznosci
wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametréw geotechnicznych ustalono

1
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metodg B, przyjmujgc za parametr wiodacy stopien plastycznosci. Wartosci parametréw przedstawiono

ponizej.
- wilgotnos¢ naturalna Wh=26%
- gestos$¢ objetosciowa p=1,95T/m?3
- stopien plastycznosci IL.=0,55
- kat tarcia wewnetrznego ®u= 9,0°
- spdjnosc cu = 8,00 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 10000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci M, = 14000 kPa

Warstwa geotechniczna llla

Do warstwy tej zaliczcono poétzwarte grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci zwietrzelin
gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do
czwartorzedu. Grupa nosnosci podioza — G2.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci parametrow
geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujgc za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.
Wartosci parametréow przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wh=22%

- gestos¢ objetosciowa p=2,05T/m3

- stopien plastycznosci I.=0,00

- kat tarcia wewnetrznego @y = 18,0°

- spojnosc cu=30,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 33000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci M, = 48000 kPa

Warstwa geotechniczna Illb

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci zwietrzelin
gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do
czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G2.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci parametrow
geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodacy stopien plastycznosci.
WartosSci parametréow przedstawiono ponizej:

- wilgotnosé naturalna Wh=22%
- gestos$¢ objetosciowa p=2,05T/m3
- stopien plastycznosci I.=0,05

1
PROJEKT TECHNICZNY 12



- kat tarcia wewnetrznego @.= 17,0°

- spdjnosc cuy = 25,00 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 29000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci M, = 42000 kPa

Szczegbdtowa budowe geologiczng podtoza z podziatem na warstwy geotechniczne, przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otwordéw geotechnicznych.

Warunki wodne

W wyniku przeprowadzonych wiercen do gtebokosci 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wdd
gruntowych.
Whioski i zalecenia

Na badanym obszarze podfoze gruntowe jest niejednorodne i uwarstwione.
W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie gruntéw stabonosnych — warstwa
geotechniczna llb oraz llc.

3. W trakcie wiercen (kwiecien 2023 r.) prowadzono obserwacje hydrogeologiczng. W rozpoznane;j
strefie podtoza do gtebokosci 5,0 m nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.

4. Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw stabo przepuszczalnych, po intensywnych
opadach lub roztopach lokalnie mogg wystgpic sgczenia srédglinowe.

5. Nabadanym obszarze pod projektowany obiekt wystepujg gtéwnie grunty o grupie nosnosci G4.
W miejscach wystepowania gruntéw o grupie nosnosci G4 nalezy przygotowaé podtoze
gruntowe tak, aby bezposrednio pod konstrukcja drogi wystepowaty grunty nosnosci G1.

6. Maksymalna gtebokos¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi h,= 1,0 m pod poziomem
terenu.

7. Rozpoznanie ma charakter punktowy i moze nie obejmowac gruntéw nienosnych nieobjetych
wierceniami.

8. Podane wartosci Ip oraz I, sg wartosciami usrednionymi dla danej warstwy geotechniczne;j.

9. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne nalezy wykonac¢
zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”. Do
obliczen nalezy przyja¢ bardziej niekorzystng warto$¢ wspétczynnika materiatowego ,,y m”, ktory
zapewnia wieksze bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢
wspotczynnika korekcyjnego ,,y m” dla gruntédw spoistych nalezy zmniejszy¢ mnozac przez 0,9,
poniewaz parametry geotechniczne byty ustalone metods ,,B”.

10. Zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463); projektowane obiekty nalezg do pierwszej kategorii
geotechnicznej, a badany teren nalezy zaliczy¢ do prostych warunkdw gruntowych. Ostatecznie
kategorie geotechniczng obiektu ustala Projektant.

Otwory geotechniczne

1
PROJEKT TECHNICZNY 13



GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 2.1
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwér 1
Miejscowo$é: Zamosé Obiekt: ul. Lwowska System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Zamoéé Zleceniodawca: MAKO Consulting
Powiat: zamojski Dozér geol.: mgr Mariusz Zotadz Rzedna: 226.30 m n.p.m.
Wojewodzitwo: lubelskie Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2023-04
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zalnr: 2.2
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwér 2
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GEO-WIZJA Ustugi Geologiczne

Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk

Otwor 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.nr: 2.3

Miejscowos$é: Zamosé
Gmina: Zamos$¢
Powiat: zamojski

Obiekt: ul. Lwowska
Zleceniodawca: MAKO Consulting
Dozér geol.: mgr Mariusz Zotadz

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 226.70 m n.p.m.
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GEO-WIZJA Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalr: 24
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GEQ-WIZJA Ustugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalnr: 2.5
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 5

Miejscowoséé: Zamosé Obiekt: ul. Lwowska System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Zamosé Zleceniodawca: MAKO Consulting ]

Powiat: zamojski Dozér geol.: mgr Mariusz Zotadz Rzgdna: 223.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: lubelskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2023-04
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GEO-WIZJA Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal: 26

Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 6
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalr: 27
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 7
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalnr: 2.8
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwér 8
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 2.9
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwér 9
Miejscowos$é: Zamosé Obiekt: ul. Lwowska System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Zamo$¢ Zleceniodawca: MAKO Consulting Roedna:
Powiat: zamojski Dozér geol.: mgr Mariusz Zotadz Zgdna: 220.70 m n.p.m.
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Okreslenie kategorii geotechnicznej gruntu

Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.

Sposob posadowienia obiektu budowlanego

Zaprojektowano posadowienie obiektu budowalnego na warstwie z betonowej tak, aby podstawa
konstrukcja nawierzchni byta posadowiona na stabilnej ptaszczyznie.

6. MATERIALY DO BUDOWY SIECI GAZOWE)

Wszystkie materiaty uzyte do budowy gazociggu (rury, ksztattki, materiaty izolacyjne) powinny posiadaé
atesty, ktdre nalezy przedtozy¢ przy odbiorze korncowym gazociggu. Transport rur powinien odbywac sie tak,
aby unikngé¢ uszkodzen mechanicznych i zgrzewdéw rur. Temperatura w miejscu sktadowania nie moze
przekraczaé 35°C.

6.1 Rury
Projektowany gazociag nalezy wykona¢ z rur z polietylenu o okreslonych wtasciwosciach mechanicznych i
zgrzewalnosci zgodnie z ,Zasadami projektowania oraz budowy, technologii zgrzewania i naprawy
polietylenowych sieci gazowych” wydanych przez PSG.

Zalecenia i wymagania dotyczgce gazociggdw polietylenowych:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwiecien 2013 roku Dz.U. z 2015r. poz. 1422 ,W
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe”
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e PN-EN 12007-1:2013-02 Systemy dostawy gazu — Rurociaggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do
16 bar wigcznie — Czes¢ 1: Ogdlne zalecenia funkcjonalne

e PN-EN 12007-2:2004 Systemy dostawy gazu — Rurociagi o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16
bar wiacznie — Czesé 2: Szczegdtowe zalecenia funkcjonalne dotyczace polietylenu (MOP do 10 bar
wiacznie)

e PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury

e Rury powinny by¢ koloru pomaraniczowego, oznaczone zgodnie z zasadami cechowania rur PE
wydanymi przez operatora sieci;

Wymagane dokumenty dla rur:

a) dokument potwierdzajgcy oznakowanie Znakiem Budowlanym zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobdéw
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 2016, poz. 1966 z pézn. zm.); lub w przypadku, gdy przepisy prawa beda tego
wymagaty oznakowaniem ,,CE”

b) wazna deklaracja zgodnosci potwierdzajgca zgodnos$¢ z wymogami normy PN-EN 1555-1, PN-EN
1555-2 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdlne, Cz. 2: Rury, lub wazna aprobata techniczna;

c) dokument wydany przez uprawniong instytucje (np. Aprobata Techniczna), potwierdzajacy
zwiekszong odpornosé na powolny wzrost peknie¢ dla gotowego wyrobu, opisang w publicznie
dostepnej specyfikacji opracowanej przez Wydziat Technologii w Niemieckim Instytucie Norm PAS
1075 ,,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktadania. Wymiary, wymagania techniczne
i kontrola”
tj. TEST KARBU wg PN EN ISO 13479, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 nie mniej niz 5000 h, test
odpornosci na obcigzenie punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela) nie mniej niz 8760 h.

6.2 Ksztattki

Ksztattki powinny posiadac certyfikat dopuszczajacy stosowanie do budowy sieci gazowych sredniego
ci$nienia o cisnieniu do 0,5 MPa. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do normy PN-EN 1555-3
regulujgcej wymagania dotyczgce ksztattek z PE stosowanych do budowy sieci gazowych.

Ksztattki  stosowane do budowy projektowanego gazociggu powinny byé  wykonane
z elementow rurowych (PE100 SDR17) zgrzewanych elektrooporowo i doczotowo. Do stosowania dopuszcza
sie ksztattki spetniajace ponizsze warunki:

a) sg oznakowane Znakiem Budowlanym zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobdéw deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

b) posiadajg Deklaracje Zgodnosci zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobow deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, z
wymogami normy PN-EN 1555-1, 1555-3 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdlne, CZ.3: Ksztattki.

c) sadostosowane do pradu zgrzewania min. 39,5 V — dot. ksztattek elektrooporowych

d) majg uwzgledniong w parametrach zgrzewania korekte czasu zgrzewania w zaleznosci od
temperatury otoczenia

e) posiadajg instrukcje montazu (uzytkowania) w jezyku polskim

f) posiadaja:

e obejme dolng z PE bedacg czescig ksztattki mocowang do czesci gdrnej na wkret lub sruby

e frez zabezpieczony ogranicznikami podczas nawiercania i po jego zakonczeniu
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7. WYKONAWSTWO

7.1 Wytyczenie trasy gazociagu
Wytyczenie trasy gazociggu gazu w terenie, powinno by¢é wykonane przez uprawnionego geodete, na
podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Réwnolegle z wytyczeniem trasy gazociggu powinien by¢
wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe. Wszelkie uzbrojenia nadziemne i podziemne znajdujgce
sie w pasie terenu zajetym pod budowe powinny by¢ doktadnie oznakowane w terenie. Wytyczenie trasy
gazociggu powinno odbywad sie przy udziale kierownika budowy. Na te okoliczno$¢ nalezy sporzadzi¢
protokdt zawierajacy szkice wytyczenia trasy gazociggu podpisany przez geodete i kierownika budowy.

7.2 Zgrzewanie elektrooporowe i doczotowe
W przypadku potgczen rur PE o srednicy wiekszej niz dn63 nalezy stosowaé metody zgrzewania doczotowego.
Zgrzewane powinny by¢ rury PE o tym samym wskazniku ptyniecia (MFR), tym samym typie polietylenu
(PE100) oraz o tym samym typoszeregu (SDR17). W przypadku zgrzania rur o réznych wiasciwosciach nalezy
zawsze stosowac ksztattki mufowe i zgrzewanie elektrooporowe. W przypadku kazdego rodzaju zgrzewania
nalezy uzywacd zgrzewarek automatycznych, ktére posiadajg mozliwos¢ kontroli i rejestracji parametrow
catego procesu. Zakres temperatury otoczenia wynosi od 0 do 30°C.

Podczas procesu zgrzewania nalezy stosowac sie do aktualnych ,Zasad projektowania oraz budowy,
technologii zgrzewania i naprawy polietylenowych sieci gazowych” wydanych przez PSG. Kazde miejsce
zgrzewania nalezy oznaczy¢ numerem uprawnien, numerem zgrzeiny, datg i czasem nagrzewania tak, aby
byto widoczne po montazy rurociggu. Kazdorazowa w przypadku zgrzewania nalezy uzupetni¢ protokét
zgrzewania oraz liste zgrzewdéw (wg wytycznych Operatora sieci). Procedura zgrzewania powinna by¢ zgodna
z1S0 11413.

Ponadto kazdy wykonany zgrzew powinien zosta¢ skontrolowany i charakteryzowac sie:

— Widocznymi $ladami usuwania warstwy wigzacej rury na catym obwodzie rury
co najmniej 1 cm od krawedzi ksztattki

— Widocznymi $ladami oznaczenia gtebokosci wsuniecia rury do ksztattki na powierzchni rury

—  Whptywki kontrolne znajdujace sie w ksztattce elektrooporowej powinny znajdowac sie w potozeniu
przewidzianym przez producenta ksztattki jako potozenie po nagrzaniu ksztattki

— Brakiem sladéw wyciekéw tworzywa pomiedzy powierzchnig rury a ksztattki.

W uzasadnionych przypadkach, czyli gdy zachodzi podejrzenie, ze wytrzymatos¢ zgrzeiny spowodowana
uchybieniami w procesie zgrzewania jest mniejsza, badZz wyglad wyptywki budzi zastrzezenia Inwestora,
nalezy wykonac prébe niszczenia.

W trakcie prowadzenia zgrzewow nalezy dokonaé rejestracji procesu zgrzewania. Wydruk poprawnych
parametréw procesu zgrzewania stanowi uzupetnienie protokotu zgrzewania. Dopuszcza sie stosowanie
innej formy protokotu zgrzewania, stanowigcej zbiorczy wydruk parametréow zgrzewania, opracowanej przez
producentéw zgrzewarek automatycznych.

Wygenerowany protokét powinien by¢ podpisany przez zgrzewacza/zgrzewaczy i kierownika
budowy.

7.3 Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy oznakowac pas robdt oraz ustawié znaki drogowe i
zabezpieczenia robét. W trakcie wykonywania robdt wykopy powinny byé na biezgco zabezpieczane i
oznakowane. Roboty ziemne nalezy wykona¢ w oparciu o wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

Wykopy wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi

ponizej:
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— wykop zaleca sie przeprowadzi¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w déf po jego dnie,

— wykopy przestrzenne zaleca sie odeskowac z zastosowaniem rozpér,

— $ciany wykopow szerokoprzestrzennych nalezy odeskowac i podeprze¢ konstrukcjg usztywniajaca,

— wykopy nalezy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu, w gruntach spoistych wykop
nalezy wykonaé warstwowo pogtebiajgc do wtasciwej gtebokosci, przy wykonywaniu wykopéw w
bezposrednim sgsiedztwie budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ jej posadowienia
(fundamenty), nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem,

— wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 0,5 m od krawedzi wykopu,

— nalezy wykonaé wyjscia, zejscia do wykopu, a z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu nalezy wykona¢ dodatkowe wyjscia awaryjne (nie rzadziej niz co 20 m),

— w przypadku koniecznos$ci wykonywania prac montazowych w wykopie, szerokos¢ jego dna na
prostych odcinkach powinna by¢ wieksza co najmniej o 0,4m od zewnetrznej srednicy rury, a na
tukach szerokosé dna wykopu powinna by¢ szersza o 50 % od szerokosci dla na odcinkach prostych,

— przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzié stan skarp i zabezpieczen scian wykopéw,

— pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu
wynikajgcym z uszkodzenia instalacji podziemnych, tj.: kabli energetycznych i telefonicznych,
przewoddéw gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

— minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn. W przypadku koniecznosci wejscia
pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych szeroko$¢ wykopu powinna wynosic
min. 0,4 m + dn natomiast na tukach min. 0,6 m + dn. Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym
oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych.

7.4 Uktadanie gazociggu w wykopie i zasypywanie

Przed lub w trakcie uktadania gazociggu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych powierzchni
rur polietylenowych oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych.

Na powierzchniach tych nie powinny wystepowac uszkodzenia mechaniczne, tj.: rysy, zadrapania, zadziory
itp. Odcinki rur majace na powierzchniach niedopuszczalne rysy i zadrapania nalezy wycig¢. W trakcie
kontroli stanu powierzchni zewnetrznej rur nalezy sprawdzi¢ oznakowania zgrzewéw. Zgrzewy powinny by¢
opisane na rurze przy uzyciu pisaka wodoodpornego. Opis powinien by¢ zgodny z protokotem zgrzewania. Z
przeprowadzonej kontroli nalezy sporzadzié protokdt podpisany przez kierownika robét.

Liniowe tgczenie rur nalezy wykonaé przez zastosowanie typowych ksztattek tgczonych metods zgrzewania
elektrooporowego. Stanowisko zgrzewania ustawia sie w miejscu zabezpieczonym przed opadami
atmosferycznymi. Niewskazane jest uktadanie rur w temperaturze ponizej 0° C, ze wzgledu na mata w tych
warunkach elastycznosé.

Nie nalezy tez uktadac gazociggdw w wysokich temperaturach, nalezy wybieraé dni chtodniejsze lub uktadaé
przewody w godzinach rannych.

Kolejnosé robdt przy uktadaniu gazociggu w wykopie:

— gazociag nalezy uktadac na wyréwnanym podtiozu
— nad gazociggiem (max. 5 cm) nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng;
— 40 cm nad tasma lokalizacyjna umiescic¢ tasme ostrzegajaca.
Minimalne przykrycie gazociggdw z PE powinno wynosic¢:
— 0,8 m w terenie nieutwardzonym,
— 1,0 m w obrebie terendw utwardzonych,
Przykrycie gazociggu zachowaé zgodnie z profilem.

Po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno — inwentaryzacyjne.
Uktadanie gazociggu nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujgcych zasad:

— zaslepi¢ znajdujace sie poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki gazociagu,
]

PROJEKT TECHNICZNY 25



— zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur i odcinkéw rurociggéw PE po gruncie lub trawie, zmiane
kierunku trasy gazociggu nalezy wykonywac przez zamontowania kolana, tuku, trdjnika lub z
wykorzystaniem elastycznosci rur PE stosujgc promienie giecia,

— po wykonaniu prac montazowych, ufozenie gazociggu w wykopie nalezy dokonac¢ odbiorow
skrzyzowan gazociggu z ewentualnie istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

— na okolicznos¢  dokonanych odbioréw  skrzyzowan  wykonawca robét  spisuje
z wiascicielem istniejgcego uzbrojenia stosowny protokot.

— po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy dokona¢ odbioru robdét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu;

— w trakcie zasypywania wykopow gruntem rodzimym nalezy zadbac o to, aby tasma lokalizacyjna i
ostrzegajaca nie ulegty przerwaniu, a ni uszkodzeniu.

7.5 Witaczenie do czynnego gazociggu
Wiaczenia do czynnego gazociggu, jako prace gazoniebezpieczne dokona operator sieci gazowej. Wpiecia do
poszczegdlnych gazociggdw oraz przytaczy pokazano na rys. 2 (schemat montazowy). Wigczen (przetaczen)
nalezy dokonaé z zastosowaniem metody hermetycznej np. STOP SYSTEM

7.6 Oznakowanie gazociggu
Znakowanie gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie z normami:

— ST-IGG-1001 Gazociggi. Oznakowania gazociggéw. Wymagania ogdlne.
— ST-IGG-1004 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
— ST-IGG-1003 Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznacznikowo - pomiarowe. Wymagania i badania.
— ST-1GG-1002 Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.
Lokalizacje stupkéw oraz tabliczek na etapie prowadzenia robdt budowlanych Wykonawcza ustali z
wiascicielem nieruchomosci i Operatorem sieci gazowej.

Gazocigg w miejscu wigczenia do istniejgcej sieci gazowej nalezy oznakowac. Ewentualna tablica orientacyjna
powinny by¢ umocowane w potozeniu pionowym tak, aby ptaszczyzna tablicy byta réownolegta do osi
gazociggu. Tablica powinny by¢ przymocowane do $cian budynkdéw, statych ogrodzen, stupdw i tym
podobnych, trwatych obiektdw znajdujacych sie w poblizu znakowanego uzbrojenia gazociggu. Niezaleznie
od oznakowania trasy nalezy wykona¢ szczegétowa inwentaryzacje powykonawcza. Inwentaryzacje nalezy
przekazac do sktadnicy map oraz dla uzytkownika sieci gazowe;j.

System oznakowania trasy gazociggdw nalezy wykonaé z uwzglednieniem ponizszych zasad:

— elementy systemu oznakowania nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju materiatu
z ktérego wykonany jest gazociagg oraz od rodzaju terenu, przez ktory przebiega;

— armatura odcinajgca powinna by¢ oznakowana przynajmniej tablicami orientacyjnymi. Skrzyzowania
nalezy oznakowa¢ za pomocg tablic informacyjnych. Dopuszcza sie réwniez stosowanie stupkéw
oznaczeniowych;

— w terenie niezabudowanym trasa powinna by¢ oznakowana stupkami oznaczeniowymi;

— oznakowanie gazociggdéw z tworzyw sztucznych powinno zawiera¢ tasmy ostrzegajgce. W przypadku
przewiertéw rezygnuje sie z tego sposobu oznakowania trasy, na rzecz przewodu lokalizacyjnego w
postaci izolowanego drutu (drut miedziany);

— tasmy ostrzegajace i tasmy lokalizacyjne powinny by¢ tak utozone, aby byta wyeliminowana mozliwos$¢
powstania niebezpiecznego napiecia elektrycznego pomiedzy czynnikami lokalizacyjnymi a ziemia i aby
sposoéb ich zainstalowania nie narazat czynnika lokalizacyjnego na korozje;

— tasme ostrzegajgcg nalezy montowac w odlegtosci 0,4 m nad gazociggiem;

— tasme lokalizacyjna nalezy prowadzi¢ do szafki stanowigcej obudowe kurka gtdwnego. Konce tasmy
powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie przypadkowych potaczen z
metalowymi elementami
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— umieszczonymi w szafce. Odcinek tasmy lokalizacyjnej pomiedzy powierzchnig terenu, a szafkg powinien
by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi;

— konce faczonych odcinkéw tasmy lokalizacyjnej powinny by¢ dostepne dla obstugi gazociggu;

— zaleca sie trwate faczenie poszczegdlnych odcinkdéw tasmy ostrzegajacej;

— wzdtuz gazociggu nalezy utozy¢ czynnik lokalizacyjny o rezystencji nie wiekszej niz 950 Qxkm;

— stupki oznaczeniowe nalezy umiesci¢ bezposrednio nad gazociggiem w sposéb zapewniajacy ich
stabilnos¢ w terenie;

— dopuszcza sie mozliwos¢ ustawienia stupka poza osig gazociggu pod warunkiem umieszczenia na stupku
tablicy orientacyjnej z podanymi odlegtosciami od gazociggu;

— odlegtos$é miedzy stupkami nie powinna by¢ wieksza niz 500 m. Gorne konce stupkdw powinny znajdowac
sie nad powierzchnig terenu na wysokosci co najmniej 0,7 m;

— tablice informacyjne powinny by¢ umieszczona pionowo tak, aby ptaszczyzna tablicy byta réwnolegta do
osi gazociagu. Tablica powinna by¢ zamontowana na stupkach i tym podobnych statych obiektach. Zaleca
sie, aby wysokos$¢ mocowania tablicy wynosita od 1,2 m do 2,8 m od powierzchni terenu.

8. URUCHOMIENIE SIECI GAZOWE)

8.1 Czyszczenie gazociagu
Dla rurociggdéw o srednicy dn > 63 i dla dtugosci wiekszej niz 100 m zaleca sie wykonanie czyszczenia
gazociggu za pomoca ttokdéw czyszczacych.

Oczyszczenie z wykorzystaniem ttokow czyszczacych:

Podczas przedmuchiwania ttoki czyszczgce nalezy przepuszczaé pod cisnieniem sprezonego powietrza
naptywajgcego z:

— zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka. Cisnienie powietrza w zbiorniku przy stosunku dtugosci
zbiornika i przedmuchiwanego odcinka rownym 1:1, nalezy przyjmowac: 0,6 MPa dla gazociggdéw o
Srednicy nominalnej do dn450 witacznie; 0,5 MPa dla gazociggéw o srednicy nominalnej powyzej
dn450.

— zewnetrznego zrddta (sprezarka).

Czyszczenie nalezy wykonaé bezposrednio przed prébg wytrzymatosci i szczelnosci i podlega ono odbiorowi
przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego uzytkownika.

8.2 Préba cisnieniowa

Po zasypaniu gazociggu nalezy przeprowadzié probe wytrzymatosci i szczelnosci. Miejsce montazu armatur,
zamknie¢ koncow odcinkdw prébnych, powinny zosta¢ odkryte podczas wykonywania préb. Czynnikiem
probnym moze byé powietrze lub gaz obojetny, wolny od zwigzkéw tworzacych osady. Podczas préb
wytrzymatosciowych i szczelnosci zaleca sie stosowanie cisnienia porsby = 0,75 MPa. Czas proby obejmuje
stabilizacje oraz prébe wtasciwa.

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z:
— PN-EN 12327 System dostawy gazu — Procedury préby cisnieniowej, uruchomienia
i unieruchomienia — wymagania funkcjonalne
— PN-EN 12007-2 Systemy dostawy gazu - Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar
wigcznie -- Czes$¢ 2: Szczegdtowe zalecenia funkcjonalne dotyczace polietylenu (MOP do 10 bar
wigcznie)
Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zachowaniem ponizszych zasad:
— proéby dla gazociggdw mozna wykonywac po ich catkowitym zasypaniu,
—  przyrzad pomiarowy:
e przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1;
e zakresowosc zalecana - 1,25+1,5 cisnienia préby,
e przyrzad powinien mie¢ wazne $swiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata od
daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).,
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e manometr tarczowy precyzyjny klasy min 0,6 o zakresie pomiarowym 0-1,0

MPa
— czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociggu:
. nie mniej niz 2 godziny;

— czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w rurociggu:
e nie mniej niz 24 godziny;
e nie mniej niz 2 godz. przy zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujgcych cisnienie z
czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci do
0,5K (273,65°C).

W czasie wykonywania préby nie dopuszcza sie spadku cisnienia.

Jezeli préba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy zlokalizowac i
usungc nieszczelnosc.

Jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu préby szczelnosci
z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik prébny pod cisnieniem 0,5 MPa do czasu
napetnienia paliwem gazowym.

Préba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru,
w obecnosci przedstawiciela przysztego uzytkownika. Po wykonaniu préoby nalezy wypetnic protokét zgodnie
z wytycznymi operatora sieci.

8.3 Odbidr gazociggu
Odbioru gazociggu nalezy dokonaé zgodnie z zasadami PSG. Przed uruchomieniem wykonawca winien
przekaza¢ komplet dokumentédw prawnych, zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w PSG wraz z
protokotem odbioru koicowego inwestycji.

Kontrola robét budowlanych w obecnosci dostawcy gazu obejmuje:
— wykonanie wykopdw na gtebokosci posadowienia gazociggu,
— wykonanie podsypki i obsypki gazociggu,
— wykonanie przekroczen przeszkdd terenowych,
— wykonanie oznakowanie podziemnego i nawierzchniowego sieci,
— wykonanie spawdw, zgrzewdw i montazu armatury,
— wykonanie préb szczelnosci i wytrzymatosci gazociggdw wraz z czyszczeniem

Celem odbioru gazociggu i przytaczy gazowych Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje zgrzewania,
ktora powinna zawierac:

— karte technologiczng zgrzewania,

— protokét zgrzewania,

— karte/karty kontrolne zgrzewu,

— liste potgczen zgrzewanych,

— zaswiadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy,

— $wiadectwa/$wiadectwo kalibracji zgrzewarek.
Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien opracowac i zatwierdzi¢ we wtasciwym terytorialnie
Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym karte technologiczng zgrzewania, zgodnie z wytycznymi PSG.

Podczas robodt, bezposrednio po wykonaniu zgrzewu, zgrzewacz zobowigzany jest do:

— oznakowania zgrzewu poprzez trwate opisanie np. przy uzyciu pisaka wodoodpornego i podanie, co
najmniej numeru potgczenia zgrzewanego (zgodnego z protokotem zgrzewania),
— wypetnienia protokotu zgrzewania.
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W trakcie robot, inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontroli minimum 1% wszystkich potgczen
zgrzewanych, lecz nie mniej niz po jednym dla kazdego rodzaju zgrzewu. Karte kontrolng zgrzewu
elektrooporowego sporzadza inspektor nadzoru dla losowo wybranego pofaczenia w obecnosci kierownika
budowy. W trakcie kontroli inspektor zobowigzany jest do sprawdzenia zgodnosci stosowanej technologii
zgrzewania z zatwierdzong kartg technologiczna.

W przypadku wykrycia wady pofaczenia zgrzewanego, kontroli nalezy poddac trzy ostatnio wykonane
zgrzewy. W przypadku stwierdzenia kolejnych wad, nalezy odsungé zgrzewacza od dalszych prac i
skontrolowa¢ wszystkie wykonane przez niego pofaczenia.

W trakcie budowy gazociggdw, przytacz z rur polietylenowych, kierownik budowy powinien
prowadzic liste potgczen zgrzewanych wg wzoru okreslonego przez PSG.

9. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi-w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

Nie dotyczy.

10. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne
Projektowana rozbudowa ul. Lwowskiej wptynie na polepszenie bezpieczerstwa w zakresie:

e poprawa bezpieczenstwa pieszych oraz rowerzystéw - w obrebie projektowanych skrzyzowan -w
miejscu przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerdw zaprojektowano wyspy o szerokosci min. 2,5
—3,0 m (miejsce azylu podczas przekraczania jezdni)

e poprawa bezpieczenstwa na skrzyzowaniach — zaprojektowano przebudowe skrzyzowan z
sygnalizacjg Swietlng na skrzyzowania typu rondo. Skrzyzowania typu rondo cechuje kilka
zasadniczych zalet, ktére sprawiajg, ze sg bezpieczne. Po pierwsze, ronda majg wieksza
przepustowos$é. Oznacza to, ze rondo w zaden sposdb nie wymusza catkowitego zatrzymania sie
pojazdu, ale jedynie jego spowolnienie. Dzieki temu ruch na rondzie odbywa sie w sposéb ptynny,
poréwnujgc go np. ze skrzyzowaniem oznakowanym sygnalizacjg swietlng. Dodatkowe czynniki
wplywajgce na bezpieczerstwo to takze: brak zakretdw o kacie prostym, lepsza widocznosé,
wymuszanie nizszej predkosci na samym skrzyzowaniu, a takze jazda w tym samym kierunku, co
eliminuje jeden z najgrozniejszych wypadkow, jakim jest zderzenie czotowe dwdch samochodow.
Ponadto nalezy nadmienic, iz rondo na skrzyzowaniu ul. Lwowskiej i ul. Mtynskiej stanowi rondo
jednopasowe — brak punktéw kolizji , zas rondo na skrzyzowaniu ul. Lwowskiej i Al. Jana Pawta Il
stanowi rondo turbinowe - potoki ruchu pasa wewnetrznego i zewnetrznego sie nie przecinajg (brak
punktéw kolizji) - Kierowca przed wjazdem na skrzyzowanie musi zajgé pas ruchu, ktéry wyprowadzi
go w zgdanym kierunku.

11. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci
instalacji i urzadzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji
Nie dotyczy.

12. Sposoéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

13. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujacg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem
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Nie dotyczy.

14. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Planowana inwestycja polegajgca na rozbudowie drogi, po jej realizacji bedzie spetnia¢ wymagania dotyczace
drég pozarowych wynikajace z zapisdw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.z2009 r.
Nr 124, poz. 1030), w zakresie:

- szerokosci drogi;
- nachylenia podtuznego;
- promieni tukdw poziomych;

- nosnosci nawierzchni drogi.

15. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.

16. Uwagi dotyczace dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru robét budowlanych

16.1 Zakres przedmiotu umowy o roboty budowlane w aspekcie prawnym
Zgodnie z postanowieniami art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego przyjmujacy zamodwienie tj. generalny
wykonawca nie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia nawet w sytuacji, gdy przy zawarciu umowy nie
mozna byto przewidzieé¢ rozmiaru lub kosztu prac. Nalezy w tym miejscu zaznaczyé, ze wszelkie ilosci robot
podane w przedmiarach s3 ilo$ciami szacunkowymi i Wykonawca przygotowujgc wycene nie moze ich braé

pod uwage, jako ilosci rzeczywiste i prawidtowe. Rzeczywisty zakres robdt opisuja specyfikacje wykonania

i odbioru robét oraz rysunki, ktore s3 dokumentami nadrzednymi w stosunku do przedmiaréw. Cena

ryczattowa dotyczy jedynie zakresu robdt okreslonych w kontrakcie na podstawie dotgczonej dokumentaciji
projektowej.

Projekt budowlany ma charakter nadrzedny nad innymi dokumentami kontraktowymi, a przedmiar robét ma
na celu umozliwienie dokonania wyceny robdt, nie zas ich opisanie. Oznacza to, ze roboty opisane w
projekcie budowlanym wchodzg w zakres zamdwienia podstawowego, nawet jezeli nie zostaly ujete w
przedmiarze.

Koniecznos¢ wprowadzenie nieistotnej zmiany projektu budowlanego zgodnie z definicjg zawartg w art.36a
ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wynikajaca z zasad wiedzy technicznej nie jest zmiang
przedmiotu umowy.

16.2 Dokumentacja
Wykonawca ma obowigzek zgodnie z art. 651 Kodeksu cywilnego zgtosi¢ Zamawiajgcemu, przed podjeciem

robot jezeli stwierdzi, ze dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urzadzenia
nie nadajga sie do prawidtowego wykonania robét albo jezeli zajdg inne okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢
prawidtowemu wykonaniu robaét.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej wymagajg zachowania nastepujgcego procesu:

Pisemna propozycja zmiany Wykonawcy wraz z uzasadnieniem
Zamienne rysunki wykonane przez Wykonawce (rysunki techniczne mogg by¢é wykonane jedynie
przeze osobe z ramienia Wykonawcy posiadajgcg uprawnienia do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci, ktérej dotyczy zmiana
]
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3. Wykonanie kosztorysow réznicowych

4. Uzyskanie pozytywnej opinii Autora opracowania pierwotnej dokumentacji
5. Uzyskanie pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego (jezeli wystepuje)

6. Uzyskanie zatwierdzenia proponowanych zmian przez Zamawiajgcego

16.3 Nadrzednos¢ dokumentéw kontraktowych

W kwestiach spornych zwigzanych z nadrzednoscig dokumentédw zwigzanych z przedmiotem zamdwienia
nalezy przyjgé ponizszg hierarchie dokumentow:

Umowa o roboty budowlane
Projekt budowalny (projekt zagospodarowania terenu)
Szczegbtowe specyfikacje techniczne

el A

Projekt wykonawczy

Jezeli wystepujg rozbieznosci pomiedzy dokumentacja techniczng, a szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi nalezy przyjgé rozwigzania, technologie oraz inne elementy z dokumentacji technicznej (projekt
budowlany) i traktowac je jako nadrzedne. Wadliwg szczegdétows specyfikacje techniczng nalezy przekazac
do uzupetnienia lub usuniecia usterki autorowi dokumentu. Jezeli przed rozpoczeciem robdt budowalnych
zostata wprowadzona aktualizacja przepisow technicznych lub aktéw prawnych nalezy bezwzglednie
stosowaé nowe zaktualizowane akty prawne, warunki techniczne, oraz inne dokumenty. Jezeli w
specyfikacjach, sg odniesienia do nieaktualnych norm oraz warunkéw technicznych nalezy zastgpic je
aktualnymi i przyjgé¢ do stosowania. Wykonawca lub Inspektor nadzoru ma obowigzek zgtosi¢ taki fakt do
autora specyfikacji technicznych w celu aktualizacji dokumentu. Aktualizacja szczegdtowych specyfikacji
technicznych nie stanowi zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia w rozumieniu prawa zamodwien
publicznych.

16.4 Odbidér robét budowlanych
Wszelkie roboty zanikajace bezwzglednie podlegajg odbiorowi geodezyjnemu. Odbidr geodezyjny polega

na wykonaniu operatdw geodezyjnych zawierajgcych rzedne wysokosciowe oraz obmiar poszczegdlnych
warstw lub robdt zanikajacych wykonanych przez uprawnionego geodete. Zamawiajgcy ma prawo do
wykonania pomiaréw sprawdzajgcych na kazdy wniosek Inspektora Nadzoru oraz projektanta. Inspektor
nadzoru lub Zamawiajacy nie moze odstgpic¢ od geodezyjnego odbioru robét zanikajgcych.

17. Program zapewnienia jakosci

a) Wykonawca odpowiada za technologie, organizacje, a w szczegdlnosci za jakos¢ wykonywanych robot.
Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, ktére uniemozliwiajg wykonanie robét zgodnie z projektem,
winny by¢ zgtaszane Inspektorowi Nadzoru, wraz z propozycjami rozwigzan. Inspektor podejmuje decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich korekt.

b) Jesli rozwigzanie kolizji wymaga¢ bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowaé za
posrednictwem Inwestora.

c) Zgtoszenie jw. powinno zawieraé opis problemu lub kolizji, propozycje jego rozwigzania przez Wykonawce
oraz wykonany przez geodete uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

d) Nie dopuszcza sie do kontynuowania robot jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku koszty
ewentualnych poprawek w catosci ponosi Wykonawca. Wykonywanie robét, bez zezwolenia Inspektora w
rejonie kolizji, a nastepnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowi¢ podstawy do
wydtuzenia terminu zakonczenia robot.
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e) Wszelkie materiaty z rozbidrek oraz robét ziemnych Wykonawca odwiezie na wtasny koszt w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego w granicach administracyjnych Miasta Zamosé lub przy zgodzie
Zamawiajgcego zagospodaruje materiat w swoim zakresie.

f) Wykonawca bezwzglednie uwzgledni wszystkie zalecenia w wydanych warunkach technicznych gestoréw
sieci oraz wszystkich zalecen wynikajacych z narady koordynacyjne;j.

18. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Projektowany odcinek drogi wraz z towarzyszacg jej infrastrukturg zminimalizuje wystepujgce na istniejgcej

drodze niekorzystne oddziatywanie na ludzi i srodowisko. Poprawi bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do osiggniecia celdw zwigzanych z interesem spotecznym oraz poprawi

oddziatywanie na $rodowisko poprzez zmniejszenie hatasu oraz wyeliminowanie emisji pytéw powstatych w

trakcie eksploatacji dotychczasowej nawierzchni.

19. Uwzglednienie intereséw osdéb trzecich
Projektowana inwestycja bedzie spetniata wymagania dotyczgce ochrony uzasadnionych intereséw osdb
trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami).

Dotyczy to w szczegdlnosci:

e Zapewnienia dojazdu do posesji i gruntdow do posesji za posrednictwem przebudowywanych zjazdow

e Zapewnienie mozliwosci z korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej. Budowa i przebudowa
wszystkich urzadzen uzbrojenia terenu bedzie realizowana zgodnie z zaleceniami i warunkami
technicznymi podanymi przez gestoréw sieci.

e Zapewnienie doptywu Swiatta dziennego do budynkéw mieszkalnych. Budowana droga nie bedzie
utrudnia¢ doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

e Ochrona przed zanieczyszczeniem wody i gleby. Wody opadowe z projektowanej drogi beda spetniac
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

Ochrona débr kultury. Przedmiotowe przedsiewziecie nie koliduje z zabytkowymi obiektami architektury i
zieleni, wpisanymi do rejestru zabytkdw oraz znajdujgcymi sie w ewidencji Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw.

20. Program gospodarki odpadami

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych przygotuje Program Gospodarki Odpadami
zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012r— o odpadach — Dz.U. 2022 poz. 699
wraz z pdz. zmianami.) a w szczegdlnosci:

a) opracuje program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie
przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych,

b) uzyska decyzje zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
c) opracuje i ztozy do wtasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.
]
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W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonaweca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

c) wykonawca przed rozpoczeciem robdt przygotuje i uzyska uzgodnienie Inzyniera procedury
zagospodarowania odpadéw produkcyjnych zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach —
Dz.U. 2022 poz. 699 wraz z pdz. zmianami..

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru,

d) uszkodzeniami budynkéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robdt

e) w rejonie ciekdw wykonawca poprowadzi roboty przy maksymalnym ograniczeniu uzycia ciezkiego
sprzetu, w celu ochrony brzegdw prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

W przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unikaé¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie
powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokdt kazdego zagrozonego drzewa nalezy
wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowe;j
pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt skrocony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac
odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe obnizenie poziomu wadd
gruntowych w okresie wzrostu drzew, nalezy zminimalizowaé czas trwania leja depresyjnego do minimum.
Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce w rozumieniu przepisdw prawa uznaje sie za wytworce odpadéw powstajgcych w czasie
budowy. Usuniecie odpaddw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem wykonawcy.
Zamawiajgcy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze
korzystanie ze srodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:
— zgromadzenia powstajgcych odpaddow w sposéb selektywny,

— zapewnienia wfasciwego postepowania w czasie rozbidrki z odpadami niebezpiecznymi (np. odpadowy
eternit) i zgromadzenia ich w sposéb zapewniajgcy ochrone srodowiska,

— przekazania odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci w

zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,
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— zagospodarowania wszystkich odpaddéw powstajgcych w fazie budowy.

Wytwodrca odpadédw — Wykonawca prac budowlanych bedzie modgt zlecic wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddw, za ktdrego dziatalnos¢ ponosi odpowiedzialnosé
przed Zamawiajgcym. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w
odpowiednich przepisach obcigzajg Wykonawce.

21. UWAGI KONCOWE

Gazociag nalezy  wykona¢  zgodnie z  opracowanym projektem budowlanym
i na warunkach podanych w uzgodnieniach, decyzjach oraz Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2020 r. poz. 1609
z pdzn. zm) oraz Zasadami PSG. Ewentualne zmiany wynikte w trakcie trwania robdt nalezy uzgodnic z
projektantem i dostawcg gazu przed wykonaniem.

Wykonawcg sieci gazowej z rur polietylenowych moze by¢ wykonawca, ktéry dysponuje
odpowiednim sprzetem oraz posiada wymagane kwalifikacje.

Na wykonane skrzyzowania gazociggu z wszystkimi przeszkodami nalezy spisa¢ protokoty odbioru,
ktére nalezy zatgczyé do protokotu koricowego odbioru sieci.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robét celem zapewnienia nadzoru w czasie
trwania robét przy zblizeniach z uzbrojeniem oraz przedtozenia projektu do sprawdzenia i uaktualnienia
uzbrojenia na dzien rozpoczecia robdt.Wszelkie prace budowlano-montazowe powinny zosta¢ wykonane
zgodnie z:

— Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. 2020r. poz. Nr 1331 z p6z. Zm.

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z péz. zm

—  Warunkami technicznymi wyk. i odbioru robét budowlano—montazowych tom Ii

— Obowigzujgcymi przepisami BHP i p. poz.

22. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

. Jednostka L,
L.p. Materiat . llos¢
miary

Rury

1 | Rura przewodowa PE 100 RC SDR 17 dn125 typu 2, dwuwarstwowe m 115,1

2 | Rura ostonowa dwudzielna dn83 L=1,0 m szt. 10

3 | Rura ostonowa dwudzielna dn110 L=1,0 m szt. 4
4 | Rura ostonowa dwudzielna dn160 L=1,0 m szt. 1

5 | Rura ostonowa dwudzielna dn83 L=1,5m szt.

6 | Rura ostonowa PE100 SDR17,6 dn180 m 31,5
Ksztattki

7 | Kolano PE100 SDR17 dn125 90° i mufa red. PE100 SDR17 dn125/90 szt. 1

8 | Kolano PE100 SDR17 dn125 90° szt. 4

9 | Kolano PE100 SDR17 dn125 45° szt. 5
15 | Tréjnik PE100 SDR17 dn125/125/125 + 2x mufa PE100 dn125/110 szt. 2
16 | Trojnik PE100 SDR17 dn125/125/125 szt. 1
17 | Kolano PE100 SDR17 dn125 90° + przejscie PE/stal 125/100 szt. 1
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18 Tréjnik PE100 SDR17 dn125/125/125 + 2x mufa PE100 SDR17 dn125/63 ot 1
i dn63/50
Oznaczenie sieci
19 | Tasma lokalizacyjna m 115,1
20 | Tasma ostrzegajgca m 115,1
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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