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JAROSEAW GAJEWSKI ZAMOSC 30.06.2023

(imie i nazwisko) (miejscowosé, data)

OSWIADCZENIEPROJEKTANTAOSPORZADZENIUPROJEKTUTECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOSCIU

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji nadziatce identyfikator:

066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53, 066401_1.0001.AR_49.54/2, 066401_1.0001.AR_53.210,
066401_1.0001.AR_49.90/4, 066401_1.0001.AR_49.95/3, 066401_1.0001.AR_53.238, 066401_1.0001.AR_51.1/5, 066401_1.0001.AR_51.33/10,
066401_1.0001.AR_51.33/11, 066401_1.0001.AR_51.33/17, 066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2,
066401_1.0001.AR_51.33/30, 066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4, 066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4,
066401_1.0001.AR_51.30/4, 066401_1.0001.AR_51.31/7, 066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19,
066401_1.0001.AR_51.36/20, 066401_1.0001.AR_22.1/12, 066401_1.0001.AR_22.2/2, 066401_1.0001.AR_22.1/1, 066401_1.0001.AR_22.2/1,
066401_1.0001.AR_22.3/1, 066401_1.0001.AR_22.4/1, 066401_1.0001.AR_22.5/1, 066401_1.0001.AR_22.3/4, 066401_1.0001.AR_22.4/4,
066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3, 066401_1.0001.AR_22.1/11, 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67,
066401_1.0001.AR_22.5/2, 066401_1.0001.AR_22.6/7, 066401_1.0001.AR_22.10/7, 066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8,
066401_1.0001.AR_22.7/2, 066401_1.0001.AR_22.6/9, 066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8, 066401_1.0001.AR_22.11/9,
066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401_1.0001.AR_22.11/5, 066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401_1.0001.AR_22.12/5, 066401_1.0001.AR_22.13/3,
066401_1.0001.AR_22.12/8, 066401_1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_22.14/6, 066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1,
066401_1.0001.AR_22.16/4, 066401_1.0001.AR_22.16/3, 066401_1.0001.AR_22.15/2, 066401_1.0001.AR_22.15/20,
066401_1.0001.AR_22.17/23 066401_1.0001.AR_22.17/22, 066401_1.0001.AR_22.15/4, 066401_1.0001.AR_22.15/19,
066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94, 066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1, 066401_1.0001.AR_52.92/4,
066401_1.0001.AR_52.92/3, 066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7, 066401_1.0001.AR_52.89/6, 066401_1.0001.AR_52.89/2,
066401_1.0001.AR_52.89/1, 066401_1.0001.AR_52.88/1, 066401_1.0001.AR_52.85/1, 066401_1.0001.AR_52.85/2, 066401_1.0001.AR_52.80,
066401_1.0001.AR_52.79/1, 066401_1.0001.AR_52.33/5, 066401_1.0001.AR_52.81

potozonej w miejscowosci Zamos$é sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Zamosc¢ dnia 30.06.2023

(miejscowosé ,data)

(podpis projektanta)
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SEAWOMIR OSTROWSKI ZAMOSC 30.06.2023

(imie i nazwisko) (miejscowos¢ ,data)

Jako projektant sprawdzajacy, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny dla zadania:

ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOSCIU

(wymienié¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

do realizacji na dziatce identyfikator:

066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53, 066401_1.0001.AR_49.54/2, 066401_1.0001.AR_53.210,
066401_1.0001.AR_49.90/4, 066401_1.0001.AR_49.95/3, 066401_1.0001.AR_53.238, 066401_1.0001.AR_51.1/5, 066401_1.0001.AR_51.33/10,
066401_1.0001.AR_51.33/11, 066401_1.0001.AR_51.33/17, 066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2,
066401_1.0001.AR_51.33/30, 066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4, 066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4,
066401_1.0001.AR_51.30/4, 066401_1.0001.AR_51.31/7, 066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19,
066401_1.0001.AR_51.36/20, 066401_1.0001.AR_22.1/12, 066401_1.0001.AR_22.2/2, 066401_1.0001.AR_22.1/1, 066401_1.0001.AR_22.2/1,
066401_1.0001.AR_22.3/1, 066401_1.0001.AR_22.4/1, 066401_1.0001.AR_22.5/1, 066401_1.0001.AR_22.3/4,066401_1.0001.AR_22.4/4,
066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3, 066401_1.0001.AR_22.1/11, 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67,
066401_1.0001.AR_22.5/2, 066401_1.0001.AR_22.6/7, 066401_1.0001.AR_22.10/7, 066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8,
066401_1.0001.AR_22.7/2, 066401_1.0001.AR_22.6/9, 066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8, 066401_1.0001.AR_22.11/9,
066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401_1.0001.AR_22.11/5, 066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401_1.0001.AR_22.12/5, 066401_1.0001.AR_22.13/3,
066401_1.0001.AR_22.12/8, 066401_1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_22.14/6, 066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1,
066401_1.0001.AR_22.16/4, 066401_1.0001.AR_22.16/3, 066401_1.0001.AR_22.15/2, 066401_1.0001.AR_22.15/20,
066401_1.0001.AR_22.17/23 066401_1.0001.AR_22.17/22, 066401_1.0001.AR_22.15/4, 066401_1.0001.AR_22.15/19,
066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94, 066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1, 066401_1.0001.AR_52.92/4,
066401_1.0001.AR_52.92/3, 066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7, 066401_1.0001.AR_52.89/6, 066401_1.0001.AR_52.89/2,
066401_1.0001.AR_52.89/1, 066401_1.0001.AR_52.88/1, 066401_1.0001.AR_52.85/1, 066401_1.0001.AR_52.85/2, 066401_1.0001.AR_52.80,
066401_1.0001.AR_52.79/1, 066401_1.0001.AR_52.33/5, 066401_1.0001.AR_52.81

potozonej w miejscowosci Zamos¢ sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Zamosc¢ dnia 30.06.2023

(miejscowo$é, data)

(podpis projektanta sprawdzajgcego)

. _____________________________________________________________________________________________________|
PROJEKT TECHNICZNY 4



PROJEKT TECHNICZNY

1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot inwestycji

3. Lokalizacja Inwestycji

4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi-w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

9. Rozwigzania niezbednych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji i
urzgdzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji

10. Sposbb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego

11. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujgca o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

13. Charakterystyka energetyczna budynku

14. Uwagi dotyczgce dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru robét budowlanych
15. Program zapewnienia jakosci

16. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdt budowlanych

17. Uwzglednienie intereséw 0sdb trzecich
18. Program gospodarki odpadami

Il. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALtOW
Il. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO DEMONTAZU
IV. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

V. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan zagospodarowania terenu - oswietlenie. rys. PZT-1.

2. Schemat elektryczny - o$wietlenie rys. E-1.
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PROJEKT TECHNICZNY
I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych(Dz.U. 2022 poz. 1518 z poz.
zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z péz.
Zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z pdz. zm. )

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z pés.
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784z pdz. zmianami ),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019

poz. 2310 z pdz. zmianami )

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — 0 odpadach — (Dz.U. 2022 poz. 699 z pdz. zmianami)

e Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ,ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOSCIU”

W zakres inwestycji stanowi rozbudowa ulicy Lwowskiej(DW849 i DK17) oraz odcinka Al. Jana

Pawta II(DK17), polegajaca na:
- budowienowych konstrukcji nawierzchni jezdni

- przebudowie skrzyzowan; skrzyzowania ul. Lwowskiej i ul. Mtynskiej oraz ul. Lwowskiej i Al. Jana

Pawta Il w postaci rond,

. _____________________________________________________________________________________________________|
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000784&min=1

- budowa nawierzchni drég dla pieszych

- budowa nawierzchni drég dla roweréw

- budowa nawierzchni drég dla pieszych i roweréw

- budowa zjazdéw

- przebudowa zatok autobusowych i petli autobusowej

- wykonanie cokotéw budynkdw przy projektowanej infrastrukturze drogowej
- wycinka istniejgcych drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja
- budowa kanalizacji deszczowej

- budowa kanatu technologicznego

- przebudowa sieci gazowej

- przebudowa sieci elektroenergetycznej

- budowa oswietlenia

- demontaz banerdéw reklamowych

- rozbidrka ogrodzen kolidujgcych z inwestycjg

Poszczegdlne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposéb nie odbiegajacy od
przyjetych standardéw, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementéw, jak okresla to porzadek
prawny, moze korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami
okreslonymi w przepisach szczegdlnych. Ruch pieszych bedzie odbywat sie po drogach dla pieszych
lub drogach dla pieszych i rowerdw, ruch rowerowy pod drogach dla roweréw lub drogach dla

pieszych i rowerdw, zas ruch pojazdéw mechanicznych po jezdni projektowanej drogi.

3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie m. Zamosé. Inwestycja realizowana bedzie na nizej

wymienionych dziatkach:

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:

066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53, 066401_1.0001.AR_49.54/2, 066401_1.0001.AR_53.210,
066401_1.0001.AR_49.90/4, 066401_1.0001.AR_49.95/3, 066401_1.0001.AR_53.238, 066401_1.0001.AR_51.1/5,

066401_1.0001.AR_51.33/10, 066401_1.0001.AR_51.33/11, 066401_1.0001.AR_51.33/17, 066401_1.0001.AR_51.33/28,
[ e e e e e e e e e
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066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2, 066401_1.0001.AR_51.33/30, 066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4,
066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4, 066401_1.0001.AR_51.30/4, 066401_1.0001.AR_51.31/7,
066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19, 066401_1.0001.AR_51.36/20, 066401_1.0001.AR_22.1/12,
066401_1.0001.AR_22.2/2, 066401_1.0001.AR_22.1/1, 066401_1.0001.AR_22.2/1, 066401_1.0001.AR_22.3/1, 066401_1.0001.AR_22.4/1,
066401_1.0001.AR_22.5/1, 066401_1.0001.AR_22.3/4, 066401_1.0001.AR_22.4/4, 066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3,
066401_1.0001.AR_22.1/11, 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67, 066401_1.0001.AR_22.5/2, 066401_1.0001.AR_22.6/7,
066401_1.0001.AR_22.10/7, 066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8, 066401_1.0001.AR_22.7/2, 066401_1.0001.AR_22.6/9,
066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8, 066401_1.0001.AR_22.11/9, 066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401_1.0001.AR_22.11/5,
066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401_1.0001.AR_22.12/5, 066401_1.0001.AR_22.13/3, 066401_1.0001.AR_22.12/8,
066401_1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_22.14/6, 066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1,
066401_1.0001.AR_22.16/4, 066401_1.0001.AR_22.16/3, 066401_1.0001.AR_22.15/2, 066401_1.0001.AR_22.15/20,
066401_1.0001.AR_22.17/23 066401_1.0001.AR_22.17/22, 066401_1.0001.AR_22.15/4, 066401_1.0001.AR_22.15/19,
066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94, 066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1, 066401_1.0001.AR_52.92/4,
066401_1.0001.AR_52.92/3, 066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7, 066401_1.0001.AR_52.89/6,
066401_1.0001.AR_52.89/2, 066401_1.0001.AR_52.89/1, 066401_1.0001.AR_52.88/1, 066401_1.0001.AR_52.85/1,
066401_1.0001.AR_52.85/2, 066401_1.0001.AR_52.80, 066401_1.0001.AR_52.79/1, 066401_1.0001.AR_52.33/5, 066401_1.0001.AR_52.81

4.Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

4.1. Projektowane oswietlenie ul. Lwowskiej, al. Jana Pawta ll

Oswietlenie projektowanej ulicy Lwowskiej oraz Al. Jana Pawta w m. Zamos$¢ polegac bedzie na
przestawieniu istniejgcych metalowych stupéw oswietleniowych kolidujgcych z projektowang
droga w nowe wskazane na projekcie PZT miejsca wolne od kolizji. Wskazane na projekcie nowe
lokalizacje istniejgcych stupdw oswietleniowych z istniejgcymi oprawami LED rozmieszczone sg w
sposob zapewniajgcy odpowiednie natezenie oswietlenia oraz réwnomiernos¢ oswietlenia. W
miejscach gdzie nie wystarczyto istniejgcych stupdw zaprojektowano nowe o takich samych lub

zblizonych parametrach.

Dodatkowo oswietlenie projektowanej ul. Lwowskiej w zakresie nowoprojektowanych opraw
nalezy zrealizowaé oprawami oswietlenia drogowego typu LED o strumieniu swietlnym 6000Im dla
jezdni oraz oprawy o strumieniu swietlnym 3000Im dla chodnika, 4000K, IP-66, IK-09, kl. ochr II, w
obudowie ze stopu aluminium anodowanego z kloszem PC odpornym na UV oraz wbudowanymi

ogranicznikami przepiec.

Oprawy o$wietleniowe montowa¢ na stalowych stupach cylindryczno - stozkowych, zbieznych w o
wysokosci h=9,5m (wysokos¢ oprawy H=9,5m) w przypadku jezdni oraz o wysokosci h=7,0m
(wysokos$¢ oprawy H=7,0m) w przypadku chodnika. Projektowane stupy przystosowane do
montazu wysiegnika jednoramiennego i dwuramiennego, wysieg wysiegnika w=1,5m - jezdnia
oraz wysieg wysiegnika w=1,0m. Grubos$¢ S$cianki stupa min. 4,0mm. Stupy montowaé na

. _____________________________________________________________________________________________________|
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typowych fundamentach betonowych o wym. 0.3x0.3x1,5m. Kolor stupéw ustali¢ z inwestorem
na etapie wykonawstwa. Wszystkie nowo projektowane stupy pomalowaé¢ min. 0,5m od ziemi
farbg odporng na dziatanie czynnikdw zewnetrznych. Stupy oswietleniowe zasili¢ kablami YAKXS
4x35mm*  1kV wyprowadzonymi z projektowanych szaf oswietlenia ulicznego SOU
zlokalizowanych na ul. Lwowskiej. Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodami YKY 3x2.5mm2 1kV
wciggnietymi w otwory stupow i wysiegnikow. We wnekach stupéw stosowac ztgcza stupowe
fazowe, bezpiecznikowe oraz neutralne z zabezpieczeniami jednofazowymi DO1 - 6A. Dostep do
ztgcz stupowych stupow oswietleniowych zapewnié od strony pobocza. Projektowane oprawy

przystosowano do redukcji mocy w oprawie o 50% w godzinach od 24 do 04:00.

Dodatkowo ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny fundamentéw betonowych na Al. Jana Pawta
projektuje sie wymiane istniejgcych stupéw stalowych wraz z fundamentami na nowo
projektowane. Istniejgce oprawy LED nalezy przenies¢ na nowo projektowane stupy
oswietleniowe i pozostajg do dalszej eksploatacji. Oswietlenie projektowanej Al. Jana Pawfa w
zakresie nowoprojektowanych stupow oswietleniowych nalezy zrealizowa¢ jako stupy stalowe
cylindryczno - stozkowe, zbiezne o wysokosci h=9,5m (wysokos¢ oprawy H=9,5m) w przypadku
jezdni oraz o wysokosci h=7,0m (wysoko$¢ oprawy H=7,0m) w przypadku chodnika. Projektowane
stupy przystosowane do montazu wysiegnika jednoramiennego i dwuramiennego, wysieg
wysiegnika w=1,5m - jezdnia oraz wysieg wysiegnika w=1,0m. Grubos¢ Scianki stupa min. 4,0mm.
Stupy montowaé na typowych fundamentach betonowych o wym. 0.3x0.3x1,5m. Kolor stupéw
ustali¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa. Wszystkie nowo projektowane stupy pomalowac
min. 0,5m od ziemi farbg odporng na dziatanie czynnikdw zewnetrznych. Stupy oswietleniowe
zasili¢ kablami YAKXS 4x35mm?- 1kV wyprowadzonymi z projektowanych szaf oswietlenia
ulicznego SOU zlokalizowanych na ul. Lwowskiej. Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodami YKY
3x2.5mm2 1kV wciggnietymi w otwory stupéw i wysiegnikdw. We wnekach stupow stosowac
ztgcza stupowe fazowe, bezpiecznikowe oraz neutralne z zabezpieczeniami jednofazowymi DO1 -

6A. Dostep do ztgcz stupowych stupdw oswietleniowych zapewnic od strony pobocza.

Dobrane w projekcie parametry opraw oswietleniowych sg parametrami minimalnymi, jakie
nalezy spetni¢ przy wykonaniu projektowanego oswietlenia z warunkiem tolerancji +/- 10% .

Dopuszcza sie zastosowanie opraw réwnowaznych.
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4.2. Projektowane o$wietlenie ul. Tatarskiej

Oswietlenie projektowanej ul. Tatarskiej nalezy zrealizowa¢ oprawami oswietlenia drogowego
typu LED24 o mocy 30W i strumieniu swietlnym 3600Im, 4000K, IP-66, IK-09, kl. ochr II, w
obudowie ze stopu aluminium anodowanego z kloszem PC odpornym na UV oraz wbudowanymi
ogranicznikami przepie¢. Oprawy oswietleniowe zamontowane na st. nr 1B/1 i 1B wykorzystaé

jako istniejgce i przeniesé z stupdw nr: 104 i 106 (stara numeracja).

Oprawy oswietleniowe montowa¢ na nowych stalowych stupach cylindryczno - stozkowych,
zbieznych w o wysokosci h=5,0m (wysoko$s¢ montazu oprawy H=5,0m), montaz oprawy
bezposrednio na stupie. Stupy montowa¢ na typowych fundamentach betonowych o wym.
0,3x0,3x1,0m. Kolor stupdw ustali¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa. Wszystkie nowo
projektowane stupy pomalowaé¢ min. 0,5m od ziemi farbg odporng na dziatanie czynnikow
zewnetrznych. Stupy oéwietleniowe zasili¢ kablami YAKXS 4x25mm?- 1kV. Oprawy o$wietleniowe
zasili¢ przewodami YKY 3x2.5mm2 1kV wciggnietymi w otwory stupdw i wysiegnikdw. We
wnekach stupow stosowaé ztacza stupowe fazowe, bezpiecznikowe oraz neutralne z
zabezpieczeniami jednofazowymi D01 - 6A. Dostep do ztgcz stupowych stupdw oswietleniowych
zapewnic od strony chodnika/pobocza. Projektowane oprawy przystosowano do redukcji mocy w

oprawie 0 50% w godzinach od 24 do 04:00.

4.3. Projektowane oswietlenie Rondo Lwowska - Mtyriska

Oswietlenie projektowanego ronda Lwowska - Mtynska nalezy zrealizowac¢ oprawami oswietlenia
drogowego typu LED72 o mocy 79W i strumieniu swietlnym 9950Im, 4000K, IP-66, IK-09, kl. ochr
I, w obudowie ze stopu aluminium anodowanego z kloszem PC odpornym na UV oraz

wbudowanymi ogranicznikami przepiec.

Oprawy oswietleniowe montowac¢ na nowych stalowych stupach cylindryczno - stozkowych,
zbieznych w o wysokosci h=10m (wysokos¢ montazu oprawy H=10m), przystosowanych do
montazu wysiegnika (wysieg wysiegnika w=1,5), grubos¢ scianki 4,0mm. Stupy montowaé na
typowych fundamentach betonowych o wym. 0,3x0,3x1,5m. Kolor stupéw ustali¢ z inwestorem
na etapie wykonawstwa. Wszystkie nowo projektowane stupy pomalowaé¢ min. 0,5m od ziemi
farbg odporng na dziatanie czynnikdw zewnetrznych. Stupy oswietleniowe zasili¢ kablami YAKXS
4x35mm?>- 1kV. Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodami YKY 3x2.5mm2 1kV wciggnietymi w

otwory stupdw i wysiegnikdbw. We wnekach stupdéw stosowac ztgcza stupowe fazowe,
|
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bezpiecznikowe oraz neutralne z zabezpieczeniami jednofazowymi D01 - 6A. Dostep do ztgcz
stupowych stupdw oswietleniowych zapewni¢ od strony chodnika/pobocza. Projektowane oprawy

przystosowano do redukcji mocy w oprawie o 50% w godzinach od 24 do 04:00.

4.4. Projektowane o$wietlenie Rondo Lwowska - Jana Pawta Il

Oswietlenie projektowanego ronda Lwowska - Jana Pawifa Il nalezy zrealizowa¢ oprawami
oswietlenia drogowego typu LED96 o mocy 105W i strumieniu swietlnym 15300Im, 4000K, IP-66,
IK-09, kl. ochr Il, w obudowie ze stopu aluminium anodowanego z kloszem PC odpornym na UV

oraz wbudowanymi ogranicznikami przepiec.

Oprawy oswietleniowe montowaé¢ na nowych stalowych stupach cylindryczno - stozkowych,
zbieznych w o wysokosci h=10m (wysokos¢ montazu oprawy H=10m), przystosowanych do
montazu wysiegnika (wysieg wysiegnika w=1,5), grubos¢ scianki 4,0mm. Stupy montowaé na
typowych fundamentach betonowych o wym. 0,3x0,3x1,5m. Kolor stupdw ustali¢ z inwestorem
na etapie wykonawstwa. Wszystkie nowo projektowane stupy pomalowaé¢ min. 0,5m od ziemi
farbg odporng na dziatanie czynnikdw zewnetrznych. Stupy oswietleniowe zasili¢ kablami YAKXS
4x35mm?*- 1kV. Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodami YKY 3x2.5mm2 1kV wciagnietymi w
otwory stupdw i wysiegnikdbw. We wnekach stupdw stosowac ztgcza stupowe fazowe,
bezpiecznikowe oraz neutralne z zabezpieczeniami jednofazowymi D01 - 6A. Dostep do zigcz
stupowych stupéw oswietleniowych zapewnié¢ od strony chodnika/pobocza. Projektowane oprawy

przystosowano do redukcji mocy w oprawie o 50% w godzinach od 24 do 04:00.

4.5. Projektowane oswietlenie przejs¢ dla pieszych

W zakresie projektowanej ulicy Lwowskiej i al. Jana Pawfa Il wystepujg przejscia dla pieszych. W
zwigzku z tym, Ze znajdujg sie one w obszarze oswietlonym i na terenie zabudowanym konieczne
jest ich odpowiednie oswietlenie. W tym celu przyjeto rozwigzanie dedykowane stosujgc stupy
oswietleniowe po obu stronach jezdni z oprawami o asymetrycznym rozsyle swiatta.

Oswietlenie projektowanej ulicy Lwowskiej i al. Jana Pawta Il w zakresie oswietlenia przejs¢ dla
pieszych nalezy zrealizowac¢ oprawami o$wietlenia dedykowanymi dla przejs¢ dla pieszych typu
LED36 LED o mocy 40W, strumieniu Swietlnym 5900 oraz 5350lm barwie 5000K, optyka
prawa/lewa, IP-66, IK-09, kl. ochr Il, w obudowie ze stopu aluminium anodowanego z kloszem PC
odpornym na UV oraz wbudowanymi ogranicznikami przepieé. W celu uzyskania réwnomiernosci
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osSwietlenia i zapewnienie normatywnego natezenia os$wietlenia na powierzchni przejscia dla
pieszych stupy oswietleniowe rozmieszczono symetrycznie po obu stronach przejscia dla pieszych
(w/g rysunku PZT).

Oprawy przejs¢ dla pieszych montowa¢ na na nowych stalowych stupach cylindryczno -
stozkowych, zbieznych w o wysokosci h=5,5m (wysoko$¢ montazu oprawy H=5,5m) oraz o
wysokosci h=5,0m (wysoko$¢ montazu oprawy H=5,0m) przystosowanych do montazu wysiegnika
(wysieg wysiegnika w=1,0), grubos¢ scianki 4,0mm. Stupy montowac na typowych fundamentach
betonowych o wym. 0,3x0,3x1,0m. Kolor stupéw ustali¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.
Wszystkie nowo projektowane stupy pomalowaé min. 0,5m od ziemi farbg odporng na dziatanie
czynnikéw zewnetrznych. Stupy oéwietleniowe zasili¢ kablami YAKXS 4x35mm? - 1kV. Oprawy
oswietleniowe zasili¢c przewodami YKY 3x2.5mm2 1kV wciggnietymi w otwory stupow i
wysiegnikow. We wnekach stupéw stosowac ztacza stupowe fazowe, bezpiecznikowe oraz
neutralne z zabezpieczeniami jednofazowymi DO1 - 6A. Dostep do ztacz stupowych stupdow

oswietleniowych zapewnic¢ od strony chodnika/pobocza.

Dobrane w projekcie parametry opraw oswietleniowych sg parametrami minimalnymi, jakie
nalezy spetni¢ przy wykonaniu projektowanego oswietlenia z warunkiem tolerancji +/- 10% .

Dopuszcza sie zastosowanie opraw rdwnowaznych.

4.6. Szafka oswietlenia ulicznego i sterowanie.

Projektowane szafki oswietleniowe SOU nr 44, 45, 46, 115 nalezy wykonaé jako 6, 8 oraz 10
obwodowe wg schematu, o typowym wyposazeniu w obudowie izolacyjnej z tworzywa
termoutwardzalnego oraz lakierowana lakierem odpornym na promieniowanie UV, ustawiona
bedzie na typowym fundamencie w pasie zieleni w miejscu wskazanym na planie o$wietlenia — rys.
PZT. Szafka wyposazona bedzie w aparature modutowg zabezpieczajgco-sterujgcg oraz uktad
zatgczania oswietlenia w postaci cyfrowego mikroprocesorowego sterownika oswietleniem oraz
uktad sterowania kaskadowego jednokierunkowego. W kazdej projektowanej oprawie
oswietleniowej (procz opraw przejs¢ dla pieszych) przewidziano zaprogramowane na etapie

produkcji regulatory mocy z redukcjg mocy o 50% w godzinach od 24:00 do godz. 04:00.
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4.7. Pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowe pomiary energii elektrycznej zuzywanej przez oswietlenie ul. Lwowskiej w m.
Zamos¢ w poszczegdlnych szafach oswietleniowych, zlokalizowane sg w istniejgcych szafach SOU.
Istniejgce uktady pomiarowe nalezy przenies¢ do nowo projektowanych szaf oswietleniowych.
Energia elektryczna mierzona bedzie bezposrednimi uktadami pomiarowo-rozliczeniowymi na
napieciu 0.4kV z licznikiem 3-fazowym energii czynnej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar
energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracja profili obcigzenia.

Witgczenie projektowanych odcinkow oswietlenia do istniejgcych ztgcz licznikowych odbywa sie w

ramach przyznanej mocy przytgczeniowej bez koniecznosci zmiany zabezpieczenia

przedlicznikowego.

Istniejgce uktady pomiarowe zlokalizowane w istniejgcych SOU przeznaczone do przeniesienia w

nowo projektowane szafy o$wietleniowe:

- SOU Nr 44 Nr Licznika: 11.414.421 2001
- SOU Nr 45 Nr Licznika: 11.635.308 2002
- SOU Nr 46 Nr Licznika: 71856994

-SOU Nr 115 Nr Licznika: 11.617.955 2002

4.8. Numeracja stupow oswietleniowych

Po wykonaniu projektowanego oswietlenia drogowego nalezy wykona¢ numeracje stupow
oswietleniowych. Nowa numeracja stupdéw oswietleniowych zostata oznaczona kolorem
czerwonym w zakresie istniejgcych stupdw po przestawieniu oraz fioletowym nowo
projektowanych. W nawiasie kolorem czarnym zaznaczono stary numer stupa przed
przestawieniem. Docelowo numeracje uzgodnié¢ na roboczo z Inwestorem. Oprdcz numeracji na
kazdym stupie (dekiel wneki stupowej) umiesci¢ informacje ‘“Nie dotykac¢! Urzqdzenie

elektryczne".

Przyktad zastosowanej numeracji:

118 (110) -- nowy numer (stary numer)

4.9 Uktadanie kabli
Trasy ufozenia kabli oswietleniowych podano w czesci graficznej na rysunku PZT. Kable nalezy
uktadaé na gtebokosci 0,7 m liczgc od istniejgcych pozioméw terenu w pasie drogowym. Kable
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oswietleniowe uktada¢ na 10cm podsypce z piasku a nastepnie zasypa¢ kolejng 15cm warstwg
piasku. Szeroko$¢ wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m. Jako ostone ostrzegawczg przed
uszkodzeniami mechanicznymi kabli utozonych bezposrednio w ziemi stosowac¢ folie
kalandrowang koloru niebieskiego z napisem '"Uwaga kabel nN". Wykop powyzej foli
ostrzegawczej zasypac gruntem rodzimym zageszczajgc sprzetem mechanicznym poszczegdlne
warstwy co 20cm kazda.

Przejscie kabli pod wjazdami i drogami wykonaé¢ w dodatkowych rurach gtadkos$ciennych
(wysokiej wytrzymatosci) HDPE 50/43mm, natomiast w  miejscach skrzyzowania z innym
uzbrojeniem podziemnym terenu kable uktada¢ w ostonach otaczajgcych z rur karbowanych
posiadajgcych konstrukcje dwuwarstwowg HDPE 50/42mm. Pod istniejgcymi wjazdami przejscia
linii kablowych wykona¢ metoda przepychu lub przewiertu. Kable wychodzace z rur uszczelni¢
masg bitumiczng lub tasma hydroizolacyjng. Przy rownolegtym uktadaniu kabli we wspdlnym
wykopie zachowa¢ miedzy nimi 10-cio cm odlegtos¢. Kable wzdtuz trasy zaopatrzyé w oznaczniki
zatozone w miejscach zmiany przebiegu trasy i na trasie w odstepach co 10 mb. Roboty kablowe

wykonywac zgodnie z PN-76/E-05125.

4.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowane urzgdzenia elektryczne nN zasilane sg z projektowanych szaf SOU przystosowanych
do pracy w systemie TN-C. Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano
wytgczenie zasilania przez urzadzenia zabezpieczajgce, przecigzeniowo - zwarciowe w czasie
trwania zwarcia doziemnego nie dtuzszym niz 5sek. Przewody ochronne stanowi¢ beda zyty
neutralno-ochronne ,PEN” w kablach. Przewody neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach NN nalezy
wyréznic¢ niebieskim kolorem izolacji a ich kofice w miejscach przytgczen oznaczy¢ koncéwkami
koloru zéttozielonego. Przewody ,PEN” nalezy uziemi¢ w szafach oswietleniowych oraz co kolejny
stup oswietleniowy (wg ryz. PZT) oraz korncowych stupach oswietleniowych. We wnekach stupow
przewody neutralno-ochronne ,PEN” przytgczy¢ do zaciskéw uziemiajgcych stupdw stalowych.
Wykonac¢ uziomy sztuczne taSmowo-pretowe z pretow ¢ 18 i bednarki PFe/Zn 20x5 mm
uktadanej we wspdlnym wykopie 10cm ponizej kabli oswietleniowych. W zakresie ochrony od

porazen instalacje przystosowaé¢ do wymagan normy.
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4.11 Uwagi koncowe

1. Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z przedmiotowga dokumentacjg, wymogami norm
przepiséw w zakresie opracowania.

2. Po zakonczeniu robét montazowych dokonaé niezbednych badan i pomiaréw, a protokoty z
ich wynikami przekaza¢ uzytkownikowi urzadzen w czasie odbioru ostatecznego.

3. Przy wykonywaniu robét nalezy, stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczenistwa lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).

4, Wszelkie prace budowlane zwigzane z uktadaniem nowych kabli, przetozeniem po nowej
trasie oraz zainstalowania rur ostonowych dla tych kabli podlegaja odbiorowi przed
zasypaniem przez Inwestora lub Inspektora nadzoru.

5. Po wykonaniu prac budowlanych wszystkie odcinki nowych kabli podlegaja
inwentaryzacji geodezyjnej, a odcinki kabli wytagczonych z eksploatacjii pozostawione w
ziemi nalezy na mapach geodezyjnych oznaczyé jako nieczynne.

6. Wykonaé¢ niwelacje rzednych posadowienia istniejgcych stupéw oswietleniowych
pozostajgcych bez zmian wzgledem projektowanej drogi i chodnikéw.

7. Dla nie zidentyfikowanych kabli wykonaé wykopy kontrolne w celu identyfikacji
poszczegdlnych odcinkéw kablowych.

8. Dobrane w projekcie materiaty i urzgdzenia wskazaniem konkretnych producentéw zastaty
przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajgce jego jednoznaczne
odczytanie  (zgodnie z Rozporzgdzeniem Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu  budowlanego
Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zmianami). Celem opracowania nie jest ograniczanie
konkurencji. Zezwala sie na zastosowanie réwnowaznych materiatdw i urzadzen niz
ujete w niniejszym opracowaniu pod warunkiem, ze ich  parametry techniczne i

jako$ciowe nie bedg gorsze od zaprojektowanych.

5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

W dniu 17.04.2023 r. zostaly wykonane geotechniczne badania podtoza gruntowego na
omawianym obszarze. Wykonano 9 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 5,0 m p.p.t.

Wydobywane prébki gruntu zostaty poddane badaniom makroskopowym prowadzac jednoczesnie
-]
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obserwacje poziomu woéd gruntowych. Po zakonczeniu wiercen, otwory badawcze zlikwidowano
przez zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego. Prace terenowe przeprowadzono
pod statym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i

badan.
Warunki gruntowe

Charakterystyki fizykomechanicznych wtasciwosci gruntéw zalegajagcych w podtozu budowlanym
dokonano na podstawie:

- badan makroskopowych gruntéw przeprowadzonych w terenie

W Swietle przeprowadzonych badan wydzielono w podtozu sze$¢ warstw geotechnicznych.
Podstawg wydzielenia byty stwierdzone réznice w genezie oraz wyksztatceniu litologicznym, a
takze réznice w konsystencji napotkanych w trakcie badan gruntéw. Wydzielone warstwy
oznaczono symbolami I, lla, Ilb, lic, Illa oraz Illb. Charakterystyke wydzielonych warstw

przedstawiono ponize;.
Warstwa geotechniczna |

Do warstwy tej zaliczono $rednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskow srednich lokalnie z rumoszem. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do

czwartorzedu. Grupa nosnosci podfoza — G1.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujac za

parametr wiodacy stopien zageszczenia. Wartosci parametréw przedstawiono w ZAt. NR 4 oraz

ponize;j:
- wilgotnos¢ naturalna W,=14%
- gestos$c¢ objetosciowa p=1,85T/m?
- stopien zageszczenia Ib=0,50
- kat tarcia wewnetrznego ¢.= 33,0°
- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 79000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci M, = 94000 kPa

Warstwa geotechniczna lla
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Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
pytow oraz glin. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci

podtoia - G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow
geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopier plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono ponizej.

- wilgotnosc¢ naturalna W,=16-20%

- gesto$¢ objetosciowa p=2,05-2,15T/m?
- stopien plastycznosci IL.=0,15

- kat tarcia wewnetrznego ¢.= 16,0°

- spojnosé cy =19,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 23000 kPa

- edometryczny modut scisliwosci M, = 33000 kPa

Warstwa geotechniczna Ilb

Do warstwy tej zaliczono plastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci pytow.

Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow
geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono w ZAt. NR 4 oraz ponize;j.

- wilgotnos¢ naturalna W,=24%

- gestos¢ objetosciowa p=2,00T/m?

- stopien plastycznosci IL.=0,35

- kat tarcia wewnetrznego ¢.= 12,0°

- spdjnosé cy=12,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 15000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci M, = 21000 kPa

. _____________________________________________________________________________________________________|
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Warstwa geotechniczna lic

Do warstwy tej zaliczono miekkoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
pytow. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podfoza —

G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow
geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono ponizej.

- wilgotnosc¢ naturalna W,=26%

- gesto$¢ objetosciowa p=1,95T/m?

- stopien plastycznosci I.=0,55

- kat tarcia wewnetrznego @.= 9,0°

- spojnosé cy = 8,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 10000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci M, = 14000 kPa

Warstwa geotechniczna llla

Do warstwy tej zaliczono péfzwarte grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
zwietrzelin gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem stratygraficznym

zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podfoza — G2.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci parametrow
geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr wiodacy stopien

plastycznosci. Wartosci parametréw przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna W.=22%

- gestos¢ objetosciowa p=2,05T/m?
- stopien plastycznosci IL.=0,00

- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 18,0°

- spdjnosé cy =30,00 kPa

. _____________________________________________________________________________________________________|
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- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 33000 kPa
- edometryczny modut scisliwosci M, = 48000 kPa

Warstwa geotechniczna Ilib

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
zwietrzelin gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem stratygraficznym

zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podfoza — G2.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci parametrow
geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr wiodacy stopien

plastycznosci. Wartosci parametrow przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna W,=22%

- gestos$é objetosciowa p=2,05T/m?

- stopien plastycznosci IL.=0,05

- kat tarcia wewnetrznego ¢.= 17,0°

- spéjnosé cy = 25,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 29000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci M, = 42000 kPa

Szczegbtowg budowe geologiczng podioza z podziatem na warstwy geotechniczne, przedstawiono

na kartach dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych.
Warunki wodne

W wyniku przeprowadzonych wiercen do gtebokosci 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania
wod gruntowych.

Whioski i zalecenia

1. Na badanym obszarze podtoze gruntowe jest niejednorodne i uwarstwione.

2. W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie gruntéw stabono$nych — warstwa
geotechniczna llb oraz lic.

3. W trakcie wiercen (kwiecien 2023 r.) prowadzono obserwacje hydrogeologiczng. W
rozpoznanej strefie podtoza do gtebokosci 5,0 m nie stwierdzono wystepowania wod

gruntowych.

. _____________________________________________________________________________________________________|
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4. Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw stabo przepuszczalnych, po
intensywnych opadach lub roztopach lokalnie mogg wystgpic sgczenia srédglinowe.

5. Na badanym obszarze pod projektowany obiekt wystepujg gtdwnie grunty o grupie
nosnosci G4. W miejscach wystepowania gruntéw o grupie nos$nosci G4 nalezy
przygotowac¢ podioze gruntowe tak, aby bezposrednio pod konstrukcja drogi
wystepowaty grunty nosnosci G1.

6. Maksymalna gtebokos$¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi h,= 1,0 m pod
poziomem terenu.

7. Rozpoznanie ma charakter punktowy i moze nie obejmowaé gruntéw nienos$nych
nieobjetych wierceniami.

8. Podane wartosci Ip oraz I, sg wartosciami usrednionymi dla danej warstwy
geotechniczne;.

9. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Do obliczen nalezy przyja¢ bardziej niekorzystng wartosé
wspotczynnika materiatowego ,,y m”, ktéry zapewnia wieksze bezpieczenstwo budowli.
Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢ wspoétczynnika korekcyjnego ,,y m” dla
gruntéw spoistych nalezy zmniejszy¢é mnozac przez 0,9, poniewaz parametry
geotechniczne byty ustalone metodg ,,B”.

10. Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463); projektowane obiekty
nalezg do pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren nalezy zaliczy¢ do
prostych warunkéw gruntowych. Ostatecznie kategorie geotechniczng obiektu ustala

Projektant.
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Otwory geotechniczne

GEO-WIZJA Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalnr: 2.1
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 1

Miejscowosé: Zamosé Obiekt: ul. Lwowska System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Zamo$é Zleceniodawca: MAKO Consulting Rredna:

Powiat: zamojski Dozér geol.: mgr Mariusz Zotadz Zgdna: 226.80 m n.p.m.

Wojewodziwo: lubelskie Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2023-04
8 2 g o 3
LR Profil s g8 2 E
x = =4 = o
2 g Z| ¢ litologiczny Przelot Opis litologiczny = %E £ =4
crg| 2 g | 88| B c

g £ =3 2 @
[mppt]| @ | [m] (m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 //A\/( | Gleba ciemnobrazowa Gb
\\} < 0.10 Nasyp niekontrolowany (Pyt z rumoszem i okruchami
zla ( cegiel) ciemnobrazowy
g ar //S niN (m+KR+Cg) - ”
zZ ? N
X / X
o
. ""~ ad 1.00 Pyl brazowy n lle mpl
/ 1.20 Glina brazowa
L G
~ "“‘h 1.70 Pyt brazowy
2.0 f~ o~ lla tpl
I R n w
37 =~
g ~ - 2.80 Pyt brazowy
Q| © e
T30 | ™ lb pl
i - =~
Qo S~ 3.20| Zwietrzlina gliniasta opoki biata
L ~ 7 b tpl
S~ 3.70| Zwietrzlina gliniasta opoki biata
4.0 [~ -
—~ KWg
Ay gl lla pzw
50 = 5.00

PROJEKT TECHNICZNY 21



GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalnr: 2.2
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 2
Miejscowo$é: Zamosé Obiekt: ul. Lwowska System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Zamos¢ Zleceniodawca: MAKO Consulting
Powiat: zamojski Dozér geol.: mgr Mariusz Zotadz Rzedna: 226.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: lubelskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-04
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GEO-WIZJA Uslugi Geclogiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr:2.3
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 3
Miejscowos¢: Zamosé Obiekt: ul. Lwowska System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Zamo$é Zleceniodawca: MAKO Consulting
Powiat: zamojski Dozér geol.: mgr Mariusz Zotadz Rzedna: 22670 m np.m.
Wojewddztwo: lubelskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2023-04
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakr: 24
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 4

Miejscowo$é: Zamosé Obiekt: ul. Lwowska System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Zamosé Zleceniodawca: MAKO Consulting -

Powiat: zamojski Doz6r geol.: mgr Mariusz Zotadz Rzgdna: 226.30 m np.m.

Wojewodztwo: lubelskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2023-04
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalnr:2.5
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 5

Miejscowosé: Zamosé Obiekt: ul. Lwowska System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Zamosé Zleceniodawca: MAKO Consulting -

Powiat: zamojski Dozér geol.: mgr Mariusz Zotadz Rzgdna: 223.30 m n.p.m.

Wojewodztwo: lubelskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-04
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zal.nr: 2.6
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 6

Miejscowosc: Zamose Obiekt: ul. Lwowska System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Zamosé Zleceniodawca: MAKO Consulting

Powiat: zamojski Dozér geol.: mgr Mariusz Zotadz Rzedna: 223,70 m np.m.

Wojewddztwo: lubelskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2023-04
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GEO-WIZJA Usiugi Geoogiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalav: 27
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwér 7

Miejscowosé: Zamose Obiekt: ul. Lwowska System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Zamosé Zleceniodawca: MAKO Consulting Rzedna:

Powiat: zamojski Dozér geol.: mgr Mariusz Zoladz zedna: 224.20 m n.p.m.

Wojewédztwo: lubelskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-04
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk

Otwér 8

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatnr:2.8

Miejscowosé: Zamosé
Gmina: Zamo$é
Powiat: zamojski
Wojewddztwo: lubelskie

Obiekt: ul. Lwowska
Zleceniodawca: MAKO Consulting
Dozér geol.: mgr Mariusz Zotadz

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 222.80 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-04
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Zat.nr: 2.9

GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne

Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk

Otwor 9

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Miejscowosé: Zamosé
Gmina: Zamosé
Powiat: zamojski
Wojewodztwo: lubelskie

Obiekt: ul. Lwowska
Zleceniodawca: MAKO Consulting
Dozér geol.: mgr Mariusz Zoladz

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 220.70 m n.p.m.

Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2023-04
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Okreslenie kategorii geotechnicznej gruntu

Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.

Sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Zaprojektowano posadowienie obiektu budowlanego na warstwie z betonowej tak, aby podstawa

konstrukcja nawierzchni byta posadowiona na stabilnej ptaszczyznie.

6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
6.1 Obliczenia techniczne

Dane elektroenergetyczne - Szafka oswietleniowa SOU Nr 46, zasilanie ze. st. "Melioracja".

Moc
Moc Moc
" Nr obwodu sainstalowana szczytowa przytaczen/ Prad Zabezp. obw. Kabel
oswiet. Pi (kW) Pi (kW) amowna in(a) | OSwietl (A) oswietl.
Pi (kW)

1. Obw. nr 1 0,24 0,99 0,37 16 (gG) YAKXS 4x35mm’
2. Obw. nr 2 0,24 1,155 0,37 16 (gG) YAKXS 4x35mm’
3. Obw. nr 3 1,45 0,055 2,21 16 (gG) YAKXS 4x35mm*
4. Obw.nr4 1,41 0,055 2,15 16 (gG) YAKXS 4x35mm’

tacznie 3,34 3,34 9,0 51 63 (gF) YAKXS 4x70mm’

Moc istniejaca i projektowana (dla SOU Nr 46, ul. Lwowska) Pi = Ps = 3,34kW

Moc istniejgca + proj (obw. nr 1, kier. st. 158, kier. Kalinowice) | Pi =Ps=3*60W+2*30W
=0,24kW

Moc istniejgca + proj (obw. nr 2, kier. st. 161, kier. Kalinowice) | Pi =Ps =3*60W+2*30W
=0,24kW

Moc Istniejgca + proj (obw. nr 3, kier. st. 159, kier. Miast) Pi=Ps=
11*60W+7*30W+4*40W+
4*105W=1,45kW

Moc istniejgca + proj (obw. nr 4, kier. st. 156, kier. Miasto) Pi=Ps=
12*60W+8*30W+6*40W+
2*105W=1,41kW

Moc umowana ISTNIEJACA Pp =9,0kW

Zabezp. przed licznikowe ISTNIEJACE Istn. 63A/gF

Napiecie zasilania U = 230/400V

Wspdtczynnik mocy cos¢ =0,95

Kable oswietleniowe YAKXS 4 x 35mm?

Ochrona p.porazeniowa szybkie wytgczenie napiecia
w uktadzie sieci TN
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Obwoad zasilajgcy nr 3:
Obcigzenie projektowanego obwodu nr 3 zasilania os$wietlenia:
P, =P, = 1450W/:3 = 483W/faza
483

Prad szczytowy ls = 530x095 =2,21A

Prad rozruchowy =1, %Xk =2,21A%X1,5= 3,31A
Warto$c¢ pradu zabezpieczenia obwodu nr 3: In = 16A/gG
lg > I,

16A > 3,31A

Projektowane zabezpieczenie obwodu nr 3 zasilajgce oswietlenie uliczne w szafie o wartosci 16A i

charakterystyce gG - spetnia warunek.

Istniejgcy Obwod zasilajgcy SOU nr 46:
Obciazenie projektowanego oswietlenia:

P,= P, = 3340W /:3 = 1113W/faza

Prad szczytowy s = 232110395 =5,1A
Prad rozruchowy =1, % k,=5,1A X 1,5= 7,65A

Warto$c¢ pradu istniejgcego zabezpieczenia : In = 63A/gF
lg > I,

63A > 7,65A

Istniejace zabezpieczenie przed licznikowe oswietlenia ulicznego w szafie o wartosci 63A i charakterystyce

gF - spetnia warunek.

6.2 Dobor kabla oswietleniowego

Dobér kabla oswietlenia ulicznego

Moc znamionowa i szczytowa Pi = Ps = 1450W/:3 = 483W/faza
Pragd nominalny 1g=2,21A
Prad zabezpieczenia obwodu In=16A/gG

Obcigzalnosé¢ dtugotrwata kabla YAKXS 4x35mm? /1kV 0 lgq = 135A X 0,74 = 99,9A
Gdzie 0.74 wspotfczynnik poprawkowy Kge z tytutu utozenia kabli w przepustach kablowych.

Projektowany kabel YAKXS 4 x 35mm? musi spetniac nastepujgce warunki:
lg<In<Iz
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2,21A<16A<99,9A  warunek spetniony
1,<1,45%*1; gdzie: 12=ka™ Iy
5*16A<1,45*99,9A
80A<144,85A warunek spetniony

6.3 Obliczenia spadkéw napie¢
Spadki napiec:
Obwoad nr 3 zasilajgcy oswietlenie uliczne YAKXS 4x35mm?* z SOU nr 46:

2xPx[x100

A Uy = y*sxU2

Oznaczenia:

P - moc szczytowa

| - dtugos¢ odcinka linii zasilajgcej

S - przekrdj poprzeczny zyta

Un - napiecie znamionowe zasilania

v - konduktywnos¢ materiatu zyty zasilajgcej (Al=35 Qm/mm’, Cu=56 Qm/mm’)

Procentowy spadek napiecia

P [W] 1450/3=483/faza
I [m] 575

S [mm? 35

y [Qm/mm?] 35

2%Px1x100 _ 2%483%575%100
ys¥U2  3535%2302

AUy = 0,86%

Warunek spetniony: 0,86% < 3%

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzalezno$ci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi-w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

Nie dotyczy.

8. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

W przedmiotowej realizacji w ocenie projektanta na etapie projektowania wystepuja kolizje z
urzadzeniami infrastruktury podziemnej. Za sieci, ktére nie sg zainwentaryzowane oraz te ktére sg
wykonane bez powiadomienia Inwestora oraz te urzgdzania, ktére sg wykonane po terminie
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uzgodnienia zbiorczej planszy uzbrojenia terenu projektant nie ponosi odpowiedzialnosci. Z uwagi
na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedzg i pod nadzorem
wtasciwych branzowo stuzb. Gdyby w czasie prowadzenia robét ziemnych natrafiono na kable lub
przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego gestora. Projektant nie jest w stanie stwierdzi¢ na
jakiej gtebokosci sg utozone urzadzenia podziemne, ktére po odstonieciu w trakcie realizacji
inwestycji moge wymagac zabezpieczenia lub ewentualnej przebudowy. W razie koniecznosci
nalezy réwniez wykonac regulacje pionowg wszystkich urzadzen obcych znajdujgcych na terenie

planowanej inwestycji oraz wymienic¢ wszystkie wtazy studni telekomunikacyjnych.
8.1. Zabezpieczenia i regulacja pionowa infrastruktury podziemnej

Wykonawca jest bezwzglednie zobligowany przed przystgpieniem do robdét budowlanych
uzgodni¢ technologie zabezpieczenia oraz technologie wykonywania robét budowlanych w
zakresie kazdej wystepujacej branzy z odpowiednim gestorem sieci. Po uzyskaniu akceptacji
zatwierdzonej technologii Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robét budowlanych
branzowych pod nadzorem gestorow sieci. Wykonawca bezwzglednie uwzgledni wszystkie
zalecenia w wydanych warunkach technicznych gestoréw sieci oraz wszystkich zalecen

wynikajgcych z narady koordynacyjne;.

9. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji

Nie dotyczy.
10. Sposdb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

11. Rozwiazania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzgcych cato$é techniczno-uzytkowa, decydujacy o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy.

12. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej
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Planowana inwestycja polegajgca na rozbudowie drogi, po jej realizacji bedzie spetniaé wymagania
dotyczace drég pozarowych wynikajgce z zapiséw Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz

drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie:
- szerokosci drogi;

- nachylenia podtuznego;

- promieni tukdéw poziomych;

- nosnosci nawierzchni drogi.

13. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.

14. Uwagi dotyczace dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru robét
budowlanych

14.1. Zakres przedmiotu umowy o roboty budowlane w aspekcie prawnym

Zgodnie z postanowieniami art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego przyjmujgcy zamowienie tj. generalny
wykonawca nie moze zgdaé¢ podwyzszenia wynagrodzenia nawet w sytuacji, gdy przy zawarciu
umowy nie mozna byto przewidzieé rozmiaru lub kosztu prac. Nalezy w tym miejscu zaznaczy¢, ze

wszelkie ilosci robot podane w przedmiarach sg ilosciami szacunkowymi i Wykonawca

przygotowujgc wycene nie moze ich bra¢ pod uwage, jako ilosci rzeczywiste i prawidiowe.

Rzeczywisty zakres robot opisuja specyfikacje wykonania i odbioru robdét oraz rysunki, ktére sa

dokumentami_nadrzednymi w stosunku do przedmiaréw. Cena ryczattowa dotyczy jedynie

zakresu robot okreslonych w kontrakcie na podstawie dotgczonej dokumentacji projektowe;j.

Projekt budowlany ma charakter nadrzedny nad innymi dokumentami kontraktowymi, a
przedmiar robét ma na celu umozliwienie dokonania wyceny robdt, nie zas ich opisanie. Oznacza
to, ze roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzg w zakres zamdwienia podstawowego,

nawet jezeli nie zostaty ujete w przedmiarze.

Konieczno$¢ wprowadzenie nieistotnej zmiany projektu budowlanego zgodnie z definicjg zawartg
w art.36a ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wynikajgca z zasad wiedzy

technicznej nie jest zmiang przedmiotu umowy.

14.2. Dokumentacja
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Wykonawca ma obowigzek zgodnie z art. 651 Kodeksu cywilnego zgtosi¢ Zamawiajgcemu, przed
podjeciem robét jezeli stwierdzi, ze dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy,
maszyny lub urzadzenia nie nadaja sie do prawidtowego wykonania robét albo jezeli zajdg inne

okolicznosci, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robét.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej wymagajg zachowania nastepujgcego procesu:

1. Pisemna propozycja zmiany Wykonawcy wraz z uzasadnieniem

2. Zamienne rysunki wykonane przez Wykonawce (rysunki techniczne mogg by¢ wykonane
jedynie przeze osobe z ramienia Wykonawcy posiadajgcq uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci, ktdrej dotyczy zmiana
Wykonanie kosztoryséw réznicowych

3
4. Uzyskanie pozytywnej opinii Autora opracowania pierwotnej dokumentacji
5. Uzyskanie pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego (jezeli wystepuje)

6

Uzyskanie zatwierdzenia proponowanych zmian przez Zamawiajgcego

14.3. Nadrzednos$¢ dokumentow kontraktowych

W kwestiach spornych zwigzanych z nadrzednoscig dokumentéw zwigzanych z przedmiotem

zamowienia nalezy przyjac ponizszg hierarchie dokumentéw:

1. Umowa o roboty budowlane
2. Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu)
3. Szczegdtowe specyfikacje techniczne

4. Projekt wykonawczy

Jezeli wystepuja rozbieznosci pomiedzy dokumentacja techniczng, a szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi nalezy przyjgé rozwigzania, technologie oraz inne elementy z dokumentacji
technicznej (projekt budowlany) i traktowac je jako nadrzedne. Wadliwg szczegétowg specyfikacje
techniczng nalezy przekaza¢ do uzupetnienia lub usuniecia usterki autorowi dokumentu. Jezeli
przed rozpoczeciem robét budowlanych zostata wprowadzona aktualizacja przepiséw
technicznych lub aktéw prawnych nalezy bezwzglednie stosowaé nowe zaktualizowane akty
prawne, warunki techniczne, oraz inne dokumenty. Jezeli w specyfikacjach, s3 odniesienia do
nieaktualnych norm oraz warunkow technicznych nalezy zastgpi¢ je aktualnymi i przyja¢ do
stosowania. Wykonawca lub Inspektor nadzoru ma obowigzek zgtosi¢ taki fakt do autora

specyfikacji technicznych w celu aktualizacji dokumentu. Aktualizacja szczegétowych specyfikacji
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technicznych nie stanowi zmiany zakresu przedmiotu zamdéwienia w rozumieniu prawa zamowien

publicznych.

14.4. Odbiér robét budowlanych

Wszelkie roboty zanikajace bezwzglednie podlegaja odbiorowi geodezyjnemu. Odbidr

geodezyjny polega na wykonaniu operatéw geodezyjnych zawierajgcych rzedne wysokosciowe
oraz obmiar poszczegdlnych warstw lub robét zanikajgcych wykonanych przez uprawnionego
geodete. Zamawiajgcy ma prawo do wykonania pomiaréw sprawdzajgcych na kazdy wniosek
Inspektora Nadzoru oraz projektanta. Inspektor nadzoru lub Zamawiajgcy nie moze odstgpic¢ od

geodezyjnego odbioru robdt zanikajgcych.

15. Program zapewnienia jakosci

a) Wykonawca odpowiada za technologie, organizacje, a w szczegélnosci za jakos¢ wykonywanych
robét. Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, ktére uniemozliwiajg wykonanie robét
zgodnie z projektem, winny by¢ zgtaszane Inspektorowi Nadzoru, wraz z propozycjami rozwigzan.

Inspektor podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich korekt.

b) Jesli rozwigzanie kolizji wymagac bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowaé za

posrednictwem Inwestora.

c) Zgtoszenie jw. powinno zawieraé opis problemu lub kolizji, propozycje jego rozwigzania przez

Wykonawce oraz wykonany przez geodete uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

d) Nie dopuszcza sie do kontynuowania robdt jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku koszty
ewentualnych poprawek w catosci ponosi Wykonawca. Wykonywanie robét, bez zezwolenia
Inspektora w rejonie kolizji, a nastepnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze

stanowi¢ podstawy do wydtuzenia terminu zakoriczenia robét.

e) Wszelkie materiaty z rozbidrek oraz robét ziemnych Wykonawca odwiezie na wtasny koszt w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w granicach administracyjnych Miasta Zamos¢ lub przy

zgodzie Zamawiajgcego zagospodaruje materiat w swoim zakresie.

f) Wykonawca bezwzglednie uwzgledni wszystkie zalecenia w wydanych warunkach technicznych
gestorow sieci oraz wszystkich zalecen wynikajgcych z narady koordynacyjne;j.

16. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych
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Projektowany odcinek drogi wraz z towarzyszacg jej infrastrukturg zminimalizuje wystepujgce na
istniejgcej drodze niekorzystne oddziatywanie na ludzi i sSrodowisko. Poprawi bezpieczenstwo
uzytkownikow drogi. Realizacja inwestycji przyczyni sie do osiggniecia celéw zwigzanych z
interesem spotecznym oraz poprawi oddziatywanie na srodowisko poprzez zmniejszenie hatasu

oraz wyeliminowanie emisji pytéw powstatych w trakcie eksploatacji dotychczasowej nawierzchni.

17. Uwzglednienie interesdw osdb trzecich
Projektowana inwestycja bedzie spetniata wymagania dotyczgce ochrony uzasadnionych
intereséw o0séb trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2023

poz. 682 z pbéz. zmianami).
Dotyczy to w szczegdlnosci:

e Zapewnienia dojazdu do posesji i gruntow do posesji za posrednictwem
przebudowywanych zjazdow

e Zapewnienie mozliwosci z korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej. Budowa i
przebudowa wszystkich urzadzen uzbrojenia terenu bedzie realizowana zgodnie z
zaleceniami i warunkami technicznymi podanymi przez gestoréw sieci.

e Zapewnienie doptywu Swiatta dziennego do budynkéw mieszkalnych. Budowana droga nie
bedzie utrudniaé¢ doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

e Ochrona przed zanieczyszczeniem wody i gleby. Wody opadowe z projektowanej drogi
beda spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r.w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Ochrona ddbr kultury. Przedmiotowe przedsiewziecie nie koliduje z zabytkowymi obiektami

architektury i zieleni, wpisanymi do rejestru zabytkdéw oraz znajdujgcymi sie w ewidencji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

18. Program gospodarki odpadami

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych przygotuje Program Gospodarki
Odpadami zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami (ustawa z dnia 14grudnia 2012r— o odpadach

—Dz.U. 2022 poz. 699 wraz z pdz. zmianami.) a w szczegdlnosci:
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a) opracuje program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego

zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych,
b) uzyska decyzje zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

c) opracuje i ztozy do witasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem robét

rozbidrkowych.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzenn lub ucigzliwosci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.

c) wykonawca przed rozpoczeciem robdt przygotuje i uzyska uzgodnienie Inzyniera procedury
zagospodarowania odpaddéw produkcyjnych zgodnie z ustawg z dnia 14grudnia 2012r. — o

odpadach — Dz.U. 2022 poz. 699 wraz z péz. zmianami..
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych;
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru,

d) uszkodzeniami budynkéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robot
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e) w rejonie ciekdw wykonawca poprowadzi roboty przy maksymalnym ograniczeniu uzycia
ciezkiego sprzetu, w celu ochrony brzegdw prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej

ostroznosci.

W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnieniowych. W bezposrednim
zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot
kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczernstwa. W przypadku czasowego
obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozgdane jest, aby czas trwania leja depresyjnego
byt skréocony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem
wegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe obnizenie poziomu wdd gruntowych w okresie
wzrostu drzew, nalezy zminimalizowac¢ czas trwania leja depresyjnego do minimum. Zaleca sie

prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce w rozumieniu przepisOw prawa uznaje sie za wytwoérce odpaddéw powstajgcych w
czasie budowy. Usuniecie odpaddw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem
wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za

gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.
Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:
—zgromadzenia powstajgcych odpadéw w sposdb selektywny,

— zapewnienia witasciwego postepowania w czasie rozbiérki z odpadami niebezpiecznymi (np.

odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposdb zapewniajgcy ochrone srodowiska,

— przekazania odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci

w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpaddéw niebezpiecznych ,
— zagospodarowania wszystkich odpaddw powstajgcych w fazie budowy.

Wytwérca odpaddw — Wykonawca prac budowlanych bedzie mégt zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadéw, za ktdrego dziatalnos¢ ponosi
odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajgcym. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét

norm okre$lonych w odpowiednich przepisach obcigzajg Wykonawce.

. _____________________________________________________________________________________________________|
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Il. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu Typ llosé szt/mb
1 Kabel energetyczny oswietleniowy YAKXS 4x35mm” 3418/4090 mb
2 Kabel energetyczny sterowniczy YAKXS 4x10mm” 1175/1203 mb
3 Kabel energetyczny oswietleniowy YAKXS 4x25mm” 80/98 mb
4 | Folia kalandrowana niebieska z napisem "Uwaga kabel nN" 0,5 mm 2100 m
5 Fundament betonowy prefabrykowany 0,3x0,3x1,5 21+13=34 szt
6 | Fundament betonowy prefabrykowany 0,3x0,3x1,0 26 szt
Stup metalowy cylindryczny - stozkowy, zbiezny o wys. h=5,0m

7 | (wys. montazu oprawy H=5,0m), scianka 3,0mm bez wysiegnika, 3 szt
(oprawa E).
Oprawa oswietleniowa uliczna LED24 o mocy 30W i strumieniu .

g | 3600Im, 4000K, IP 66, IK 09, Il . ochr., w ob. aluminiowe], Rozsyt Swiatta Lot
wbudowanym ogranicznikiem przepie¢, redukcja mocy w oprawie DW
0 50% w godzinach od 24 do 04:00, (oprawa E).
St etal lind - stozkowy, zbiezny o . h=9,5

9 up meta ov.vy cylindryczny - s Z, : wy, zbiezny o wys m 11413224 szt
(wys. montazu oprawy H=9,5m), $cianka 4,0mm, (oprawy A+B).

10 | Wysiegnik stupa w=1,5 (jezdnia, oprawa A) w=1,5 11+12+2=25 szt

11 | Wysiegnik stupa w=1,0 (chodnik, oprawa B) w=1,0 7+8=15 szt
Oprawa oswietleniowa uliczna LED o strumieniu 6000Im, 4000K, o

1 IP 66, IK 09, Il kl. ochr., w ob. aluminiowej, wbudowanym Rozsyt swiatta 13 sat
ogranicznikiem przepie¢, redukcja mocy w oprawie o 50% w DM
godzinach od 24 do 04:00, (oprawa A).
Oprawa oSwietleniowa uliczna LED o strumieniu 3000Im, 4000K, o

13 IP 66, IK 09, Il kl. ochr., w ob. aluminiowej, wbudowanym Rozsyt swiatta 7 st
ogranicznikiem przepie¢, redukcja mocy w oprawie o 50% w DM
godzinach od 24 do 04:00, (oprawa B).
Stup metalowy cylindryczny - stozkowy, zbiezny o wys. h=10m

14 | (wys. montazu oprawy H=10m), scianka 4,0mm ,z wysiegnikiem 10 szt

w=1.5, (oprawa CiD).

15 | Wysiegnik stupa w=1,5 (jezdnia, oprawa Ci D) w=1,5 4+6=10 szt

Oprawa oswietleniowa uliczna LED720 mocy 79W i strumieniu o
16 9950Im, 4000K, IP 66, IK 09, Il kl. ochr., w ob. aluminiowej, Rozsyt swiatta 4 st
wbudowanym ogranicznikiem przepie¢, redukcja mocy w oprawie T4
0 50% w godzinach od 24 do 04:00, (oprawa C).
Oprawa oSwietleniowa uliczna LED960 mocy 105W i strumieniu o
17 | 15300Im, 400K, IP 66, IK 09, 11 K. ochr., w ob. aluminiowej, Rozsyt swiatta 6ot
wbudowanym ogranicznikiem przepie¢, redukcja mocy w oprawie T4
0 50% w godzinach od 24 do 04:00, (oprawa D).
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Stup metalowy cylindryczny - stozkowy, zbiezny o wys. h=5,5m
18 | (wys. montazu oprawy H=5,5m), $cianka 4,0mm ,z wysiegnikiem 11 szt
w=1.0, (oprawa F1, F2).
Oprawa oswietleniowa uliczna LED360 mocy 40W i strumieniu .
1o | 5350Im, 5000K, 1P 66, IK 09, Il i. ochr., w ob. aluminiowej, Rozsyt Swiatta o oot
wbudowanym ogranicznikiem przepie¢, bez redukcji mocy (oprawa PRAWA/LEWA
F1) - przejscia dla pieszych.
Oprawa oswietleniowa uliczna LED360 mocy 40W i strumieniu .
50 | 5900Im, 5000K, IP 66, IK 09, Il K. ochr., w ob. aluminiowej, Rozsyt Swiatta 4ot
wbudowanym ogranicznikiem przepie¢, bez redukcji mocy (oprawa PRAWA/LEWA
F2) - przejscia dla pieszych.
21 | Wysiegnik stupa w=1,0 (jezdnia, oprawa F1+F2) w=1,0 8 +4=12 szt
Stup metalowy cylindryczny - stozkowy, zbiezny o wys. h=5,0m
22 | (wys. montazu oprawy H=5,0m), cianka 4,0mm, z wysiegnikiem 12 szt
w=1.0, (oprawa G1).
Oprawa oswietleniowa uliczna LED360 mocy 40W i strumieniu o
53 | 5350Im, S000K, IP 66, 1K 09, Il i. ochr., w ob. aluminiowej, Rozsyt Swiatta ot
wbudowanym ogranicznikiem przepie¢, bez redukcji mocy (oprawa PRAWA/LEWA
G1) - przejscia dla pieszych.
24 | Wysiegnik stupa w=1,0 (jezdnia, oprawa G1) w=1,0 14 szt
25 | Kabel energetyczny YKY 3x2,5mm’ 430 mb
26 | Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 260 szt.
27 | Oznaczniki kablowe 440 szt.
28 | Rura sztywna gtadka z kielichem HDPE 50/43mm (RO) 1382 m
29 | Rura sztywna karbowana dwuscienna HDPE 50/42mm (R1) 770m
30 | Masa uszczelniajaca Kitoplast 30 opk.
31 | Piasek budowlany 350 m*
32 | Bednarka ocynkowana 25x4mm 450 m
33 | Pret ocynkowany ZnFe & 18mm 230 m
34 | Ztacze stupowe bezpiecznikowe 105 szt
35 | Ztacze stupowe fazowe 95 szt
36 | Ztacze stupowe zerowe 69 szt
37 Szafka oswietleniowa 6-obw + kaskada jednokierunkowa (wg 5 <ot
schematu), (SOU nr 115, SOU nr 46)
33 Szafka o$wietleniowa 8-obw + kaskada jednokierunkowa (wg 1 szt
schematu), (SOU nr 45)
39 | szafka oéwietleniowa 10-obw + kaskada jednokierunkowa (wg 1szt
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schematu), (SOU nr 44)

40 | Stupek oznacznikowy 45 szt

Il. ZESTAWIENIE MATERIAtOW DO DEMONATZU

Lp. Nazwa materiatu Typ lloé¢ szt/mb
Istniejgcy stup stalowy sze$ciokatny + fundament Stalowy
1 sciokatn 11 szt.
(Al Jana Pawta) szesciokatny
, Istniejacy stup stalowy szesciokatny + fundament Stalowy okragly, z .

(ul. Lwowska) metalowa stopg

5 Istniejgcy maszt oswietleniowy H=14m Stalowy o
(Al. Jana Pawta) szesciokatny '

Wszystkie materiaty pochodzgce z demontazu przekazaé Inwestorowi.

. _____________________________________________________________________________________________________|
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IV. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

. _____________________________________________________________________________________________________|
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DIALux

Rondo Lwowska Zamos¢ I

Oprawy Cuddle led 11 96W 4000K optyka T4

Created with DIALux



Rondo Lwowska Zamos¢ I

Tresé
Strona tthJrOWEi ................................................................................ 1
Y (S T 2
OPIS v 3
Lista o e A e R 4

Arkusze danych produktow

Brak statusu cztonka DIALux - Cuddle II LED 96 4000K T4 (1x Samsung LH351C -+ vv v 5
4000K 96W)

Teren 1

Plan SYtUACY[NY OPIaW =« vt s se et 6
LISEA OPFAW « + « v+ v v s e o e e e e et 8
Ob|ekty Ob”CZeniOWe / Scena éwieuna I T T T T T 9
Powierzchnia obliczeniowa 1/ Scena Swietlna 1 / Prostopadte natezenia - vvveeeveeeee e "

odwietlenia
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Rondo Lwowska Zamos¢ I D I A Lu x

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna
91788 Im 630.0 W 145.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
6 Brak statusu  2223037/4/T4 Cuddle I LED 96 4000K T4 105.0W 15298 Im 145.7 Im/W
cztonka
DIALux




Rondo Lwowska Zamos¢ I D |A Lu x

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - Cuddle II LED 96 4000K T4

w0

Numer artykutu 2223037/4/T4
& 00 ¢ |
P 105.0W
=00
¢’Lampa 18000 Im .
L
(DOprawa 15298 Im
n 84.99 % Wk ] .
?kutecznoéc’ 145.7 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 70




Rondo Lwowska Zamos¢ I D lA Lux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw




Rondo Lwowska Za

Teren 1

mos¢ I

Plan sytuacyjny opraw

Producent Brak statusu cztonka P 105.0 W
DIALux
q)Oprawa 15298 Im
Numer artykutu 2223037/4/T4
Nazwa artykutu Cuddle II LED 96
4000K T4
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 96W
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
34586 m  40571m  10.000 m
41.508 m 58.798 m 10.000 m
71.033m  65719m  10.000 m
83.532m 47.825m 10.000 m
77.786m  20475m  10.000 m
49.609 m 20.017m 10.000 m IEI

DIALux



Rondo Lwowska Zamos¢ I D I A Lu x

Teren 1
Lista opraw

®razem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna
91788 Im 630.0 W 145.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
6 Brak statusu  2223037/4/T4 Cuddle I LED 96 4000K T4 105.0W 15298 Im 145.7 Im/W
cztonka

DIALuUx




Rondo Lwowska Zamos¢ I D lA Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




Rondo Lwowska Zamos¢ I

DIALux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 23.6 Ix 12.6 Ix 36.4 Ix
Prostopadte natezenia oswietlenia

0.53 0.35
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Rondo Lwowska Zamos¢ I D IA Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 1

_mn
%A ., 3 "
g &5
X g Z
) {
\ I .!

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 23.6 Ix 12.6 Ix 36.4 Ix 0.53 0.35

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Cuddle Led II 72W 4000K optyka T4
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Tresé
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Arkusze danych produktow

Brak statusu cztonka DIALux - Cuddle Il LED 72 4000K T4 (1x Samsung LH351C -+ vvvveeiiveeeeeee 5
4000K 72W)

Teren 1

Plan SYtUACY[NY OPIaW =« vt s se et 6
LISEA OPFAW « + « v+ v v s e o e e e e et 8
Ob|ekty Ob”CZeniOWe / Scena éwieuna I T T T T T 9
Powierzchnia obliczeniowa 1/ Scena Swietlna 1 / Prostopadte natezenia - vvveeeveeeee e "

odwietlenia
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Zamos¢ Lwowska Rondo II D IA Lu x

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna
39792 Im 316.0 W 125.9 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 Brak statusu  2223035/4/T4 Cuddle IT LED 72 4000K T4 79.0 W 9948 Im  125.9 Im/W
cztonka
DIALux




Zamos¢ Lwowska Rondo II D | A Lu x

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - Cuddle II LED 72 4000K T4

w0

Numer artykutu 2223035/4/T4
& 00 ¢ |
P 79.0 W
=00
¢’Lampa 11650 Im .
L
(DOprawa 9948 Im
n 8539 % Wk ] .
?kutecznoéc’ 125.9 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 70




Zamos¢ Lwowska Rondo II D IALux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw




Zamos¢ Lwowska Rondo II

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

A

Producent Brak statusu cztonka P 79.0 W
DIALux
(DOprawa 9948 Im
Numer artykutu 2223035/4/T4
Nazwa artykutu Cuddle II LED 72
4000K T4
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 72W
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
27904m  15012m  10.000 m
45881 m 15.983 m 10.000 m
25666m  31.992m  10.000 m
44678 m  32.804m  10.000m

DIALux



Zamos¢ Lwowska Rondo II

Teren 1
Lista opraw

DIALux

®razem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna
39792 Im 316.0 W 125.9 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
4 Brak statusu  2223035/4/T4 Cuddle IT LED 72 4000K T4 79.0W 9948 Im 1259 Im/W
cztonka

DIALuUx




Zamos¢ Lwowska Rondo II D IA Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




Zamos¢ Lwowska Rondo II

DIALux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 24.5 Ix 17.3 Ix 29.0 Ix
Prostopadte natezenia oswietlenia

0.71 0.60
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Zamos¢ Lwowska Rondo II D IA Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 1

3
\:'j l}
Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 24.5 Ix 17.3 Ix 29.0 Ix 0.71 0.60

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



DIALux

Zamos¢ ul Lwowska osSw przejscia.

Do obliczen przyjeto:

- stupy aluminiowe anodowane 5,5 metrowe, z wysiegnikami .

- oprawe Iskra LED 36 5000K optyka prawostronna i lewostronna przejscia
dla pieszych.

Created with DIALux



Zamos¢ ul Lwowska o$w przejscia.
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Zamos¢ ul Lwowska o$w przejscia. D I A Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw




Zamos¢ ul Lwowska o$w przejscia. D I A Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

L//;Cb

Producent Brak statusu cztonka P 39.5W
DIALux
(DOprawa 5900 Im
Numer artykutu 2132032/6/L
Nazwa artykutu Iskra LED P 36W
5000K L
Wyposazenie 1x Cree XP-G3 Iskra
36W 500

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
19797m  30837m  5500m




Zamos¢ ul Lwowska o$w przejscia.

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent Brak statusu cztonka P 39.5W
DIALux
q)Oprawa 5346 Im
Numer artykutu 213232/6/PP
Nazwa artykutu Iskra LED 36W 5000K
PP
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
5000K 0.9

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

11902m  31.052m  5.500m

29.500m 22.300m 5500 m

39055m  24.002m 5.500 m

DIALux



Zamos¢ ul Lwowska o$w przejscia.

Teren 1
Lista opraw

DIALux

®razem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna
21938 Im 158.0 W 138.8 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 Brak statusu  2132032/6/L Iskra LED P 36W 5000K L 395W 5900 Im  149.4 Im/W
cztonka
DIALux
3 Brak statusu  213232/6/PP Iskra LED 36W 5000K PP 39.5W 5346Im 1354 Im/W
cztonka
DIALux




Zamos¢ ul Lwowska o$w przejscia. D IA Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




Zamos¢ ul Lwowska o$w przejscia. D I A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Powierzchnia przejécia 48.4 Ix 17.6 Ix 95.0 Ix 0.36 0.19
Poziome natezenie o$wietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Strefa oczekiwania 4 28.0Ix 12.7 Ix 413 Ix 0.45 0.31
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Strefa oczekiwania 4 30.0 Ix 184 Ix 56.6 Ix 0.61 0.33
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Strefa oczekiwania 1 40.4 Ix 13.7 Ix 60.4 Ix 0.34 0.23
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Strefa oczekiwania 1 36.7 Ix 11.7 Ix 83.6 Ix 0.32 0.14 CG3
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Pionowe natezenie o$wietlenia z kierunku 1 na 82.9 Ix 76.9 Ix 89.8 Ix 0.93 0.86 CG4
odcinku G-F

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.5°, Wysokos¢: 1.000 m

Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 2 na 547 Ix 30.8 Ix 74.9 Ix 0.56 0.41 CG5
odcinku E-G

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 287.1°, Wysokos¢: 1.000 m

Pionowe natezenie o$wietlenia z kierunku 1 na 66.8 Ix 42.3 Ix 83.2 Ix 0.63 0.51
odcinku G-F

Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 269.8°, Wysokos¢: 1.000 m

Powierzchnia przejscia 433 Ix 17.8 Ix 64.8 Ix 0.41 0.27 CG7
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia przejscia 63.5 Ix 26.6 Ix 95.0 Ix 0.42 0.28 CG8
Poziome natezenie o$wietlenia

Wysokos$¢: 0.000 m

Powierzchnia przejécia 473 Ix 23.8Ix 63.5 Ix 0.50 0.37

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m




Zamos¢ ul Lwowska o$w przejscia. D I A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Strefa oczekiwania 3 39.6 Ix 283 Ix 48.2 Ix 0.71 0.59
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

()]
()]
o

Strefa oczekiwania 3 32.7 Ix 14.6 Ix 58.4 Ix 0.45 0.25
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

()]
(]
o

Chodnik 1 39.6 Ix 28.0 Ix 55.2 Ix 0.71 0.51
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

()
(@)

Chodnik 1 12.7 Ix 6.36 Ix 27.6 Ix 0.50 0.23
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

(o)
()]

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Zamos¢ ul Lwowska os$w przejscia. D IA Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
scia

Powierzchnia prze

10 0 50 75 100 {ix)
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia przejscia 48.4 Ix 17.6 Ix 95.0 Ix 0.36 0.19

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Zamos¢ ul Lwowska os$w przejscia. D IA Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Strefa oczekiwania 4

=
I -
10 20 0 50 fix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Strefa oczekiwania 4 28.0 Ix 12.7 Ix 413 Ix 0.45 0.31
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Zamos¢ ul Lwowska os$w przejscia. D IA Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Strefa oczekiwania 4

=
10 0 50 75 [1x]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Strefa oczekiwania 4 30.0 Ix 18.4 Ix 56.6 Ix 0.61 0.33

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Zamos¢ ul Lwowska os$w przejscia. D IA Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Strefa oczekiwania 1

10 20 0 50 75 [1x]

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Strefa oczekiwania 1 40.4 Ix 13.7 Ix 60.4 Ix 0.34 0.23
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Zamos¢ ul Lwowska os$w przejscia. D IA Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Strefa oczekiwania 1

10 20 0 50 75 100 {ix]

WlaéCIWO§CI E Emin, Emaks g1 gz IndekS
Strefa oczekiwania 1 36.7 Ix 11.7 Ix 83.6 Ix 0.32 0.14
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Zamos¢ ul Lwowska os$w przejscia. D I ALux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Pionowe natezenie osSwietlenia z kierunku 1 na odcinku G-F

75 100 [ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 1 na 82.9 Ix 76.9 Ix 89.8 Ix 0.93 0.86 CG4
odcinku G-F

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.5°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Zamos¢ ul Lwowska os$w przejscia. D IA Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Pionowe natezenie oswietlenia z kierunku 2 na odcinku E-G

=
. o
30 50 75 [ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Pionowe natezenie o$wietlenia z kierunku 2 na 54.7 Ix 30.8 Ix 74.9 Ix 0.56 0.41
odcinku E-G

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 287.1°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Zamos¢ ul Lwowska os$w przejscia. D IA Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Pionowe natezenie osSwietlenia z kierunku 1 na odcinku G-F

t=n

30 75 100 [tx}

WlaéCIWO§CI E Emin, Emaks g1 gz IndekS
Pionowe natezenie o$wietlenia z kierunku 1 na 66.8 Ix 423 Ix 83.2 Ix 0.63 0.51
odcinku G-F

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 269.8°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Zamos¢ ul Lwowska o$w przejscia. D I A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia przejscia
P
Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Powierzchnia przejécia 4331Ix 17.8 Ix 64.8 Ix 0.41 0.27

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Zamos¢ ul Lwowska o$w przejscia. D I A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia przejscia
G
f
Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Powierzchnia przejécia 63.5 Ix 26.6 Ix 95.0 Ix 0.42 0.28

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Zamos¢ ul Lwowska o$w przejscia. D I A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia przejscia
iees)
Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Powierzchnia przejécia 473 Ix 23.8 Ix 63.5Ix 0.50 0.37

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Zamos¢ ul Lwowska o$w przejscia. D I A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Strefa oczekiwania 3

P
Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Strefa oczekiwania 3 39.6 Ix 28.3 Ix 48.2 Ix 0.71 0.59 CG10

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

21



Zamos¢ ul Lwowska o$w przejscia. D I A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Strefa oczekiwania 3

P
Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Strefa oczekiwania 3 32.7 Ix 14.6 Ix 58.4 Ix 0.45 0.25 CG10
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Zamos¢ ul Lwowska o$w przejscia. D IA Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Chodnik 1

P
Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Chodnik 1 39.6 Ix 28.0 Ix 55.2 Ix 0.71 0.51 CG11

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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Zamos¢ ul Lwowska o$w przejscia. D IA Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Chodnik 1

P
Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Chodnik 1 12.7 Ix 6.36 Ix 27.6 Ix 0.50 0.23 CGM
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 270.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

24



V. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan zagospodarowania terenu - oswietlenie. rys. PZT-1.

2. Schemat elektryczny - oswietlenie rys. E-1.
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|} -
PREZYDENT MIASTA ZAMOSC
“ Oznaczenia: LEGENDA INWESTOR: UL. RYNEK WIELKI 13
_____ 22-400 ZAMOSC
1 o1 Istniejgce stupy metalowe oswietlenia ulicznego z wysiegnikiem pojedyriczym - bez zmian. PROJEKTOWANE OSIE JEZDNI
\ PROJEKTOWANE KRAWEDZIE JEZDNI/PASOW RUCHU
o . 1 e 1 Istniejgce stupy metalowe os$wietlenia ulicznego z wysiegnikiem podwodjnym - bez zmian. PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY 20X30X100 CM - WYSOKI 066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53, 066401_1.0001.AR_49.54/2,
2T 1 == = = PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100CM - NISKI IDENTYFIKATORY| 066401 1.0001.AR_53.210, 066401 1.0001.AR_49.90/4, 066401_1.0001.AR_49.95/3, 066401_1.0001.AR_53.238,
S B [ 2 Zg . . . . . . . . L. > ~ DZIALEK 066401_1.0001.AR_51.1/5, 066401_1.0001.AR_51.33/10, 066401_1.0001.AR_51.33/11,
3 B 1 Istniejgce stupy metalowe o$wietlenia ulicznego z wysiggnikiem pojedyriczym lub podwdjnym - PROJEKTOWANY KRAWEZNIK GRANITOWY 20x30x100CM - WYSOKI EWIDENCYJNYGCH: 066401_1.0001.AR_51.33/17, 066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2,
= 9,- ‘ M do przeniesienia w nowg lokalizacje lub demontazu. e e == PROJEKTOWANY KRAWEZNIK GRANITOWY 20x30x100CM - NISKI " 066401_1.0001.AR_51.33/30, 066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4,
®© < . 066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4, 066401_1.0001.AR_51.30/4, 066401_1.0001.AR_51.31/7,
[ %* | Istniejgce stupy metalowe oswietlenia ulicznego z wysiegnikiem pojedyriczym - PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE 6x20x100CM, KOL. CZERWONEGO 066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19, 066401_1.0001.AR_51.36/20,
z‘\) '6‘: ‘ ® I:. po przem’es,'em‘u w nowg lokalizacje. PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE 8x30x100CM, KOL. GRAFITOWEGO 066401_1.0001.AR_22.1;12, 066401_1.0001.AR_22.§/2, 066401_1.0001.AR_22.;/1, 066401_1.0001.AR_22.7/1,
22 o . . . . N . PROJEKTOWANY RZAD KOSTK] INTEGRACYINEY, KOL. CZERWONEGO g:gzgi_i.gggi.x_;;.i 1,066401_1.0001.AR_22.4/1, 066401_1.0001.AR_22.5/1, 066401_1.0001.AR_22.3/4,
; < z ~ ’ 1. .AR_22.4/4,066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3, 066401_1.0001.AR_22.1/11,
(‘,3;:?% “ [ e S | ;Js;n;)iqueilelessf:lepn }:umm?l:cl)?/vv;elglfamllllzeélglgla ulicznego z wysiegnikiem podwdjnym PROJEKTOWANE STUDNIE REWIZYJNE KD 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67, 066401_1.0001.AR_22.5/2, 066401_1.0001.AR_22.6/7,
T d - 066401_1.0001.AR_22.10/7, 066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8, 066401_1.0001.AR_22.7/2,
% c ‘ . . . L. . PROJEKTOWANE WPUSTY DESZCZOWE 066401_1.0001.AR_22.6/9, 066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8, 066401_1.0001.AR_22.11/9,
33 1 A Projektowany stup metalowy, cylindryczno-stozkowy o wys. h=9,5m (wysokos¢ montazu oprawy PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA 066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401_1.0001.AR_22.11/5, 066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401_1.0001.AR_22.12/5,
% vK 1 o1 H=9,5m) z wysiegnikiem w=1,5) na fundamencie betonowym 0,3x0,3x1,6m z oprawg oswietlenia e §CIEK LINIOWY Z RUSZTEM K. D400 066401_1.0001.AR_22.13/3, 066401_1.0001.AR_22.12/8, 066401_1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_22.14/6,
) . P - : : 066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1, 066401_1.0001.AR_22.16/4, 066401_1.0001.AR_22.16/3,
% '_Eé 1 ulicznego LED o strumieniu 6000Im, 4000K, IP65, IK-09, k. ochr. Il, rozsyt $wiatta DM, z redukcjg mocy. 066401 1.0001.AR_22.15/2. 066401 1.0001AR, 22.15/20, 066401, 1.0001.AR 22.17/23
= . . i i . PROJEKTOWANA JEZDNIA ASFALTOWA(KRS) 066401_1.0001.AR_22.17/22, 066401_1.0001.AR_22.15/4, 066401_1.0001.AR_22.15/19,
[ | Projektowany stup metalowy, cylindryczno-stozkowy o wys. h=9,56m (wysoko$¢ montazu oprawy: 066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94, 066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1,
\ B A Jezdnia H=9,5m, chodnik H=7,0m) z wysiegnikiem w=1,5 (jezdnia), w=1,0m (chodnik) na fundamencie PROJEKTOWANA JEZDNIA ASFALTOWA(KR4) 066401_1.0001.AR_52.92/4, 066401_1.0001.AR_52.92/3, 066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7,
e 1R b L L 066401_1.0001.AR_52.89/6, 066401_1.0001.AR_52.89/2, 066401_1.0001.AR_52.89/1, 066401_1.0001.AR_52.88/1,
betonowym 0,3x0, 3X1’5n:1 Z oprawg O.SW’etI.en,a UIIC%ne.gO LED O strumieniu 6000Im, 4000K’ IP65, PROJEKTOWANY ZJAZD O NAW. ASFALTOWEJ(KR4! 066401_1.0001.AR_52.85/1, 066401_1.0001.AR_52.85/2, 066401_1.0001.AR_52.80, 066401_1.0001.AR_52.79/1,
‘ IK-09, kl. ochr. Il, rozsyt $wiatta DM - jezdnia oraz o$wietlenia ulicznego LED o strumieniu 3000Im, (KR4) 066401_1.0001.AR_52.33/5, 066401_1.0001.AR_52.81
\ ! 4000K, IP65, IK-09, Ki. ochr. Il, rozsyt $wiatta DM - chodnik. Oprawy z redukcja mocy. [ ] PROJEKTOWANA JEZDNIA ASFALTOWA (KR4/5, KOLOR CZERWONY)
| I
\ PROJEKTOWANY DROGA DLA PIESZYCH O NAWIERZCHNI Z PLYT
\\ h c Projektowany stup metalowy, cylindryczno-stozkowy o wys. h=10m (wysoko$¢ montazu oprawy H=10m) I:l BETONOWYCH GR. 7 CM, 50X50CM, KOLORU GRAFITOWEGO
\ \ ‘1‘ | z wysiggnikiem w=1,5 na fundamencie betonowym 0,3x0,3x1,5m z oprawg o$wietlenia ulicznego : PROJEKTOWANA DROGA DLA PIESZYCH O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ TYTUL
| o : i
\\ l\l 1‘1 LED72 o mocy 79W/9950Im, 4000K, IP66, IK-09, kl. ochr. Il, rozsyt $wiatta T4, z redukcjg mocy. I:l PROJEKTOWANE ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEL, OPRACOWANIA: ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOSCIU
GR. 8 CM, KOLORU CZERWONEGO
| ! . . ot _ s , - )
A o Frletowany oo metaow eincycano soikony o wrs, 10 wysokost mertay crany <10 R
| ‘ \ o W iy A . | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OSWIETLENIE | PODPIS:
i | 1‘ LED96 0 mocy 105W/15300m, 4000K, IP66, IK-09, ki. ochr. Il, rozsyt $wiatta T4, z redukcja mocy. [ ] DROJEKIOWANE WYPY DEIELACE | OPASKI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE., OPRACOWANIA:
\ \ \ ) ' .
AN \ 11 E Projektowany stup metalowy, cylindryczno-stozkowy o wys. h=5,0m (wysoko$¢ montazu oprawy H=5,0m - [ ] PROUEKTOWANY ZJAZD INDYWIDUALNY O NAW. ASFALTOWEJ(KR1) PROJEKTOWAL. | MGR INZ. JAROSLAW GAJEWSKI LUB/0010/PWBE/18
‘1‘ \\ \\ \ (S | bezposrednio na stupie) na fundamencie betonowym 0,3x0,3x1,0m z oprawg os$wietlenia ulicznego :l ZRSX%E%VCP«'% i%%iéT%L\;VL\EFJIESZYCH | ROWEROWOW
\ \ \ LED24 o mocy 30W/3600m, 4000K, IP66, IK-09, ki. ochr. Il, rozsyt $wiatta DM, z redukcjg mocy. - 5
MR \ ! \ ¥ Y 43 mocy. BZITTT prOJEKTOWANA NAWIERZGHNIA Z KAMIENIA POLNEGO SPRAWDZIL MGR INZ. SLAWOMIR OSTROWSKI|  LUB/0204/PWOE/11
| \ ; ; -
| l \\ ) = Projektowany stup metalowy, cylindryczno-stozkowy o wys. h=5,0m na % PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
1‘1 \ \ i\~ 1\‘ ‘1‘ g fundamencie betonowym 0,3x0,3x1,0m. ZKOSTKI GRANITOWEJ tUPANEJ 10X10X10CM SPECJALNOSC ELEKTRYCZNA 3 0%’;2% 03 S;K?OL: NEZBI'Y1S.
\ \ & I Vo PROJEKTOWANY ZIELENIEC -09. : -
\ £ - . \ . . . 2z . S
“ WA k \\ i “1 ‘11 Ve Projektowany stup metalowy, cylindryczno-stozkowy o wys. h=9,56m (wysoko$¢ montazu oprawy: \.
. \\ | | ! A L4 Jezdnia H=9,5m, chodnik H=7,0m) z wysiegnikiem w=1,5 (jezdnia), w=1,0m (chodnik) na fundamencie PROJEKTOWANA NOWA LINIA SWIATEOWODOW Voo
1‘1 - | \\ \ A\ ‘1‘ ‘11 betonowym 0,3x0,3x1,5m. PROJEKTOWANY GAZOCIAG | \\\ \
! | ) L 1 e S e N 1\ W e N O S S S N B ) e R\ 2= S NN s N W A, \ i
! A Ny \ Mo Projektowany stup metalowy, cylindryczno-stozkowy o wys. h=5,5m (wysoko$¢ montazu oprawy H=5,5m) [Z2"""1 PROJEKTOWANE WIATY PRZYSTANKOWE | \\\ |
‘1‘ ) \ . \ \ ) 7 z wysiegnikiem w=1,0 na fundamencie betonowym 0,3x0,3x1,0m z oprawg o$wietlenia przejscia dla pieszych RURA OStONOWA - SIEC TELETECHNICZNA \ \\ o
| - \ \\ ‘1‘ ‘1‘ 2 F1 LED36 0 mocy 40W/5350m, 5000K, IP66, IK-09, ki. ochr. II, rozsyt $wiatta PRAWA/LEWA, bez redukcji mocy. \ \
\ . \ \ oy [N \
\l W\ ! i ‘11 ‘\‘ F2 Projektowany stup metalowy, cylindryczno-stozkowy o wys. h=5,5m (wysoko$¢ montazu oprawy H=5,5m) |  ~TTTT PROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY (- \
1 ! ) Nl i\ U \ ® z wysiegnikiem w=1,0 na fundamencie betonowym 0,3x0,3x1,0m z oprawg o$wietlenia przejscia dla pieszych 3 PROJEKTOWANE STUDNIE KANALU TECHNOLOGICZNEGO
! 3 \\ \\ \ S S LED36 o mocy 40W/5900m, 5000K, IP66, IK-09, ki. ochr. Il, rozsyt $wiatta PRAWA/LEWA, bez redukcji mocy. ‘%
\ ' \
[ | \! | Lo o L2 IS
l 4 l\ \ ) \ \ > G1 Projektowany stup metalowy, cylindryczno-stozkowy o wys. h=5,0m (wysoko$¢ montazu oprawy H=5,0m) o ‘\\ " ‘k
R \ \ “1 | \ %) z wysiegnikiem w=1,0 na fundamencie betonowym 0,3x0,3x1,0m z oprawg os$wietlenia przejscia dla pieszych | \ \\
\‘ \‘ \ VL \ Q LED36 o mocy 40W/5900m, 5000K, IP66, IK-09, ki. ochr. Il, rozsyt $wiatta PRAWA/LEWA, bez redukcji mocy. \ ! \ oo
| \ N N \ ~ \ \ n‘,‘r“_t‘
!\L\\ \ .. SN s . S . Y %
L ~ B ! \ ) — —— —— —— — Projektowane linie o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x35mm?2 \ \ >
\ \\ NN 5| \ \ f\*‘ ™ @ \ \ %
| — = N < \ Wes T
LNEe! - X ‘\ * ,';03155 - ~ S Projektowane linie sterowania kaskadowego YAKXS 4x10mm?>. 5« | & \ N A \
% - [ | | )
\
—— \ \ L \
r \ 5 \ \ \\ E\ Istniejgce linie o$wietlenia ulicznego - do dalszej eksploatacji. \F/ g \\
| ] 1 . A )
x A \ T RN el odwielona ui S | \ \
2 \ / \ % R Istniejgce linie oswietlenia ulicznego - do unieczynnienia. \ s \
> ac - ) ’ % 3 sf
? © Q. ; = RO — ————=——=—"—— — Projektowana rura ochronna sztywna gtadkoscienna HDPE 50/43mm. ! . \
| 3 \ | : \ \
— E‘o %_ : : \ . X Rl — — —— — Projektowana rura ochronna sztywna karbowana dwuwarstwowa HDPE 50/42mm. ' \ \
= , \ ; 3
[CRS] © - - \ G : o) X |||”7 Projektowane uziemienie punktu PE, rezystancja uziemienia R<10Q. A \
T o P ¥ : . 1
£ K Lae - B - \
%_ %. 3 3 W2\ e A \
5 © L) K f N A
5 = it : | o
— 23 % ' B\ . K Uwagi: i A \
“‘ S < ; : Z LS 9 Nowa numeracja: X S \
POCZ - S 3 % S : : E—— Kolorem czerwonym oznaczono obwody projektowane. (105) Stary numer shipa l‘.\ 0w \ R
___—— X p by S istnio) X - \ S
P S \ ) Y I— Kolorem czarnym oznaczono obwody istniejgce. 119. Nowy numer stupa. ¥ - \ o
— E_ 5 ;' . _\ \\\ \\///////- ——
\ 3 ot \
\ \ 3 \ X \
) : : 0 | N\
__— \ — A\ , 5 Yo
P L ¥ . 4 \ \\
_— : \ 3 b LU
b X \ 1 ‘;‘/ X o __— \ ! i
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PREZYDENT MIASTA ZAMOSC
INWESTOR: UL. RYNEK WIELKI 13
Oznaczenia: 22-400 ZAMOSC
[ ] 7 jez = ief Swi ia uli iegniki jedynczym - bez zmian. .
y Projektowanbeiup metalo(‘;/}\;, Zygn;‘lrgczno-lsg?ztkom;(y’ Zblezny ° Wys. h_5, Om a ._:. IStnIejqce S}upy metalowe OSWIetlenIa UIlcznego ‘ Wys,egnlklem pojedynczy PROJ EKTOWANA SZAFKA OSWI ETLEN IA |DENTYF|KATOR\ 066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53, 066401_1.0001.AR_49.54/2,
fundamencie betonowym 0,3x0,3x1,0m, (ul. Tatarska). .. - . ; : o . i 066401_1.0001.AR_53.210, 066401_1.0001.AR_49.90/4, 066401_1.0001.AR_49.95/3, 066401_1.0001.AR_53.238,
iZ ( ) . e W Istniejgce stupy metalowe oswietlenia ulicznego z wysiggnikiem podwéjnym - bez zmian. ULICZNEGO SOU NR 115 (Stoneczny Stok) DZIALEK 066401_1.0001 AR_51.1/5, 06640110001 AR 51.33/10, 066401 1.000LAR, 51.33/11,
o Projektowany stup metalowy, cylindryczno-stozkowy o wys. h=9,5m (wysoko$¢ montazu oprawy: ) ) o ) - . . ul. Lwowska EWIDENCYJNYGCH: 066401_1.0001.AR_51.33/17, 066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2,
jezdnia H=9,5m, chodnik H=7,0m) z wysiegnikiem w=1,5 (jezdnia), w=1,0m (chodnik) na fundamencie —CX/! Istniejgce oprawy o$wietleniowe LED - do przeniesienia na inny stup. Zas. ze st. transf. "Sloneczny Stok 9" DS8401.1.0001.4% 51 ggﬁ%mml-;;Lﬂf:\-:'*5-15;-53/34/9(;::;:1011-;;’:3-:’*5-15;3/‘;/‘;6“01 £ 000LAR_51.31/7
. . L. . . . oo . " Istniejgcy uk. pomiar. przenies¢ z 1. -AR_51. 1. .AR_51. , 1. .AR_51. , 1. -AR_51. y
petonowym 0:3x0.5x1.5m, (AL Jana Pawa 1) Istnisjgce slupy metalowe oSwistlenia ulcznego z wysiegnikiem pojedyozym - SO-6M (6-obwodowa) ; . o e o o et 00,38 2231
. . > , ( S | izaci 140 1o 1W e W s ’ o RS S e S
Projektowany stup metalowy, cylindryczno-stozkowy o wys. h=5,5m (wysoko$é montazu oprawy H=5,5m) po przeniesieniu w nowgq lokalizacje. 230/400 _ tecao_Logot AR 22 o7 sesioL L0002 o Dssars_L0001 AR 22 o Dssars_L0001 AR 22 ”
z wysiggnikiem w=1,0 na fundamencie betonowym 0,3x0,3x1,0m z oprawg o$wietlenia przejscia dla pieszych Istniejgce stupy metalowe oswietlenia ulicznego z wysigegnikiem podwdjnym - Lovis S Lovto <_( = 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67, 066401_1.0001.AR_22.5/2, 066401_1.0001.AR_22.6/7,
F1 LED36 o mocy 40W/5350m, 5000K, IP66, IK-09, ki. ochr. Il, rozsyt swiatta PRAWA/LEWA, bez redukcji mocy. L po przeniesieniu w nowg lokalizacje. kWh ' r r v r r o 066401_1.0001.AR_22.10/7, 066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8, 066401_1.0001.AR_22.7/2,
° o = ° ° = ; Z 066401_1.0001.AR_22.6/9, 066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8, 066401_1.0001.AR_22.11/9,
i i 5 - A4 5 = f i 5 - &4 5 5 % % = = 3 066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401_1.0001.AR_22.11/5, 066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401_1.0001.AR_22.12/5,
F2 Projektowany stup metalowy, cyllndr;{czno-stozkowy o wys. h=5,6m (wysokos’c l_‘nonta_zu oprawy H=5, §m) A Projektowany stup metalowy, cylmdryczno-stozkowy o wys. h=9,5m (wysokos¢ montazq oprawy T . 5 3 3 3 5 3 < < Seoa01 L 000L AR s 1;/3 06401 1.000L AR, 22,1215, 006401, LOODL AR, 22.15/5, 066401 1000L AR 22,1875,
z wysiggnikiem w=1,0 na fundamencie betonowym 0,3x0,3x1,0m z oprawg osSwietlenia przejécia dla pieszych o1 H=9,5m) z wysiegnikiem w=1,5) na fundamencie betonowym 0,3x0,3x1,5m z oprawg oswietlenia Istn. S serowmn | 25 are 25 agg N o N ag N g 2 13. 111 o = e W 7 066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1, 066401_1.0001.AR_22.16/4, 066401_1.0001.AR_22.16/3,
LED36 o mocy 40W/5900m, 5000K, IP66, IK-09, ki. ochr. I, rozsyt wiatta PRAWA/LEWA, bez redukcji mocy. ulicznego LED o strumieniu 6000im, 4000K, IP65, IK-09, ki. ochr. I, rozsyt $wiatta DM, z redukcja mocy. et ﬂ . @ s, | £ o8 22 28 Nile Wil Wik <3 oDt _L0001AR 21515, 0640110001 AR 2215/30, 066411001 21723
3 & &89 &8 - = 3 _ . 3
X Proj g te)
. . - &A 5 < 2 2, 2, 2 2 2 < = o 066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94, 066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1,
G1 Projektowany stup metalowy, cylindryczno-stozkowy o wys. h=5,0m (wysoko$¢ montazu oprawy H=5,0m) B A Projektowany stup metalowy, cylmdryczn.o-st(.)z.kowy O wys. h=9f 5m (wysokosc mor_:tazu oprawy: 2 = G 3 5 G G g R”; 3 <ﬂ( é T8 12 (6) 066401_1.0001.AR_52.92/4, 066401_1.0001.AR_52.92/3, 066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7,
z wysiegnikiem w=1,0 na fundamencie betonowym 0,3x0,3x1,0m z oprawg oswietlenia przejscia dla pieszych e . jezdnia H=9,5m, chodnik H=7,0m) z wysiegnikiem w=1,5 (jezdnia), w=1,0m (chodnik) na fundamencie PN (12) L2 X 5 6/1. ggzzg: 13331 :2_:: 3:;(15 gzz:si_i gggi :2 :: ::ﬁ g::zgi igggi 22 ;: :z/;szie:;oi ()1;30:;»;2572;:/1
LED36 o mocy 40W/5900m, 5000K, IP66, IK-09, ki. ochr. I, rozsyt Swiatta PRAWA/LEWA, bez redukcji mocy. betonowym 0,3x0,3x1,5m z oprawg os$wietlenia ulicznego LED o strumieniu 6000Im, 4000K, IP65, EEEE _ l 12. D < L1 1—:| 066401_1.0001 AR_52.33/5, 0664011 0001 AR 52.81
IK-09, kl. ochr. Il, rozsyt Swiatta DM - jezdnia oraz o$wietlenia ulicznego LED o strumieniu 3000Im, PEN PEN / ./ 4(/ % ) ) 8 / R
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