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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ (ART. 34 UST. 3D PKT 3
USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 r. ,,PRAWO BUDOWLANE” (DZ.U. 2023 POZ. 15572
POZ. ZMIANAMI)

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2023 poz. 682 pdz. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy
o$wiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji: ,,ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOSCIU” zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartosc
projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 zmianami),a

dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Jarostaw Gajewski mgr inz. Stawomir Ostrowski
nr upr. LUB/0010/PWBE/18 nr upr. LUB/0204/PWOE/11

30 CZERWIEC 2023 r.
. ______________________________________________________________________|
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu ,ROZBUDOWA UL. LWOWSKIE] W ZAMOSCIU”

bedzie oddziatywat na dziatki na ktorych zostat zaprojektowany:

Okredlenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z p6éz. zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z pdZ. zmianami)

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Jarostaw Gajewski mgr inz. Stawomir Ostrowski
nr upr. LUB/0010/PWBE/18 nr upr. LUB/0204/PWOE/11

30 CZERWIEC 2023 r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

1. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7.Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzagdzen, ktore automatycznie regulujg
temperature

12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

13. Ochrona przeciwpozarowa

1. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan zagospodarowania terenu - oswietlenie. rys. PZT-1.

2. Schemat elektryczny - o$wietlenie rys. E-1.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

I. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

Umowa z Inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych(Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdsi.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pé:.
Zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z p6éz. zm. )
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z poz.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784z pdz. zmianami ),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019

poz. 2310 z pd7. zmianami )

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach — (Dz.U. 2022 poz. 699 z pdz. zmianami)

Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000784&min=1

1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Zaprojektowano rozbudowe ulicy Lwowskiej w miescie Zamos¢ — Kategoria XXV (Wspotczynnik

kategorii obiektu 1.0, wspodtczynnik wielkosci obiektu 1.5).

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ,ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOSCIU”

W zakres inwestycji stanowi rozbudowa ulicy Lwowskiej(DW849 i DK17) oraz odcinka Al. Jana

Pawta II(DK17), polegajaca na:
- budowie konstrukcji nawierzchni jezdni

- przebudowie skrzyzowan; skrzyzowania ul. Lwowskiej i ul. Miynskiej oraz ul. Lwowskiej i Al. Jana

Pawta Il w postaci rond,

- budowa nawierzchni drég dla pieszych

- budowa nawierzchni drég dla roweréw

- budowa nawierzchni drég dla pieszych iroweréw

- budowa zjazdéw zwyktych

- przebudowa zatok autobusowych i petli autobusowej

- wykonanie odstonietych podczas prac cokotéw budynkéw przy projektowanej infrastrukturze

drogowej

- wycinka istniejgcych drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja
- budowa kanalizacji deszczowej

- budowa kanatu technologicznego

- przebudowa sieci gazowej

- usuniecie kolizji elektroenergetycznych

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej

- budowa oswietlenia

- demontaz banerdw reklamowych
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- rozbidrka ogrodzen kolidujgcych z inwestycjg

Poszczegdlne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposdb nie odbiegajgcy od
przyjetych standarddéw, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementéw, jak okresla to porzadek
prawny, moze korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjatkami
okreslonymi w przepisach szczegdlnych. Ruch pieszych bedzie odbywat sie po drogach dla pieszych
lub drogach dla pieszych i rowerdw, ruch rowerowy pod drogach dla roweréw lub drogach dla

pieszych i rowerdw, zas ruch pojazdéw mechanicznych po jezdni projektowanej drogi.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
3.1 Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotem opracowania jest odcinek ulicy Lwowskiej droga wojewddzka nr 849)od
skrzyzowania z ul. Spadek, przez skrzyzowanie z ul. Listopadowa, z ul. Mtyriskg do skrzyzowania z
Al. Jana Pawtfa Il oraz ulicy Lwowskiej(droga krajowa nr 17)od skrzyzowania z Al. Jana Pawta Il do
granic miasta Zamos¢. Istniejgce ulice charakteryzujg sie nawierzchnia asfaltowg wraz z licznymi
deformacjami podtuznymi i poprzecznymi. Ul. Lwowskg stanowi ulica o dwéch pasach ruchu — po
jedynym pasie w danym kierunku (na odcinku od ul. Spadek do Al. Jana Pawtfa Il), ktérg posiada
pasy do skretéw w obrebie skrzyzowan. Na odcinku od skrzyzowania z Al. Jana Pawta Il do granic
miasta, ulica Lwowska posiada dwa pasy ruchu oraz pasy ruch do skretéw w obrebie skrzyzowan i
zjazdéw. Wzdtuz przedmiotowego odcinka zlokalizowane sg opaski bezpieczeristwa o nawierzchni
z ptyt betonowych 50x50 cm oraz o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, obustronne drogi
dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz o nawierzchni mineralno-asfaltowej,
drogi dla rowerdw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zatoki autobusowe o nawierzchni
klinkierowej oraz obustronne zjazdy o nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z kostki brukowej
betonowej. W skfad niniejszego opracowania wchodzi réwniez skrzyzowanie ul. Lwowskiej i Al.
Jana Pawtfa Il. Odcinek Alei Jana Pawta Il jest drogg krajowg nr 17 stanowi ulica dwujezdniowa o
trzech pasach ruchu (kierunek Lublin) oraz o dwdch pasach ruchu (kierunek Tomaszow Lubelski).
Ulica charakteryzuje sie nawierzchnig asfaltowa. Wzdtuz przedmiotowego odcinka znajdujg sie
zjazdy o nawierzchni asfaltowej oraz o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, a takze drogi dla
pieszych i roweréw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Odwodnienie ulic odbywa sie do
istniejgcej kanalizacji deszczowej, zas ich oswietlenie odbywa sie poprzez istniejgce oswietlenie
uliczne. Na projektowanym odcinku (droga krajowa nr 17 — Al. Jana Pawta IlI) odbywa sie ruch
zaréwno o charakterze lokalnym, jak rowniez ruch tranzytowy. Dodatkowo na przedmiotowym
terenie stwierdzono obecnos$¢ oznakowania poziomego, pionowego, obecnos¢ uzbrojenia

podziemnego w postaci: sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, cieptowniczej, gazowej,
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telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej. Ponadto w obrebie obszaru opracowania

zainwentaryzowano drzewa kolidujgce z projektowang inwestycja.

3.2 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanych obiektow budowlanych

3.2.1 Projektowane oswietlenie ul. Lwowskiej, al. Jana Pawta Il

Oswietlenie projektowane] ulicy Lwowskiej oraz al. Jana Pawta w m. Zamo$¢ polegac bedzie na
przestawieniu istniejgcych metalowych stupéw oswietleniowych kolidujgcych z projektowang
droga w nowe wskazane na projekcie PZT miejsca wolne od kolizji. Wskazane na projekcie nowe
lokalizacje istniejgcych stupdw oswietleniowych z istniejgcymi oprawami LED rozmieszczone sg w
sposéb zapewniajgcy odpowiednie natezenie oswietlenia oraz réwnomierno$é¢ oswietlenia. W
miejscach gdzie nie wystarczyto istniejgcych stupow zaprojektowano nowe o takich samych lub

zblizonych parametrach.

Dodatkowo oswietlenie projektowanej ul. Lwowskiej w zakresie nowo projektowanych opraw
nalezy zrealizowa¢ oprawami oswietlenia drogowego typu LED o strumieniu swietlnym 6000Im dla
jezdni oraz oprawy o strumieniu swietlnym 3000Im dla chodnika, 4000K, IP-66, IK-09, kl. ochr I, w
obudowie ze stopu aluminium anodowanego z kloszem PC odpornym na UV oraz wbudowanymi
ogranicznikami przepie¢. Oprawy oswietleniowe montowac na stalowych stupach cylindryczno -
stozkowych, zbieznych w o wysokosci h=9,5m (wysokos¢ oprawy H=9,5m) w przypadku jezdni oraz
o wysokosci h=7,0m (wysokos¢ oprawy H=7,0m) w przypadku chodnika. Projektowane stupy
przystosowane do montazu wysiegnika jednoramiennego i dwuramiennego, wysieg wysiegnika
w=1,5m - jezdnia oraz wysieg wysiegnika w=1,0m. Grubos$¢é scianki stupa min. 4,0mm. Stupy
montowac¢ na typowych fundamentach betonowych o wym. 0.3x0.3x1,5m. Kolor stupéw ustali¢ z
inwestorem na etapie wykonawstwa. Wszystkie nowo projektowane stupy pomalowaé min. 0,5m
od ziemi farbg odporng na dziatanie czynnikéw zewnetrznych. Stupy oswietleniowe zasili¢ kablami
YAKXS 4x35mm? 1kV wyprowadzonymi z projektowanych szaf oswietlenia ulicznego SOU
zlokalizowanych na ul. Lwowskiej. Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodami YKY 3x2.5mm2 1kV
wciggnietymi w otwory stupow i wysiegnikow. We wnekach stupéw stosowaé ztacza stupowe
fazowe, bezpiecznikowe oraz neutralne z zabezpieczeniami jednofazowymi D01 - 6A. Dostep do
ztgcz stupowych stupow oswietleniowych zapewnié od strony pobocza. Projektowane oprawy

przystosowano do redukcji mocy w oprawie o 50% w godzinach od 24 do 04:00.

Dodatkowo ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny fundamentéw betonowych na Al. Jana Pawta
projektuje sie wymiane istniejgcych stupéw stalowych wraz z fundamentami na nowo
projektowane. Istniejgce oprawy LED nalezy przenieS¢ na nowo projektowane stupy
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oswietleniowe i pozostajg do dalszej eksploatacji. Oswietlenie projektowanej Al. Jana Pawfa w
zakresie nowoprojektowanych stupéw oswietleniowych nalezy zrealizowac jako stupy stalowe
cylindryczno - stozkowe, zbiezne o wysokosci h=9,5m (wysokos¢ oprawy H=9,5m) w przypadku
jezdni oraz o wysokosci h=7,0m (wysoko$¢ oprawy H=7,0m) w przypadku chodnika. Projektowane
stupy przystosowane do montazu wysiegnika jednoramiennego i dwuramiennego, wysieg
wysiegnika w=1,5m - jezdnia oraz wysieg wysiegnika w=1,0m. Grubos¢ Scianki stupa min. 4,0mm.
Stupy montowa¢ na typowych fundamentach betonowych o wym. 0.3x0.3x1,5m. Kolor stupéw
ustali¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa. Wszystkie nowo projektowane stupy pomalowac
min. 0,5m od ziemi farbg odporng na dziatanie czynnikdw zewnetrznych. Stupy oswietleniowe
zasili¢ kablami YAKXS 4x35mm?- 1kV wyprowadzonymi z projektowanych szaf oswietlenia
ulicznego SOU zlokalizowanych na ul. Lwowskiej. Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodami YKY
3x2.5mm2 1kV wciggnietymi w otwory stupdw i wysiegnikow. We wnekach stupéw stosowac
zfacza stupowe fazowe, bezpiecznikowe oraz neutralne z zabezpieczeniami jednofazowymi DO1 -

6A. Dostep do ztgcz stupowych stupdw oswietleniowych zapewnic od strony pobocza.

Dobrane w projekcie parametry opraw oswietleniowych sg parametrami minimalnymi, jakie
nalezy spetni¢ przy wykonaniu projektowanego oswietlenia z warunkiem tolerancji +/- 10% .

Dopuszcza sie zastosowanie opraw rownowaznych.

3.2.2 Projektowane oswietlenie ul. Tatarskiej

Oswietlenie projektowanej ul. Tatarskiej nalezy zrealizowa¢ oprawami oswietlenia drogowego
typu LED24 o mocy 30W i strumieniu swietlnym 3600Ilm, 4000K, IP-66, IK-09, kl. ochr II, w
obudowie ze stopu aluminium anodowanego z kloszem PC odpornym na UV oraz wbudowanymi
ogranicznikami przepie¢. Oprawy oswietleniowe zamontowane na st. nr 1B/1 i 1B wykorzystaé

jako istniejgce i przeniesé z stupéw nr: 104 i 106 (stara numeracja).

Oprawy oswietleniowe montowac¢ na nowych stalowych stupach cylindryczno - stozkowych,
zbieznych w o wysokosci h=5,0m (wysokos¢ montazu oprawy H=5,0m), montaz oprawy
bezposrednio na stupie. Stupy montowa¢ na typowych fundamentach betonowych o wym.
0,3x0,3x1,0m. Kolor stupdéw ustali¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa. Wszystkie nowo
projektowane stupy pomalowaé¢ min. 0,5m od ziemi farbg odporng na dziatanie czynnikdw
zewnetrznych. Stupy oswietleniowe zasili¢ kablami YAKXS 4x25mm?>- 1kV. Oprawy oswietleniowe
zasili¢ przewodami YKY 3x2.5mm2 1kV weciggnietymi w otwory stupdw i wysiegnikow. We
wnekach stupdéw stosowaé zfgcza stupowe fazowe, bezpiecznikowe oraz neutralne z

zabezpieczeniami jednofazowymi D01 - 6A. Dostep do ztgcz stupowych stupdw oswietleniowych
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zapewnic od strony chodnika/pobocza. Projektowane oprawy przystosowano do redukcji mocy w

oprawie o 50% w godzinach od 24 do 04:00.

3.2.3 Projektowane oswietlenie Rondo Lwowska - Mtyriska

Oswietlenie projektowanego ronda Lwowska - Miyriska nalezy zrealizowaé oprawami o$wietlenia
drogowego typu LED72 o mocy 79W i strumieniu swietlnym 9950Im, 4000K, IP-66, IK-09, kl. ochr
I, w obudowie ze stopu aluminium anodowanego z kloszem PC odpornym na UV oraz

wbudowanymi ogranicznikami przepiec.

Oprawy oswietleniowe montowaé¢ na nowych stalowych stupach cylindryczno - stozkowych,
zbieznych w o wysokosci h=10m (wysokos¢ montazu oprawy H=10m), przystosowanych do
montazu wysiegnika (wysieg wysiegnika w=1,5), grubo$¢ Scianki 4,0mm. Stupy montowac na
typowych fundamentach betonowych o wym. 0,3x0,3x1,5m. Kolor stupdw ustali¢ z inwestorem
na etapie wykonawstwa. Wszystkie nowo projektowane stupy pomalowac¢ min. 0,5m od ziemi
farbg odporng na dziatanie czynnikdw zewnetrznych. Stupy oswietleniowe zasili¢ kablami YAKXS
4x35mm?*- 1kV. Oprawy oéwietleniowe zasili¢ przewodami YKY 3x2.5mm2 1kV wciagnietymi w
otwory stupow i wysiegnikow. We wnekach stupéw stosowaé ztgcza stupowe fazowe,
bezpiecznikowe oraz neutralne z zabezpieczeniami jednofazowymi DO1 - 6A. Dostep do ztacz
stupowych stupdw oswietleniowych zapewnié¢ od strony chodnika/pobocza. Projektowane oprawy

przystosowano do redukcji mocy w oprawie o 50% w godzinach od 24 do 04:00.

3.2.4 Projektowane oswietlenie Rondo Lwowska - Jana Pawta Il

Oswietlenie projektowanego ronda Lwowska - Jana Pawta Il nalezy zrealizowa¢ oprawami
oswietlenia drogowego typu LED96 o mocy 105W i strumieniu swietlnym 15300Im, 4000K, IP-66,
IK-09, kl. ochr Il, w obudowie ze stopu aluminium anodowanego z kloszem PC odpornym na UV

oraz wbudowanymi ogranicznikami przepiec.

Oprawy oswietleniowe montowac¢ na nowych stalowych stupach cylindryczno - stozkowych,
zbieznych w o wysokosci h=10m (wysokos¢ montazu oprawy H=10m), przystosowanych do
montazu wysiegnika (wysieg wysiegnika w=1,5), grubos¢ scianki 4,0mm. Stupy montowaé na
typowych fundamentach betonowych o wym. 0,3x0,3x1,5m. Kolor stupdéw ustali¢ z inwestorem
na etapie wykonawstwa. Wszystkie nowo projektowane stupy pomalowac¢ min. 0,5m od ziemi
farbg odporng na dziatanie czynnikdéw zewnetrznych. Stupy oswietleniowe zasili¢ kablami YAKXS
4x35mm?- 1kV. Oprawy oéwietleniowe zasili¢ przewodami YKY 3x2.5mm2 1kV wciagnietymi w

otwory stupow i wysiegnikow. We wnekach stupédw stosowaé ztgcza stupowe fazowe,
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bezpiecznikowe oraz neutralne z zabezpieczeniami jednofazowymi DO1 - 6A. Dostep do ztacz
stupowych stupéw oswietleniowych zapewni¢ od strony chodnika/pobocza. Projektowane oprawy

przystosowano do redukcji mocy w oprawie o 50% w godzinach od 24 do 04:00.

3.2.5 Projektowane oswietlenie przejs¢ dla pieszych

W zakresie projektowanej ulicy Lwowskiej i al. Jana Pawfa Il wystepujg przejscia dla pieszych. W
zwigzku z tym, ze znajdujg sie one w obszarze oswietlonym i na terenie zabudowanym konieczne
jest ich odpowiednie oswietlenie. W tym celu przyjeto rozwigzanie dedykowane stosujgc stupy
osSwietleniowe po obu stronach jezdni z oprawami o asymetrycznym rozsyle sSwiatta.

Oswietlenie projektowanej ulicy Lwowskiej i al. Jana Pawfa Il w zakresie oswietlenia przejs¢ dla
pieszych nalezy zrealizowac¢ oprawami oswietlenia dedykowanymi dla przejs¢ dla pieszych typu
LED36 LED o mocy 40W, strumieniu $wietlnym 5900 oraz 5350lm barwie 5000K, optyka
prawa/lewa, IP-66, IK-09, kl. ochr Il, w obudowie ze stopu aluminium anodowanego z kloszem PC
odpornym na UV oraz wbudowanymi ogranicznikami przepie¢. W celu uzyskania rownomiernosci
oswietlenia i zapewnienie normatywnego natezenia oswietlenia na powierzchni przejscia dla
pieszych stupy oswietleniowe rozmieszczono symetrycznie po obu stronach przejscia dla pieszych
(w/g rysunku PZT).

Oprawy przejs¢ dla pieszych montowa¢ na na nowych stalowych stupach cylindryczno -
stozkowych, zbieznych w o wysokosci h=5,5m (wysoko$¢ montazu oprawy H=5,5m) oraz o
wysokosci h=5,0m (wysokos¢ montazu oprawy H=5,0m) przystosowanych do montazu wysiegnika
(wysieg wysiegnika w=1,0), grubos¢ scianki 4,0mm. Stupy montowac na typowych fundamentach
betonowych o wym. 0,3x0,3x1,0m. Kolor stupéw ustali¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.
Wszystkie nowo projektowane stupy pomalowac¢ min. 0,5m od ziemi farbg odporng na dziatanie
czynnikéw zewnetrznych. Stupy oéwietleniowe zasili¢ kablami YAKXS 4x35mm?* - 1kV. Oprawy
oswietleniowe zasili¢ przewodami YKY 3x2.5mm2 1kV wciggnietymi w otwory stupdw i
wysiegnikow. We wnekach stupdéw stosowaé ztgcza stupowe fazowe, bezpiecznikowe oraz
neutralne z zabezpieczeniami jednofazowymi D01 - 6A. Dostep do ztacz stupowych stupow

os$wietleniowych zapewni¢ od strony chodnika/pobocza.

Dobrane w projekcie parametry opraw oswietleniowych sg parametrami minimalnymi, jakie
nalezy spetni¢ przy wykonaniu projektowanego oswietlenia z warunkiem tolerancji +/- 10% .

Dopuszcza sie zastosowanie opraw rownowaznych.
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3.2.6 Szafka oswietlenia ulicznego i sterowanie.

Projektowane szafki oswietleniowe SOU nr 44, 45, 46, 115 nalezy wykona¢ jako 6, 8 i 10
obwodowe wg schematu, o typowym wyposazeniu w obudowie izolacyjnej z tworzywa
termoutwardzalnego oraz lakierowana lakierem odpornym na promieniowanie UV, ustawiona
bedzie na typowym fundamencie w pasie zieleni w miejscu wskazanym na planie oswietlenia — rys.
PZT. Szafka wyposazona bedzie w aparature modutowg zabezpieczajgco-sterujgcg oraz uktad
zataczania oswietlenia w postaci cyfrowego mikroprocesorowego sterownika oswietleniem oraz
uktad sterowania kaskadowego jednokierunkowego. W kazdej projektowanej oprawie
oswietleniowej przewidziano zaprogramowane na etapie produkcji regulatory mocy z redukcja

mocy o 50% w godzinach od 24:00 do godz. 04:00.

3.2.7 Pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowe pomiary energii elektrycznej zuzywanej przez oswietlenie ul. Lwowskiej w m.
Zamos$¢ w poszczegolnych szafach oswietleniowych, zlokalizowane sg w istniejgcych szafach SOU.
Istniejgce uktady pomiarowe nalezy przenies¢ do nowo projektowanych szaf oswietleniowych.
Energia elektryczna mierzona bedzie bezposrednimi uktadami pomiarowo-rozliczeniowymi na
napieciu 0.4kV z licznikiem 3-fazowym energii czynnej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar
energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia.

Witgczenie projektowanych odcinkow oswietlenia do istniejgcych ztgcz licznikowych odbywa sie w

ramach przyznanej mocy przytgczeniowej bez koniecznosci zmiany zabezpieczenia

przedlicznikowego.

Istniejgce uktady pomiarowe zlokalizowane w istniejgcych SOU przeznaczone do przeniesienia w

nowo projektowane szafy o$wietleniowe:

-SOU Nr 44 Nr Licznika: 11.414.421 2001
- SOU Nr 45 Nr Licznika: 11.635.308 2002
- SOU Nr 46 Nr Licznika: 71856994

-SOU Nr 115 Nr Licznika: 11.617.955 2002

3.2.8 Numeracja stupdéw oswietleniowych

Po wykonaniu projektowanego oswietlenia drogowego nalezy wykona¢ numeracje stupdw
oswietleniowych. Nowa numeracja stupdw oswietleniowych zostata oznaczona kolorem
czerwonym w zakresie istniejgcych stupdw po przestawieniu oraz fioletowym nowo
projektowanych. W nawiasie kolorem czarnym zaznaczono stary numer stupa przed

przestawieniem. Docelowo numeracje uzgodni¢ na roboczo z Inwestorem. Oprdcz numeracji na
- |
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kazdym stupie (dekiel wneki stupowej) umiesci¢ informacje '"Nie dotykac¢! Urzqdzenie

elektryczne".

Przyktad zastosowanej numeracji:

118 (110) -- nowy numer (stary numer)

3.2.9 Uktadanie kabli

Trasy utozenia kabli oswietleniowych podano w czesci graficznej na rysunku PZT. Kable nalezy
uktadac na gtebokosci 0,7 m liczagc od istniejgcych poziomdéw terenu w pasie drogowym. Kable
oswietleniowe ukfada¢ na 10cm podsypce z piasku a nastepnie zasypa¢ kolejng 15cm warstwg
piasku. Szerokos$é¢ wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m. Jako ostone ostrzegawczg przed
uszkodzeniami mechanicznymi kabli utozonych bezposrednio w ziemi stosowac¢ folie
kalandrowang koloru niebieskiego z napisem '"Uwaga kabel nN". Wykop powyzej foli
ostrzegawczej zasypac gruntem rodzimym zageszczajac sprzetem mechanicznym poszczegdlne
warstwy co 20cm kazda.

Przejscie kabli pod wjazdami i drogami wykonaé¢ w dodatkowych rurach gtadkosciennych
(wysokiej wytrzymatosci) HDPE 50/43mm, natomiast w miejscach skrzyzowania z innym
uzbrojeniem podziemnym terenu kable uktada¢ w ostonach otaczajgcych z rur karbowanych
posiadajgcych konstrukcje dwuwarstwowg HDPE 50/42mm. Pod istniejgcymi wjazdami przejscia
linii kablowych wykonaé metoda przepychu lub przewiertu. Kable wychodzace z rur uszczelnié
masg bitumiczng lub tasma hydroizolacyjng. Przy rownolegtym uktadaniu kabli we wspdlnym
wykopie zachowa¢ miedzy nimi 10-cio cm odlegtos¢. Kable wzdtuz trasy zaopatrzy¢é w oznaczniki
zatozone w miejscach zmiany przebiegu trasy i na trasie w odstepach co 10 mb. Roboty kablowe

wykonywac zgodnie z PN-76/E-05125.

3.2.10 Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowane urzadzenia elektryczne nN zasilane sg z projektowanych szaf SOU przystosowanych
do pracy w systemie TN-C. Jako Srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano
wytgczenie zasilania przez urzadzenia zabezpieczajgce, przecigzeniowo - zwarciowe w czasie
trwania zwarcia doziemnego nie diuzszym niz 5sek. Przewody ochronne stanowié¢ bedg zyty
neutralno-ochronne ,PEN” w kablach. Przewody neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach NN nalezy
wyrodznic¢ niebieskim kolorem izolacji a ich konce w miejscach przytagczen oznaczy¢ koncowkami

koloru zéttozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemi¢ w szafach oswietleniowych oraz co kolejny
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stup oswietleniowy (wg ryz. PZT) oraz koricowych stupach oswietleniowych. We wnekach stupéw
przewody neutralno-ochronne ,,PEN” przytgczy¢ do zaciskéw uziemiajgcych stupdw stalowych.

Wykona¢ uziomy sztuczne tasmowo-pretowe z pretéw ¢ 18 i bednarki PFe/Zn 20x5 mm

uktadanej we wspolnym wykopie 10cm ponizej kabli oswietleniowych. W zakresie ochrony od

porazen instalacje przystosowa¢ do wymagan normy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Zestawienie powierzchni

Dtugos¢ trasy linii o$wietleniowej YAKXS 4x35mm? (wykop) 3418 mb
Catkowita dtugosé linii kablowej o$wietleniowej YAKXS 4x35mm? 4090 mb
Dtugosé trasy linii oswietleniowej YAKXS 4x25mm? (wykop) 80 mb
Catkowita dtugosé linii kablowej o$wietleniowej YAKXS 4x25mm? 98 mb
Dtugos¢ trasy linii ster. kaskadowego YAKXS 4x10mm? (wykop) 1175 mb
Catkowita dtugosé linii ster. kaskadowego YAKXS 4x10mm? 1203 mb
Projektowany stup oswietlenia ulicznego 37 szt.
Projektowana prawa oswietleniowa uliczna 31 szt.
Projektowany stup oswietlenia przejscia dla pieszych 23 szt.
Projektowana oprawa o$wietleniowa przejscia dla pieszych 26 szt.
Projektowana szafka oswietleniowa SOU 4 szt.

Materiaty do demontazu:

Istniejgcy stup stalowy szesciokatny + fundament 11 szt.
Istniejgcy stup metalowy ze stopg metalowa 5 szt.
Istniejgcy maszt oswietleniowy + fundament 1 szt.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W dniu 17.04.2023 r. zostaty wykonane geotechniczne badania podfoza gruntowego na
omawianym obszarze. Wykonano 9 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 5,0 m p.p.t.
Wydobywane prébki gruntu zostaty poddane badaniom makroskopowym prowadzac jednoczesnie
obserwacje poziomu wéd gruntowych. Po zakonczeniu wiercen, otwory badawcze zlikwidowano
przez zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego. Prace terenowe przeprowadzono
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pod statym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i

badan.
Warunki gruntowe

Charakterystyki fizykomechanicznych wtasciwosci gruntéow zalegajgcych w podtozu budowlanym
dokonano na podstawie:

- badan makroskopowych gruntéw przeprowadzonych w terenie

W swietle przeprowadzonych badan wydzielono w podtozu szes¢ warstw geotechnicznych.
Podstawg wydzielenia byty stwierdzone rdéznice w genezie oraz wyksztatceniu litologicznym, a
takze rdznice w konsystencji napotkanych w trakcie badan gruntéw. Wydzielone warstwy
oznaczono symbolami [, lla, Ilb, lic, llla oraz Illlb. Charakterystyke wydzielonych warstw

przedstawiono ponize;j.
Warstwa geotechniczna |

Do warstwy tej zaliczono srednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskéw srednich lokalnie z rumoszem. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do

czwartorzedu. Grupa nos$nosci podtoza - G1.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za

parametr wiodgcy stopien zageszczenia. Wartosci parametréw przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna W,=14%

- gesto$¢ objetosciowa p=1,85T/m?

- stopien zageszczenia Ib=0,50

- kat tarcia wewnetrznego ¢@.= 33,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 79000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci M, = 94000 kPa

Warstwa geotechniczna lla

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
pytow oraz glin. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci

podtoia - G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia

plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow
|
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geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodacy stopien plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono ponizej.

- wilgotnosc¢ naturalna W,=16-20%

- gesto$¢ objetosciowa p=2,05-2,15T/m?
- stopien plastycznosci IL.=0,15

- kat tarcia wewnetrznego ¢.= 16,0°

- spéjnosé cy = 19,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 23000 kPa

- edometryczny modut $cisliwosci M, = 33000 kPa

Warstwa geotechniczna Ilb

Do warstwy tej zaliczono plastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci pytow.

Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nos$nosci podtoza — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow
geotechnicznych ustalono metodag B, przyjmujac za parametr wiodacy stopien plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono ponizej.

- wilgotnos¢ naturalna W,=24%

- gestosé objetosciowa p=2,00 T/m?

- stopien plastycznosci IL.=0,35

- kat tarcia wewnetrznego ¢ = 12,0°

- spdjnosé cyu=12,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 15000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci M, = 21000 kPa

Warstwa geotechniczna lic

Do warstwy tej zaliczono miekkoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
pytow. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza —

G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia

plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow
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geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono ponizej.

- wilgotnos¢ naturalna W,.=26%

- gesto$¢ objetosciowa p=1,95T/m’

- stopien plastycznosci I.=0,55

- kat tarcia wewnetrznego @, = 9,0°

- spéjnosé cu = 8,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 10000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci M, = 14000 kPa

Warstwa geotechniczna llla

Do warstwy tej zaliczono poétzwarte grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
zwietrzelin gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem stratygraficznym
zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podfoza — G2.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci parametréw

geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujgc za parametr wiodgcy stopien
plastycznosci. Wartosci parametrow przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna W,=22%

- gestos$¢ objetosciowa p=2,05T/m?

- stopien plastycznosci IL.=0,00

- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 18,0°

- spéjnosé cu = 30,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 33000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci M, = 48000 kPa

Warstwa geotechniczna Ilib

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
zwietrzelin gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem stratygraficznym

zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G2.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci parametréw
geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr wiodgcy stopien

plastycznosci. Wartosci parametrow przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna W.=22%
- gestoé¢ objetosciowa p=2,05T/m?
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- stopien plastycznosci IL.=0,05

- kat tarcia wewnetrznego @.= 17,0°
- spéjnosé cy = 25,00 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 29000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci M, = 42000 kPa

Warunki wodne

W wyniku przeprowadzonych wiercen do gtebokosci 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania

wod gruntowych.

Whnioski i zalecenia

1. Na badanym obszarze podtoze gruntowe jest niejednorodne i uwarstwione.

2. W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie gruntéw stabonosnych — warstwa
geotechniczna llb oraz lic.

3. W trakcie wiercen (kwiecien 2023 r.) prowadzono obserwacje hydrogeologiczng. W
rozpoznanej strefie podtoza do gtebokosci 5,0 m nie stwierdzono wystepowania wdd
gruntowych.

4. Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw stabo przepuszczalnych, po
intensywnych opadach lub roztopach lokalnie mogg wystgpié sgczenia Srédglinowe.

5. Na badanym obszarze pod projektowany obiekt wystepujg gtéwnie grunty o grupie
nosnosci G4. W miejscach wystepowania gruntédw o grupie nosnosci G4 nalezy
przygotowa¢ podioze gruntowe tak, aby bezposrednio pod konstrukcja drogi
wystepowaty grunty nosnosci G1.

6. Maksymalna gtebokos¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi h,= 1,0 m pod
poziomem terenu.

7. Rozpoznanie ma charakter punktowy i moze nie obejmowac gruntdw nienosnych
nieobjetych wierceniami.

8. Podane wartosci Ip oraz I, sg wartosciami usrednionymi dla danej warstwy
geotechnicznej.

9. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Do obliczen nalezy przyja¢ bardziej niekorzystng wartosé
wspotczynnika materiatowego ,,y m”, ktdry zapewnia wieksze bezpieczenstwo budowli.

Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢ wspofczynnika korekcyjnego ,,y m” dla
'
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gruntéw spoistych nalezy zmniejszy¢é mnozac przez 0,9, poniewaz parametry
geotechniczne byty ustalone metodg ,,B”.

10. Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463); projektowane obiekty
naleza do pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren nalezy zaliczy¢ do
prostych warunkéw gruntowych. Ostatecznie kategorie geotechniczng obiektu ustala

Projektant.

Otwory geotechniczne

GEO-WIZJA Uslugi Gealogiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr:2.1
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 1

Miejscowosé: Zamosé Obiekt: ul. Lwowska System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Zamosé Zleceniodawca: MAKO Consulting Roedna:

Powiat: zamojski Dozér geol.: mgr Mariusz Zotadz zgdna: 226.30 m n.p.m.

Wojewodztwo: lubelskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2023-04
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zalnr: 2.2
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 2

Miejscowosé: Zamosé Obiekt: ul. Lwowska System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Zamosé Zleceniodawca: MAKO Consulting

Powiat: zamojski Dozér geol.: mgr Mariusz Zotadz Rzedna: 226.90 m n.p.m.

Wojewodziwo: lubelskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2023-04
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.nr: 23
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88 2 g o s
og Profil E L] 3 E
= = o 2 2 ©
23 E F| S litologiczny Przelot Opis litologiczny = % £ % %
gr% g g 2 g E =l =

g 5 g 2 &
[mppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
I //x\/\ |__Gleba ciemnobrazowa Gb
= o AN 0.00]  Nasyp niekontrolowany (Pyl z okruchami cegief i nN (11+Cg-+H)
Z| @ AN 0.30 umusem) ciemnaobrazowy nN (KRg) - B
83 A3 ‘/< Nasyp niekontrolowany (Rumosz gliniasty) biaty
0.50 N
(- -)-Z;,\// Nasyp niekontrolowany (Pyl z okruchami cegiel, ™ (11+Cg+H+szlaka)
e 0.70 umusem i szlaka) ciemnobrazowy
1.0 p~ ~ Pyt brazowy
~ o~
[T il lla
F20 b~ ~
S tpl
= TS — — w
2 g /~ 2.50 Zwietrzlina gliniasta opoki biata
dgf B4
o 73 0 ~
3|83 [ Iilb
/~ 3.60| Zwietrzlina gliniasta opoki biala KWg
4.0 >
-~ llla pzw
5.0 5.00

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY 21



GEO-WIZJA Usiugi Geologiczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zab: 24

Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 4
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 2.6
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 6
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zatnr. 2.8
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwér 8
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Okreslenie kategorii geotechnicznej gruntu

Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.

Sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Zaprojektowano posadowienie obiektu budowlanego na warstwie z betonowej tak, aby podstawa

konstrukcja nawierzchni byta posadowiona na stabilnej ptaszczyznie.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os. niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej
przez osoby niepetnosprawne

W miejscu przeciecia drég dla pieszych z jezdnig i zjazdami zaprojektowano krawezniki wtopione o
odstonieciu - Ocm. W obszarach przejs¢ dla pieszych zaprojektowano pola uwagi i pasy
ostrzegawcze ptyt integracyjnych koloru zéttego z wypustkami wyraznie wyczuwalnymi pod
butami o wymiarach 30x30cm. Piyty integracyjne umieszczone w niniejszych newralgicznych
punktach majg na celu poinformowanie oséb niewidomych o wystepowaniu miejsc w ktdrych
wystepuje koniecznos¢ zachowania szczegdlnej ostroznosci. Pole uwagi i pasy ostrzegawcze bedg
potgczone pasem prowadzgcym z ptyt kierunkowych koloru szarego.

9. Parametry techniczne wptywajace na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sgsiednie

9.1Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz ilos¢, jakosé i sposéb odprowadzania sciekéw oraz wod

opadowych

W planowane]j inwestycji zaprojektowano system odprowadzania wod opadowych za pomoca

wpustow deszczowych i kanalizacji deszczowej.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i ptynnych z podaniem ich

rodzaju, ilosci, zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych.
9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Podczas fazy eksploatacji przedsiewziecia powstawaé bedzie nieznaczna ilos¢ odpaddow zwigzana z
funkcjonowaniem drogi. Zgodnie z katalogiem odpaddéw na etapie eksploatacji mogg powstawac

odpady:
|
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e 020103 — odpadowa masa roslinna — ok. 1,2 Mg/rok,

e 15 02 03 - sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne
niz wymienione w 15 02 02 — wytwarzane w zwigzku z likwidacjg ewentualnych rozlewéw
substancji innych niz niebezpieczne na drodze — ok. 0,2 Mg/rok,

e 16 81 01* - odpady wykazujgce wiasnosci niebezpieczne - powstate w wyniku
ewentualnych wypadkdéw drogowych — ok. 0,8 Mg/rok,

e 16 81 02 - odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkéw drogowych — inne niz
wymienione w 16 81 01 — ok. 0,4 Mg/rok,

e 2003 03 - odpady z czyszczenia ulic i placow — ok. 0,9 Mg/rok.

Magazynowaniu powyzszych odpaddw powinny odbywac sie poprzez bioworki, worki oraz
kontenery. Powstate odpady w fazie eksploatacji przedsiewziecia bedg selektywnie gromadzone i
sukcesywnie przekazywane uprawnionym podmiotom z uwzglednieniem zasad postepowania z
odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajgcymi sie do powtdrnego wykorzystania.

9.4 Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktécenia z podaniem parametréw tych czynnikéw i

zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie generowata promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktécen. Witasciwosci akustyczne oraz emisje drgan od ruchu

komunikacyjnego nie zmienig swoich wartosci po zrealizowaniu inwestycji.

9.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Realizacja inwestycji co prawda bedzie wigzata sie
z wycinkg 54 szt drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg, nie mniej jednak zaprojektowano
nasadzenia kompensacyjne drzew. Ponadto zaprojektowano nasadzenia traw i krzewéw w obrebie

wyspy Srodkowej ronda na skrzyzowaniu ul. Lwowskiej i Al. Jana Pawta Il.

10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemodw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

1 —
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11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie regulujg temperature
Nie dotyczy.
12.Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

W przedmiotowej realizacji w ocenie projektanta na etapie projektowania wystepujg kolizje z
urzadzeniami infrastruktury podziemnej. Za sieci, ktére nie sg zainwentaryzowane oraz te ktére sg
wykonane bez powiadomienia Inwestora oraz te urzadzania, ktére sg wykonane po terminie
uzgodnienia zbiorczej planszy uzbrojenia terenu projektant nie ponosi odpowiedzialnosci. Z uwagi
na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedzg i pod nadzorem
wtasciwych branzowo stuzb. Gdyby w czasie prowadzenia robét ziemnych natrafiono na kable lub
przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego gestora. Projektant nie jest w stanie stwierdzié¢ na
jakiej gtebokosci sg utozone urzadzenia podziemne, ktére po odstonieciu w trakcie realizacji
inwestycji moge wymagac zabezpieczenia lub ewentualnej przebudowy. W razie koniecznosci
nalezy réwniez wykonac regulacje pionowg wszystkich urzgdzen obcych znajdujgcych na terenie

planowanej inwestycji oraz wymieni¢ wszystkie wtazy studni telekomunikacyjnych.
12.1. Zabezpieczenia i regulacja pionowa infrastruktury podziemnej

Wykonawca jest bezwzglednie zobligowany przed przystgpieniem do robét budowlanych
uzgodni¢ technologie zabezpieczenia oraz technologie wykonywania robot budowlanych w
zakresie kazdej wystepujacej branzy z odpowiednim gestorem sieci. Po uzyskaniu akceptacji
zatwierdzonej technologii Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robét budowlanych
branzowych pod nadzorem gestorow sieci. Wykonawca bezwzglednie uwzgledni wszystkie
zalecenia w wydanych warunkach technicznych gestorow sieci oraz wszystkich zalecen

wynikajgcych z narady koordynacyjne;.
13.0chrona przeciwpozarowa

Planowana inwestycja polegajgca na rozbudowie ulic, po jej realizacji bedzie spetnia¢ wymagania
dotyczace drég pozarowych wynikajgce z zapisdw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz

drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie:
- szerokosci drogi;

- nachylenia podtuznego;
'
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- promieni tukéw poziomych;
- nosnosci nawierzchni drogi.

13.1.Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o

ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557).

Nie dotyczy.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan zagospodarowania terenu - oswietlenie. rys. PZT-1.

2. Schemat elektryczny - oswietlenie rys. E-1.
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1 PREZYDENT MIASTA ZAMOSC
1 Oznaczenia: LEGENDA INWESTOR: UL. RYNEK WIELKI 13
! . . o L o 5 e p—— PROJEKTOWANE OSIE JEZDNI 22-400 ZAMOSC
1 o1 Istniejgce stupy metalowe oswietlenia ulicznego z wysiegnikiem pojedyriczym - bez zmian. PROJEKTOWANE KRAWEDZIE JEZDNI/PASOW RUCHU
o “ ™ Y. Istniejgce stupy metalowe o$wietlenia ulicznego z wysiegnikiem podwdjnym - bez zmian. PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY 20X30X100 CM - WYSOKI 066401_1.0001.AR_53.209, 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53, 066401_1.0001.AR_49.54/2,
2 '(‘%‘ 1 == == == PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100CM - NISKI IDENTYFIKATORY| 066401_1.0001.AR_53.210, 066401_1.0001.AR_49.90/4, 066401_1.0001.AR_49.95/3, 066401_1.0001.AR_53.238,
S B [ 2 Zg . . . . . . . . L. > ~ DZIALEK 066401_1.0001.AR_51.1/5, 066401_1.0001.AR_51.33/10, 066401_1.0001.AR_51.33/11,
RS 1 Istniejgce stupy metalowe oswietlenia ulicznego z wysiggnikiem pojedyriczym lub podwojnym - PROJEKTOWANY KRAWEZNIK GRANITOWY 20x30x100CM - WYSOKI EWIDENCYJNYGCH: 066401_1.0001.AR_51.33/17, 066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2,
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2 ‘% 1 el B Istniejgce stupy metalowe oswietlenia ulicznego z wysiggnikiem podwojnym PROJEKTOWANE STUDNIE REWIZYJNE KD 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67, 066401_1.0001.AR_22.5/2, 066401_1.0001.AR_22.6/7,
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PREZYDENT MIASTA ZAMOSC
INWESTOR: UL. RYNEK WIELKI 13
Oznaczenia: 22-400 ZAMOSC
[ Projektowany stup metalowy, cylindryczno-stozkowy, zbiezny o wys. h=5,0m na o1 Istniejgce stupy metalowe oswietlenia ulicznego z wysigegnikiem pojedyriczym - bez zmian. PROJEKTOWANA SZAFKA OSWIETLENIA
fundamencie betonowym 0,3x0,3x1,0m. . o L . . . 066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53, 066401_1.0001.AR_49.54/2,
—e{—1 Istniejgce stupy metalowe oswietlenia ulicznego z wysiegnikiem podwdéjnym - bez zmian. ULICZNEGO SOU NR 115 (Stoneczny Stok) IDENTYFIKATORY 066401 1.0001.AR_53.210, 066401_1.0001.AR 49.90/4, 066401_1.0001.AR_49.95/3, 066401_1.0001.AR_53.238,
° Projektowany stup metalowy, cylindryczno-stozkowy o wys. h=9,5m (wysoko$¢ montazu oprawy: ul. Lwowska DZIALEK 066401_1.0001.AR_51.1/5, 066401_1.0001.AR_51.33/10, 066401_1.0001.AR_51.33/11,
. . — . — . o — . . - . . .. P . _ . . . . Zas. ze st. tr e 118, zny Stok 9"". . : 066401_1.0001.AR_51.33/17, 066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.AR_52.2,
jezdnia H=9,5m, chodnik H=7,0m) z wysiegnikiem w=1,5 (jezdnia), w=1,0m (chodnik) na fundamencie _Cﬁ Istniejgce oprawy o$wietleniowe LED - do przeniesienia na inny stup. as. ze st. transf. "'Sloneczny Sto B DN G Y Ny O o1 110001 AR 51.33/30, 066401 1.0001 AR_ 51.33/5, 066401, LODOLAR 5L.34/4.
betonowym 0,3x0,3x1,5m. L. L. , , , o . , Istniejgcy uk. pomiar. przenie$é z 066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4, 066401_1.0001.AR_51.30/4, 066401_1.0001.AR_51.31/7,
Istnlejqce. siyp}{ metalowe OSW{etle.nIa ulicznego z wysiegnikiem pojedyriczym - istn. SOU, Nr. Licz: 11.617.955 S0-6M (6-obwodowa) 066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19, 066401_1.0001.AR_51.36/20,
Projektowany stup metalowy, cylinaryczno-stozkowy o wys. h=5,5m (wysokoSc montaZu oprawy H=5,5m) Po przeniesieni w nowq fokalizacje. 2301400 e el s 066403 10001 AR 223/ 066401 L000LAR 20.9/5, 000401 .0DOL AR, 2.5/, 066401, L0ODLAR 20370
z wysiggnikiem w=1,0 na fundamencie betonowym 0,3x0,3x1,0m z oprawg oswietlenia przejscia dla pi_gszy ch Istniejace stupy metalowe oswietlenia ulicznego z wysiegnikiem podwéjnym - sazm =~ 066401_1.0001.AR_22.4/4, 066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3, 066401_1.0001.AR_22.1/11,
F1 LED36 o mocy 40W/5350m, 5000K, IP66, IK-09, k. ochr. Il, rozsyt swiatta PRAWA/LEWA, bez redukcji mocy. e W po przeniesieniu w nowq lokalizacje KWh : tovie . _wwo : < 066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_L 000L.AR_22.67, 066401_1.0001.AR_22.5/2, 066401_1.000LAR_22.6/7,
. N 066401_1.0001.AR_22.10/7, 066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8, 066401_1.0001.AR_22.7/2,
F2 . . . _ v . — . . . L, . 2 e e 2 2 2 066401_1.0001.AR_22.6/9, 066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8, 066401_1.0001.AR_22.11/9,
Pro;ek_towgq y stup metalowy, cylmdryczno-stozkowy o wys. h=5,5m (wysokos¢ montgzu oprawy H=5, §m) A Projektowany stup metalowy, cylindryczno-stozkowy o wys. h=9,5m (wysoko$¢ montazu oprawy 3 3 E* 4 3 E* % < 066401_1.0001.AR_22.7§1, 066401_1.0001.AR_22,1{/5, 066401_1.0001.AR_22.{2/7, 066401_1.0001.AR_22.{2/5,
z wysiegnikiem w=1,0 na fundamencie betonowym 0,3x0,3x1,0m z oprawg os$wietlenia przejscia dla pieszych o1 H=9,5m) z wysiegnikiem w=1,5) na fundamencie betonowym 0,3x0,3x1,5m z oprawg o$wietlenia tn 1 & b : : ” 13. e 1 o g el W 7 066401_1.0001.AR_22.13/3, 066401_1.0001.AR_22.12/8, 066401_1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_22.14/6,
T &azi i . . . L. . . STEROWANIA 28 ¢ § % s 9 § ! § ! § %§ § . ) 066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1, 066401_1.0001.AR_22.16/4, 066401_1.0001.AR_22.16/3,
LED36 o mocy 40W/5900m, 5000K, IP66, IK-09, k. ochr. I, rozsyf Swiatta PRAWA/LEWA, bez redUijI mocy. ullcznego LED o strumieniu 6000Im, 4000K, IP65, IK-09, kl. ochr. I, I‘OZS}/f Swiatta DM, z reduijél mocy. ?QLQF \\ﬁ\\ o C;;M SENOIAUNKONY §§ §1§ E§ §|E ﬁa%‘ ﬁa@ g B <€ O 066401_1.0001.AR_22.15/2, 066401_1.0001.AR_22.15/20, 066401_1.0001.AR_22.17/23
G1 ) ) Q2 °) N N . . . . T zZ S 3 066401_1.0001.AR_22.17/22, 066401_1.0001.AR_22.15/4, 066401_1.0001.AR_22.15/19,
Projektowany stup metalowy, cylindryczno-stozkowy o wys. h=5,0m (wysokos$¢ montazu oprawy H=5,0m) B A Projektowany stup metalowy, cylindryczno-stozkowy o wys. h=9,5m (wysoko$¢ montazu oprawy: 9 ; 5 B 2 s 5 B Rsion iy ;( é @ 066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94, 066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.1,
. e - . L. . Iy . . . — . - . o _ . . _ . . g = = = = = = % 066401_1.0001.AR_52.92/4, 066401_1.0001.AR_52.92/3, 066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_52.89/7,
iEWL})’;’ggmk’em “Z)‘]V:/g ;:Ofungggnoeﬁcl’g é)ﬁetloig%v;yrlz 0, 320,?;( 1,0m fZ IOP." at;VqP(;::\VIIAe/Z?fE VlIZ\ ZeéSC’a (gakP’?SZyCh e 1 fztdma H—gyggn, ;gog”ék H=7,0m) z V‘{ys.’etﬁl?"”l_(/en;l' w=1,5 (liZEan’a)th—"{O”? ( gg%g?lk) :(?Ofou;(?dﬁ?n;gnae I (12) K L2 X L3 066401_1.0001.AR_52.89/6, 066401_1.0001.AR_52.89/2, 066401_1.0001.AR_52.89/1, 066401_1.0001.AR_52.88/1,
0 mocy m, , , IK-0Y, KI..ochr. I, rozsyr Swiatia , béz reduxcjli mocy. etonowym 0,3x0,3x1,5m z oprawg oSwietlenia ulicznego o Sstrumieniu m, , A EEEED I I 066401_1.0001.AR_52.85/1, 066401_1.0001.AR_52.85/2, 066401_1.0001.AR_52.80, 066401_1.0001.AR_52.79/1,
IK-09, ki. ochr. Il, rozsyt $wiatta DM - jezdnia oraz o$wietlenia ulicznego LED o strumieniu 3000im, PEN PEN Yl X J & 12 > ?5: 066401_1.0001.AR_52.33/5, 066401_1.0001.AR_52.81
- - Projektowane linie o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x35mm?2 4000K, IP65, IK-09, KI. ochr. Il, rozsyt $wiatta DM - chodnik. Oprawy z redukcjg mocy. R<300 | s ‘E-* ] 3 3 Projektowany stup o$wietlenia ulicznego. < O g
————————— Projektowane linie sterowania kaskadowego YAKXS 4x10mm?. c ) ) ; _ . ; _ - = Rs100 | 2% ¢, & &, % Istniejace oprawy LED przeniesc z isin. stupa. |, g g & Projektowany stup oswietlenia ulicznego.
Projektowany stup metalowy, cylindryczno-stozkowy o wys. h=10m (wysoko$¢ montazu oprawy H=10m) = | 5 - 'gl g 'gl Z gl 3z =8 =lg g Istniejace oprawy LED przenie$é z istn. stupa.
. L , L o W i iki = i Swi i i 8% % 52 = ¥ ¥ .
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