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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ (ART. 34 UST. 3D PKT 3
USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 r. ,,PRAWO BUDOWLANE” (DZ.U. 2023 POZ. 15572
POZ. ZMIANAMI)

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2023 poz. 682 pdz. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy
o$wiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji: ,,ROZBUDOWA UL. LWOWSKIE) W ZAMOSCIU” zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartosc
projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 zmianami),a

dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. Edward Piniaz mgr inz. Stawomir Ostrowski
nr upr. ANB-513/1/55/81 nr upr. LUB/0204/PWOE/11

30 CZERWIEC 2023 r.
. ______________________________________________________________________|
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu ,ROZBUDOWA UL. LWOWSKIE] W ZAMOSCIU”

bedzie oddziatywat na dziatki na ktorych zostat zaprojektowany:

Okredlenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdéz. zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z pdZ. zmianami)

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. Edward Piniaz mgr inz. Stawomir Ostrowski
nr upr. ANB-513/1/55/81 nr upr. LUB/0204/PWOE/11

30 CZERWIEC 2023 r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

1. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego
2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7.Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzagdzen, ktore automatycznie regulujg
temperature

12. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

13. Ochrona przeciwpozarowa

1. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan zagospodarowania terenu - usuniecie kolizji. rys. PZT-2.
2. Schemat elektryczny - usuniecie kolizji. rys. E-2.
11l. UZGODNIENIA

1. Warunki usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja nr 9/2023 z dnia 06.06.2023, pismo znak
L.dz. /RE1/RM/ZK/PGED0601912KW23/2023 z dnia 06.06.2023.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

I. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

Umowa z Inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdz. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych(Dz.U. 2022 poz. 1518 z podzi.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pé:.
Zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z pdz. zm. )
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z poz.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784z pdz. zmianami ),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019

poz. 2310 z pdz. zmianami )

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach — (Dz.U. 2022 poz. 699 z pdz. zmianami)

Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000784&min=1

1. Rodzaj i kategoria projektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Zaprojektowano rozbudowe ulicy Lwowskiej w miescie Zamos¢ — Kategoria XXV (Wspotczynnik

kategorii obiektu 1.0, wspdtczynnik wielkosci obiektu 1.5).

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest realizacja ,,ROZBUDOWA UL. LWOWSKIEJ W ZAMOSCIU”

W zakres inwestycji stanowi rozbudowa ulicy Lwowskiej(DW849 i DK17) oraz odcinka Al. Jana

Pawta II(DK17), polegajaca na:
- budowie konstrukcji nawierzchni jezdni

- przebudowie skrzyzowan; skrzyzowania ul. Lwowskiej i ul. Miynskiej oraz ul. Lwowskiej i Al. Jana

Pawta Il w postaci rond,

- budowa nawierzchni drég dla pieszych

- budowa nawierzchni drég dla roweréw

- budowa nawierzchni drdég dla pieszych iroweréw

- budowa zjazdéw zwyktych

- przebudowa zatok autobusowych i petli autobusowej

- wykonanie odstonietych podczas prac cokotéw budynkéw przy projektowanej infrastrukturze

drogowej

- wycinka istniejgcych drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja
- budowa kanalizacji deszczowej

- budowa kanatu technologicznego

- przebudowa sieci gazowej

- usuniecie kolizji elektroenergetycznych

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej

- budowa oswietlenia

- demontaz banerdw reklamowych

- rozbidrka ogrodzen kolidujgcych z inwestycjg
'
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Poszczegdlne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposdb nie odbiegajacy od
przyjetych standardéw, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementéw, jak okresla to porzadek
prawny, moze korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjatkami
okreslonymi w przepisach szczegdlnych. Ruch pieszych bedzie odbywat sie po drogach dla pieszych
lub drogach dla pieszych i rowerdw, ruch rowerowy pod drogach dla roweréw lub drogach dla

pieszych i rowerdw, zas ruch pojazdédw mechanicznych po jezdni projektowanej drogi.

3.Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
3.1Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejgcych obiektéw budowlanych

Przedmiotem opracowania jest odcinek ulicy Lwowskiej droga wojewddzka nr 849)od
skrzyzowania z ul. Spadek, przez skrzyzowanie z ul. Listopadowa, z ul. Mtyriskg do skrzyzowania z
Al. Jana Pawtfa Il oraz ulicy Lwowskiej(droga krajowa nr 17)od skrzyzowania z Al. Jana Pawta Il do
granic miasta Zamosc. Istniejgce ulice charakteryzujg sie nawierzchnia asfaltowg wraz z licznymi
deformacjami podtuznymi i poprzecznymi. Ul. Lwowska stanowi ulica o dwéch pasach ruchu — po
jedynym pasie w danym kierunku (na odcinku od ul. Spadek do Al. Jana Pawtfa Il), ktérg posiada
pasy do skretéw w obrebie skrzyzowan. Na odcinku od skrzyzowania z Al. Jana Pawta Il do granic
miasta, ulica Lwowska posiada dwa pasy ruchu oraz pasy ruch do skretow w obrebie skrzyzowan i
zjazdéw. Wzdtuz przedmiotowego odcinka zlokalizowane sg opaski bezpieczeristwa o nawierzchni
z ptyt betonowych 50x50 cm oraz o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, obustronne drogi
dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz o nawierzchni mineralno-asfaltowej,
drogi dla rowerdw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zatoki autobusowe o nawierzchni
klinkierowej oraz obustronne zjazdy o nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z kostki brukowej
betonowej. W skfad niniejszego opracowania wchodzi réwniez skrzyzowanie ul. Lwowskiej i Al.
Jana Pawtfa Il. Odcinek Alei Jana Pawta Il jest drogg krajowg nr 17 stanowi ulica dwujezdniowa o
trzech pasach ruchu (kierunek Lublin) oraz o dwdéch pasach ruchu (kierunek Tomaszéw Lubelski).
Ulica charakteryzuje sie nawierzchnig asfaltowa. Wzdtuz przedmiotowego odcinka znajdujg sie
zjazdy o nawierzchni asfaltowej oraz o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, a takze drogi dla
pieszych i roweréw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Odwodnienie ulic odbywa sie do
istniejgcej kanalizacji deszczowej, zas ich oswietlenie odbywa sie poprzez istniejgce oswietlenie
uliczne. Na projektowanym odcinku (droga krajowa nr 17 — Al. Jana Pawta IlI) odbywa sie ruch
zaréwno o charakterze lokalnym, jak rowniez ruch tranzytowy. Dodatkowo na przedmiotowym
terenie stwierdzono obecnos$¢ oznakowania poziomego, pionowego, obecnos¢ uzbrojenia
podziemnego w postaci: sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, cieptowniczej, gazowej,
telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej. Ponadto w obrebie obszaru opracowania

zainwentaryzowano drzewa kolidujgce z projektowang inwestycja.
]
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3.2 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanych obiektéw budowlanych

3.2.1. Usuniecie kolizji energetycznych

Projektowana przebudowa ulicy Lwowskiej w m. Zamosc przewiduje
przeniesienie/rozbudowe/przebudowe urzgdzen elektroenergetycznych wchodzgcych w sktad
sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. kolidujgcych z projektowang inwestycjg. W celu
usuniecia wystepujacej kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy
rozbudowacé/przenies¢/przebudowad kolidujgce urzadzenia poza miejsca kolizji (projektowana
droga, obrzeza, krawezniki, chodnik) w nastepujacym zakresie:

st. Melioracja:

1. Linia kablowa SN 15kV typu HAKNFTa 3x120mm? relacji: st. Melioracja - st. Lwowska
Centrum, Magistrala 15kV ZKL Budzam 2.

2. Linia kablowa SN 15kV typu 3xXXRUHAKXS 1x120mm? relacji: st. Stoneczny Stok 9 - st. $w.
Pigtek, Magistrala 15kV ZKL Budzam 2.

3. Linia kablowa SN 15kV typu HAKNFTa 3x120mm?’ relacji: st. Liwonia - st. Spadek,
Magistrala 15kV M. Reja 3.

4. Llinia kablowa typu YAKY 4x120mm?> nN 0,4kV linii Melioracja relacji: ZK 69 - ZK
Przepompownia.

5. Linia kablowa typu YAKY 4x120mm? nN 0,4kV linii Melioracja relacji: st. Melioracja - ZK
Przepompownia.

6. Linia kablowa typu YAKY 4x120mm?nN 0,4kV linii Melioracja relacji: ZK 66 - ZK 68 - ZK 72

7. Linia kablowa typu YAKY 4x120mm? nN 0,4kV linii Melioracja relacji: st. Melioracja - ZK
64.

8. Linia kablowa typu YAKY 4x120mm?nN 0,4kV linii Melioracja relacji: st. Melioracja - SK 1.

9. Linia kablowa typu YAKY 4x120mm? nN 0,4kV linii Melioracja relacji: st. Melioracja - ZK
Melioracja.

10. Przytacza kablowa typu YAKY 4x35mm?nN 0,4kV linii Melioracja.

11. Linia kablowa typu YAKY 4x50mm? nN 0,4kV linii Melioracja relacji: oswietlenie uliczne.

st. Stoneczny Stok 9:

12. Linia kablowa typu YAKY 4x240mm? nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: Stoneczny
Stok 9 - ZK 30.

13. Linia kablowa typu YAKY 4x70mm? nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: ZK 26/1 - ZK 1 -
SOU 45 - ZK 42.

1 —
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14. Linia kablowa typu YAKY 4x240mm? nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: ZK 26 - ZK 18 -
ZK 19b.

15. Linia kablowa typu YAKY 4x120mm? nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: Stoneczny
Stok 9 - ZK Biedronka.

16. Linia kablowa typu YAKY 4x120mm? nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: Stoneczny
Stok 9 - ZK dz. 14 P.Koniec.

17. Linia kablowa typu YAKY 4x35mm? nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: ZK 42 - ZL
(sygnl. swietl.).

18. Przytacza kablowa typu YAKY 4x35mm? nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9.

19. Linia kablowa typu YAKY 4x70mm?’ nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: o$wietlenie
uliczne.
st. Spadek:

20. Linia kablowa typu YAKY 4x240mm? nN 0,4kV linii Spadek relacji: ZK 81 - SzK 16682 - SzK
08205 - SzK 08206 (podz. sieci).

21. Linia kablowa typu YAKY 4x35mm?’nN 0,4kV linii Spadek relacji: ZK 80 - ZK 80/1.

22. Linia kablowa typu YAKY 4x120mm? nN 0,4kV linii Spadek relacji: ZK 17 - ZK 18.

23. Przyfacza kablowa typu YAKY 4x35mm?*nN 0,4kV linii Spadek.

24. Linia kablowa typu YAKY 4x50mm” nN 0,4kV linii Spadek relacji: owietlenie uliczne.

W  celu usuniecia  wystepujgcych  kolizji urzadzen elektroenergetycznych  nalezy
rozbudowad/przeniesé/odtworzyé urzgdzenia wymienione powyzej stosujgc wytyczne do budowy

systemow elektroenergetycznych w nastepujacy sposéb:

1) Istniejacy kabel SN 15kV typu HAKNFTa 3x120mm? relacji: relacji: st. Melioracja - st.
Lwowska Centrum, nacig¢ w punktach A i B (wskazanych na rysunku PZT), zmufowa¢ z
projektowanym odcinkiem linii kablowej typu 3xXRUHAKXS 1x120mm? i poprowadzié po
nowe;j trasie.

2) Istniejacy kabel SN 15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120mm? relacji: relacji: st. Sfoneczny Stok 9 -
st. Sw. Pigtek, nacig¢ w punktach C i D (wskazanych na rysunku PZT), zmufowaé z
projektowanym odcinkiem linii kablowej typu 3xXRUHAKXS 1x120mm? i poprowadzi¢ po
nowe;j trasie.

3) Istniejacy kabel SN 15kV typu HAKNFTa 3x120mm? relacji: relacji: st. Liwonia - st. Spadek,
nacig¢é w punktach E i F (wskazanych na rysunku PZT), zmufowac¢ z projektowanym

odcinkiem linii kablowej typu 3xXRUHAKXS 1x120mm? i poprowadzi¢ po nowej trasie.

1 —
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4) Istniejacy kabel nN typu YAKY 4x120mm? nN 0,4kV linii Melioracja relacji: ZK 69 - ZK
Przepompownia, zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong 110/100, wykonaé regulacje
pionowa i niezbedng poziomg kabla, w przypadku koniecznosci wykona¢ odpowiednie
wstawki kablowe. Mufy kablowe lokalizowa¢ w pasach zieleni. W przypadku koniecznosci
wykonaé regulacje pionowa istniejacych ztgcz kablowych ZK.

5) Istniejgcy kabel nN typu YAKY 4x120mm? nN 0,4kV linii Melioracja relacji: st. Melioracja -
ZK Przepompownia, zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong 110/100, wykonaé regulacje
pionowg i niezbedng poziomg kabla, w przypadku koniecznosci wykona¢ odpowiednie
wstawki kablowe. Mufy kablowe lokalizowac¢ w pasach zieleni. W przypadku koniecznosci
wykona¢ regulacje pionowa istniejacych ztgcz kablowych ZK.

6) Istniejgcy kabel nN typu YAKY 4x120mm?%nN 0,4kV linii Melioracja relacji: ZK 66 - ZK 68 - ZK
72, zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong 110/100, wykona¢ regulacje pionowg i niezbedng
poziomg kabla, w przypadku koniecznosci wykona¢ odpowiednie wstawki kablowe. Mufy
kablowe lokalizowa¢ w pasach zieleni. W przypadku koniecznosci wykonaé regulacje
pionowa istniejgcych ztgcz kablowych ZK.

7) Istniejacy kabel nN typu YAKY 4x120mm? nN 0,4kV linii Melioracja relacji: st. Melioracja -
ZK 64, zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong 110/100, wykonaé regulacje pionowg i
niezbedng poziomag kabla, w przypadku koniecznosci wykona¢ odpowiednie wstawki
kablowe. Mufy kablowe lokalizowaé¢ w pasach zieleni. W przypadku koniecznosci wykonaé
regulacje pionowg istniejgcych ztacz kablowych ZK.

8) lIstniejacy kabel nN typu YAKY 4x120mm? nN 0,4kV linii Melioracja relacji: st. Melioracja -
SK 1, zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong 110/100, wykonaé regulacje pionowgq i
niezbedng poziomag kabla, w przypadku koniecznosci wykona¢ odpowiednie wstawki
kablowe. Mufy kablowe lokalizowa¢ w pasach zieleni. W przypadku koniecznosci wykonaé
regulacje pionowg istniejgcych ztacz kablowych ZK.

9) Istniejgcy kabel nN typu YAKY 4x120mm? nN 0,4kV linii Melioracja relacji: st. Melioracja -
ZK Melioracja, zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong 110/100, wykona¢ regulacje pionow3 i
niezbedng poziomag kabla, w przypadku koniecznosci wykona¢ odpowiednie wstawki
kablowe. Mufy kablowe lokalizowa¢ w pasach zieleni. W przypadku koniecznosci wykonaé
regulacje pionowg istniejgcych ztgcz kablowych ZK.

10) Istniejace przytagcza nN typu YAKY 4x35mm? nN 0,4kV linii Melioracja, zabezpieczyé rurg
ochronng dzielong 58/50, wykona¢ regulacje pionowg i niezbedng pozioma kabla, w

przypadku koniecznosci wykonaé odpowiednie wstawki kablowe. Mufy kablowe

1 —
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lokalizowa¢ w pasach zieleni. W przypadku konieczno$ci wykonaé regulacje pionowg
istniejgcych ztgcz licznikowych ZL.

11) Istniejace kable nN typu YAKY 4x50mm” nN 0,4kV linii Melioracja relacji: o$wietlenie
uliczne, projektowane wg odrebnego opracowania. Wszystkie istniejgce kable oswietlenia
ulicznego przeznaczone do unieczynnienia.

12) Istniejacy kabel nN typu YAKY 4x240mm? nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: Stoneczny
Stok 9 - ZK 30, zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong 160/141, wykonac regulacje pionow3 i
niezbedng poziomg kabla, w przypadku koniecznosci wykona¢ odpowiednie wstawki
kablowe. Mufy kablowe lokalizowa¢ w pasach zieleni. W przypadku koniecznosci wykonaé
regulacje pionowg istniejgcych ztacz kablowych ZK.

13) Istniejacy kabel nN typu YAKY 4x70mm? nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: ZK 26/1 - ZK
1 - SOU 45 - ZK 42, zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong 110/100, wykona¢ regulacje
pionowg i niezbedng poziomg kabla, w przypadku koniecznosci wykonaé odpowiednie
wstawki kablowe. Mufy kablowe lokalizowa¢ w pasach zieleni. W przypadku koniecznosci
wykonac regulacje pionows istniejgcych ztgcz kablowych ZK.

14) Istniejacy kabel nN typu YAKY 4x240mm? nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: ZK 26 - ZK
18 - ZK 19b, zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong 160/141, wykonaé regulacje pionowsq i
niezbedng poziomag kabla, w przypadku koniecznosci wykonaé odpowiednie wstawki
kablowe. Mufy kablowe lokalizowa¢ w pasach zieleni. W przypadku koniecznosci wykonaé
regulacje pionowg istniejgcych ztacz kablowych ZK.

15) Istniejacy kabel nN typu YAKY 4x120mm? nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: Stoneczny
Stok 9 - ZK Biedronka, zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong 110/100, wykona¢ regulacje
pionowg i niezbedng poziomg kabla, w przypadku koniecznosci wykonaé odpowiednie
wstawki kablowe. Mufy kablowe lokalizowa¢ w pasach zieleni. W przypadku koniecznosci
wykonaé regulacje pionowsa istniejgcych ztgcz kablowych ZK.

16) Istniejacy kabel nN typu YAKY 4x120mm? nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: Stoneczny
Stok 9 - ZK dz. 14 P.Koniec, zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong 110/100, wykonac
regulacje pionowg i niezbedng poziomg kabla, w przypadku koniecznosci wykonaé
odpowiednie wstawki kablowe. Mufy kablowe lokalizowaé w pasach zieleni. W przypadku
koniecznosci wykonac regulacje pionows istniejgcych ztacz kablowych ZK.

17) Istniejacy kabel nN typu YAKY 4x35mm? nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: ZK 42 - ZL
(sygnl. Swietl.), zabezpieczyé rurg ochronng dzielong 110/100, wykona¢ regulacje pionowsq i

niezbedng poziomag kabla, w przypadku koniecznosci wykona¢ odpowiednie wstawki
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kablowe. Mufy kablowe lokalizowa¢ w pasach zieleni. W przypadku koniecznosci wykonaé
regulacje pionowg istniejgcych ztacz kablowych ZK.

18) Istniejace przytacza nN typu YAKY 4x35mm? nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9, zabezpieczy¢
rurg ochronng dzielong 58/50, wykonac regulacje pionowa i niezbedng poziomg kabla, w
przypadku koniecznosci wykonaé¢ odpowiednie wstawki kablowe. Mufy kablowe
lokalizowa¢ w pasach zieleni. W przypadku koniecznosci wykonac regulacje pionowa
istniejgcych ztgcz licznikowych ZL.

19) Istniejgce kable nN typu YAKY 4x70mm? nN 0,4kV linii Stoneczny Stok 9 relacji: oswietlenie
uliczne, projektowane wg odrebnego opracowania. Wszystkie istniejgce kable o$wietlenia
ulicznego przeznaczone do unieczynnienia.

20) Istniejacy kabel nN typu YAKY 4x240mm? nN 0,4kV linii Spadek relacji: ZK 81 - SzK 16682 -
SzK 08205 - SzK 08206 (podz. sieci), zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong 160/141,
wykonaé regulacje pionowa i niezbedng poziomg kabla, w przypadku koniecznosci
wykonaé odpowiednie wstawki kablowe. Mufy kablowe lokalizowa¢ w pasach zieleni. W
przypadku koniecznosci wykonac regulacje pionowsq istniejgcych ztgcz kablowych ZK.

21) Istniejacy kabel nN typu YAKY 4x35mm?’ nN 0,4kV linii Spadek relacji: ZK 80 - ZK 80/1,
zabezpieczyé rurg ochronng dzielong 58/50, wykona¢ regulacje pionowa i niezbedng
poziomg kabla, w przypadku koniecznosci wykona¢ odpowiednie wstawki kablowe. Mufy
kablowe lokalizowaé w pasach zieleni. W przypadku koniecznosci wykonac regulacje
pionowa istniejgcych ztgcz kablowych ZK.

22) Istniejacy kabel nN typu YAKY 4x120mm? nN 0,4kV linii Spadek relacji: ZK 17 - ZK 18,
zabezpieczy¢ rurg ochronng dzielong 110/100, wykona¢ regulacje pionowg i niezbedng
poziomg kabla, w przypadku koniecznosci wykonaé¢ odpowiednie wstawki kablowe. Mufy
kablowe lokalizowa¢ w pasach zieleni. W przypadku koniecznosci wykonac regulacje
pionowa istniejgcych ztgcz kablowych ZK.

23) Istniejgce przytacza nN typu YAKY 4x35mm? nN 0,4kV linii Spadek, zabezpieczy¢ rurg
ochronng dzielong 58/50, wykona¢ regulacje pionowg i niezbedng poziomg kabla, w
przypadku koniecznosci wykona¢ odpowiednie wstawki kablowe. Mufy kablowe
lokalizowa¢ w pasach zieleni. W przypadku konieczno$ci wykonaé regulacje pionowg
istniejgcych ztgcz licznikowych ZL.

24) Istniejgce kable nN typu YAKY 4x50mm? nN 0,4kV linii Spadek relacji: oswietlenie uliczne,
projektowane wg odrebnego opracowania. Wszystkie istniejgce kable oswietlenia

ulicznego przeznaczone do unieczynnienia.
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Wyznaczenie szerokosci i powierzchni pasa stuzebnosci.

Projektowana rozbudowa sieci nN na ul. Lwowska w m. Zamos¢ zwigzana jest z ustaleniem
szerokosci i powierzchni pasa stuzebnosci przesytu w zakresie eksploatacji sieci i urzgdzen OSD
PGE Dystrybucja, posadowionych lub planowanych do wybudowania na nieruchomosciach
stanowigcych witasnosé oséb trzecich lub bedacych w ich uzytkowaniu. Poprzez pas stuzebnosci
przesytu nalezy rozumiec teren niezbedny do ich posadowienia lub eksploatacji oraz przebudowy i

rozbudowy w ramach tego pasa.

Wyznacza sie nastepujacy pas stuzebnosci przesytu:

SZEROKOSC | POWIERZCHNIA PASA StUZEBNOSCI

] .. Stuzebnos¢ Stuzebno$¢
Stuzebnosé przesytu
Rodzaj elementu przesytu przesytu
szerokos¢ L. . .
( ) (dtugosc) (powierzchnia)
Linia kablowa SN 3xXRUHAKXS
Linia jednotorowa 1x120mm’ 2
0,5m 38 mb 19m
SN [mufa (Melioracja) - mufa
(Lwowska Centrum)]
Linia kablowa SN 3xXRUHAKXS
2
Linia jednotorowa | 1¥120mm )
0,5m 82 mb 41 m
SN [mufa (Stoneczny Stok 9) - mufa
(Sw. Pigtek)]
Linia kablowa SN 3xXRUHAKXS
Linia jednot 2
inia je SnI\T orowa | 1x120mm 0.5m 184 mb 92 m?
[mufa (Liwonia) - mufa (Spadek)]
tacznie pow. pasa stuzebnosci: 152 m’

3.2.2 Uktadanie kabli

Trasy utozenia kabli energetycznych podano w czesci graficznej na rysunku PZT. Kable SN nalezy
uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,8 m liczac od istniejgcych poziomdéw terenu w pasie
drogowym. Kable energetyczne uktadaé na 10cm podsypce z piasku a nastepnie zasypac kolejng
15cm warstwa piasku. Szerokos¢ wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m.

Jako ostone ostrzegawczg przed uszkodzeniami mechanicznymi kabli utozonych bezposrednio w
ziemi stosowac folie kalandrowang koloru czerwonego z napisem "Uwaga kabel SN" dla kabli SN
oraz folie kalandrowang koloru niebieskiego z napisem "Uwaga kabel nN" dla kabli nN o

szerokosci min. 20cm. Wykop powyzej foli ostrzegawczej zasypac gruntem rodzimym zageszczajac
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sprzetem mechanicznym poszczegdlne warstwy co 20cm kazda. Kabel w wykopie nalezy uktadac
linig falistg z zapasem 1+3% dfugosci wykopu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Na utozony kabel zatozy¢ trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w
miejscach charakterystycznych tj. na wejsciu kabla do rury ostonowej, na kablu co 10m oraz w
miejscach zmiany przebiegu trasy oraz miejscach wykonania muf kablowych.
Oznaczniki powinny zawiera¢ informacje:

e Nazwe uzytkownika kabla/kanalizacji

e Napiecie znamionowe i nazwe linii kablowej

e Typkabla

e Rok utozenia

e Nazwe firmy uktadajacej kabel

Przejécie kabli pod wjazdami i drogami wykona¢ w rurach  gtadkosciennych (wysokiej
wytrzymatosci) typu HDPE 160mm dla kabli SN oraz HDPE 110mm dla kabli nN . Kable wychodzace
z rur uszczelni¢é masg bitumiczng lub tasma hydroizolacyjng. W miejscach wykonania muf
kablowych przewidzie¢ i wykona¢ odpowiednie zapasy kablowe. Na powierzchni ziemi miejsce
wykonania muf kablowych SN oznaczyé odpowiednim stupkiem kablowym. Roboty kablowe
wykonywac¢ zgodnie z PN-76/E-05125. Wszystkie prace wykonac¢ z zachowaniem standardéw
budowy systeméw elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat

Lublin-Teren.

6.2 Uwagi koricowe - usuniecie kolizji

1. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg, wymogami norm przepisow w

zakresie opracowania.

2. Po zakonczeniu robot montazowych dokonac niezbednych badan i pomiaréw, a protokdty z ich

wynikami przekazaé uzytkownikowi urzgdzen w czasie odbioru ostatecznego.

3. Przy wykonywaniu robdét nalezy, stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa Ilub

deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).

4, Wszelkie prace budowlane zwigzane z uktadaniem nowych kabli, przetozeniem po nowej trasie oraz
zainstalowania rur ostonowych dla tych kabli podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez

przedstawiciela PGE Dystrybucja O/Zamos¢, Rejon Zamosé.
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5. Po wykonaniu prac budowlanych wszystkie odcinki przetozonych oraz nowych kabli podlegaja
inwentaryzacji geodezyjnej, a odcinki kabli wytgczonych z eksploatacji i pozostawione w ziemi

nalezy na mapach geodezyjnych oznaczy¢ jako nieczynne.

6. W ramach realizowanych kolizji nalezy uwzgledni¢ ewentualne regulacje pionowe kabli i szaf
kablowych oraz wykonanie wstawek kablowych po wczesniejszym uzgodnieniu takiej czynnosci

w Rejon Lublin-Teren. Mufy kablowe wykonac¢ poza terenem utwardzonym.

7. Dobrane w projekcie materiaty i urzagdzenia wskazaniem konkretnych producentéw zastaty przyjete
celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajgce jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z
Rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn.  zmianami).
Celem opracowania nie jest ograniczanie konkurencji. Zezwala sie na zastosowanie
rownowaznych materiatdw i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu pod warunkiem, ze ich

parametry techniczne i jakosciowe nie bedg gorsze od zaprojektowanych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Zestawienie powierzchni

Lp. Nazwa materiatu Typ llos¢ szt/mb
1 | Kabel energetyczny SN 3x XRUHAKXSZ 304/324 mb
1x120/50 mm

2 | Kabel energetyczny nN YAKXS 4x240mm’ 140 mb

3 Kabel energetyczny nN YAKXS 4x120mm’ 180 mb

4 | Kabel energetyczny nN YAKXS 4x70mm?® 60 mb

5 | Kabel energetyczny nN YAKXS 4x35mm” 110 mb

6 Folia kalandrowana czerwona 0,5mm 300 m

7 Folia kalandrowana niebieska 0,5mm 400 m

8 | Mufa kablowa przejsciowa SN 24kV, 95-240 3 kpl

9 Mufa kablowa przelotowa SN 24kV, 50-150 9 kpl

10 | Mufa kablowa nN ZRM 5, 185-300 24 kpl

11 | Mufa kablowa nN ZRM 4, 120-150 32 kpl

12 | Mufa kablowa nN ZRM 2, 35-70 24 kpl
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13 | Oznaczniki kablowe 280 szt.
160/144
14 | Rura sztywna gtadka z kielichem HDPE 160/144 mm (RO) / 130 m
CZERWONA
160/136
R t k o HDPE 1 1 R1 1
15 ura sztywna karbowana dwuscienna 60/136 mm (R1) CZERWONA 60 m
160/141
16 | Rura sztywna gtadka HDPE dzielona niebieska 160/141 mm (R2) / 216 m
NIEBIESKA
110/100
17 | Rura sztywna gtadka HDPE dzielona niebieska 110/100 mm (R3) / 560 m
NIEBIESKA
18 | Rura sztywna gtadka HDPE dzielona niebieska 83/73 mm (R4) 83/73 90 m
ywnag NIEBIESKA
160/141
R tadka HDPE dziel 160/141
19 ura sztywna gtadka dzielona czerwona 160/ mm CZERWONA 30m
20 | Tasma uszczelniajgca 20 opk.
21 | Ztacze licznikowe na fundamencie ZL-1+F 1 szt.
22 | Stupek kablowy - oznacznikowy 12 szt.
23 | Piasek budowlany 47,0 m*

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W dniu 17.04.2023 r. zostaty wykonane geotechniczne badania podfoza gruntowego na
omawianym obszarze. Wykonano 9 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 5,0 m p.p.t.
Wydobywane prdbki gruntu zostaty poddane badaniom makroskopowym prowadzac jednoczesnie
obserwacje poziomu wdéd gruntowych. Po zakonczeniu wiercen, otwory badawcze zlikwidowano
przez zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego. Prace terenowe przeprowadzono
pod statym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i

badan.

Warunki gruntowe

Charakterystyki fizykomechanicznych wtasciwosci gruntéw zalegajgcych w podtozu budowlanym
dokonano na podstawie:

- badan makroskopowych gruntéw przeprowadzonych w terenie
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W swietle przeprowadzonych badan wydzielono w podtozu szes¢ warstw geotechnicznych.
Podstawa wydzielenia byty stwierdzone rdéznice w genezie oraz wyksztatceniu litologicznym, a
takze rdznice w konsystencji napotkanych w trakcie badan gruntéw. Wydzielone warstwy
oznaczono symbolami I, lla, IIb, lic, llla oraz IlIb. Charakterystyke wydzielonych warstw

przedstawiono ponize;j.
Warstwa geotechniczna |

Do warstwy tej zaliczono srednio zageszczone grunty niespoiste, litologicznie wyksztatcone w
postaci piaskéw srednich lokalnie z rumoszem. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do

czwartorzedu. Grupa nos$nosci podtoza - G1.

Wartosci parametrow geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujac za

parametr wiodgcy stopien zageszczenia. Wartosci parametréw przedstawiono ponizej:

- wilgotnosc¢ naturalna W,=14%

- gestosé objetosciowa p=1,85T/m?

- stopien zageszczenia Ib=0,50

- kat tarcia wewnetrznego ¢@. = 33,0°

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 79000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci M, = 94000 kPa

Warstwa geotechniczna lla

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
pytow oraz glin. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci

podtoia — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow
geotechnicznych ustalono metodag B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono ponizej.

- wilgotnos¢ naturalna W,=16-20%

- gestosc objetosciowa p=2,05-2,15T/m?
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- stopien plastycznosci IL.=0,15

- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 16,0°
- spéjnosé cy = 19,00 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 23000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci M, = 33000 kPa

Warstwa geotechniczna Ilb

Do warstwy tej zaliczono plastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci pytow.

Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badan terenowych. Pozostate wartosci parametrow
geotechnicznych ustalono metoda B, przyjmujac za parametr wiodacy stopien plastycznosci.

Wartosci parametréw przedstawiono ponizej.

- wilgotnos¢ naturalna W,=24%

- gestosé objetosciowa p=2,00T/m?

- stopien plastycznosci IL.=0,35

- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 12,0°

- spéjnosé cu=12,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 15000 kPa
- edometryczny modut Scisliwosci M, = 21000 kPa

Warstwa geotechniczna lic

Do warstwy tej zaliczono miekkoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
pytow. Pod wzgledem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza —

G4.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,C”. Wartosci stopnia
plastycznosci wyznaczono na podstawie badani terenowych. Pozostate wartosci parametréw
geotechnicznych ustalono metodg B, przyjmujac za parametr wiodgcy stopien plastycznosci.

Wartosci parametrow przedstawiono ponizej.
]
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- wilgotnos¢ naturalna W,=26%

- gesto$¢ objetosciowa p=1,95T/m?

- stopien plastycznosci IL.=0,55

- kat tarcia wewnetrznego @.= 9,0°

- spéjnosé cu = 8,00 kPa

- modut odksztafcenia pierwotnego E, = 10000 kPa
- edometryczny modut scisliwosci M, = 14000 kPa

Warstwa geotechniczna llla

Do warstwy tej zaliczono poétzwarte grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
zwietrzelin gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem stratygraficznym

zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G2.

Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci parametréow
geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metoda B, przyjmujgc za parametr wiodgcy stopien

plastycznosci. Wartosci parametrow przedstawiono ponizej:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=22%

- gesto$¢ objetosciowa p=2,05T/m?

- stopien plastycznosci IL.=0,00

- kat tarcia wewnetrznego ¢, = 18,0°

- spéjnosé cu = 30,00 kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego E, = 33000 kPa
- edometryczny modut $cisliwosci M, = 48000 kPa

Warstwa geotechniczna lllb

Do warstwy tej zaliczono twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wyksztatcone w postaci
zwietrzelin gliniastych margla z wypetnieniem pylasto - gliniastym. Pod wzgledem stratygraficznym

zaliczono je do czwartorzedu. Grupa nosnosci podtoza — G2.
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Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C”. Wartosci parametréw
geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodg B, przyjmujgc za parametr wiodgcy stopien

plastycznosci. Wartosci parametréow przedstawiono ponizej:

- wilgotnosc¢ naturalna W,=22%

- gesto$¢ objetosciowa p=2,05T/m?

- stopien plastycznosci IL.=0,05

- kat tarcia wewnetrznego ¢.= 17,0°

- spéjnosé cy = 25,00 kPa

- modut odksztafcenia pierwotnego E, = 29000 kPa
- edometryczny modut scisliwosci M, = 42000 kPa

Warunki wodne

W wyniku przeprowadzonych wiercen do gtebokosci 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania

wod gruntowych.

Whioski i zalecenia

1. Na badanym obszarze podtoze gruntowe jest niejednorodne i uwarstwione.

2. W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie gruntéw stabonosnych — warstwa
geotechniczna llb oraz lic.

3. W trakcie wiercen (kwiecien 2023 r.) prowadzono obserwacje hydrogeologiczng. W
rozpoznanej strefie podtoza do gtebokosci 5,0 m nie stwierdzono wystepowania woéd
gruntowych.

4. Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntdw stabo przepuszczalnych, po
intensywnych opadach lub roztopach lokalnie mogg wystgpié sgczenia $rédglinowe.

5. Na badanym obszarze pod projektowany obiekt wystepujg gtdwnie grunty o grupie
nosnosci G4. W miejscach wystepowania gruntéw o grupie nosnosci G4 nalezy
przygotowac¢ podtoze gruntowe tak, aby bezposrednio pod konstrukcja drogi
wystepowaty grunty nosnosci G1.

6. Maksymalna gtebokos¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi h,= 1,0 m pod

poziomem terenu.

1 —
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7. Rozpoznanie ma charakter punktowy i moze nie obejmowac gruntdw nienosnych
nieobjetych wierceniami.

8. Podane wartosci Ip oraz |, sg wartosciami usrednionymi dla danej warstwy
geotechnicznej.

9. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Do obliczen nalezy przyja¢ bardziej niekorzystng wartosé
wspotfczynnika materiatowego ,,y m”, ktéry zapewnia wieksze bezpieczeristwo budowli.
Zgodnie z pkt. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢ wspofczynnika korekcyjnego ,,y m” dla
gruntéw spoistych nalezy zmniejszy¢ mnozac przez 0,9, poniewaz parametry
geotechniczne byty ustalone metodg ,,B”.

10. Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463); projektowane obiekty
nalezg do pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren nalezy zaliczyé do
prostych warunkéw gruntowych. Ostatecznie kategorie geotechniczng obiektu ustala

Projektant.

Otwory geotechniczne

1 —
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 2.1
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 1
Miejscowo$é: Zamosé Obiekt: ul. Lwowska System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Zamoéé Zleceniodawca: MAKO Consulting ]
Powiat: zamojski Doz6r geol.: mgr Mariusz Zotadz Rzgdna: 226.30 m n.p.m.
Wojewodztwo: lubelskie Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2023-04
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GEO-WIZJA Uslugi Geologiczne KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zalnr: 2.2
Giedlarowa 422B, 37-300 Lezajsk Otwor 2
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Okreslenie kategorii geotechnicznej gruntu

Okresla sie kategorie geotechniczng jako pierwsza.

Sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Zaprojektowano posadowienie obiektu budowlanego na warstwie z betonowej tak, aby podstawa

konstrukcja nawierzchni byta posadowiona na stabilnej ptaszczyznie.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os. niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej
przez osoby niepetnosprawne

W miejscu przeciecia drég dla pieszych z jezdnig i zjazdami zaprojektowano krawezniki wtopione o
odstonieciu - Ocm. W obszarach przejs¢ dla pieszych zaprojektowano pola uwagi i pasy
ostrzegawcze ptyt integracyjnych koloru zéttego z wypustkami wyraznie wyczuwalnymi pod
butami o wymiarach 30x30cm. Piyty integracyjne umieszczone w niniejszych newralgicznych
punktach majg na celu poinformowanie oséb niewidomych o wystepowaniu miejsc w ktdrych
wystepuje koniecznos¢ zachowania szczegdlnej ostroznosci. Pole uwagi i pasy ostrzegawcze bedg
potgczone pasem prowadzgcym z ptyt kierunkowych koloru szarego.

9. Parametry techniczne wptywajace na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

9.1Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos$¢ i sposéb odprowadzania sciekéw oraz woéd

opadowych

W planowanej inwestycji zaprojektowano system odprowadzania wod opadowych za pomoca

wpustow deszczowych i kanalizacji deszczowej.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i ptynnych z podaniem ich

rodzaju, ilosci, zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych.
9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Podczas fazy eksploatacji przedsiewziecia powstawaé bedzie nieznaczna ilos¢ odpaddow zwigzana z
funkcjonowaniem drogi. Zgodnie z katalogiem odpaddw na etapie eksploatacji mogg powstawaé

odpady:
|
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e 020103 — odpadowa masa roslinna — ok. 1,2 Mg/rok,

e 15 02 03 - sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne
niz wymienione w 15 02 02 — wytwarzane w zwigzku z likwidacjg ewentualnych rozlewow
substancji innych niz niebezpieczne na drodze — ok. 0,2 Mg/rok,

e 16 81 01* - odpady wykazujgce wiasnosci niebezpieczne - powstate w wyniku
ewentualnych wypadkdéw drogowych — ok. 0,8 Mg/rok,

e 16 81 02 - odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkéw drogowych — inne niz
wymienione w 16 81 01 — ok. 0,4 Mg/rok,

e 2003 03 - odpady z czyszczenia ulic i placow — ok. 0,9 Mg/rok.

Magazynowaniu powyzszych odpaddw powinny odbywac sie poprzez bioworki, worki oraz
kontenery. Powstate odpady w fazie eksploatacji przedsiewziecia bedg selektywnie gromadzone i
sukcesywnie przekazywane uprawnionym podmiotom z uwzglednieniem zasad postepowania z
odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajgcymi sie do powtdrnego wykorzystania.

9.4 Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktdcenia z podaniem parametréw tych czynnikéw i

zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie generowata promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktdécen. Witasciwosci akustyczne oraz emisje drgan od ruchu

komunikacyjnego nie zmienig swoich wartosci po zrealizowaniu inwestycji.

9.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Realizacja inwestycji co prawda bedzie wigzata sie
z wycinkg 54 szt drzew i krzewdéw kolidujgcych z inwestycjg, nie mniej jednak zaprojektowano
nasadzenia kompensacyjne drzew. Ponadto zaprojektowano nasadzenia traw i krzewéw w obrebie

wyspy Srodkowej ronda na skrzyzowaniu ul. Lwowskiej i Al. Jana Pawta .

10.Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemodw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

1 —
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11.Analiza technicznych i ekonomicznych moiliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie regulujg temperature
Nie dotyczy.
12.Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

W przedmiotowej realizacji w ocenie projektanta na etapie projektowania wystepujg kolizje z
urzadzeniami infrastruktury podziemne;j. Za sieci, ktére nie sg zainwentaryzowane oraz te ktére sg
wykonane bez powiadomienia Inwestora oraz te urzgdzania, ktére sg wykonane po terminie
uzgodnienia zbiorczej planszy uzbrojenia terenu projektant nie ponosi odpowiedzialnosci. Z uwagi
na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedzg i pod nadzorem
wtasciwych branzowo stuzb. Gdyby w czasie prowadzenia robét ziemnych natrafiono na kable lub
przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego gestora. Projektant nie jest w stanie stwierdzi¢ na
jakiej gtebokosci sg utozone urzadzenia podziemne, ktére po odstonieciu w trakcie realizacji
inwestycji moge wymagac zabezpieczenia lub ewentualnej przebudowy. W razie koniecznosci
nalezy réwniez wykonac regulacje pionowa wszystkich urzgdzen obcych znajdujgcych na terenie

planowanej inwestycji oraz wymieni¢ wszystkie wtazy studni telekomunikacyjnych.
12.1. Zabezpieczenia i regulacja pionowa infrastruktury podziemnej

Wykonawca jest bezwzglednie zobligowany przed przystgpieniem do robét budowlanych
uzgodni¢ technologie zabezpieczenia oraz technologie wykonywania robot budowlanych w
zakresie kazdej wystepujacej branzy z odpowiednim gestorem sieci. Po uzyskaniu akceptacji
zatwierdzonej technologii Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robét budowlanych
branzowych pod nadzorem gestorow sieci. Wykonawca bezwzglednie uwzgledni wszystkie
zalecenia w wydanych warunkach technicznych gestorow sieci oraz wszystkich zalecen

wynikajgcych z narady koordynacyjne;.
13.0chrona przeciwpozarowa

Planowana inwestycja polegajgca na rozbudowie ulic, po jej realizacji bedzie spetnia¢ wymagania
dotyczace drég pozarowych wynikajgce z zapisdw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz

drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w zakresie:
- szerokosci drogi;

- nachylenia podtuznego;
'
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- promieni tukéw poziomych;
- nosnosci nawierzchni drogi.

13.1.Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o

ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557).

Nie dotyczy.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan zagospodarowania terenu - usuniecie kolizji. rys. PZT-2.

2. Schemat elektryczny - usuniecie kolizji. rys. E-2.
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Istn. stacja transformatorowa
"Melioracja"

Istniejgcy kabel SN typu 3xXRUHAKXS 1x120mm?

\ bez zmian

/ Istniejgcy kabel SN typu 3xXXRUHAKXS 1x120mm?

Istniejqcy kabel SN typu 3xXXRUHAKXS 1x120/50mm?

do dalszej eksploatacji

Istniejgcy kabel SN typu HAKnFTA 3x120mm?

kierunek: St. tr. "Kresowa'

-———e—- -

bez zmian

Plojektowa ny 3xXRUHAKXS 1x120/59m m?

Proj. mufa przelotowa SN typu
CHMSV 24kv, 50-150

do dalszej eksploatacji
kierunek: St. tr. "Sw. Pigtek"

Istniejqcy kabel SN typu HAKnFTA 3x120mm?

odcinek A - B, I=38/46m.

Plojektowa ny 3xXRUHAKXS 1x120/59m m?

Istniejgcy kabel SN typu HAKnFTA 3x120mm?

- ’_ - -
Proj. mufa przelotowa SN typu
CHMSV 24kV, 50-150

do dalszej eksploatacji

kierunek: St. tr. "Liwonia"

odcinek C - D, 1=82/88m

Projektowany 3xXRUHAKXS 1x120/50mm?

Proj. mufa przejsciowa SN typu
CHMP(H)SV 3-1, 24kV, 50-150

do dalszej eksploatacji

kierunek: St. tr. "Lwowska Centrum"

Istniejgcy kabel SN typu 3xXXRUHAKXS 1x120/50mm?

- o— - -
Proj. mufa przejsciowa SN typu
CHMP(H)SV 3-1, 24kV, 50-150

Oznaczenia:

odcinek E- F, [=184/190m

Projektowane linie kablowe SN typu 3xXRUHAKXS 1x120/50mm?.

Istniejgce linie kablowe nN typu HAKnFTA 3x120mm? oraz 3xXRUHAKXS 1x120mm?

do dalszej eksploatacji.

Projektowane mufy kablowe SN.

Proj. mufa przelotowa SN typu
CHMSV 24kv, 50-150

do dalszej eksploatadji

kierunek: St. tr. ""Stoneczny Stok 9"

Istniejgcy kabel SN typu HAKnFTA 3x120mm?

Proj. mufa przejsciowa SN typu
CHMP(H)SV 3-1, 24kV, 50-150

do dalszej eksploatagji

kierunek: St. tr. "Spadek"'

INWESTOR:

PREZYDENT MIASTA ZAMOSC
UL. RYNEK WIELKI 13
22-400 ZAMOSC

IDENTYFIKATORY
DZIALEK

EWIDENCYJNYCH:

066401_1.0001.AR_53.209 , 066401_1.0001.AR_49.23, 066401_1.0001.AR_49.53, 066401_1.0001.AR_49.5
066401_1.0001.AR_53.210, 066401_1.0001.AR_49.90/4, 066401_1.0001.AR_49.95/3, 066401_1.0001.AR_
066401_1.0001.AR_51.1/5, 066401_1.0001.AR_51.33/10, 066401_1.0001.AR_51.33/11,
066401_1.0001.AR_51.33/17, 066401_1.0001.AR_51.33/28, 066401_1.0001.AR_53.261, 066401_1.0001.Al
066401_1.0001.AR_51.33/30, 066401_1.0001.AR_51.33/9, 066401_1.0001.AR_51.34/4,
066401_1.0001.AR_51.73/2 066401_1.0001.AR_51.35/4, 066401_1.0001.AR_51.30/4, 066401_1.0001.AR_
066401_1.0001.AR_51.32/4, 066401_1.0001.AR_51.36/19, 066401_1.0001.AR_51.36/20,
066401_1.0001.AR_22.1/12, 066401_1.0001.AR_22.2/2, 066401_1.0001.AR_22.1/1, 066401_1.0001.AR_2:
066401_1.0001.AR_22.3/1, 066401_1.0001.AR_22.4/1, 066401_1.0001.AR_22.5/1, 066401_1.0001.AR_22.
066401_1.0001.AR_22.4/4, 066401_1.0001.AR_22.3/3, 066401_1.0001.AR_22.4/3, 066401_1.0001.AR_22.
066401_1.0001.AR_51.71/6, 066401_1.0001.AR_22.67, 066401_1.0001.AR_22.5/2, 066401_1.0001.AR_22
066401_1.0001.AR_22.10/7, 066401_1.0001.AR_22.9/1, 066401_1.0001.AR_22.8, 066401_1.0001.AR_22.7
066401_1.0001.AR_22.6/9, 066401_1.0001.AR_22.6/6, 066401_1.0001.AR_22.6/8, 066401_1.0001.AR_22.
066401_1.0001.AR_22.7/1, 066401_1.0001.AR_22.11/5, 066401_1.0001.AR_22.12/7, 066401_1.0001.AR_:
066401_1.0001.AR_22.13/3, 066401_1.0001.AR_22.12/8, 066401_1.0001.AR_22.13/6, 066401_1.0001.AR_
066401_1.0001.AR_22.14/5, 066401_1.0001.AR_22.15/1, 066401_1.0001.AR_22.16/4, 066401_1.0001.AR_
066401_1.0001.AR_22.15/2, 066401_1.0001.AR_22.15/20, 066401_1.0001.AR_22.17/23
066401_1.0001.AR_22.17/22, 066401_1.0001.AR_22.15/4, 066401_1.0001.AR_22.15/19,
066401_1.0001.AR_22.15/23 066401_1.0001.AR_52.94, 066401_1.0001.AR_52.93, 066401_1.0001.AR_52.
066401_1.0001.AR_52.92/4, 066401_1.0001.AR_52.92/3, 066401_1.0001.AR_52.89/4, 066401_1.0001.AR_
066401_1.0001.AR_52.89/6, 066401_1.0001.AR_52.89/2, 066401_1.0001.AR_52.89/1, 066401_1.0001.AR_
066401_1.0001.AR_52.85/1, 066401_1.0001.AR_52.85/2, 066401_1.0001.AR_52.80, 066401_1.0001.AR_5

066401_1.0001.AR_52.33/5, 066401_1.0001.AR_52.81

TYTUL .

OPRACOWANIA. | ROZBUDOWA UL. LWOWSKIES W ZAMOSCIU

TRESC SCHEMAT ELEKTRYCZNY - USUNIECIE KOLIZJI PODE

OPRACOWANIA:

PROJEKTOWAL | INZ. EDWARD PINIAZ ANB-513/1/55/81

SPRAWDZIL | MGR INZ. SLAWOMIR OSTROWSKI| ~ LUB/0204/PWOE/11
SPECJALNOSC ELEKTRYCZNA DATA SKALA NRF

30.05.2023 1:500 E-¢




lll. UZGODNIENIA

1. Warunki usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja nr 9/2023 z dnia 06.06.2023, pismo znak
L.dz. /RE1/RM/ZK/PGED0601912KW23/2023 z dnia 06.06.2023.
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— PGE Dystrybucja S.A.
//— Oddziat Zamo$é
PG Rejon Energetyczny Zamos¢
22-400 Zamos$é¢, ul. Namyslowskiego 4
tel. (84) 539 31 04, fax: (84) 539 31 05
PGE Dystrybucja S.A. T 1| O ————

Miejsce i data wydania: Zamos¢ dnia 06.06.2023r.

Nr 9/2023

Miasto Zamosé
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamosé

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 10.05.2023r. nr PGE0385020KP23
dotyczacy usuniecia kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z inwestycjg okresla sie nastepujace
warunki przebudowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych wchodzacych w skiad sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang inwestycja:

Rozbudowa ulicy Lwowskiej w Zamosciu
1. Miejsce wystepowania kolizji:
DK 17 - od km 0+010,00 do km 0+500,40 oraz DW849 od km 0+000,00 do km 0+551.49

2.Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace
wilasnoscia PGE Dystrybucja S.A.: (nalezy wskaza¢ parametry obiektu podlegajgcego
przebudowie/przeniesieniu np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ linii, przekrdj przewodéw oraz
inne dane charakteryzujgce obiekt)

Linia Elementy sieci kolizyjne Typ Zasilanie Zal. map.
Odec. nn od ZK 69 do ZK YAKY 4x120 mm?
Przepompownia
Odc. nn od stac. do ZK YAKY 4x120 mm?
Przepompownia
Linie nN - Odc. nn od ZK66 ~ZK68 - ZK 72 YAKY 4x120 mm? st.15/0aky | DK17-od
Melioracja Odec. nn od stac. do ZK64 YAKY 4x120 mm? Melioracja km
Odec. nn od stac. do SK1 YAKY 4x120 mm? 0+010,00
Odc. nn od stac. do ZK Melioracja YAKY 4x120 mm? do km
Oswietlenie przy ul. Lwowskiej YAKY 4x50 mm? 0+500,40
Przytacza z koliz. ZK YAKY 4x35 mm?
Magistrala 15kV ZKL Odc.SN Melioracja - Lwowska EiREE B 3 GPZ 220/110/15kV
Budzam 2 Centrum Zamosc
Odec. nn od stac — ZK30 YAKY 4x240 mm?
. Odc. nn od ZK26/1 — ZK 1 -SOU45 — YAKY 4x70 mm?
Linie nN = Stoneczny)| TKAD st. 15/0,4kVv
Hole Odc. nn od ZK26 -ZK18 = ZK 19b YAKY 4x240 mm? SHoneciny Stok
Odc. nn od stac. do ZK Biedronka YAKY 4x120 mm?

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 zi w pelni oplacony. Konte bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawz, Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Odc. nn od stac. do ZK dz. 14 YAKY 4x120 mm?
Odc. nn ZK 42 - ZL (sygal. swietl. YAKY 4x35 mm?

Oéwietlenie przy ul. Lwowskiej YAKY 4x70 mm? DW849 od

Przytgcza z koliz. ZK YAKY 4x35 mm? km
Magistrala 15kV ZKl]  Odc.SN Stoneczny Stok 9 - Sw. 3 x (XKRUHAKXS 1x 120) | GPZ 220/110/15kv| 0+000,00
Budzam 2 Pigtek mm? Zamoéé do km
Maglstral-a 1SRV . Odc.SN Liwonia - Spadek HAKnFta 3 x 120 mm? Pz 220/112”“" QLA
Reja 3 Zamosé
Odc. nn od ZK81 - 5zK16682 - YAKY 4x240 mm?
$zK08205 - SzK08206 (PODZ.SIECI)
Odc. nn ZK 80 — ZK 80/1 YAKY 4x35 mm?
Linie nN — Spadek Odec. nn ZK 17 — SK 18 YAKY 4x120 mm? st. 15/0,4kV Spadek

Oswietlenie przy ul. Lwowskiej YAKY 4x50 mm?
Przytacza z koliz. ZK YAKY 4x35 mm?

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcdw  zgodnie  z przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego maja stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzer wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wyfacznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang

lokalizacji ww. urzadzef. (projekt umowy wg wzoru nr 2a).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowaé/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujacym zakresie:

i. Istniejace urzadzenia SN i nn przebudowaé w sposéb nie kolidujacy z planowang
inwestycjg (najlepiej zgodnie z przedstawiong propozycja),

ii. W miejscach skrzyzowan, zjazdéw i utwardzen zabezpieczaé kable energetyczne rurami
dwudzielnymi

iii. przetozenie, przebudowe lub zabezpieczenie wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami kierujac sig zasada rownorzednego doboru parametréw,

iv. w obrebie inwestycji znajduja sie tez urzadzenia nieczynne oraz nie bedace na majatku i
w eksploatacji PGE.

b) opracowaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng cze$¢ dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

c¢) prace nalezy wykonaé w sposdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcéw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci
wylaczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkow wytgczenia.
Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zabezpieczenia ciggfosci dostaw energii elektrycznej/brek
keniecznosci-zabezpieczenia-dostaw-energii-elektryeznej™* - wyboru i uzupefnienia dokonuje

Oddziat: Zamog¢ — Rejonowa Dyspozycja Mocy Zamosc ul. Namystowskiego 4,

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Gerbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
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d) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z: Rejonem Energetycznym Zamosc ul. Namystowskiego 4
w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

e) uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzeri lub
dokona¢ zgtoszenia, o kiérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1186).

f) ** przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spétce — wtasnym
kosztem i staraniem (fgcznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw,
dla ktéorych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

i. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakonczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji
zas, gdy przebudowywane urzgdzenia wykorzystywane sg wyfgcznie na cele
zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a
takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt
usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spotka -
zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja
S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urzgdzen elektroenergetycznych;

ii. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci,
na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzgdzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wtasciwych ksiag
wieczystych;

iii. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do witasciwych ksigg
wieczystych; _

Dopuszcza sie mozliwosc pozyékania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych

ksiegach wieczystych po zakonczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze

Spotka umowy kaucji (wediug wzoru obowigzujgcego w Spofce).

g) przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,

h) zdemontowad/przebudowaé/przeniesé¢/odtworzyc urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i) rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatdw pochodzacych z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

j) podpisaé protokdét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

5. Najpdzniej w dniu podpisania protokofu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spotce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajgcej sposob i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i

9 ponizej.
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7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajgcej sposob i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z  inwestycjg urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz?
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasnosc¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka
umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz nakltady na istniejgce urzgdzenia Spétki, urzgdzenia
odtworzone w catosci bagdZz w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wlasnoscig Spotki z chwilg pofgczenia z siecig
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spoétkg umowy
usuniecia kolizji, w ktorej zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spotce do niezakléconego posiadania  czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu bagd: przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie
protokot zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tka umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte
bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspéifinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze srodkow
wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spdice do niezakidconego posiadania czes¢ sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu bad?
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokéf zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Zbigniew Koryszko adres Wydziat Majatku Sieciowego, tel 84 677 4031.

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych wiasnosé Spétki nie stanowig podstawy do
rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych z projektowang inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE

Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

SGE UystWQULid S.A
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* W sytuacji gdy podmiotem zobowigzanym do poniesienia czedci kosztdw przebudowy, najpodstawie przepiséw

prawa, jest Spotka

*¥ wybraé wtasciwe
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